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tablica do koszykówki gᐠównej 180x105
na wysiᆐgu 175 cm
- np. w/g systemu firmy "Pesmenpol"
mocowana do trzpienia ៀelbetowego

tablica do koszykówki gᐠównej 180x105
na wysiᆐgu 175 cm
- np. w/g systemu firmy "Pesmenpol"
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systemowe trybuny staᐠe
wykonywane "pod wymiar"
np. firmy "Pesmenpol"

tablica do koszykówki bocznej 120x90
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S8S8S8

S1
1    tynk cienkowarstwowy
2    styropian                                              12 cm
3    pustak ceramiczny typu "U"                25 cm
4    tynk c-w

1    tynk cienkowarstwowy
2    styropian                                              8 cm
3    ៀelbet                                   12 cm
4    tynk c-w

S3

S4
1 tynk c-w
2 pustak ceramiczny typu "U"                25 cm
3 tynk c-w

S5
1    tynk c-w
2    cegᐠa modularna            12 cm
3    tynk c-w

S6
1    siatka stalowa drobno-oczkowa

na ruszcie stalowym - caᐠoᖰၰ konstrukcji
malowana proszkowo
siatkᆐ wraz z konstrukcjၐ naleៀy montowaၰ 5 cm
nad posadzkၐ oraz pod sufitem

 siatka wraz z konstrukcjၐ nie moៀe mieၰ
ostrych zakoᑀczeᑀ powodujၐcych skaleczenie

Uwaga!
W pomieszczeniach 1/27, 1/28, 1/30, 1/36, 1/37, 1/38

naleៀy zastosowaၰ glazurᆐ do wysokoᖰci 2,05 m;
W pomieszczeniach 1/10, 1/14 naleៀy wykonaၰ

fartuchy ochronne 70x160 cm
z glazury przy zlewach i umywalkach;

Pomieszczenia 1/26, 1/29, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35
powinny mieၰ malowane lamperie farbami

zmywalnymi do wysokoᖰci 1,60 m

Uwaga!
W pomieszczeniu 1/33 naleៀy zastosowaၰ

tynki i farby odporne na oderzenia,
ponadto do wysokoᖰci 2,05 m

od poziomu posadzki
naleៀy zastosowaၰ lamperiᆐ lub inne rozwiၐzanie

zapewniajၐce utrzymanie czystoᖰci

S7
1    pᐠyta GK do pomieszczeᑀ "mokrych"  12,5 mm
2    ruszt stalowy                                        5 cm
3    pᐠyta GK do pomieszczeᑀ "mokrych"  12,5 mm
Uwaga! ᖰcianka do wysokoᖰci 2 m

S8
1    tynk cienkowarstwowy
2    pustak ceramiczny typu "U"/cegᐠa modularna
3    tynk c-w


