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Stosownie do art.20 ustawy ust. 4 z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.Nr207 z
2003r poz. 2016 z póហniejszymi zmianami

OᖠWIADCZAM,

ៀe niniejsza dokumentacja projektowa budowy budynku sali gimnastycznej z ᐠၐcznikiem,
infrastrukturၐ technicznၐ oraz przebudowy sal lekcyjnych, zlokalizowanego na dziaᐠkach
nr ewidencji gruntów: 66/2, 62, poᐠoៀonych w Milejowie, gm. Rozprza, zostaᐠa
sporzၐdzona zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



CZᆀᖠၠ OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu 
dla dziaᐠki nr ewid. gruntów:  66/2, 62
poᐠoៀonej w Milejowie gm. Rozprza

UWAGA: Czᆐᖰၰ opisowၐ do projektu zagospodarowania dziaᐠki sporzၐdzono zgodnie z
Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dziennik Ustaw nr.120 z dnia 10.07.2003r   poz. 1133.

I.   Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z infrastrukturၐ
technicznၐ z ᐠၐcznikiem, ᐠၐczၐcym projektowanၐ salᆐ z istniejၐcym budynkiem szkoᐠy
podstawowej.  Projektowany obiekt jest w caᐠoᖰci parterowy, niepodpiwniczony. 
Inwestycja ma miejsce na dziaᐠce nr ewidencji gruntów: 66/2 i 62 poᐠoៀonych w Milejowie,
gm. Rozprza.

II. Stan istniejၐcy 
1) Dziaᐠka. 
Dziaᐠki bᆐdၐce przedmiotem opracowania sၐ w ksztaᐠcie czworokၐta. Od strony
poᐠudniowej przylega ona do ul. Szkolnej, a od pozostaᐠych stron graniczy z innymi
dziaᐠkami. Miejsce to charakteryzuje siᆐ duៀym nasyceniem tkanki urbanistycznej z
zabudowၐ o profilu mieszkaniowym jednorodzinnym. Dziaᐠki posiada duៀe zróៀnicowanie
wysokoᖰci terenu. Róៀnica wysokoᖰci miᆐdzy najniៀszym i najwyៀszym punktem wynosi
okoᐠo 5,7 m. Dziaᐠka jest ogrodzona. 
2) Stan zabudowy.
Na dziaᐠce znajdujၐ siᆐ trzy budynki oraz wiata. Sၐ to budynek szkoᐠy podstawowej,
budynek mieszkalny jednorodzinny – mieszkanie nauczycielskie, oraz budynek
gospodarczy. Wszystkie budynki sၐ parterowe. Budynek szkolny posiada czᆐᖰciowe
podpiwniczenie. Poza tym na terenie opracowania znajduje siᆐ wiata, peᐠniၐca funkcjᆐ
zadaszenia na rowery. Znajdujၐ siᆐ na niej utwardzenia z pᐠyt betonowych – chodniki oraz
szutrowa nawierzchnia na dorgach komunikacji koᐠowej. W czᆐᖰci póᐠnocno zachodniej
dziaᐠki znajduje siᆐ ᖰmietnik. Dziaᐠka posiada elementy uzbrojenia infrastruktury
technicznej w postaci przyᐠၐczy wodociၐgowego, energetycznego, zbiornika na
nieczystoᖰci ciekᐠe oraz obsadzenie w postaci drzew i krzewów. W przyszᐠoᖰci planowane
jest przyᐠၐczenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej w Milejowie sieci kanalizacyjnej.
Kontekst architektoniczny stanowi krajobraz urbanistyczny, czᆐᖰciowo otwarty z
zabudowၐ mieszkaniowၐ. Lokalnၐ dominantᆐ urbanistycznၐ stanowi pobliski Koᖰcióᐠ
Parafialny.
3) Komunikacja.
Ul. Szkolna, do której przylega dziaᐠka jest wykoᑀczona nawierzchniၐ szutrowၐ. Dziaᐠka
posiada jeden zdefiniowany zjazd. 

III.   Stan projektowany  
1) Koncepcja zagospodarowania dziaᐠki.
Projektowana budowa budynku sali gimnastycznej zawiera siᆐ w póᐠnocno-wschodniej
czᆐᖰci dziaᐠki. Poᐠၐczy siᆐ on z istniejၐcym obiektem szkolnym od strony póᐠnocnej
poprzez ᐠၐcznik. Za budynkiem od strony póᐠnocnej zaprojektowano plac manewrowy na
który dojeៀdៀa siᆐ nowoprojektowanၐ drogၐ przez nowy zjazd. Ponadto projektuje siᆐ
wymianᆐ istniejၐcego ogrodzenia dziaᐠki na nowe, systemowe z dwiema bramami
wjazdowymi i furtkၐ (rys.16). Pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ terenu stanowiၐ nasadzenia – drzewa i
krzewy. Lokalizacja budynku oraz infrastruktury technicznej z nimi zwiၐzanej wynika z
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki, ich usytuowanie oraz z
wytycznych zawartych w decyzji o warunkach zabudowy . Odlegᐠoᖰci budynku od dziaᐠek



sၐsiednich sၐ zgodne z wydanၐ decyzjၐ o warunkach zabudowy. Dokᐠadne usytuowanie
budynku na dziaᐠce pokazuje czᆐᖰၰ rysunkowa projektu.
2) Komunikacja.
Przedmiotowa dziaᐠka obsᐠugiwana bᆐdzie z istniejၐcego (poᐠudniowo-zachodni naroៀnik
dziaᐠki) oraz z nowoprojektowanego (poᐠudniowo-wschodni naroៀnik dziaᐠki) zjazdu. Oba
zjazdy z ulicy Szkolnej. Od nowoprojektowanego zjazdu planuje siᆐ poprowadzenie drogi
dojazdowej, zakoᑀczonej placem manewrowym, do obsᐠuៀenia komunikacyjnego budynku
sali gimnastycznej. Wzdᐠuៀ czᆐᖰci drogi dojazdowej projektuje siᆐ miejsca parkingowe.
Projektowane utwardzenia w formie kostki betonowej.
W miejscu nowego zjazdu naleៀy wymontowaၰ czᆐᖰၰ ogrodzenia i wstawiၰ bramᆐ.
Pozostaᐠe wejᖰcia i wjazdy do istniejၐcej zabudowy obsᐠugiwane bᆐdၐ bez zmian.
Odprowadzenie wód opadowych z utwardzeᑀ odbywa siᆐ na teren dziaᐠki inwestora w
przylegᐠe trawniki.
3)Forma budynku.
Istniejၐcy budynek szkolny jest na planie wielokၐta. Jest on parterowy z czᆐᖰciowym
podpiwniczeniem. Czᆐᖰၰ nowoprojektowana skᐠada siᆐ z dwóch gᐠównych bryᐠ majၐcych
formᆐ prostopadᐠoᖰcianów dostawionych do siebie. Wyៀsza zawiera w sobie salᆐ
gimnastycznၐ, niៀsza – zaplecze szatniowo–sanitarne oraz widowniᆐ sali. Przestrzenie
jest niezbyt duៀym budynkiem bez okapów z mocno eksponowanym zadaszeniem nad
wejᖰciem do czᆐᖰci projektowanej. Niៀsza czᆐᖰၰ nawiၐzuje wysokoᖰciowo do budynku
szkoᐠy.
4)Instalacje.
Budynek wyposaៀony bᆐdzie w instalacjᆐ elektrycznၐ, odgromowၐ, wod-kan., c.o. oraz
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Dziaᐠka jest zaopatrzona w
przyᐠၐcza wodne oraz energetyczne. Ponadto wskutek braku kanalizacji w ulicy posiada
zbiornik bezodpᐠywowy na nieczystoᖰci ciekᐠe. Nowoprojektowany budynek bᆐdzie
podᐠၐczony do istniejၐcej na dziaᐠce studzienki kanalizacyjnej – skၐd dalej ᖰcieki bᆐdၐ
odprowadzone do zbiornika na nieczystoᖰci ciekᐠe. Odprowadzanie wód opadowych z
dachu i utwardzeᑀ powierzchniowo w grunt. Wszystkie wody opadowe odprowadzane sၐ
na teren dziaᐠek bᆐdၐcych przedmiotem opracowania. 
Uwaga: Dokᐠadne usytuowanie budynku i elementów zagospodarowania na dziaᐠce
pokazuje czᆐᖰၰ rysunkowa projektu. 

IV. Bilans terenu. 
Bilans terenu dla dziaᐠek nr ewid. gruntów:  66/2, 62,
poᐠoៀonych w Milejowie gm. Rozprza

Stan istniejၐcy:
Powierzchnia caᐠkowita dziaᐠki 11681,50 m2 100,00 %
Pow. zabudowy 1171,00 m2 10,02%
Powierzchnia utwardzeᑀ 1307,60 m2 11,20 %
Powierzchnia terenu dziaᐠki aktywna biologicznie 9202,90 m2 78,78 %

Stan projektowany:
Powierzchnia caᐠkowita dziaᐠki 11681,50 m2 100,00 %
Pow. zabudowy 
(w tym nowoprojektowana)

1670,60 m2

(539,40 m2)
14,30 %

Powierzchnia utwardzeᑀ
(w tym nowoprojektowane)

2746,00 m2

(1438,40 m2)
23,51 %

Powierzchnia terenu dziaᐠki aktywna biologicznie 7264,90 m2 62,19 %



V. Ustalenia wynikajၐce z decyzji o warunkach zabudowy dla dziaᐠki . 
Sposób zagospodarowania dziaᐠek nr ewid. gruntów: 66/2, 62 poᐠoៀonych w Milejowie jest
zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

VI.  Inne ustalenia.
Teren pod projektowanၐ zabudowᆐ nie znajduje siᆐ w terenach objᆐtych ochronၐ
konserwatora zabytków. 
Teren pod projektowanၐ zabudowᆐ nie znajduje siᆐ w terenach objᆐtych szkodami
górniczymi. 
Nie okreᖰla siᆐ innych koniecznych danych wynikajၐcych ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robót budowlanych.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sali gimnastycznej

z ᐠၐcznikiem, infrastrukturၐ technicznၐ oraz przebudowy sal lekcyjnych
zlokalizowanego na dziaᐠkach nr ewid. gruntów: 66/2, 62

poᐠoៀonej w Milejowie gm. Rozprza

I.  Dane ogólne:

Inwestor: Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; Al. 900-lecia 3

Adres inwestycji:  dziaᐠki nr ewid. 66/2, 62; Milejów.
Temat: Projekt budowlany sali gimnastycznej z ᐠၐcznikiem, 

infrastrukturၐ technicznၐ oraz przebudowy sal lekcyjnych
 Branៀa: Architektoniczno-budowlana.

Stadium projektu: Projekt budowlany
Jednostka projektowa: Pracownia Architektoniczna "KRESKA" Maciej Mazerant

z siedzibၐ w ᐐodzi przy ul.Leszczyᑀskiej 10/12 m.27
Zespóᐠ projektowy: Architekt Maciej Mazerant

 Architekt Krzysztof Koziorowski
Data opracowania: Wrzesieᑀ 2008 r.

II.  Podstawa opracowania:

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 18.03.2008r.
- Ustalenia z inwestorem.
- Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500. 
- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadaၰ Budynki i Ich Usytuowanie  

zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 75, poz.690, z dnia 12 kwietnia 2002r.
- Polskie Normy obowiၐzujၐce w budownictwie.

III.  Wielkoᖰci charakterystyczne budynku :

Czᆐᖰၰ istniejၐca – budynek szkoᐠy:
Powierzchnia zabudowy 903,80 m2

Powierzchnia caᐠkowita 1023,50 m2

Powierzchnia uៀytkowa 823,00 m2

Kubatura 3344,06 m3

Wysokoᖰၰ budynku 4,05 m

Czᆐᖰၰ projektowana – sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym:
Powierzchnia zabudowy 539,40 m2

Powierzchnia caᐠkowita 539,40 m2

Powierzchnia uៀytkowa 495,40 m2

Kubatura 3814,92 m3

Wysokoᖰၰ budynku 8,48 m



Caᐠoᖰၰ - czᆐᖰၰ istniejၐca i czᆐᖰၰ projektowana:
Powierzchnia zabudowy 1443,20 m2

Powierzchnia caᐠkowita 1562,90 m2

Powierzchnia uៀytkowa 1318,40 m2

Kubatura 7158,98 m3

Wysokoᖰၰ budynku 8,48 m

IV. Charakterystyka ogólna i funkcja obiektu

Charakterystyka ogólna obiektu:
Projektowany budynek jest w caᐠoᖰci parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowany jest w
konstrukcji murowanej z elementami ៀelbetowymi, ocieplany styropianem.

Charakterystyka programowa obiektu:
Obiekt bᆐdzie peᐠniᐠ rolᆐ szkolnej sali gimnastycznej. Uៀytkownikami sali gimnastycznej
bᆐdၐ uczniowie i pracownicy szkoᐠy. 
Wejᖰcie na salᆐ gimnastycznၐ wiedzie poprzez ᐠၐcznik ze szkoᐠၐ, który nastᆐpnie
przechodzi w korytarz. Z korytarza sၐ dostၐpne: sala gimnastyczna, zespoᐠy szatniowe,
pokój trenera, oraz bezpoᖰrednie wyjᖰcie z budynku. Czᆐᖰciၐ sali gimnastycznej jest
widownia na 58 miejsc. Obiekt daje moៀliwoᖰၰ zorganizowania szkolnych zawodów
sportowych z udziaᐠem widowni. Z sali jest dostᆐpny magazynek. Oprócz funkcji sportowej
sala peᐠniၰ bᆐdzie funkcjᆐ sali do apeli i tym podobnych imprez szkolnych. 
Zespoᐠy szatniowe sၐ dwa – osobne dla kaៀdej pᐠci. Kaៀdy z nich skᐠada siᆐ z
przedsionka komunikacyjnego(z niego sၐ dostᆐpne pozostaᐠe pomieszczenia zespoᐠu),
szatni, umywalni i wc. Oba zespoᐠy szatniowe sၐ projektowane na 20 osób kaៀdy.
Projektowane wᆐzᐠy sanitarne peᐠniၐ rolᆐ toalet przy umywalniach.
Uៀytkujၐcy salᆐ gimnastycznၐ uczniowie bᆐdၐ korzystaၰ z istniejၐcych na terenie szkoᐠy
sanitariatów. 
Budowa sali nie wiၐៀe siᆐ ze zmianၐ liczby uczniów lub klas (obecnie jest ich
6+”zerówka”) – nie ma wiᆐc potrzeby dodatkowych toalet. 
Bezpoᖰrednio przy wejᖰciu na salᆐ gimnastycznၐ zaprojektowano pokój trenera z
zapleczem sanitarnym.
W budynku istniejၐcym zmienia siᆐ przeznaczenie pomieszczenia 1/03 na szatniᆐ. W tym
celu wybija siᆐ wejᖰcie do nowej szatni z przedsionka oraz wyjᖰcie na hall. W szatni
wydzielono 8 boksów – dla kaៀdej klasy oddzielny (6 klas + ”zerówka” + jeden
rezerwowy). Boksy sၐ wydzielone siatkၐ na konstrukcji stalowej (uwaga! Siatka nie moៀe
mieၰ ostrych zakoᑀczeᑀ, mogၐcych spowodowaၰ okaleczenie). 
Pomieszczenie 1/14 – pokój nauczycielski -  powstaje poprzez poᐠၐczenie dwóch pokoi. 
Wydziela siᆐ nowe sale lekcyjne 1/11 – dla „zerówki” i 1/12.

Gospodarka odpadkami:
W obiekcie powstajၐ ᖰmieci bytowe, niewielkie iloᖰci papieru i folii z opakowaᑀ. ᖠmieci
bᆐdၐ skᐠadowane w specjalnie wydzielonym miejscu na dziaᐠce. Naleៀy zapewniၰ
moៀliwoᖰၰ segregacji ᖰmieci bytowych, papieru i folii oraz odpadków niebezpiecznych
(np. zuៀyte ᖰwietlówki). Odbiorem ᖰmieci zajmowaၰ siᆐ musi wyspecjalizowana firma.

Instalacje wewnᆐtrzne:
Budynek wyposaៀony bᆐdzie w instalacjᆐ: wod-kan, c.o., elektrycznၐ i wentylacjᆐ
grawitacyjnၐ wspomaganၐ mechanicznie. Szczegóᐠy dotyczၐce poszczególnych instalacji
znajdujၐ siᆐ w opracowaniach branៀowych.
Odprowadzanie wód opadowych z dachu do terenów zielonych na dziaᐠce inwestora.



Doᖰwietlenie pomieszczeᑀ ᖰwiatᐠem dziennym:
Doᖰwietlenie ᖰwiatᐠem dziennym sali gimnastycznej w ilosci 1/5 powierzchni podᐠogi
(ponadnormatywne). W pokoju trenera – 1/8.
Ponadto ᖰwiatᐠem dziennym doᖰwietlone bᆐdၐ szatnie – w iloᖰci odpowiednio 1/12 i 1/16
powierzchni podᐠogi.

V. Czᆐᖰၰ konstrukcyjno-materiaᐠowa 

Fundamenty
ᐐawy i stopy fundamentowe ៀelbetowe wedᐠug czᆐᖰci konstrukcyjnej opracowania. 

Izolacje
Izolacja termiczna:

- izolacja termiczna cokoᐠów fundamentowych - 10 cm styroduru,  
wykoᑀczenie wedᐠug technologii “Atlas” lub “Drywit”(do dociepleᑀ w czᆐᖰci  
podziemnej) lub inne równorzᆐdne rozwiၐzanie; 

- ᖰciany  – 12 cm styropianu;
- dachu – weᐠna mineralna 16 cm. Weᐠna jest ukᐠadana na paroizolacji.   

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma: w posadzkach folii budowlanej PE gruboᖰci
minimum 0,2mm we wszystkich pomieszczeniach. 
W ᖰcianach zewnᆐtrznych budynku na poziomie 10 cm poniៀej poziomu posadzki
przekᐠadka z dwóch warstw papy na lepiku. 
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa: projektowanych ᖰcian fundamentowych wykonana z
abizolu.

ᖠciany
W budynku zaprojektowano ᖰciany zewnᆐtrzne warstwowe. ᖠciany zewnᆐtrzne o
gruboᖰci 37 cm wykonane z pustaków ceramicznych typu „U”, ocieplone 12 cm
styropianu, wykoᑀczone tynkiem cienkowarstwowym. W pomieszczeniu sali
gimnastycznej, we wnᆐkach pod witrynami, warstwy ᖰcian sၐ zaprojektowane z pustaka
Max, ocieplone 12 styropianu, wykoᑀczone tynkiem cienkowarstwowym.

Wyliczenie wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa U dla ᖰcian zewnᆐtrznych:

L.p. Materiaᐠ Gruboᖰၰ [cm] 㮰 [W/mK] R [m2K/W]
1 Pustak ceramiczny 25 0,4 0,625
2 Styropian 12 0,045 2,666

R = R1 + R2 + Rsi + Rse

R = 0,625 + 2,666 + 0,17 = 3,461 [m2K/W]
U = 1/R = 0,29  

Wyliczenie wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa U dla dachu:

L.p. Materiaᐠ Gruboᖰၰ [cm] 㮰 [W/mK] R [m2K/W]
1 Weᐠna mineralna 16 0,045 3,555

R = R1 + Rsi + Rse

R = 3,555 + 0,14 = 3,695 [m2K/W]
U = 1/R = 0,27  

Przyjᆐte warianty przegród speᐠniajၐ wymogi aktualnej normy.



W pomieszczeniu 1/33(sala gimnastyczna) naleៀy zastosowaၰ tynki i farby odporne na
uderzenia, ponadto do wysokoᖰci 2,05 m od poziomu posadzki naleៀy zastosowaၰ
lamperiᆐ lub inne rozwiၐzanie zapewniajၐce utrzymanie czystoᖰci.
W pomieszczeniach 1/27, 1/28, 1/30, 1/36, 1/37, 1/38 (umywalnie, sanitariaty) naleៀy
zastosowaၰ glazurᆐ do wysokoᖰci 2,05 m;
W pomieszczeniach 1/10, 1/14 (pok. nauczycielski itp.) naleៀy wykonaၰ fartuchy
ochronne 70x160 cm z glazury przy zlewach i umywalkach;
Pomieszczenia 1/26, 1/29, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35 powinny mieၰ malowane lamperie
farbami zmywalnymi do wysokoᖰci 1,60 m.

Wentylacja 
Budynek wyposaៀony bᆐdzie w system wentylacji grawitacyjnej, w niektórych
pomieszczeniach(sala gimnastyczna, umywalnie, szatnie) wspomaganej mechanicznie.
Kominy wentylacyjne w czᆐᖰci sanitarno-szatniowej wykonane bᆐdၐ w postaci pustaków
ceramicznych 19×19, oᖰrednicy kanaᐠu Ø150mm, ustawianych na pᐠycie stropowej dachu.
W sali gimnastycznej wentylacjᆐ zapewniၐ trzy wywietrzaki dachowe Ø200mm
wspomagane mechanicznie. Zaprojektowane kominy wentylacyjne zapewniၐ 2 wymiany
powietrza na godzinᆐ w sali gimnastycznej, 4 wymiany w szatniach oraz 5 wymian w
umywalniach.
Wentylacja grawitacyjna, wrazie koniecznoᖰci ma moៀliwoᖰၰ zaᐠၐczenia mechanicznego

jej wspomagania.
Ze wzglᆐdu na duៀၐ szczelnoᖰၰ stolarki okiennej i drzwiowej naleៀy zapewniၰ staᐠy
dopᐠyw ᖰwieៀego powietrza umoៀliwiajၐce prawidᐠowၐ pracᆐ wentylacji grawitacyjnej. W
tym celu w stolarce okiennej naleៀy zastosowaၰ funkcjᆐ rozszczelniania. Projektant
dopuszcza zastosowanie innego alternatywnego rozwiၐzania dopᐠywu powietrza.

Wieᑀce, nadproៀa, podciၐgi
Wykonaၰ wedᐠug projektu konstrukcji budynku.

Dach
Forma dachu nad salၐ gimnastycznၐ - dwuspadowa ze spadkami po 5%. Konstrukcja –
stalowe belki z pᐠatwiami z uᐠoៀonၐ na nich blachၐ trapezowၐ. Na blasze ocieplenie z
weᐠny mineralnej gr. 16cm zaizolowane foliၐ paroizolacyjnၐ od strony wnᆐtrza. Pokrycie –
papa termozgrzewalna na papie wstᆐpnego krycia.
Dach nad czᆐᖰciၐ sanitarno-szatniowၐ – jednospadowy, pulpitowy ze spadkiem 2%.
Konstrukcjᆐ gᐠównၐ stanowi strop Teriva I. Na nim warstwa weᐠny mineralnej 16-35 cm
profilujၐca spadek z foliၐ paroizolacyjnၐ od strony wnᆐtrza. Pokrycie – membrana PCV.
Pokrycie wykonaၰ wg. rysunku warstw dachowych. Dach musi mieၰ atest na “NRO” czyli
nierozprzestrzeniajၐcy ognia poparty stosownym ᖰwiadectwem ITB.
Uwaga: Rozwiၐzania techniczne sposobu wykonywania obróbek, wykoᑀczeᑀ
mocowania wywietrzaków i innych elementów wedᐠug instrukcji systemu na podstawie
katalogu technicznego a w przypadku wၐtpliwoᖰci ewentualnych ustaleᑀ z doradcၐ
technicznym dostawcy systemu.

Orynnowanie dachu
Rynny dachu - PCV lub aluminiowe systemowe Ø150mm ze spadkiem minimum 0.5%.
Rury spustowe PCV lub aluminiowe systemowe Ø100mm. Nad czᆐᖰciၐ ᐠၐcznika oraz nad
zadaszeniem wejᖰciowym ᖰrednice rynien i rur spustowych projektuje siᆐ odpowiednio
Ø90mm i Ø50mm. Orynnowanie w kolorze ciemno grafitowym lub brၐzowym. 

Podᐠogi i posadzki
Ukᐠad warstw wedᐠug opisów na przekrojach i rzutach w czᆐᖰci rysunkowej. Posadzka w
czᆐᖰci ᐠၐcznika ze spadkiem 10%. 



W sali gimnastycznej posadzka parkietowa na ruszcie legarowym sprᆐៀystym. Przestrzeᑀ
pod posadzkၐ w sali powinna mieၰ zapewnionၐ wentylacjᆐ przez systemowe szczeliny
wentylacyjne.
W posadzce naleៀy zamontowaၰ gniazda do sᐠupów do siatkówki. Powinny byၰ one
wyposaៀone w zaᖰlepki, zakᐠadane po wyjᆐciu sᐠupa.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i witryny naleៀy zaopatrzyၰ w nawiewniki. 
Wszystkie okna i witryny niedostᆐpne z poziomu czᐠowieka naleៀy wyposaៀyၰ w
mechanizmy do otwierania z tego poziomu.
Szkᐠo w oknach, drzwiach i witrynach powinno byၰ bezpieczne poniៀej 90 cm ponad
posadzkၐ, oraz w miejscach wskazanych na zestawieniu stolarki. Powyៀszy warunek
naleៀy uwzglᆐdniၰ zwᐠaszcza we wszystkich przeszkleniach w sali gimnastycznej, które
powinny byၰ przystosowane do uderzeᑀ np. piᐠkၐ. Dodatkowo zaleca siᆐ zabezpieczenie
szyb siatkami zabezpieczajၐcymi, rozpinanymi przed witrynami. 
Wszystkie witryny projektuje siᆐ jako aluminiowe, pozostaᐠa stolarka - PCV. 
Przy doborze drzwi i witryn zachowaၰ naleៀy zaprojektowane gabaryty w ᖰwietle otworów.
Przed zamówieniem wszystkich elementów stolarki sprawdziၰ wymiary otworów pod nie w
naturze. 

UWAGA :
Wszystkie prace prowadziၰ pod kierownictwem osób posiadajၐcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami w tym BHP.  
Wszystkie materiaᐠy, wyposaៀenie oraz urzၐdzenia wbudowywane w obiekt winny
posiadaၰ niezbᆐdne ᖰwiadectwa, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Czᆐᖰၰ rysunkowၐ rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z opisami. Wszelkie zmiany oraz wၐtpliwoᖰci
naleៀy konsultowaၰ z projektantem.

VI.   Problematyka  p-poៀ. 

Zaᐠoៀenia do klasyfikacji poៀarowej obiektu:
W budynku nie bᆐdၐ wystepowaၰ strefy zagrozone wybuchem.
Jedynym pomieszczeniem, w którym moៀe wystᆐpowaၰ jednoczeᖰnie 50 osób i wiᆐcej,
jest sala gimnastyczna.
Budynek projektowany, w stosunku do istniejၐcego budynku szkoᐠy, bᆐdzie stanowiᐠ
odrᆐbnၐ strefᆐ p-poៀ. 

Charakterystyka budynku:
Projektowany obiekt jest poᐠၐczony ᐠၐcznikiem z istniejၐcym budynkiem szkoᐠy
podstawowej. Oba obiekty sၐ parterowe, jedynie czᆐᖰၰ szkoᐠy jest podpiwniczona. Pod
wzglᆐdem konstrukcji budynek istniejၐcy jest murowany w technologii tradycyjnej,
natomiast projektowany obiekt ma ᖰciany murowane z pustaków ceramicznych i zawierajၐ
rozmieszczone w nich trzpienie ៀelbetowe. Dach nad czᆐᖰciၐ szatniowo-sanitarnၐ jest w
postaci dachostropu niewentylowanego na ukᐠadzie konstrukcyjnym stropu Teriva;
natomiast nad salၐ gimnastycznၐ gᐠównၐ konstrukcjᆐ dachu stanowiၐ dហwigary stalowe,
na których znajdujၐ siᆐ pᐠatwie stalowe i blacha trapezowa. Budynek jest
jednokondygnacyjny i naleៀy do kategori niskich. Wysokoᖰၰ budynku 8,50 m.

Odlegᐠoᖰci od granic sၐsiednich dziaᐠek i budynków:
Od strony wschodniej – 7,67m od granicy z dziaᐠkၐ budowlanၐ sၐsiada. Od póᐠnocy –
12,74m od granicy z dziaᐠkၐ budowlanၐ sၐsiada. Od strony zachodniej – 9,32m od
budynku szkoᐠy.  Od strony poᐠudniowej – 5,00m od budynku szkoᐠy.



Odleᐠoᖰci budynku od granic dziaᐠki budowlanej sၐ zgodne z przepisami, natomiast od
strony poᐠudniowej projektuje siᆐ ᖰcianᆐ oddzielenia p-poៀ. 

Klasyfikacja budynku:
Budynek projektowany, o powierzchni 495,40 m2 zaprojektowano w oddzielnej strefie
poៀarowej do istniejၐcego obiektu szkoᐠy o powierzchni 823,00 m2.
Sklasyfikowano go jako budynek ZL III ze wzglᆐdu na fakt, ៀe uៀytkownikami obiektu
bᆐdၐ uczniowie i pracownicy szkoᐠy.
Klasᆐ odpornoᖰci poៀarowej dla obu budynków okreᖰla siᆐ jako “D”. 

Warunki ewakuacji i wewnᆐtrzna ochrona p-poៀ.:
W klasie “D” odpornoᖰci ogniowej gᐠówna konstrukcja noᖰna powinna mieၰ klasᆐ
odpornoᖰci ogniowej R 30. W tym celu gᐠówne dហwigary stalowe sali gimnastycznej
naleៀy zabezpieczyၰ odpowiednimi farbami pᆐczniejၐcymi zapewniajၐcymi wymagane 
R 30. 
Ponadto klasa odpornoᖰci ogniowej dla ᖰcian zewnᆐtrznych powinna wynieᖰၰ EI 30.
Jedynie ᖰciana oddzielenia p-poៀ. Powinna speᐠniaၰ klasᆐ odpornoᖰci ogniowej REI 60,
a wszelkie, zawarte w niej, otwory okienne i drzwiowe – klasᆐ EI 30. 
Warunki ewakuacji w budynku sၐ zgodne z przepisami w zakresie iloᖰci wyjᖰၰ z
pomieszczeᑀ, dᐠugoᖰci przejᖰၰ i dojᖰၰ ewakuacyjnych. Zarówno budynek szkolny jak i
nowoprojektowany obiekt sali gimnastycznej posiadajၐ po dwa wyjᖰcia ewakuacyjne.
Dᐠugoᖰၰ dojᖰၰ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych 60m, a dᐠugoᖰၰ przejᖰၰ nie
przekracza wymaganych 40m. 
W obiekcie naleៀy przewidzieၰ oᖰwietlenie ewakuacyjne nad wyjᖰciami ewakuacyjnymi.
Naleៀy oznakowaၰ kierunki dojᖰၰ i drzwi ewakuacyjnych. Drzwi ewakuacyjne oraz
gᐠównego wyᐠၐcznika prၐdu (usytuowanego przy wejᖰciu do budynku) muszၐ byၰ
oznakowane. Przepisy nie przewidujၐ w obiekcie koniecznoᖰci zaprojektowania
instalacji hydrantów wewnᆐtrznych. W budynku naleៀy rozmieᖰciၰ podrᆐczny sprzᆐt
gaᖰniczy, zgodnie z przepisami w iloᖰci 2,0 kg lub 3,0 dm3  na kaៀde 100 m2  powierzchni
strefy. Lokalizacja sprzᆐtu gaᖰniczego musi byၰ oznakowana. 

Zewnᆐtrzna ochrona p-poៀ.:
Zapotrzebowanie na wodᆐ do zewnᆐtrznego gaszenia poៀaru dla caᐠoᖰci obiektu to
10dm3/sek, Zapewnia siᆐ hydrant Ø80 znajdujၐcy sie na terenie dziaᐠki w odlegᐠoᖰci 15
m od budynku szkolnego i 60 m od nowoprojektowanego budynku. Niedobory wody
naleៀy uzupeᐠniၰ poprzez wᐠasne ujᆐcie lub zbiornik p-poៀ.

Drogi poៀarowe:
W myᖰl przepisów wewnᆐtrzna droga p-poៀ nie jest wymagana. Plac wewnᆐtrzny i
droga dojazdowa nie sa wiᆐc drogၐ p-poៀ w rozumieniu przepisów. 

Uwagi dotyczၐce wykoᑀczenia budynku:
Pokrycie dachu musi mieၰ standard “NRO” czyli nierozprzestrzeniajၐce ognia. Do
wykoᑀczenia wnᆐtrz nie wolno stosowaၰ materiaᐠów, które podczas rozpadu termicznego
sၐ toksyczne lub intensywnie dymiၐce. Wykoᑀczenia sufitów powinny byၰ z materiaᐠów
niepalnych, niekapiၐcych i nieodpadajၐcych pod wpᐠywem ognia.
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Informacja dotyczၐca bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania
robót budowlano – montaៀowych

I.  Podstawa prawna
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126, z dnia 10 07
2003 r. ).
Rozporzၐdzenie Ministra Budownictwa i Przemysᐠu Materiaᐠów Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano - montaៀowych i rozbiórkowych ( Dz. U. z dnia 10 04 1972 r. ).

II.  Zakres  robót
Zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego obejmuje:
– przygotowanie placu budowy
– roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i dóᐠ do gaszenia wapna
– ustawianie rusztowaᑀ
– roboty betonowe i ៀelbetowe
– roboty murowe i tynkowe
– roboty zbrojarskie
– roboty ciesielskie
– roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie
– roboty wykoᑀczeniowe
Obiekt realizowany bᆐdzie w jednym etapie.

III.  Wykaz istniejၐcych obiektów budowlanych
Dziaᐠka posiada naniesienia kubaturowe w postaci budynku szkoᐠy podstawowej,
mieszkalnego, gospodarczego, garaៀu i wiaty rowerowej. Dziaᐠka jest ogrodzona. W
zakresie infrastruktury technicznej na dziaᐠce znajdujၐ siᆐ przyᐠၐcza wodne i
energetyczne i bezodpᐠywowy zbiornik na nieczystoᖰci ciekᐠe.

IV.  Elementy zagospodarowania dziaᐠki mogၐce stworzyၰ zagroៀenie
bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi.
– dóᐠ na wapno gaszone
– skᐠad materiaᐠów budowlanych
– przyᐠၐcze elektryczne

V. Przewidywane zagroៀenia wystᆐpujၐce podczas realizacji robót budowlanych
– wejᖰcie na teren budowy osób postronnych
– wywrócenie siᆐ ហle uᐠoៀonej sterty materiaᐠów budowlanych
– poraៀenie prၐdem 
– wpadniᆐcie do doᐠu na wapno gaszone
– obsuniᆐcie siᆐ ziemi podczas robót ziemnych – wykopy pod fundamenty i dóᐠ na wapno

gaszone
– wywrócenie siᆐ niezabezpieczonego rusztowania
– uszkodzenie ciaᐠa spadajၐcym przedmiotem z wysokoᖰci
– upadek z wysokoᖰci
– poៀar  przygotowywanej masy bitumicznej (np. lepiku) na gorၐco

VI.  Instruktaៀ pracowników
Przy wykonywaniu robót budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych, przy obsᐠudze
i konserwacji budowlanego sprzᆐtu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
skᐠadowych materiaᐠów budowlanych na terenie budowy moៀe byၰ zatrudniony wyᐠၐcznie



pracownik, który posiada kwalifikacje przewidziane odrᆐbnymi przepisami dla danego
stanowiska oraz uzyskaᐠ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreᖰlonej pracy.
Przed przystၐpieniem pracowników do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
naleៀy przeprowadziၰ szkolenie pracowników przez uprawnionego specjalistᆐ w
dziedzinie BHP (Dz. Ust. nr 62 poz. 285 z 1996 r.).

VII.  ᖠrodki techniczne i organizacyjne zapobiegajၐce niebezpieczeᑀstwom podczas
robót budowlanych
– Ogrodzenie placu budowy winno byၰ tak wykonane, aby nie stwarzaᐠo zagroៀenia dla

ludzi. Wysokoᖰၰ ogrodzenia min. 1,50 m.
– Skᐠadowiska materiaᐠów budowlanych i urzၐdzeᑀ technicznych powinny byၰ wykonane

w sposób zabezpieczajၐcy przed moៀliwoᖰciၐ wywrócenia, zsuniᆐcia lub rozsuniᆐcia
siᆐ skᐠadowanych materiaᐠów i elementów.

– Opieranie skᐠadowanych materiaᐠów i elementów o pᐠoty, sᐠupy linii napowietrznych,
budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

– Przy skᐠadowaniu materiaᐠów odlegᐠoᖰၰ stosów nie powinna byၰ mniejsza niៀ:
- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowaᑀ,
- 1,50 m - od zewnᆐtrznej gᐠówki szyny kolejowej,
- 5,00 m - od staᐠego stanowiska pracy.

– Materiaᐠy powinny byၰ skᐠadowane w miejscu wyrównanym do poziomu.
– Materiaᐠy drobnicowe powinny byၰ uᐠoៀone w stosy o wysokoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 2 m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymaᐠoᖰci tych materiaᐠów.
– Stosy materiaᐠów workowanych powinny byၰ ukᐠadane krzyៀowo i nie przekraczaၰ 10

warstw.
– Miejsca niebezpieczne, w których istnieje moៀliwoᖰၰ spadania z góry przedmiotów lub

materiaᐠów, naleៀy oznakowaၰ i ogrodziၰ porᆐczami bၐdហ zabezpieczyၰ daszkami
ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moៀe wynosiၰ mniej niៀ 1/10 wysokoᖰci, z której
mogၐ spadaၰ przedmioty lub materiaᐠy - jednak nie mniej niៀ 6 m. Daszki ochronne
powinny znajdowaၰ siᆐ na wysokoᖰci nie niniejszej niៀ 2,4 m od terenu i ze spadkiem
45° w kierunku ហródᐠa zagroៀenia. Pokrycie daszków powinno byၰ szczelne i
dostatecznie wytrzymaᐠe na przebicie przez spadajၐce przedmioty.

– Skrzynki rozdzielcze prၐdu do zasilania urzၐdzeᑀ mechanicznych na placu budowy
powinny byၰ zabezpieczone przed dostᆐpem dla osób niepowoᐠanych. Skrzynki te
powinny byၰ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegᐠoᖰၰ od urzၐdzeᑀ
zasilanych byᐠa jak najkrótsza i nie wiᆐksza niៀ 50,0 m. Urzၐdzenia elektryczne
powinny byၰ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiၐzujၐcymi
przepisami i normami. Prace zwiၐzane z podᐠၐczeniem, badaniem, konserwacjၐ i
naprawၐ urzၐdzeᑀ elektrycznych powinny byၰ wykonywane przez osoby posiadajၐce
odpowiednie uprawnienia.

– Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego powinno byၰ tak usytuowane, aby
pracownik nie byᐠ naraៀony na wdychanie pyᐠu wapiennego niesionego przez wiatr.
Doᐠy na wapno gaszone powinny mieၰ umocnione ᖰciany. Doᐠy te powinny byၰ
zabezpieczone barierami ochronnymi o wysokoᖰci 1,1 m ustawionymi w odlegᐠoᖰci nie
mniejszej niៀ l m od krawᆐdzi doᐠu.

– W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleៀy w
pasie terenu przylegajၐcego do górnej krawᆐdzi skarpy, na szerokoᖰci równej
trzykrotnej gᐠᆐbokoᖰci wykopu, wykonaၰ spadki umoៀliwiajၐce ᐠatwy odpᐠyw wód
opadowychw kierunku od wykopu. Teren przy skarpie wykopu nie moៀe byၰ obciၐៀony
w pasie równym gᐠᆐbokoᖰci wykopu. Wykopy o ᖰcianach pionowych, o gᐠᆐbokoᖰci
wiᆐkszej niៀ 1,0m  naleៀy umocniၰ.

– Rusztowania typowe powinny byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania nietypowe powinny byၰ wykonane zgodnie z projektem.  Rusztowania
inwentaryzowane powinny byၰ zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaៀ powinien
byၰ dokonywany zgodnie z instrukcjၐ producenta. Pracownicy zatrudnieni przy



ustawianiu i rozbiórce rusztowaᑀ powinni byၰ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowaᑀ. Przy wykonywaniu robót na wysokoᖰci pracownicy powinni
byၰ zabezpieczeni pasami ochrennymi z linkၐ umocowanၐ do staᐠych elementów
konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowaᑀ. Podᐠoៀe (grunt,
konstrukcja itp.), na którym ustawia siᆐ rusztowanie, powinno zapewniaၰ jego
stabilnoᖰၰ, mieၰ zapewnione staᐠe odwodnienie oraz odpᐠyw wód opadowych od
budynku. Rusztowanie naleៀy odpowiednio zakotwiၰ. Rusztowanie na kozᐠach naleៀy
stosowaၰ zgodnie z wymaganiami norm paᑀstwowych. Opieranie kozᐠów na cegᐠach i
innych materiaᐠach lub przedmiotach jest zabronione. Rusztowanie z rur stalowych
powinno byၰ uziemione i posiadaၰ instalacjᆐ odgromowၐ. Prace na rusztowaniach
naleៀy przerwaၰ podczas gᆐstej mgᐠy, opadów deszczu, ᖰniegu, goᐠoledzi, w czasie
burzy lub wiatru o prᆐdkoᖰci przekraczajၐcej 10 m/s.

– Zrzucanie materiaᐠów, narzᆐdzi i innych przedmiotów z wysokoᖰci lub do wykopów jest
zabronione. Materiaᐠy skᐠadowane na dachu naleៀy zabezpieczyၰ przed spadniᆐciem.

– Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych moៀna wykonywaၰ tylko do
wysokoᖰci 3 m. Przy wykonywaniu pokrycia dachów pᐠaskich w pobliៀu krawᆐdzi dachu
naleៀy zabezpieczyၰ pracownika za pomocၐ pasa ochronnego z linkၐ zamocowanၐ do
staᐠych czᆐᖰci konstrukcji obiektu.  Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu
wiᆐkszym niៀ 20%, jeៀeli nie stosuje siᆐ rusztowaᑀ ochronnych, naleៀy zabezpieczyၰ
przed upadkiem za pomocၐ pasów ochronnych lub innych urzၐdzeᑀ. Na dachach
krytych elementami, których wytrzymaᐠoᖰၰ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na
nich pracowników, naleៀy ukᐠadaၰ przenoᖰne mostki zabezpieczajၐce.

– Wylane elementy stropów i schodów naleៀy zabezpieczyၰ balustradami skᐠၐdajၐcymi
siᆐ z deski krawᆐៀnikowej o wysokoᖰci 0,15 m i porᆐczy ochronnej umieszczonej na
wysokoᖰci 1,1 m. Wolnၐ przestrzeᑀ pomiᆐdzy deskၐ krawᆐៀnikowၐ a porᆐczၐ wypeᐠniၰ
w sposób zabezpieczajၐcy pracowników przed upadkiem z wysokoᖰci. Chodzenie po
ᖰwieៀo wykonanych murach, przesklepieniach, pᐠytach, stropach, przykryciach
otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie siᆐ poza krawᆐdzie konstrukcji
bez dodatkowego zabezpieczenia, jak równieៀ opieranie siᆐ o bariery -jest zabronione.

– Kotᐠy do podgrzewania masy bitumicznej powinny byၰ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniᆐte. Kotᐠy i zbiorniki do podgrzewania i transportu rᆐcznego mas
bitumicznych powinny byၰ wypeᐠnione nie wiᆐcej niៀ do 3/4 ich wysokoᖰci.
Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywaၰ siᆐ w kotᐠach do tego
przystosowanych, zgodnie z wymaganiami okreᖰlonymi w przepisach
przeciwpoៀarowych. Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach
sᐠuៀၐcych do jej przechowywania i transportu jest zabronione.


