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Stosownie do art.20 ustawy ust. 4 z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.Nr207 z
2003r poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami

OSWIADCZAM,

ze niniejsza dokumentacja projektowa budowy budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem,
infrastrukturg techniczng oraz przebudowy sal lekcyjnych, zlokalizowanego na dziatkach
nr ewidencji gruntow: 66/2, 62, potozonych w Milejowie, gm. Rozprza, zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu
dla dziatki nr ewid. gruntéw: 66/2, 62
potozonej w Milejowie gm. Rozprza

UWAGA: Czes¢ opisowg do projektu zagospodarowania dziatki sporzgdzono zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dziennik Ustaw nr.120 z dnia 10.07.2003r poz. 1133.

l. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z infrastrukturg
techniczng z tgcznikiem, tgczacym projektowang sale z istniejgcym budynkiem szkoty
podstawowej. Projektowany obiekt jest w catosci parterowy, niepodpiwniczony.

Inwestycja ma miejsce na dziatce nr ewidencji gruntow: 66/2 i 62 potozonych w Milejowie,
gm. Rozprza.

Il. _Stan istniejacy

1) Dziatka.

Dziatki bedace przedmiotem opracowania sg w ksztatcie czworokgta. Od strony
potudniowej przylega ona do ul. Szkolnej, a od pozostatych stron graniczy z innymi
dziatkami. Miejsce to charakteryzuje sie duzym nasyceniem tkanki urbanistycznej z
zabudowg o profilu mieszkaniowym jednorodzinnym. Dziatki posiada duze zréznicowanie
wysokosci terenu. Roznica wysokosci miedzy najnizszym i najwyzszym punktem wynosi
okoto 5,7 m. Dziatka jest ogrodzona.

2) Stan zabudowy.

Na dziatce znajdujg sie trzy budynki oraz wiata. Sg to budynek szkoty podstawowe;,
budynek mieszkalny jednorodzinny — mieszkanie nauczycielskie, oraz budynek
gospodarczy. Wszystkie budynki sg parterowe. Budynek szkolny posiada czesciowe
podpiwniczenie. Poza tym na terenie opracowania znajduje sie wiata, petnigca funkcje
zadaszenia na rowery. Znajdujg sie na niej utwardzenia z ptyt betonowych — chodniki oraz
szutrowa nawierzchnia na dorgach komunikacji kotowej. W czesci pétnocno zachodniegj
dziatki znajduje sie Smietnik. Dziatka posiada elementy uzbrojenia infrastruktury
technicznej w postaci przytaczy wodociggowego, energetycznego, zbiornika na
nieczystosci ciekte oraz obsadzenie w postaci drzew i krzewdw. W przysztosci planowane
jest przytaczenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej w Milejowie sieci kanalizacyjne;.
Kontekst architektoniczny stanowi krajobraz urbanistyczny, czeSciowo otwarty z
zabudowg mieszkaniowg. Lokalng dominante urbanistyczng stanowi pobliski Kosciot
Parafialny.

3) Komunikacja.

Ul. Szkolna, do ktérej przylega dziatka jest wykonczona nawierzchnig szutrowg. Dziatka
posiada jeden zdefiniowany zjazd.

lll. Stan projektowany

1) Koncepcja zagospodarowania dziatki.

Projektowana budowa budynku sali gimnastycznej zawiera sie w potnocno-wschodniej
czesci dziatki. Potaczy sie on z istniejagcym obiektem szkolnym od strony pdétnocnej
poprzez tgcznik. Za budynkiem od strony pétnocnej zaprojektowano plac manewrowy na
ktéry dojezdza sie nowoprojektowang drogq przez nowy zjazd. Ponadto projektuje sie
wymiane istniejgcego ogrodzenia dziatki na nowe, systemowe z dwiema bramami
wjazdowymi i furtkg (rys.16). Pozostatg czeS¢ terenu stanowig nasadzenia — drzewa i
krzewy. Lokalizacja budynku oraz infrastruktury technicznej z nimi zwigzanej wynika z
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki, ich usytuowanie oraz z
wytycznych zawartych w decyzji o warunkach zabudowy . Odlegtosci budynku od dziatek




sgsiednich sg zgodne z wydang decyzjg o warunkach zabudowy. Dokfadne usytuowanie
budynku na dziatce pokazuje czes¢ rysunkowa projektu.

2) Komunikacja.

Przedmiotowa dziatka obstugiwana bedzie z istniejacego (potudniowo-zachodni naroznik
dziafki) oraz z nowoprojektowanego (potudniowo-wschodni naroznik dziatki) zjazdu. Oba
zjazdy z ulicy Szkolnej. Od nowoprojektowanego zjazdu planuje sie poprowadzenie drogi
dojazdowej, zakonczonej placem manewrowym, do obstuzenia komunikacyjnego budynku
sali gimnastycznej. Wzdtuz czesci drogi dojazdowej projektuje sie miejsca parkingowe.
Projektowane utwardzenia w formie kostki betonowe;.

W miejscu nowego zjazdu nalezy wymontowac czes¢ ogrodzenia i wstawi¢ brame.
Pozostate wejscia i wjazdy do istniejgcej zabudowy obstugiwane bedg bez zmian.
Odprowadzenie wéd opadowych z utwardzen odbywa sie na teren dziatki inwestora w
przylegte trawniki.

3)Forma budynku.

Istniejacy budynek szkolny jest na planie wielokata. Jest on parterowy z czesciowym
podpiwniczeniem. Czes¢ nowoprojektowana skfada sie z dwoch gtéwnych bryt majgcych
forme prostopadtoscianow dostawionych do siebie. Wyzsza zawiera w sobie sale
gimnastyczng, nizsza — zaplecze szatniowo—sanitarne oraz widownie sali. Przestrzenie
jest niezbyt duzym budynkiem bez okapow z mocno eksponowanym zadaszeniem nad
wejsciem do czesci projektowanej. Nizsza czes¢ nawigzuje wysokosciowo do budynku
szkoty.

4)Instalacje.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, odgromowg, wod-kan., c.0. oraz
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Dziatka jest zaopatrzona w
przytacza wodne oraz energetyczne. Ponadto wskutek braku kanalizacji w ulicy posiada
zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte. Nowoprojektowany budynek bedzie
podtaczony do istniejgcej na dziatce studzienki kanalizacyjnej — skad dalej scieki bedg
odprowadzone do zbiornika na nieczystosci ciekte. Odprowadzanie wod opadowych z
dachu i utwardzen powierzchniowo w grunt. Wszystkie wody opadowe odprowadzane sg
na teren dziatek bedgacych przedmiotem opracowania.

Uwaga: Doktadne usytuowanie budynku i elementow zagospodarowania na dziatce
pokazuje czesc¢ rysunkowa projektu.

IV. Bilans terenu.
Bilans terenu dla dziatek nr ewid. gruntéw: 66/2, 62,
potozonych w Milejowie gm. Rozprza

Stan istniejgcy:

Powierzchnia catkowita dziatki 11681,50 m? 100,00 %
Pow. zabudowy 1171,00 m? 10,02%
Powierzchnia utwardzen 1307,60 m? 11,20 %
Powierzchnia terenu dziatki aktywna biologicznie 9202,90 m? 78,78 %

Stan projektowany:

Powierzchnia catkowita dziatki 11681,50 m? 100,00 %
Pow. zabudowy 1670,60 m? 14,30 %
(w tym nowoprojektowana) (539,40 m?)
Powierzchnia utwardzen 2746,00 m? 23,51 %
(w tym nowoprojektowane) (1438,40 m?)

Powierzchnia terenu dziatki aktywna biologicznie 7264,90 m? 62,19 %




V. Ustalenia wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy dla dziatki.
Sposdb zagospodarowania dziatek nr ewid. gruntow: 66/2, 62 potozonych w Milejowie jest
zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

VL. Inne ustalenia.

Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych ochrong
konserwatora zabytkdw.

Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych szkodami
gorniczymi.

Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sali gimnastycznej
z tacznikiem, infrastrukturg techniczng oraz przebudowy sal lekcyjnych
zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. gruntéw: 66/2, 62
potozonej w Milejowie gm. Rozprza

|. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Rozprza
97-340 Rozprza; Al. 900-lecia 3
Adres inwestycji: dziatki nr ewid. 66/2, 62; Milejow.
Temat: Projekt budowlany sali gimnastycznej z tacznikiem,
infrastrukturg techniczng oraz przebudowy sal lekcyjnych
Branza: Architektoniczno-budowlana.
Stadium projektu: Projekt budowlany

Jednostka projektowa: Pracownia Architektoniczna "KRESKA" Maciej Mazerant
z siedzibg w todzi przy ul.Leszczynskiej 10/12 m.27
Zespot projektowy: Architekt Maciej Mazerant
Architekt Krzysztof Koziorowski
Data opracowania:  Wrzesien 2008 r.

Il. Podstawa opracowania:

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 18.03.2008r.

- Ustalenia z inwestorem.

- Mapa geodezyjna do celdéw projektowych w skali 1:500.

- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie
zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 75, poz.690, z dnia 12 kwietnia 2002r.

- Polskie Normy obowigzujgce w budownictwie.

lll. Wielkosci charakterystyczne budynku :

Czes¢ istniejgca — budynek szkoty:

Powierzchnia zabudowy 903,80 m?
Powierzchnia catkowita 1023,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 823,00 m?
Kubatura 3344,06 m®
Wysokos¢ budynku 4,05 m

Czesc projektowana — sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym:
Powierzchnia zabudowy 539,40 m?
Powierzchnia catkowita 539,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 495,40 m?
Kubatura 3814,92 m®

Wysokos¢ budynku 8,48 m




Catosc - czes€ istniejgca i czes¢ projektowana:

Powierzchnia zabudowy 1443,20 m?
Powierzchnia catkowita 1562,90 m?
Powierzchnia uzytkowa 1318,40 m?
Kubatura 7158,98 m®
Wysokos¢ budynku 8,48 m

IV. Charakterystyka ogolna i funkcja obiektu

Charakterystyka ogdina obiektu:
Projektowany budynek jest w catosci parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowany jest w
konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi, ocieplany styropianem.

Charakterystyka programowa obiektu:

Obiekt bedzie petnit role szkolnej sali gimnastycznej. Uzytkownikami sali gimnastycznej
bedg uczniowie i pracownicy szkoty.

Wejscie na sale gimnastyczng wiedzie poprzez tacznik ze szkotg, ktory nastepnie
przechodzi w korytarz. Z korytarza sg dostgpne: sala gimnastyczna, zespoty szatniowe,
pokdj trenera, oraz bezposrednie wyjscie z budynku. CzesScig sali gimnastycznej jest
widownia na 58 miejsc. Obiekt daje mozliwos¢ zorganizowania szkolnych zawoddéw
sportowych z udziatem widowni. Z sali jest dostepny magazynek. Oprocz funkcji sportowej
sala petni¢ bedzie funkcje sali do apeli i tym podobnych imprez szkolnych.

Zespoty szatniowe sg dwa — osobne dla kazdej pici. Kazdy z nich skfada sie z
przedsionka komunikacyjnego(z niego sg dostepne pozostate pomieszczenia zespotu),
szatni, umywalni i wc. Oba zespoty szatniowe sg projektowane na 20 oséb kazdy.
Projektowane wezty sanitarne petnig role toalet przy umywalniach.

Uzytkujacy sale gimnastyczng uczniowie bedg korzystac¢ z istniejgcych na terenie szkoty
sanitariatow.

Budowa sali nie wigze sie ze zmiang liczby uczniow lub klas (obecnie jest ich
6+"zeréwka”) — nie ma wiec potrzeby dodatkowych toalet.

Bezposrednio przy wejsciu na sale gimnastyczng zaprojektowano pokdj trenera z
zapleczem sanitarnym.

W budynku istniejgcym zmienia sie przeznaczenie pomieszczenia 1/03 na szatnie. W tym
celu wybija sie wejscie do nowej szatni z przedsionka oraz wyjscie na hall. W szatni
wydzielono 8 boksow — dla kazdej klasy oddzielny (6 klas + “"zeréwka” + jeden
rezerwowy). Boksy sg wydzielone siatkg na konstrukcji stalowej (uwaga! Siatka nie moze
mie¢ ostrych zakonczen, mogacych spowodowac okaleczenie).

Pomieszczenie 1/14 — pokdj nauczycielski - powstaje poprzez potgczenie dwoch pokoi.
Wydziela sie nowe sale lekcyjne 1/11 — dla ,zerowki” i 1/12.

Gospodarka odpadkami:

W obiekcie powstajg $mieci bytowe, niewielkie iloéci papieru i folii z opakowan. Smieci
bedg skladowane w specjalnie wydzielonym miejscu na dziatce. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ segregacji Smieci bytowych, papieru i folii oraz odpadkéw niebezpiecznych
(np. zuzyte swietlowki). Odbiorem Smieci zajmowac sie musi wyspecjalizowana firma.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wod-kan, c.o., elektryczng i wentylacje
grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Szczegdty dotyczace poszczegdlnych instalacii
znajdujg sie w opracowaniach branzowych.

Odprowadzanie wdd opadowych z dachu do terendw zielonych na dziatce inwestora.




Doswietlenie pomieszczen Swiattem dziennym:

Doswietlenie Swiattem dziennym sali gimnastycznej w ilosci 1/5 powierzchni podtogi
(ponadnormatywne). W pokoju trenera — 1/8.

Ponadto $wiattem dziennym doswietlone beda szatnie — w ilosci odpowiednio 1/12i 1/16
powierzchni podtogi.

V. Czes¢ konstrukcyjno-materiatowa

Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe wedtug czesci konstrukcyjnej opracowania.

|zolacje
|zolacja termiczna:

- izolacja termiczna cokotow fundamentowych - 10 cm styroduru,
wykonczenie wedtug technologii “Atlas” lub “Drywit’(do docieplen w czesci
podziemnej) lub inne rownorzedne rozwigzanie;
- $ciany — 12 cm styropianu;
- dachu — wetna mineralna 16 cm. Wetna jest uktadana na paroizolaciji.
|zolacja przeciwwilgociowa pozioma: w posadzkach folii budowlanej PE grubosci
minimum 0,2mm we wszystkich pomieszczeniach.
W Scianach zewnetrznych budynku na poziomie 10 cm ponizej poziomu posadzki
przektadka z dwoch warstw papy na lepiku.
|zolacja przeciwwilgociowa pionowa: projektowanych $cian fundamentowych wykonana z
abizolu.

7

Sciany ]
W budynku zaprojektowano $ciany zewnetrzne warstwowe. Sciany zewnetrzne o

grubosci 37 cm wykonane z pustakow ceramicznych typu ,U”, ocieplone 12 cm
styropianu, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. W pomieszczeniu  sali
gimnastycznej, we wnekach pod witrynami, warstwy Scian sg zaprojektowane z pustaka
Max, ocieplone 12 styropianu, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

Wyliczenie wspétczynnika przenikania ciepta U dla scian zewnetrznych:

L.p. Materiat Grubosc¢ [cm] A [W/mK] R [M?K/W]
1 Pustak ceramiczny 25 0,4 0,625
2 Styropian 12 0,045 2,666

R = R1 + R2+ Rsi+ Rse
R = 0,625 + 2,666 + 0,17 = 3,461 [M2K/W]
U=1R=0,29

Wyliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta U dla dachu:

L.p. Materiat Grubosé [cm] A [W/mK] R [m?K/W]
1 Wetna mineralna 16 0,045 3,555

R = R1+ Rsi+ Rse
R = 3,555 + 0,14 = 3,695 [m?K/W]
U=1R=0,27

Przyjete warianty przegréd spetniaja wymogi aktualnej normy.




W pomieszczeniu 1/33(sala gimnastyczna) nalezy zastosowac tynki i farby odporne na
uderzenia, ponadto do wysokosci 2,05 m od poziomu posadzki nalezy zastosowac
lamperie lub inne rozwigzanie zapewniajgce utrzymanie czystosci.

W pomieszczeniach 1/27, 1/28, 1/30, 1/36, 1/37, 1/38 (umywalnie, sanitariaty) nalezy
zastosowac glazure do wysokosci 2,05 m;

W pomieszczeniach 1/10, 1/14 (pok. nauczycielski itp.) nalezy wykonaé fartuchy
ochronne 70x160 cm z glazury przy zlewach i umywalkach;

Pomieszczenia 1/26, 1/29, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35 powinny mie¢ malowane lamperie
farbami zmywalnymi do wysokosci 1,60 m.

Wentylacja

Budynek wyposazony bedzie w system wentylacji grawitacyjnej, w niektérych
pomieszczeniach(sala gimnastyczna, umywalnie, szatnie) wspomaganej mechanicznie.
Kominy wentylacyjne w czesci sanitarno-szatniowej wykonane bedg w postaci pustakéw
ceramicznych 19x19, osrednicy kanatu @150mm, ustawianych na ptycie stropowej dachu.
W sali gimnastycznej wentylacje zapewnig trzy wywietrzaki dachowe @200mm
wspomagane mechanicznie. Zaprojektowane kominy wentylacyjne zapewnig 2 wymiany
powietrza na godzine w sali gimnastycznej, 4 wymiany w szatniach oraz 5 wymian w
umywalniach.

Wentylacja grawitacyjna, wrazie koniecznosci ma mozliwos¢ zatgczenia mechanicznego
jej wspomagania.

Ze wzgledu na duzg szczelno$¢ stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zapewni¢ staty
doptyw sSwiezego powietrza umozliwiajgce prawidtowg prace wentylacji grawitacyjnej. W
tym celu w stolarce okiennej nalezy zastosowacC funkcje rozszczelniania. Projektant
dopuszcza zastosowanie innego alternatywnego rozwigzania doptywu powietrza.

Wience, nadproza, podciggi
Wykona¢ wedtug projektu konstrukcji budynku.

Dach

Forma dachu nad salg gimnastyczng - dwuspadowa ze spadkami po 5%. Konstrukcja —
stalowe belki z ptatwiami z utozong na nich blachg trapezowg. Na blasze ocieplenie z
wetny mineralnej gr. 16cm zaizolowane folig paroizolacyjng od strony wnetrza. Pokrycie —
papa termozgrzewalna na papie wstepnego krycia.

Dach nad czescig sanitarno-szatniowg — jednospadowy, pulpitowy ze spadkiem 2%.
Konstrukcje gtéwng stanowi strop Teriva |. Na nim warstwa welny mineralnej 16-35 cm
profilujgca spadek z folig paroizolacyjng od strony wnetrza. Pokrycie — membrana PCV.
Pokrycie wykona¢ wg. rysunku warstw dachowych. Dach musi mie¢ atest na “NRO” czyli
nierozprzestrzeniajacy ognia poparty stosownym swiadectwem ITB.

Uwaga: Rozwigzania techniczne sposobu wykonywania obrobek, wykonczen
mocowania wywietrzakow i innych elementow wedtug instrukcji systemu na podstawie
katalogu technicznego a w przypadku watpliwosci ewentualnych ustalen z doradcag
technicznym dostawcy systemu.

Orynnowanie dachu

Rynny dachu - PCV lub aluminiowe systemowe @150mm ze spadkiem minimum 0.5%.
Rury spustowe PCV lub aluminiowe systemowe @100mm. Nad czes$cig tacznika oraz nad
zadaszeniem wejsciowym Srednice rynien i rur spustowych projektuje sie odpowiednio
@90mm i F50mm. Orynnowanie w kolorze ciemno grafitowym lub brgzowym.

Podtogi i posadzki
Uktad warstw wedtug opisdw na przekrojach i rzutach w czesci rysunkowej. Posadzka w
czesci tacznika ze spadkiem 10%.




W sali gimnastycznej posadzka parkietowa na ruszcie legarowym sprezystym. Przestrzen
pod posadzkg w sali powinna mie¢ zapewniong wentylacje przez systemowe szczeliny
wentylacyjne.

W posadzce nalezy zamontowacC gniazda do stupow do siatkdwki. Powinny by¢ one
wyposazone w zaslepki, zakltadane po wyjeciu stupa.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i witryny nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki.

Wszystkie okna i witryny niedostepne z poziomu cztowieka nalezy wyposazy¢ w
mechanizmy do otwierania z tego poziomu.

Szkto w oknach, drzwiach i witrynach powinno by¢ bezpieczne ponizej 90 cm ponad
posadzka, oraz w miejscach wskazanych na zestawieniu stolarki. Powyzszy warunek
nalezy uwzgledni¢ zwtaszcza we wszystkich przeszkleniach w sali gimnastycznej, ktore
powinny by¢ przystosowane do uderzen np. pitkg. Dodatkowo zaleca sie zabezpieczenie
szyb siatkami zabezpieczajgcymi, rozpinanymi przed witrynami.

Wszystkie witryny projektuje sie jako aluminiowe, pozostata stolarka - PCV.

Przy doborze drzwi i witryn zachowac nalezy zaprojektowane gabaryty w Swietle otwordw.
Przed zamowieniem wszystkich elementow stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw pod nie w
naturze.

UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami w tym BHP.

Wszystkie materiaty, wyposazenie oraz urzadzenia wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ niezbedne $wiadectwa, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Czes¢ rysunkowg rozpatrywac tgcznie z opisami. Wszelkie zmiany oraz watpliwosci
nalezy konsultowac z projektantem.

VI. Problematyka p-poz.

Zatozenia do klasyfikacji pozarowej obiektu:

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozone wybuchem.

Jedynym pomieszczeniem, w ktorym moze wystepowac jednoczesnie 50 osob i wiecej,
jest sala gimnastyczna.

Budynek projektowany, w stosunku do istniejgcego budynku szkoty, bedzie stanowit
odrebng strefe p-poz.

Charakterystyka budynku:

Projektowany obiekt jest potaczony tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty
podstawowej. Oba obiekty sg parterowe, jedynie czesS¢ szkoty jest podpiwniczona. Pod
wzgledem konstrukcji budynek istniejgcy jest murowany w technologii tradycyjne;,
natomiast projektowany obiekt ma sciany murowane z pustakéw ceramicznych i zawierajg
rozmieszczone w nich trzpienie zelbetowe. Dach nad czescig szatniowo-sanitarng jest w
postaci dachostropu niewentylowanego na uktadzie konstrukcyjnym stropu Teriva;
natomiast nad salg gimnastyczng gtéwng konstrukcje dachu stanowig dzwigary stalowe,
na ktérych znajdujg sie ptatwie stalowe i blacha trapezowa. Budynek jest
jednokondygnacyjny i nalezy do kategori niskich. Wysokos¢ budynku 8,50 m.

Odlegtoéci od granic sasiednich dziatek i budynkdw:

Od strony wschodniej — 7,67m od granicy z dziatkg budowlang sasiada. Od pétnocy —
12,74m od granicy z dziatkg budowlang sagsiada. Od strony zachodniej — 9,32m od
budynku szkoty. Od strony potudniowej — 5,00m od budynku szkoty.




Odletosci budynku od granic dziatki budowlanej sg zgodne z przepisami, natomiast od
strony potudniowej projektuje sie sciane oddzielenia p-poz.

Klasyfikacja budynku:

Budynek projektowany, o powierzchni 495,40 m? zaprojektowano w oddzielnej strefie
pozarowej do istniejgcego obiektu szkoty o powierzchni 823,00 m?.

Sklasyfikowano go jako budynek ZL Il ze wzgledu na fakt, ze uzytkownikami obiektu
beda uczniowie i pracownicy szkoty.

Klase odpornosci pozarowej dla obu budynkoéw okresla sie jako “D”.

Warunki ewakuacji i wewnetrzna ochrona p-poz.:

W klasie “D” odpornosci ogniowej gtowna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase
odpornoéci ogniowej R 30. W tym celu gtdwne dzwigary stalowe sali gimnastycznej
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi farbami peczniejagcymi zapewniajgcymi wymagane

R 30.

Ponadto klasa odpornosci ogniowej dla scian zewnetrznych powinna wynies¢ El 30.
Jedynie Sciana oddzielenia p-poz. Powinna spetnia¢ klase odpornosci ogniowej REI 60,
a wszelkie, zawarte w niej, otwory okienne i drzwiowe — klase EIl 30.

Warunki ewakuacji w budynku sg zgodne z przepisami w zakresie ilosci wyjsC z
pomieszczen, dtugosci przej$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych. Zarowno budynek szkolny jak i
nowoprojektowany obiekt sali gimnastycznej posiadajg po dwa wyjscia ewakuacyjne.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych 60m, a dtugosc¢ przejs¢ nie
przekracza wymaganych 40m.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ oSwietlenie ewakuacyjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi.
Nalezy oznakowac kierunki doj$¢ i drzwi ewakuacyjnych. Drzwi ewakuacyjne oraz
gtbwnego wytgcznika pradu (usytuowanego przy wejsciu do budynku) muszg byc¢
oznakowane. Przepisy nie przewidujg w obiekcie koniecznosci zaprojektowania
instalacji hydrantow wewnetrznych. W budynku nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet
gasniczy, zgodnie z przepisami w ilosci 2,0 kg lub 3,0 dm® na kazde 100 m? powierzchni
strefy. Lokalizacja sprzetu gasniczego musi by¢ oznakowana.

Zewnetrzna ochrona p-poz.:

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catosci obiektu to
10dm?®/sek, Zapewnia sie hydrant @80 znajdujacy sie na terenie dziatki w odlegtosci 15
m od budynku szkolnego i 60 m od nowoprojektowanego budynku. Niedobory wody
nalezy uzupetni¢ poprzez wtasne ujecie lub zbiornik p-poz.

Drogi pozarowe:
W mys| przepisow wewnetrzna droga p-poz nie jest wymagana. Plac wewnetrzny i
droga dojazdowa nie sa wiec drogg p-poz w rozumieniu przepisow.

Uwagi dotyczace wykornczenia budynku:

Pokrycie dachu musi mie¢ standard “NRO” czyli nierozprzestrzeniajgce ognia. Do
wykonczenia wnetrz nie wolno stosowac¢ materiatow, ktére podczas rozpadu termicznego
sq toksyczne lub intensywnie dymigce. Wykonczenia sufitow powinny byé z materiatéw
niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania
rob6t budowlano — montazowych

. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126, z dnia 10 07
2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. z dnia 10 04 1972 r.).

Il. Zakres robét

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:
— przygotowanie placu budowy

— roboty ziemne — wykopy pod fundamenty i dot do gaszenia wapna
— ustawianie rusztowan

— roboty betonowe i zelbetowe

— roboty murowe i tynkowe

— roboty zbrojarskie

— roboty ciesielskie

— roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

— roboty wykonczeniowe

Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie.

lll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka posiada naniesienia kubaturowe w postaci budynku szkoty podstawowej,
mieszkalnego, gospodarczego, garazu i wiaty rowerowej. Dziatka jest ogrodzona. W
zakresie infrastruktury technicznej na dzialce znajdujg sie przylacza wodne i
energetyczne i bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekfe.

IV. Elementy zagospodarowania dziatlki mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— dét na wapno gaszone

— skfad materiatow budowlanych

— przylacze elektryczne

V. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

— wejscie na teren budowy os6b postronnych

— wywrocenie sie zle utozonej sterty materiatow budowlanych

— porazenie prgdem

— wpadniecie do dotu na wapno gaszone

— obsuniecie sie ziemi podczas robot ziemnych — wykopy pod fundamenty i dét na wapno
gaszone

— wywrdcenie sie niezabezpieczonego rusztowania

— uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci

— upadek z wysokosci

— pozar przygotowywanej masy bitumicznej (np. lepiku) na gorgco

VL. Instruktaz pracownikéw

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze

i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatéow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytagcznie




pracownik, ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjaliste w
dziedzinie BHP (Dz. Ust. nr 62 poz. 285z 1996 r.).

VII._Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas

robét budowlanych

— Ogrodzenie placu budowy winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,50 m.

— Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie skladowanych materiatéw i elementow.

— Opieranie sktadowanych materiatéw i elementow o ptoty, stupy linii napowietrznych,
budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

— Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 1,50 m - od zewnetrznej gtowki szyny kolejowej,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

— Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

— Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

— Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

— Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z géry przedmiotow lub
materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadac przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie niniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem
45° w kierunku zrodfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

— Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzagdzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem dla osob niepowotanych. Skrzynki te
powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen
zasilanych byfa jak najkrétsza i nie wieksza niz 50,0 m. Urzadzenia elektryczne
powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjq i
naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

— Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego powinno by¢ tak usytuowane, aby
pracownik nie byt narazony na wdychanie pylu wapiennego niesionego przez wiatr.
Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umochnione sciany. Doty te powinny by¢
zabezpieczone barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m ustawionymi w odlegtosci nie
mniejszej niz | m od krawedzi dotu.

— W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy w
pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowychw kierunku od wykopu. Teren przy skarpie wykopu nie moze by¢ obcigzony
w pasie rownym gtebokosci wykopu. Wykopy o Scianach pionowych, o gtebokos$ci
wiekszej niz 1,0m nalezy umocnic.

— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy zatrudnieni przy




ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu robot na wysokos$ci pracownicy powinni
by¢ zabezpieczeni pasami ochrennymi z linkg umocowang do statych elementéw
konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt,
konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od
budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio zakotwic¢. Rusztowanie na koztach nalezy
stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Opieranie koztéw na cegtach i
innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione. Rusztowanie z rur stalowych
powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa. Prace na rusztowaniach
nalezy przerwac podczas gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi, w czasie
burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotoéw z wysokosci lub do wykopdw jest
zabronione. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.
Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3 m. Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu
nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do
statych czesci konstrukcji obiektu. Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu
wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczyc¢
przed upadkiem za pomocg pasow ochronnych lub innych urzgdzen. Na dachach
krytych elementami, ktérych wytrzymatosc nie zapewnia bezpiecznego przebywania na
nich pracownikéw, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajgce.

Wylane elementy stropow i schodow nalezy zabezpieczy¢ balustradami skigdajgcymi
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokos$ci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnic
w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Chodzenie po
Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukciji
bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opieranie sie o bariery -jest zabronione.
Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete. Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas
bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.
Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywa¢ sie w kottach do tego
przystosowanych, zgodnie z  wymaganiami  okreSlonymi w  przepisach
przeciwpozarowych. Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach
stuzgcych do jej przechowywania i transportu jest zabronione.



