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C G

ᖰwietlik dachowy 70×70
otwór w pᐠycie
stropodachowej 90×90

1:100
Skala
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Przekrój C-C

P2

S1

S1

D2

S3

6

P3

D4

1    gres / terakota                                    1 cm
2    wylewka                                              5 cm
3    izol. p. wilgociowa (folia PE / papa)
4    styropian twardy FS30                        5 cm
5    izol. p. wilgociowa (folia PE / papa)
6    beton B10, oczekiwany E2>90 MPa

przy E2/E1<2,5                                   20 cm
7    piasek stabilizowany                            25 cm

P2 P3
1    gres / terakota                                    1 cm
2    wylewka                                              5 cm
3    izol. p. wilgociowa (folia PE / papa)
4    styropian twardy FS30                        5 cm
5    pᐠyta ៀelbetowa                                   14 cm
6    izol. p. wilgociowa (folia PE / papa)
7    chudy beton                                         10 cm
8    piasek stabilizowany                            25 cm

D2
1    Membrana PCV

np. Alkorplan F 35177
2 weᐠna mineralna                                 16 cm
3 warstwa profilujၐca spadek

- weᐠna mineralna                          0 - 19 cm
4 paroizolacja
5 strop gᆐstoៀebrowy - Teriva I             24 cm
6 tynk c-w

S1
1    tynk cienkowarstwowy
2    styropian                                              12 cm
3    pustak ceramiczny typu "U"                25 cm
4    tynk c-w

D4
1    Membrana PCV

np. Alkorplan F 35177
2    weᐠna mineralna                                 8 cm
3    paroizolacja
4    blacha trapezowa
5  konstrukcja stalowa
6    pᐠyta GK                                          12,5 mm

1    tynk cienkowarstwowy
2    styropian                                              8 cm
3    ៀelbet                                   12 cm
4    tynk c-w

S3


