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PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU HANDLOWO — UStUGOWEGO NA GMINNE
CENTRUM KULTURY

ROZBUDOWA BUDYNKU O KLATKE SCHODOW A

DOBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ

Inwestor: Gmina Rozprza Al. 900 - lecia 3, 97-340 Rozprza

Inwestycja: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
HANDLOWO — USLtUGOWEGO NA GMINNE CENTRUM KULTURY, RO ZBUDOWA
BUDYNKU O KLATKE SCHODOW A, DOBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ, NA
DZIALCE nr 301 obr. Rozprza, W ROZPRZY PRZY UL. KO SCIUSZKI 6

zespot projektowy
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Architektura, Ewa Katarasi nska UAN.IV.7342/53/91

urbanistyka
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Zespot sprawdzaj acy:
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Konstrukcje Maciej Wieczorek 67/91/WL

Instalacje sanitarne Longin Abel UAN-V-8388(97)89

Data opracowania : luty' 2012

Zawarto $¢ opracowania:
a. Projekt zagospodarowania dziatki
b. Projekt budowlany

- czes¢ : architektura

- czes¢: konstrukcja

- czes$¢: instalacje sanitarne
- czes¢: instalacje elektryczne




OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczamy, ze projekt
budowlany zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku handlowo — ustugowego

na gminne centrum kultury, rozbudowa budynku o klatke schodowag i dobudowa wiaty
gospodarczej na dz.nr 301 w Rozprzy przy ul. Kosciuszki 6 gm. Rozprza zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej



1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zawarto $¢ opracowania:
Czes¢ opisowa:
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania przestrzennego
dziatki i uksztattowania terenu

a. Przedmiot inwestyciji:
- Istniejacy stan zagospodarowania dziaftki
- Zestawienie powierzchni
- Informacja o strefie ochrony konserwatorskiej
- Informacja o wpltywie eksploatacji gorniczej
- Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
b. Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan

Czes¢ rysunkowa:
Nr rysunku tytut skala
Ul Projekt zagosp.dziatki 1:500



1.1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIALKI |
UKSZTALTOWANIA TERENU

a. Przedmiot inwestycji:  Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie nieruchomosci
przy ul.Kosciuszki 6 w Rozprzy dla potrzeb zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego budynku handlowo — ustugowego na Gminne Centrum Kultury,
rozbudowy budynku o klatke schodowg, dobudowa wiaty gospodarczej

Stan istniej acy

Nieruchomos¢ przy ul. Kosciuszki 6 (dz. nr301, obr. Rozprza) jest zabudowana. Na
terenie posesji znajduje sie uzytkowany obiekt handlowo — ustugowy. Na nieruchomosci
znajdujg sie réwniez prowizoryczne zabudowania gospodarcze. Do dziaiki
doprowadzona jest energia elektryczna i woda. Zjazd na nieruchomos$¢ z ulicy
Kos$ciuszki. Istniejacy budynek nie jest podtgczony do sieci kanalizacji sanitarnej. Woda
deszczowa z budynku odprowadzana jest powierzchniowo na teren wiasnej
nieruchomosci.

Teren nieruchomosci jest ogrodzony ogrodzeniem azurowym betonowym, w ztym
stanie technicznym.
Zagospodarowanie posesji wymaga uporzadkowania.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nieruchomosci: - 1375,00 m?

Powierzchnia zabudowana:

W tym:

- budynek handlowo — ustugowy -278,6 m?

- budynki gospodarcze - 51,0 m?

- teren utwardzony -322,6 m?
zielen urzadzona - pozostata czesc¢ dziakki

Stan projektowany

W ramach zlecenia projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
handlowo — ustugowego na Gminne Centrum Kultury, rozbudowe budynku o klatke
schodowg, rozbiodrke istniejgcych budynkéw gospodarczych, a w ich miejsce, budowe
wiaty gospoarczej

Projektuje sie przytagczenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie rowniez remont nawierzchni przed budynkiem (od strony ulicy Kosciuszki),
remont ogrodzenia i uporzagdkowanie posesji

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wtasnej nieruchomosci.
Projektowana klatka schodowa pozwoli na dostep na wszystkie kondygnacje budynku,
osobom niepetnosprawnym

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 49%

Wskaznik powierzchni zabudowy -51%



Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nieruchomosci: -1375,0 m?

Powierzchnia zabudowana: - 696,5 m?

W tym:
- budynek adaptowany - 278,6m?
— dobudowana klatka schodowa - 25,6m?
— wiata gospodarcza - 42,3m?
— dojscia, dojazdy - 350,0m?
— zielen urzadzona - pozostata czes¢ dziatki

Informacja o strefie ochrony konserwatorskiej

Nieruchomos¢ nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony
kompozycji przestrzennej

Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Nieruchomos¢ nie znajduje sie w strefie wptywdw i zagrozen eksploatacji gorniczej
Informacja o zagro zeniach dla srodowiska

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatowuje na nie negatywnie

b. Szczegotowy opis przyj etych rozwi gzan

Utwardzone fragmenty nieruchomosci wykonane bedg z kostki betonowe;.
W obrebie nieruchomosci nie przewiduje sie wykonanie prac niwelacyjnych zwigzanych
z uksztattowaniem terenu.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych nalezy zwrécic uwage na instalacje podziemne.
Prace wykonywac¢ recznie. W razie kolizji z czynng instalacjg (drozng i dziatajaca rurg
kanalizacyjng lub wodociggowa) konieczne jest jej zabezpieczenie przed zniszczeniem.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Zawartos¢ opracowania :
Czes¢ opisowa:

1.

~ooo0op

T Ta

Dane ogdlne:

Podstawa opracowania

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Charakterystyka formy architektonicznej
Charakterystyka uktadu konstrukcyjnego obiektu
Charakterystyczne parametry techniczne

Czesé rysunkowa

Nr rys.

11
12
13
14
15
16

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano

instalacyjnego

Informacja o charakterystyce energetycznej budynku

Informacja o wptywie obiektu na srodowisko

Zagadnienia bhp i wymagan higien.-sanitar.

Ogoblne warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane konstrukcyjno — materiatowe

tytut skala

Inwentaryzacja - rzut parteru 1:100
Inwentaryzacja - rzut pietra 1:100
Inwentaryzacja - rzut dachu 1:100
Inwentaryzacja - przekrgj 1:100
Inwentaryzacja - elewacje 1:100
Inwentaryzacja - elewacje 1:100
Rzut parteru 1:50
Rzut pietra 1:50
Rzut dachu 1:50
Przekroje 1:50
Elewacje 1:100
Elewacje 1:100
Zestawienie stolarki b/s
Zestawienie stolarki b/s



OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA  ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU HANDLOWO  —
USLtUGOWEGO NA GMINNE CENTRUM KULTURY, ROZBUDOWY
BUDYNKU O KLATKE SCHODOW A, DOBUDOWy  WIATY
GOSPODARCZEJ

1. Dane ogolne

a. Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestora

. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

. Aktualna mapa do celéw projektowych wykonana przez
uprawnionego geodete

. Zatozenia programowo-przestrzenne przedstawione przez inwestora

. Dokumentacja archiwalna budynku istniejgcego

b. Przeznaczenie i program uzytkowy

Obecnie , w adaptowanym budynku funkcjonuje sklep spozywczy i zaktad produkcyjny
— szwalnia. Po adptacji i dobudowie klatki, na parterze obiektu zlokalizowana zostanie
biblioteka gmninna, natomiast, na pietrze projektuje sie sale wielofunkcyjna, pracownie
artystyczne i pomieszczenia biurowe, obstugujace lokalne stowarzyszenia.

Wiata gospodarcza przeznaczona bedzie na magazynowanie sprzetu i urzadzen
uzywanych sezonowo

C. Charakterystyka formy architektonicznej:
Projektuje sie zachowanie charakteru budynku poprzez utrzymanie spadkéw dachu i
proporcji budynku

d. Charakterystyka uktadu konstrukcyjnego
Rozbudowa budynku wymusza zastosowanie mieszanego uktadu konstrukcyjnego

e. Charakterystyczne parametry techniczne:

adaptowany budynek:

Powierzchnia zab. adaptowanego budynku: 278,6 m?
Powierzchnia catkowita adaptowanego budynku: 557,2m?
Powierzchnia uzytkowa adaptowanego budynku : 486,5m?
Kubatura adaptowanego budynku: 2033,8m?
Dlugosc¢ adaptowanego budynku: 18,44 m
Szeroko$¢ adaptowanego budynku: 17,09 m
Wysokos$¢ adaptowanego budynku : 8,09 m



dobudowa klatki schodowe]

Powierzchnia zabudowy: 27,9 m?
Powierzchnia catkowita : 27,9m?
Powierzchnia uzytkowa : 22,7m?
Kubatura : 186,9m?

Dlugosc : 3,65 m

Szerokos¢ 17,65 m

Wysokos¢ : 6,3 m

RAZEM BUDYNEK (INWESTYCJA)

Powierzchnia zab. adaptowanego budynku: 306,5m ?(350,5)
Powierzchnia catkowita adaptowanego budynku: 585,1 m? (629,1)
Powierzchnia u zytkowa adaptowanego budynku : 509,2m 2 (550,08)
Kubatura adaptowanego budynku: 2220,7m % (2374,7)

wiata gospodarcza
Powierzchnia zabudowy: 15,5 m?(pom. zamkniete) + 28,5 m?(cze$¢ zadaszona)

Powierzchnia catkowita : 15,5 m2 (pom. zamkniete) + 28,5 m? (cze$¢ zadaszona)
Powierzchnia uzytkowa : 12,38 (pom. zamkniete) + 28,5 m?(cze$¢ zadaszona)

Kubatura : 154,0m?

Diugosc¢ : 3,65 m

Szerokos¢ 4,0m

Wysokos¢ : 9,3m

f. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodng, kanalizacyjna, elektryczng c.o., c.w.u.
W ramach adaptacji budynku przewiduje sie wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u.,
elektrycznej i wodno — kanalizacyjnej.

g. Informacja o charakterystyce energetycznej budynku

Charakterystyka energetyczna przegrod zewnetrznych budynku po termomodernizacii
spetnia¢ bedzie wymogi obecnie obowigzujgcych norm i przepisow.

h. Informacja o wptywie obiektu na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko

i. Zagadnienia bhp i wymagan higien.-sniatar.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych sciany wykonczy¢ jako tatwozmywalne
do wys. min. 2,0 m. Wszystkie drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych
wyposazone w kratki nawiewne 0,022 mz2,



[. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Po adptacji i dobudowie klatki, na parterze obiektu zlokalizowana zostanie biblioteka
gmninna, natomiast, na pietrze projektuje sie sale wielofunkcyjna, z mozliwoscia
przebywania w niej , nie wiecej niz 50 0sob, pracownie artystyczne i pomieszczenia
biurowe, obstugujgce lokalne stowarzyszenia.

Obiekt kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.

2. Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D. Gtdwna konstrukcja
nosna posiadac¢ bedzie odpornosc¢ ogniowg R 30 i jest nierozprzestrzeniajgca ognia.

Z uwagi na zelbetowy strop i stropodach budynek spetnia przynajmniej klase C.
Elementy drewniane dachu impregnowane ogniochronnie do stopnia niezapalnosci,
izolacja cieplna dachu niepalna.

3. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wielokrotnie mniejszej od
dopuszczalnej i wysokoséci okoto 8,0 m, z wydzieleniem w klasie REI 60 istniejgcej
kottowni weglowej. Wejscie do kottowni z zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji na parterze budynku zapewniajg dwa wyjscia na zewnatrz.

Z poziomu pietra ewakuacje zapewnia zelbetowa klatka schodowa o szerokosci biegow
I spocznikdéw wynoszacej 1,5 m. Wysokos¢ stopni 0,164 m. Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza 30 m, z czego 17 m to pozioma droga ewakuacyjna.
Korytarz na parterze posiada szerokos¢ 1,2 m, jednak w przypadku pozaru liczba oséb
nim ewakuowanych nie przekroczy 20.

Z uwagi na otwor okienny obok drzwi wyjsciowych z klatki schodowej zastosowano okno
do pom.biurowego w klasie EI 60.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN - 92/ N - 01256/ 02
oraz PN — N - 01256 — 5.

5. Obiekt zostanie wyposazony w:

- oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,zlokalizowany przy wejsciu do budynku,

- instalacje odgromowa, wedtug PM. Ochrona podstawowa.

6. Z uwagi na: powierzchnie uzytkowa, wysokos$¢ budynku i kwalifikacje do ZL 11l nie
wymaga sie hydrantéw wewnetrznych i innych technicznych systeméw zabezpieczenh
przeciwpozarowych.

7. Droge pozarowag nie wymaga Ssie.

8. Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w postaciw gasnic
proszkowych ABC 4 kg, w ilosci po 2 na kondygnacji. Ponadto gasnica proszkowa 6 kg
dla zabezpieczenia kottowni. Gasnice zlokalizowane w miejscach dostepnych

I widocznych, oznakowanych wedtug PN-92/N-01256/01.

9. Dla budynku zostanie opracowana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

10. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych, w ilosci 10 I/s z sieci
wodociggowej. Nalezy zapewni¢ hydrant DN80 w odlIrgtosci od 5 do 75 m od budynku.
11. Wszelkie stosowane urzadzenia i instalacje pozarowe muszg posiada¢ stosowne
aprobaty i certyfikaty.



12. Jako obiekt istniejgcy zlokalizowany jest przy granicy dziatki ze Sciang w klasie
REI 120.

2. Dane konstrukcyjno — materiatowe

projektowanej adaptacji pomieszcze n

a) fundamenty: nie dotyczy

b) Sciany zewnetrzne: istniejgce - nalezy dociepli¢ metodg lekkg mokrg (styropian 12
cm) Po ociepleniu  U=0,30W/m2K

c) Sciany wewnetrzne: nowoprojektowane — z gipsokartonu, na konstrukcji z profili
stalowych. Przebicia scian wewnetrznych konstrukcyjnych i dziatowych wg projektu
konstrukciji

ci) nadproza - istniejgce

d) podiogi i posadzki: istniejgce do zbicia. Na posadzce parteru nowa izolacja
przeciwwilgociowa i termiczna. Wykohczenie posadzek parteru i pietra — plytki
ceramiczne

e) dach istniejace warstwy do pozostawienia. Docieplenie 20 cm welny mineralnej i
papaq termozgrzewalng

f) instalacje: istniejace do demontazu, nowe wg projektu instalacji
g) Wentylacja: wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
h) Stolarka drzwiowa wewnetrzna: drzwi ptycinowe, do pomieszczen sanitarnych i
higieniczno — sanitarnych z kratkg wentylacyjng
i)  Stolarka okienna: stolarka PCV, dwustronnie biata, z podwdéjng szybg zespolong o
wspotczynniku U=1,1W/m2K. (profil 5-cio komorowy), Wymiary i typ stolarki na
zestawieniu.

projektowanej klatki schodowej

a) Fundamenty: zelbetowe, ciggte, zbrojenie wg rysunkéw. Beton B20, stal wg
rysunkow. Fundamenty wykonane na poduszkach z chudego betonu o gr. 10cm ( wg
proj. konstrukcji)

b) Sciany fundamentowe: z blokéw betonowych uktadanych na zaprawie
cementowo — wapiennej marki ,,30”( wg proj. konstrukcji)

C) Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 2 x papa na lepiku

d) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: 2 x ,Abizol R” + poliester ekstrudowany

e) Izolacja termiczna pionowa $cian nadziemia: styropian M15 z tynkiem
akrylowym cienkowarstwowym

f) Izolacja termiczna podtdg na gruncie: styropian M30
Q) Sciany zewnetrzne: dwuwarstwowe, o grubosci 25 cm, w czesci konstrukcyjnej

wykonane z blokéw gazobetonowych M 700, ukladanych na zaprawie cementowo —
wapiennej marki ,30”
h) schody zelbetowe wg proj. konstrukcji

i) Stropy: ptyta zelbetowa( wg proj. konstrukcji)

)] Stolarka okienna: stolarka PCV, dwustronnie biata, z podwdjng szybg zespolong
0 wspotczynniku U=1,1W/m2K. (profil 5-cio komorowy), Wymiary i typ stolarki

1



na zestawieniu.

K) Stolarka drzwiowa zewnetrzna: z PCV dwustronnie biata z podwdjng szybg
zespolong o wspétczynniku U=1,1 W/m2K( profil 5-cio komorowy). Do
pomieszczenia gospodarczego drzwi ptycinowe

projektowanej wiaty gospodarczej

a. Fundamenty: zelbetowe, ciagte, zbrojenie wg rysunkoéw. Beton B20, stal wg
rysunkow. Fundamenty wykonane na poduszkach z chudego betonu o gr. 10cm ( wg
proj. konstrukcji)

b. Sciany fundamentowe: z blokéw betonowych uktadanych na zaprawie cementowo —
wapiennej marki ,,30”( wg proj. konstrukcji)

c. Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 2 x papa na lepiku

d. I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe: 2 x ,Abizol R” + poliester ekstrudowany
e. Sciany zewnetrzne: jednowarstwowe, o grubosci 25 cm, w czesci konstrukcyjnej
wykonane z blokéw gazobetonowych M 700, uktadanych na zaprawie cementowo —
wapiennej marki ,30”
f. Dach: drewniany, krokwiowo — jetkowy, kryty papg termozgrzewalng
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Spis tresci:

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych obiektow

wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia

3.1Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczeqgdlnych obiektow

3.1.1. Zakres rob6t:

— wykonanie adaptacji budynku

— wykonanie termomodernizacji budynku
— dobudowa klatki schodowej

— rozbiorka budynkéw gospodarczych

— budowa wiaty gospodarczej

— remont nawierzchni utwardzonych

3.1.2. Kolejnosc¢ realizacji robét budowlanych:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia tgcznosci telefoniczneyj;
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
- przygotowanie terenu
- wykonanie prac wg zakresu robot

3.2.wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, k  tére moqg a stwarza é

zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

3.2.1.Brak

3.3. Wskazania dotycz agce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji robét budowlanych

3.3.1 upadek z wysokosci

3.3.2.przekroczenie dopuszczalnych ciezarow, ktére moze dzwigac¢ pracownik
3.3.3. narazenie na niekontrolowany ruch pojazdéw, szczegolnie do transportu
recznego

3.3.4.niebezpieczenstwo wypadku drogowego podczas ruchu pojazdow



zmechanizowanych
3.3.5.Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, skladowanymi na
budowie
3.3.6.Narazenie pracownikow na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej
3.3.7.0bstuga urzadzen i maszyn wymagajacych specjalnych uprawnien do obstugi
przez osoby nieupowaznione
3.3.8.Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych lub niesprawnych
technicznie
3.4. wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz ~ nych
1  Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku z wysokosci
przeprowadzi¢ szkolenia pracownicze
2  Sprawdzenie posiadanych uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen ( np.
wozkow widtowych, koparek, zurawi itp.)
3 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
4  Zapoznanie pracownikOw z miejscami usytuowania punktow pomocy
medycznej, telefondw itd.
3.5.wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagro zenia zdrowia
- Ogrodzenie terenu budowy wykonaéw taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
-Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy.
-Szerokosc¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
-Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%.
-Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:
2) dla wozkow bezszynowych - 5%;
3) dla taczek - 10%.
- W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej
na wysokosci 1 m.
- Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
-Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
-Strefe placu budowy ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.
- Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza sie balustradami
-Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
mogaq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.




-Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.
-W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o
0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.
-Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.
-Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatdw i wyrobow.
-Doly na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi dotu.
- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.
-Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyroboéw i urzadzen.
- Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
- Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
- Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.
- Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosc¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

- Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.
- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
- Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.
-Realizacja inwestycji wykonywane bedzie przez najwyzej 5 os6b

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, stosuje sie ogolne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.



