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PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE, MATOWE, W KOLORZE GRAFITOWYM, GRUBOSCI 10 - 11 mm
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ IV KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 60x60, 45x45 | 60x30

(estetyka jak w kolekcji GRES TARANTO GRAFIT MAT)

PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE, MATOWE, W KOLORZE SZAROBEZOWYM, GRUBOSCI 10 - 11 mm
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ IV KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 60x60, 45x45 | 60x30

(estetyka jak w kolekcji GRES TARANTO BEIGE MAT)

PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE, Z FAKTURA DREWNA, GRUBOSCI 10 -11 mm

Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ IV KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 99x22

(estetyka jak w kolekcji WOODENTICK OCHRA)

PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE, Z FAKTURA JASNEGO DREWNA, GRUBOSCI 10 -11 mm

Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ IV KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 99x22

(estetyka jak w kolekcji WOODENTICK BEIGE)

PLYTKI GRESOWE PODtOGOWE JASNE, GRUBOSCI 10 -11 mm

Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ IV KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 45x45

(estetyka jak w kolekcji LENSTILE BIANCO)

PLYTKI PODLOGOWE BIALE , GRUBOSCI 8 - 10 mm , ]
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ Il KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 33x33 (estetyka jak w kolekcji CYDONIA/DON BIANCO)

PLYTKI SCIENNE, MOZAIKA BIALO-BRAZOWA
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA , O WYMIARACH ok.30x30
(estetyka jak w kolekcji CYDONIA/DON BIANCO)

PLYTKI PODLOGOWE BEZOWOZIELONE , GRUBOSCI 8 - 10 mm ) )
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ Il KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 33x33

PLYTKI SCIENNE, BEZOWOZIELONE, Z ELEMENT.OZDOBNYMI O WYM. ok.25x33
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | (estetyka jak w kolekcji BAMBO BEIGE/VERDE)

PLYTKI PODLOGOWE £OSOSIOWOROZOWE , GRUBOSCI 8 - 10 mm ) )
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ Il KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 33x33

PLYTKI SCIENNE, LOSOSIOWOROZOWE, Z ELEMENT.OZDOBNYMI O WYM. ok.100x33 | 33x33
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA |, (estetyka jak w kolekcji ROSA)

PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE, SZARE,Z FAKTURA BETONU, GRUBOSCI 10 -11 mm ]
Z ATESTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO STOSOWANIA | W CONAJMINIEJ IV KLASIE SCIERALNOSCI
O WYMIARACH: ok. 40x40 (estetyka jak w kolekcji MIGLIORE)
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