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Nazwa budowy ,Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej Rozprza-Nowa Wi&
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA

,Budowa chodnika wzdtudrogi gminne] Rozprza-Nowa Wievraz
z cdwietleniem oraz budoavzatoki parkingowej przy cmentarzu
Rozprzy”

BRANZA DROGOWA

Inwestycja polega& bedzie przebudowie drogi gminnej na na odcinku od kn®+004,57 do
km 0+525,92 polegajacej na:

* Budowie po stronie wschodniej chodnika szekgk@,15m (wraz z kragznikiem)

0 nawierzchni z kostki betonowej koloru szaregaatwwanego obrzami betonowymi.

* Budowie po stronie zachodniej w gbie skrzyowania z drog powiatows chodnika o
parametrach jak vagj.

» Przebudowie skrzpwania z drog powiatows polegajca na regulacji tukow poziomych
,wbudowaniu krawznikdw.

* Przebudowie istniagych zjazdéw i dag oraz budowie nowych zjazdoéw w granicach pasa
drogowego drogi gminnej. Projektuje gjazdy na szerokoi chodnikow z kostki
betonowej koloru czerwonego na dalszych odcinkacgrdnicy pasa drogowego lub
bramy przewiduje gsinawierzchng z kruszywa tamanego. Szerdkajazdéw wynosi 4m,
na teren cmentarza 5m.

» Poszerzeniu jezdni do linii projektowanych kegwikdw. Dotyczy obu stron drogi.

* Budowie zatok parkingowych po stronie zachodniegdgminnej.

Zaprojektowano trzy zatoki parkingowednielone zjazdami na teren cmentarza.
Stanowiska parkingowe posiadaymiary 2,3x5m oraz 3,6x 5m dla osob
niepetnosprawnychaézna suma miejsc parkingowych wynosi 53 w tym 7 dla
0s6b niepetnosprawnych. Projektugensiwierzchng na zatokach z kostki
betonowej szarej, rozdzielenie stanowigiirpez pas kostki koloru czerwonego.

. Regulacji rowu przydrmego.

Rozwigzania konstrukcyjne:
Nawierzchnia jezdni

W projekcie uwzgledniono konieczndgé wykonania przebudowy jezdni drogi gminne;.
Istniejaca nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu céomesgo, przyto, ze jej grubdé
wynosi 25cm. Do km 0+423,47 wykonana jest warsievaralna z mieszanki mineralno-
bitumicznej. Jezdnia posiada szergkokoto 4m oraz przekrdj poprzeczny nieregularny.
W projekcie zataono maliwos¢ frezowania istniejcej nawierzchni na gbokas¢ 2cm

W pierwszym etapie przewiduje siykonanie poszeragezdni w rejonach budowy chodnika i
zatok parkingowych.

Na tych odcinkach projektujezsiawierzchng o nasgpujacych parametrach:

* warstwa grubgci 20 cm z betonu cementowego C 20/25

e warstwa grubgci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm#FP&a. Mieszanka z

wytworni.

Przy poszerzeniach do 0,5m przewiduje si¢ wykonanie war stwy betonu grubosci 30cm.
W migjscach wystepowania warstw bitumicznych przewiduje si¢ wykonanie warstwy scieralng z
betonu asfaltowego AC 8S sposobem recznym.

Zatoki parkingowe
» warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8cm koloru szarego z zasypaniem spoin
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piaskiem
* podsypka cementowo- piaskowa 1:5 gridi@ cm
» podbudowa zasadnicza grgbn20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
e warstwa grubéci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm#Ea. Mieszanka z
wytworni

» warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8cm koloru czerwonego z zasypaniem
spoin piaskiem
* podsypka cementowo- piaskowa 1:5 gidd@ cm
» podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
Na zjazdach poza chodnikiem nawierzetlynubgci 25 cm wykoné z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechangczni

Chodniki
- warstwascieralna z kostki betonowej szarej gréidBcm z zasypaniem spoi piaskiem
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grédd@ cm
- podsypka piaskowa grubm 10 cm

Obramowania jezdni oraz parkingéw zaprojektowakeoareznikow betonowych 15x30
wibroprasowanych wbudowanych na tawach betonowyaharem.

tawy z betonu C 12/15.

Oramowania chodnikéw zaprojektowano z ohyzieetonowych 8x25 uktadanych na tawach
piaskowych.

Wszelkie prace zwrane z budowchodnika oraz zjazdow wykonywao utazeniu kabla
zasilapcego dwietlenie uliczne oraz po momafundamentéw stupowswietleniowych.

Rowy przydrane

Projekt przewiduje wykonanie regulacji rowu przydroznego po stronie wschodniej drogi
wedtug rzednych pokazanych na profilu podiunym oraz jego przedtuzenie o 19m w kierunku
poétnocnym. Ze wzgédu na brak terenu projektuje sig umocnienie skarp rowu ptytami
azurowymi 40x60x10 z zasypaniem otworow humusem i slaniem trawg. Pod $ciekiem
ptyty wypetnié betonem. W km 0+463,72 przewiduje giwykonanie typowegaoscieku
podchownikowego. Przekrojscieku pokazano na kartach zawieragcych przekroje
poprzeczne.
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,Budowa chodnika wzdtw drogi gminnej Rozprza-Nowa Wig wraz

Przedmiar robo6t

z ddwietleniem oraz budowg zatoki parkingowej przy cmentarzu

Rozprzy”
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 J.m.
wyceny

1 2 3 4 5

1 Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych rolabtziemnych (drogi) trasa drég w 0,5259 km
terenie réwninnym

2 D-01.02.04 Rozebraniegzi przelotowych przepustéw fi 40 7,00 m

3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z bemgmbdci 20 cm, mechanicznie 68,00 m2

4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o@eil20 cm, mechanicznie (zjazdy) 106,00 m2

6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchgianie z kostki kamiennej grubm 15,50 m2
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

7 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samadami samowytadowczymi na 27,00 m3
odlegta¢ 10 km

8 D-01.03.02 Montarur ostonowych dwéciennych z HDPE fi 50 24,0 mb

2 Roboty ziemne

9 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkamaasportem urobku samochodani 74,00 m3
samowytadowczymi na odledg® 10 km (zdgcie humusu grub. 10 cm). Grunt
kategorii I-1V

10 | D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkambdidad (zd¢cie humusu z 93,00 m3
hatdowaniem).

11 | D-02.01.01 Wykopy z przerzutem na miejscu. Gkaegorii |-V 186,00 m3

12 | D-02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami pb&rnymi z transportem urobku 397,00 m3
samochodami samowytadowczymi na odlégtb0 km. Grunt kategorii I-IV
(wykopy- 292 m3+koryta zjazdéw 104m3)

13 | D-02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami pgb&rnymi z transportem urobku 46,00 m3
samochodami samowytadowczymi na odlégtb km. Grunt kategorii I-IV

14 | D-02.03.01 Formowanie i zgggczanie nasypéw. Grunt kategorii |-V 232,00 m3

3 Roboty drogowe

15 | D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchpi 2 159,00 m2
wykonywane mechanicznie, grunt kat. II-IV
(chodnikéw 990m2+zjazdéw 207,0 m2+poszérpzdni 310m2+ zatok
park.652 m2)

16 | D-04.05.01 Warstwa z gruntu stabilizowanego cgere Rm= 1,5 MPa (z wytworni), 1137,00 m2
gruba¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm.(310m2 poszerzenia+175m2 pod
tawy+652m2 zatoki park)

17 | D-08.01.01b Krawzniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm, na podsypce 910,00 m
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem faw betondwgoporem.

18 | D-08.01.01b Krawzniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm, ndsppce 177,00 m
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem faw betondwgoporem

19 | D-08.01.01b Krawzniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm, nasgpde 42,00 m
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem faw betondwyoporem

20 | D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa fegme®/31,5 stab. mech. Gruébo 652,00 m2
warstwy po zagszczeniu 20 cm (zatoki park)

21 | D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa fegma®/31,5 stab. mech. Gruibo 263,00 m2
warstwy po zagszczeniu 25 cm (zjazdy)

22 | D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego Z52pUbdéci 20 cm na poszerzeniagh 310 m2

jezdni

str 4




1 2 3 4 5

23 | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemialsj asfaltows na zimno warstwy 150,00 m2
wyréwnawczej; zaycie emulsji 0,3 kg/m2 asfaltu po odparowaniu

24 | D-04.02.01 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AGMw ilosci srednio 150kg/m2 45,00 Mg

25 | D-01.03.05/A | Regulacja pionowa studzienek kaaaljjnych 1,00 szt

26 | D-01.03.05/A | Regulacja pionowa zaworéw wodgoivych. 2,00 szt

27 | D-08.03.01 Obrza betonowe o wymiarach 8x25 cm na fawie piaskowej 502,00 m

28 | D-04.02.01 Warstwa oglszajca grubéci 10 cm po zagszczeniu (podsypka pod 945,00 m2
chodniki) z piasku mrozoodpornego

29 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej szarej o grubiei 8 cm uktadanej 1 597,00 m2
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniennspiaiskiem (652m2
zatoki park+945m2 chodniki)

30 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej grubdci 8 cm koloru czerwoneg 216,00 m2
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypiiem spoin piaskien
— zjazdy

5 Roboty wykaiczeniowe

31 | D-06.01.01 Profilowanie i obrobienie na czystodny i skarp nasypow. 626,00 m2
Grunt kat. I-11l

32 | D-06.01.01 Profilowanie i obrobienie na czystarp wykopow 150,00 m2
Grunt kat. I-1ll

33 | D-06.01.01 Humusowanie i obsianie tgdwrony i skarp nasypéw i wykopow przy 776,00 m2
grubdci warstwy humusu 10 cm.

34 | D-06.01.01 Humusowanie i obsianie tgaerenéw zielonych przy gruba warstwy 80,00 m2
humusu 10 cm.

35 | D-06.01.01 Umocnienie skarp rowu betonowymiaotyit azurowymi 27,30 m2

36 | D-08.05.01 Wykonanigieku podchodnikowego 2,30 mb

6 Oznakowanie

37 | D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe- stupki z tatavych ocynkowanych. 11,00 szt

38 | D-07.02.01 Montatarcz znakéw drogowycirednich odblaskowych z folii Il generacji 11,00 szt

39 | D-07.02.01 Montatarcz znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m2laskowych z 5,00 szt
folii Il generacji.

40 | D-07.01.01 Malowanie linii i prz&j dla pieszych i symboli masami 51,61 m2

chemoutwardzalnymi
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