OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

,Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej Rozprza-Nowa Wi& wraz
z &¥wietleniem oraz budowg zatoki parkingowej przy cmentarzu
Rozprzy”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakogia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Przepisy i normy braowe

1.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycjieglublicznego GP.7331/5LCP/10

1.6. Warunki wiczenia chodnika do drogi powiatowej ZDP.DP.11.2213/10

1.7.Uzgodnienia z Inwestorem i wéacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowiwykonawczy zwizany z budowa
chodnika wzdha drogi gminnej Rozprza-Nowa Wievraz z dwietleniem oraz budoav
zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy.

Zakresem olefo odcinek drogi gminnej diugoi 525,92 m od skrzpwania z drog
powiatowg nr 1515E do kfica ogrodzenia cmentarza.

Teren inwestycji obejmuje dziatki ozaczone numerami ewidencyjnymi
gminy Rozprza obr. Rozprza dz. nr 442, 445, obr. &ta Wies dz. nr 91. Dziatki nr 91 i
445 stanowj pas drogowy drogi gminnej, dziatka nr 442 stanpas drogowy drogi
powiatowej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczagymi drogi
gminnej Rozprza —Nowa Wieraz drogi powiatowej nr 1515E Rozprza — StarasWie
Droga gminnych posiada kkap.

Wystepujace odcinku oltym opracowaniem skrzgwanie z drog powiatows jest
typu ,T” z drogs powiatows jako nadrzdng . Po stronie potnocnej drogi powiatowej
wystepuje zakaczenie chodnika szerokm 2,0m, ktéry biegnie wzdiudrogi krajowej

nr 91 w kierunku Rozprzy . Na odcinku elgjym opracowaniem droga gminna posiada

przekréj szlakowy z jezdaiszerokdéci ok 4,0m, obustronnymi poboczami gruntowymi
szerokdci ok. 1,6m, W rejonie skrzpwania z drog powiatows jezdnia jest
poszerzona do 6m. Wyglujace na odcinku obfym opracowaniem rowy przydioe &

w réznym stanie technicznym. Miejscami Gatkowicie zamulone. W km 0+522,21 pod

korom drogi wystpuje przepust z rurelbetowych fi 40. Na odcinku odiym
opracowaniem wysgpuja zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej oratdmowe;j



( do cmentarza) jak rownigo stronie zachodniej zjazdy na drogi transportu
rolniczego.

W rejonie cmentarza przylegty do drogi teren wieazchni gruntowe]
wykorzystywany jest jako parking. Po stronie wadiiej przylegty do drogi teren
stanowi pola uprawne oraz zabudowa mieszkalna jednorodziNieruchomexi
zabudowane oddzielone sd ulicy ogrodzeniami trwatymi. W pasie drogowynogi
gminnej rosn drzewa liciaste oraz iglaste (twagzywoptot) wzdhse nieruchomeéci
zabudowanych .Odprowadzenie wod opadowychepagt powierzchniowo w kierunku
drogi powiatowej, do istniggych rowdw przydrenych whczonych w istnigjcy
system odprowadzenia wéd opadowych oraz do isttegp na dziatce 101/8 rowu
odptywowego . Droga gminna w liniach rozgranigzggh posiada szerokood 12,5
do 16,5 m. W pasie drogowym drogi gminnej zlokakaoo uradzenia infrastruktury
technicznej.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Sieci energoelektryczna
W rejonie olslym opracowaniem wyspuja wziemne kable energoelektryczne
niskiego napicia.

3.1.2. Sié wodocihgowa i kanalizacyjna
Na obszarze ajhym opracowaniem wyspuja przylacza wodocigowe.

3.1.3 Si€ gazowa
W rejonie olgtym opracowaniem wygpuje gazocig g 350 przechodey w
poprzek drogi gminnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1.1. Jezdnia chodniki i zjazdy

W oparciu 0 1.2 ,1.4,1.5, 1.6,1.7 na okigidrogi gminnej od km 0+004,57 do
km 0+525,92 projektuje przebudewrogi polegajcej na:

* Budowie po stronie wschodniej chodnika szekok@,15m (wraz z kragznikiem)
0 nawierzchni z kostki betonowej koloru szaregaaoiwwwanego obrzemi
betonowymi.

* Budowie po stronie zachodniej w gbie skrzyowania z drog powiatowa
chodnika o parametrach jak »gj.

* Przebudowie skrzypwania z drog powiatows polegajgca na regulacji tukéw
poziomych ,wbudowaniu kraxnikéw.

* Przebudowie istniagych zjazdow i dég oraz budowie nowych zjazdéw w
granicach pasa drogowego drogi gminnej. Projeldigjejazdy na szerokoi
chodnikow
z kostki betonowej koloru czerwonego na dalszyatirddich do granicy pasa
drogowego lub bramy przewidujezsiawierzchng z kruszywa tamanego.
Szerokaé¢ zjazddéw wynosi 4m, na teren cmentarza 5m.

» Poszerzeniu jezdni do linii projektowanych kegwikow. Dotyczy obu stron
drogi.

* Na przejciach dla pieszych oraz zjazdach keamiki obnizono do odpowiednich
wartasci w swietle.

Elementy zagospodarowania terenu przedstawiar@anszy nr 2 opracowania.



4.1.2. Zatoki parkingowe

Projekt przewiduje budawzatok parkingowych po stronie zachodniej drogi
gminne;.
Zaprojektowano trzy zatoki parkingowe rozdzielajgzdami na teren cmentarza.
Stanowiska parkingowe posiadayymiary 2,3x5m oraz 3,6x 5m dla oséb
niepetnosprawnych.dczna suma miejsc parkingowych wynosi 53 w tym 7a$iéb

niepetnosprawnych. Projektujez siawierzchng na zatokach z kostki betonowej szarej,

rozdzielenie stanowisk poprzez pas kostki kolorrnenpnego. Obramowania zatok
stanows krawezniki uliczne. Od strony jezdni zatopione, natorhas strony
cmentarza wystage 9 cm.

4.1.3. Gwietlenie uliczne
Przewiduje sibudow wedtug oddzielnego opracowania wydzielonegwietlenia
ulicznego usytuowanego poza chodnikiem.

4.2. Trasa drogi
Tras drogi zaprojektowano w taki sposob, aby aliva ¢ budowe chodnikéw

w pierwszym etapie przebudowy drogi wykorzystugtniepcy przebieg
wschodniej krawdzi jezdni. W drugim etapie umliwi to poszerzenie jezdni do 5,5
m.

Zaprojektowano trasv postaci famanej. Trasa bierze swoj ek w punkcie

C1 lezacy na przeciciu osi drogi powiatowej i gminnej (km 0+000,00)a$¢pnie
poprzez punkty CV1, CV2, CV3, CV4, CV5, CV6, CVV/& CV9 dobiega do
punktu C22 ( km 0+525,92) gdzie znajduje lsbniec projektowanej trasy. Zatamania
powyzej 1grada wyokiglono tukami poziomymi o promieniach R=175m i R=260
W przypadku promienia R=175m zastosowano prosteigoiawe o dtugéciach 60m.
Projektowana trasa pokazana na planszy nr 2 opeata oraz na kartach
obliczeniowych.

4.3. Niweleta osi trasy

Projektowane niwelety osi tras dostosowamoz:dnych nawierzchni na pogtku
i koncu projektowanego odcinka. Zaprojektowano niweteti trasy w taki sposob, aby
uzyska& mazliwos¢ wykonania w drugim etapie warstwgieralnej i wyréwnawczej
przy przebudowie jezdni dopuszcaajmiejscowo frezowanie istnigjej nawierzchni na
giebokas¢ 2cm. Uzyskano niweletosi drogi o spadkach od 0,593% do 2,339%.
Wyokraglenia zatama niwelety dokonano tukami pionowymi o promieniach 1285
do 2000 m.

4.4. Zjazdy

W projekcie przewidujegbudove 4 nowych zjazdow, istniejace zjazdy
indywidualne przewidziano do przebudowy. Projelttada rozbiork istniepcych
przepustow pod zjazdami. Projektowane i istiuejzjazdy przez chodniletia
posiadaty szerokg jezdni 4,0m. Istniejce dofcia do posesji przewidujecsivykona
szerok@ci 1,7m. Zjazdy na teren cmentarza projektugeosszerokéci 5m natomiast
dojscie o szeroksri 2,15m. Wysokéciowo niwelety zjazdow dostosowano do
rzednych w bramach lub na granicy pasa drogowego iizypadku zjazddéw do pol).
Niwelety zjazdoéw mogjulec zmianie pod warunkiem zachowania 5% spadku na
szerokdci chodnikéw. Niwelety zjazdéw pokazano na rysumkac4-1 , 4=7
zawierajcych przekroje poprzeczne. Na zjazdach do pdl pdzaano wyréwnanie
kruszywem w celu nawkania wysokéci zjazdu przy chodniku z wysokwa terenu
za zjazdem.

Projekt zaktada na szerak chodnika nawierzchaiz kostki natomiast na dalszych
odcinkach z kruszywa tamanego. Nageakniu nawierzchni zastosowano keanik
15x30 uktadany na ptask.



4.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano pagleiowo do rowdéw
przydraznych.
Z czsci korony drogi zawierapej projektowane zatoki parkingowe, jegloraz
chodnik wody opadowechla odprowadzone do rowu przydreego za pomegc
projektowanegdcieku podchodnikowego wykonanego przyciu kraweznikdw
ulicznych i ptyt chodnikowych 50x50x7.

5. Roboty ziemne

W prOJekC|e przewiduje siwykonanie nagpujacych roboét ziemnych:
zdjecie humusu
- korytowanie pod poszerzenia jezdni
- korytowania pod nawierzchnie zjazddw i zatok praglwych
- nasypy pod chodniki ( z ukopu)
- wykonanie regulacji rowu przydinego

7. Rozwgzania konstrukcyjne
Nawierzchnia jezdni

W projekcie uwzgledniono koniecznd¢ wykonania przebudowy jezdni drogi gminnej.
Istniejaca nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu céomesgo, przyto, ze jej
grubas¢ wynosi 25cm. Do km 0+423,47 wykonana jest warsteiwaralna z mieszanki
mineralno- bitumicznej. Jezdnia posiada szesékdoto 4m oraz przekrdj poprzeczny
nieregularny.

W projekcie zateono maliwos¢ frezowania istniejcej nawierzchni na gbokas¢ 2cm

W pierwszym etapie przewidujegsivykonanie poszerzejezdni w rejonach budowy

chodnika i zatok parkingowych.

Na tych odcinkach projektujezsiawierzchng o nasgpujacych parametrach:

* warstwa grubgci 20 cm z betonu cementowego C 20/25

e warstwa grubéci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=MPsa.

Mieszanka z wytwaorni.

Przy poszerzeniach do 0,5m przewiduje si¢ wykonanie war stwy betonu grubosci 30cm.
W migjscach wystegpowania warstw bitumicznych przewiduje si¢ wykonanie warstwy
scieralng z betonu asfaltowego AC 8S sposobem recznym.

Konstrukcja zatok parkingowych

» warstwascieralna z kostki betonowej grudmp 8cm koloru szarego z zasypaniem
spoin piaskiem

* podsypka cementowo- piaskowa 1:5 gridd@ cm

» podbudowa zasadnicza grdbb20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego
mechanicznie

» warstwa grubéci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm#E3.
Mieszanka z wytworni



Konstrukcja zjazdow
» warstwascieralna z kostki betonowej grudmp» 8cm koloru czerwonego z
zasypaniem spoin piaskiem
* podsypka cementowo- piaskowa 1:5 gridd@ cm
» podbudowa zasadnicza grdbb25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego
mechanicznie
Na zjazdach poza chodnikiem nawierze¢lynubdgci 25 cm wykona z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechangczni

Konstrukcja chodnika
- warstwascieralna z kostki betonowej szarej grastid8cm z zasypaniem spoi
piaskiem
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gridd@ cm
- podsypka piaskowa grufgm 10 cm

Obramowania jezdni oraz parkingdw zaprojektowano zkraw ¢znikow betonowych
15x30 wibroprasowanych wbudowanych na tawach betomgych z oporem.

tawy z betonu C 12/15.

Oramowania chodnikéw zaprojektowano z obrzey betonowych 8x25 uktadanych na
tawach piaskowych.

Wszelkie prace zwazane z budova chodnika oraz zjazdow wykonywa
po utozeniu kabla zasilapcego dwietlenie uliczne oraz po montau

fundamentow stupow dwietleniowych.

8. Rowy przydrozne

Projekt przewiduje wykonanie regulacji rowu przyidrego po stronie wschodniej drogi
wedtug rzdnych pokazanych na profilu podhym oraz jego przedhenie o 19m w
kierunku p6tnocnym. Ze wzeliu na brak terenu projektuje simocnienie skarp rowu
ptytami aurowymi 40x60x10 z zasypaniem otworow humusensiatiem traw. Pod
sciekiem ptyty wypetnt betonem. W km 0+463,72 przewiduje siykonanie typowego
scieku podchownikowego. Przekridieku pokazano na kartach zawiacgich przekroje
poprzeczne.

9. Zielen

W projekcie przyjeto humusowanie i obsianéw skarp i dna rowu oraz terenéw
przylegtych do parkingow.

10. Uzbrojenie terenu

W projekcie uwzegtiniono regulagj pionowy studni oraz skrzynek
wodochagowych. Innych prac zwkanych z uzbrojeniem terenu nie przewiduge Si

11. Osnowa geodezyjna
Istniejce na terenie oblym opracowaniem punkty osnowy geodezyjnej kolidgj
z inwestycj przewidziano do odtworzenia.

12. Dosgpnos¢ dla 0sob niepetnosprawnych
W opracowaniu przewidziano na p¢ez&ch dla pieszych obirgnie kraveznikdw
do 2 cm wswietle ktére nie stanowibarier architektonicznych .



13. Organizacja ruchu drogowego

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmiarganizacji ruchu drogowego po
zrealizowaniu przedsivziecia.
Szczegotowy projekt organizacji ruchu zaway jest w odrgbnym opracowaniu.

14. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty skiadage s¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczya s

integralnymi jego cgciami i naley czyta je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projekteralezy stosowa

przepisy Prawa Budowlanego i zasady sztuki budosylan

- Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicmmie
przewidziane w niniejszym projekcie wyrtoy¢ konsultowane z jednostk
projektowania w trybie nadzoru autorgkie

15.Uwagi kaicowe:

Roboty naley prowadzé zgodnie z obovdzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi ogdlnymi specyfikacjami technicznyri®itzy pohczeniu nowej warstwy
cieralnej z istnigjca nalezy wykona frezowanie o gibokasci 4 cm i na dtuggci 0,5m.
Pohczenia warstwyscieralnej powinny b§ zabezpieczone przed penetsacyod
opadowych poprzez oblanie asfaltem lub emuésfaltova. Nalezy chront istniepce
znaki geodezyjne.

Opracawa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD

Informacja o bezpieczdstwie i ochronie zdrowia dla projektu



,Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej Rozprza-Nowa Wi& wraz
z cdwietleniem oraz budowg zatoki parkingowej przy cmentarzu
Rozprzy”

BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolep$¢ wykonywania
przewidzianych elementow budowy.

Planowane roboty l#da podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedago
organu

POZWOLENIA NA BUDOW E w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé¢ wykonania robot:

Zdgcie humusu

Roboty ziemne ( w tym korytowania)

Wykonanie warstw podbuddéw na poszerzeniach

Rozbidrk przewidzianych przepustéw pod zjazdami

Roboty ziemne zwkane z wykonaniem koryta pod chodniki i zatokikpagowe
Ustawienie krawanikow ulicznych

Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnikow, zdiéw i parkingéw
Wykonaniescieku

. Regulagj pionows skrzynek wodoeigowych

10. Wykonanie nawierzchni jezdni

11. Wkonanie nawierzchni chodnikéw , zjazdow i fragibw

12. Oznakowanie pionowe i poziome orazadean bezpieczastwa ruchu drogowego
13. Roboty pielgnacyjne i wykdczeniowe.

CoNohrwWbE

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowanabzie na dziatkach:
oznaczonych numerami ewidencyjnymi gminy Rozprza ab Rozprza dz. nr
442, 445, obr. Stara Wie dz. nr 91. Dziatki nr 91 i 445 stanowipas drogowy drogi
gminnej, dziatka nr 442 stanowi pas drogowy dragv@towej.

W obrebie robét znajduja sie naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
Napowietrzne
» W bezpdredniej bliskdci terenu rob6t znajdujecshastupowa stacja
transformatorowa .

Podziemne

Na terenie oljtym opracowaniem zlokalizowano:
» linig¢ energoelektrycznniskiego napicia
* sie¢ wodochgowa wraz z przydczami
e _gazocigg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kédmoga stwarzaé
zagraenie bezpieczgstwa i zdrowia ludzi

a. Roboty bda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochad®yowych
i ciezarowych oraz ruchu pieszych
b. Napowietrzna linia energoelektryczna niskiegedniego nagkia.



4. Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okrélenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu
ich wysgpienia
W trakcie realizacji rob6t wysitzagraenie bezpieczestwa i zdrowia:
- uczestnikdw ruchu drogowego podczas realizawjestycji
- poraenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robét oraadwiku
materiatdw budowlanych pod linenergoelektryczn
- poraenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robét ziemngachkablem
energoelektrycznym
- niebezpieczistwo wybuchu podczas prowadzenia rob6t ziemnychgazdcigiem

W rejonach prowadzenia robot ziemnych nad liniami lkablowymi prace
prowadzié recznie. Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek upewnieniu sg
co do bezpiecznej odlegkei od urzadzen do powierzchni roboét ziemnych.
Odkrywki prowadzi ¢ pod nadzorem wid&ciciela sieci.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalgy doktadnie zlokalizowat przebieg
nowowybudowanj linii_energoelektrycznej.

Podczas prowadzenia robét ziemnych natg dostosowa sie do uwag
wymienionych w protokole ZUDP.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca ppwadzenia robo6t
budowlanych, stosownie do rodzaju zagéen.
Roboty prowadzone w pasie drogowym énla oznakowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem oznakowania na czas prowaknia rob6t w pasie

drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwetycji musza byé przeszkoleni
w zakresie BHP. Przed przysipieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysepujacych zagraen.
Zwroci ¢ nalezy uwage na pracg robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach
ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktora
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecarch na terenie budowy.

Materiaty i wyroby u zywane do realizacji zadania musg by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca skladowania nalgy wybra¢ tak, aby zapewné dogodny
dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny spsdb transportu do miejsca
wbudowania. Miejsce skladowania nie powinno utrudra¢ i stwarzaé¢ zagrazenia dla
ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach zagreenia zdrowia lub gjsiedztwie, w tym zapewniagcym
bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca szybka ewakuacg
na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.
Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zdania bedzie utrudniata ruch
drogowy. W celu ograniczenia utrudnid roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na
zakonczenie dnia pracy nal@y ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykona



roboty umozliwiaj ace w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu i
dostepnosci nieruchomasci.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji lwlowy oraz
dokumentow niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn

I urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz
znajdowa¢ si¢ na terenie budowy, by dostepne do wghdu dla os6b do tego
upowaznionych oraz powinny by zabezpieczone przed dogbem osob
nieupowaznionych.

Opracawa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



