OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

,Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej Rozprza-Nowa Wi& wraz
z cdwietleniem oraz budowg zatoki parkingowej przy cmentarzu
Rozprzy”

1. Podstawa opracowania

1.1.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powirndpowiadéa drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

1.4. Przepisy i normy braowe

1.5.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienny gtdjadowlano-wykonawczy zwkany
z budowa chodnika wzdhudrogi gminnej Rozprza-Nowa Wievraz z dwietleniem oraz
budows zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy.
Zakresem olefo odcinek drogi gminnej od km 0+050,62 do km 0+880dtugdci 170,26 m.
Teren inwestycji obejmuje dziatki ozaczone numerami ewidencyjnymi gminy
Rozprza obr. Rozprza dz. nr 445stanowice pas drogowy drogi gminnej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczagymi drogi gminnej
Rozprza —Nowa Wie.
Droga gminnych posiada kiab.

Na odcinku ohjtym opracowaniem droga gminna posiada przekrakszly z jezdng
szerokdci ok 4,0m, obustronnymi poboczami gruntowymi skefoi ok. 1,6m.
Wystepujace na odcinku obfym opracowaniem rowy przydine g w rznym stanie
technicznym. Miejscamiascatkowicie zamulone. Na odcinku @bjm opracowaniem do
pasa drogowego przyleggpo stronie wschodniej dziatki budowlane oddzielodedrogi
opgodzeniem z siatki na stupkach stalowych. Wepdsdbgowym drogi gminnej rogn
drzewa lciaste oraz iglaste (twagzywoptot) wzdtz nieruchomeci
zabudowanych.Odprowadzenie wod opadowychepagt powierzchniowo w kierunku
drogi powiatowej. Droga gminna w liniach rozgra@pcych posiada szerokood 12,5
do 16,5 m. W pasie drogowym drogi gminnej zlokaNaoo uradzenia infrastruktury
technicznej.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Sieci energoelektryczna



W rejonie olsfym opracowaniem wygpuja wziemne kable energoelektryczne
niskiego nagicia.

3.1.2. Sié wodocihhgowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem nie wygiuja przylacza wodocigowe.

3.1.3 Si€ gazowa
W rejonie olefym opracowaniem gazag nie wystgpuje.

. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1.1. Jezdnia chodniki i zjazdy

Z uwagi na zaistniaty podziat dziatki4®#4/2 oraz projektowane podzialy dziatki 444/1
oraz w oparciu 0 1.2 ,1.3,1.4, 1.5 na odcidkagi gminnej od km 0+050,62 do km
0+220,88 wprowadzagszmiany do projektu pierwotnego przebudowy drogirgm;j
polegaice na budowie dodatkowych zjazdéw indywidualnych.

Po stronie wschodniej drogi gminnejnv 8+054,37; 0+070,87; 0+117,33; 0+217,13
wladzie projektowanego chodnika projektuje gazdy indywidualne szeroka 4,5m
nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonegonktrukcg zjazdéw zastosowano
taka sam jak w projekcie pierwotnym.

Elementy zagospodarowania terenu przedstawiardanszy nr 1 opracowania.

4.1.2 Bilans terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu obejmagge cat@¢ projektu

1. Powierzchnia terenu (pasy drogowe) w dyspozydjiwestora ~ 7.559 - m2

2. Powierzchnia jezdni ( w tym droga powiatowa) 2477 - m2

3. Powierzchnia chodnikow 11- m2

4. Powierzchnia zjazdow 151,6n2

6. Powierzchnia zieleni (pobocza, rowy, teren pegiy) 4.919,4 - m2
Razem powierzchnia utwardzona 2.639,6 - m2

Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Powierzchnia jezdni ( w tym droga powiatowa) 2.787 - m2
3. Powierzchnia chodnikéw byto 1.002 jest 956 - m2
4. Powierzchnia zjazdotwto 233,2m2 (w tym 36m2 naw. z kruszywa)
jest (w tym 47,7 m2 naw. z kruszywa) 289,9 - m2

5. Powierzchnia zatok parkingowych 652 m2
6. Powierzchnia kragznikdw 163 - m2
7. Powierzchnia zieleni (pobocza, rowy, teren pgly) byto 2.722,8 - m2

jest 2.711,1- m2

Razem powierzchnia utwardzona 4.847,9 - m2



4.2. Uzbrojenie terenu
4.2.1. Gwietlenie uliczne
Woprowadza gidodatkowe dwécienne rury ochronne z HDPE fi 50 dhdgo6,0m pod
Zjazdami na trasie projektowanej wziemnej linii gyoelektryczne;j.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje sipoza zasigiem stref ochrony konserwatorskiej i krajobrazowo-
przyrodniczej.

7. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Teren znajduje gipoza stref obszarow gorniczych.

8. Charakter i cechy istniepcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Nie przewiduje si ujemnego wptywu inwestycji na st&rodowiska.

9. Usuwanie oraz utylizacja odpaddw i substancji ugzliwych

Materiaty z rozbiorki (gruz betonowy) oraz grunivgkopdw zostanie wywiezione na
wysypisko.

10. Ochrona intereséw 0s6b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tz@gich.
11. Dosgpnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na pée&ch dla pieszych ohreénie kraveznikéw do
2 cm wswietle ktére nie stanowibarier architektonicznych .

12. Organizacja ruchu drogowego

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmiaarganizacji ruchu drogowego po
zrealizowaniu przedsivzigcia.

Szczegotowy projekt organizaciji ruchu zawgst w odebnym opracowaniu.

13. Punkty geodezyjne

Nalezy chront przed zniszczeniem istnaeg na terenie olllym opracowaniem punkty
geodezyjne. W przypadku zniszczenia male odtworzy.

14. Niniejsze opracowanie nalgy czytac tacznie z projektem pierwotnym.
Opracéwa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



