Przekrdj normalno-konstrukcyjny
przez chodnik i zjazd (na teren cmentarza)
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0,30, 0,08 2,00 0,15, , 2,50 2,50 0,15, , zmienne- do granicy wias

granica wk.

Z uwagi na istniej ace zagospodarowanie

kraweznik uliczny 15x30, niwelet e zjazdu pozostawia si € bez zmian

tawa betonowa
zC12/15 0,07m3/mb

brama wjazdowa

kraweznik uliczny 15x30,
fawa betonowa
zC12/15 0,07m3/mb

!

obrzeze bet.8x25
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istn. nawierzchnia z betonu
cementowego- do rozbiorki

1- warstwa s$cieralna z kostki bet. grub. 8 cm
2- podsypka piaskowo-cementowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka grub. 10 cm z piasku

1- warstwa Scieralna z kostki bet. grub. 8 cm

2- wrastwa wyrownawcza z AC11W 2- podsypka piaskowo-cementowa 1:5 grub. 3 cm

3- istniejaca nawierzchna z betonu cementowego 3- podbudowa grub. 20 cm z kruszywa tamanego

NA POSZERZENIACH JEZDNI ( dopuszcza sie frezowanie na gleb. do 2 cm) 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

1-warstwa $cieralna grub. 4cm z AC8S 4-warstwa grub. 10 cm z grur_nu stab. cementem

2- wrastwa wyréwnawcza z AC11W 0 Rm=1,5 MPa ( z wytworni)

3- podbudowa grubosci 20 cm z betonu C 20/25

4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa (z wytworni)

1-warstwa Scieralna grub. 4cm z AC8S
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. . Skala: Nrrys.:
Przekroje normalno-konstrukcyjne 1:50 5-4

Nazwa rysunku:




