kostka bet. lub kamienna
na podsypce cem.-piask.

plyty a zurowe 40x50x10
wypetnione humusem
(pod wylotem $cieku
wypetni ¢ betonem)

Przekroj normalno-konstrukcyjny
przez sciek podchodnikowy

wg. KPED karta 1.30

0,40

, 2,30 0,15, , 2,50 , 2,50 0,15, | 4,85 0,15, , 0,65 |,
wylewka betonowa bet. i kraweznik uliczny 15x30,
50X50x7 | fawa betonowa
umocnienie skarpy \ zC12/15 0,07m3/mb
betonem C 20/25 ~ !
2% F'—
[ ——— o
| 1- warstwa $cieralna z kostki bet. grub. 8 cm
kraw eznik uliczny NA POSZERZENIACH JEZDNI 2- podsypka piaskowo-cementowa 1:5 grub. 3 cm

15x30x100

1-warstwa Scieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyréwnawcza z AC11W

3- istniejaca nawierzchna z betonu cementowego
(dopuszcza sie frezowanie na gteb. do 2 cm)

1-warstwa Scieralna grub. 4cm z AC8S

2- wrastwa wyréwnawcza z AC11W

3- podbudowa grubosci 20 cm z betonu C 20/25

4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa (z wytworni)

Szczeqgot E
skala 1:10

obrze ze bet.8x25

N

|/

/

/,

/
| 7
| \

18

tawa piaskowa

I
I
| 1- warstwa $cieralna z kostki bet. grub. 8 cm

| 2- podsypka piaskowo-cementowa 1:5 grub. 3 cm
I 3- podsypka grub. 10 cm z piasku

3- podbudowa grub. 20 cm z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
4-warstwa grub. 10 cm z gruntu stab. cementem
0 Rm=1,5 MPa ( z wytwdrni)
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Nazwa obiektu :"Budowa chodnika wzdtu  Z drogi gminnej Rozprza-Nowa Wie §
wraz z o $wietleniem oraz budow g zatoki parkingowej przy
cmentarzu w Rozprzy"

Numery ewid. dzialek : GMina Rozprza obr. Rozprza dz. nr 442, 445,
obr. Stara Wie § dz. nr91

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia3 97-340 Rozprza

Nazwa i adres Inwestora:

Branza Imig i nazwisko Nr uprawnier Data Podpis
Drogi Projektowat| mgrinz. Tadeusz Budkowski spvggg?gf/ 08.2010
. . . Skala: Nrrys.:
Nazva tysunkt: prz ekroje normalno-konstrukcyjne 150 5-3




