OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

,Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej Rozprza-Nowa Wi& wraz
z cdwietleniem oraz budowg zatoki parkingowej przy cmentarzu
Rwozprzy”

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczego6towego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powirgdpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakogia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Przepisy i normy braowe

1.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycjieglublicznego GP.7331/5LCP/10

1.6. Warunki wiczenia chodnika do drogi powiatowej ZDP.DP.11.2213/10

1.7.Uzgodnienia z Inwestorem i wéacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowiwykonawczy zwizany z budowa
chodnika wzdta drogi gminnej Rozprza-Nowa Wi&raz z dwietleniem oraz budogvzatoki
parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy.

Zakresem olego odcinek drogi gminnej dtugoi 525,92 m od skrzypwania z drog
powiatowg nr 1515E do kfca ogrodzenia cmentarza.

Teren inwestycji obejmuje dziatki ozaczone numerami ewidencyjnymi gminy
Rozprza obr. Rozprza dz. nr 442, 445, obr. Stara V& dz. nr 91. Dziatki nr 91 i 445
stanows pas drogowy drogi gminnej, dziatka nr 442 stanpas drogowy drogi powiatowe)j.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczacymi drogi gminne;j
Rozprza —Nowa Wieoraz drogi powiatowej nr 1515E Rozprza — StarasWie
Droga gminnych posiada kikab.
Wystepujace odcinku olgtym opracowaniem skrzgwanie z drog powiatows jest typu
,T" Z droga powiatows jako nadrzdng . Po stronie péinocnej drogi powiatowej wysije
zakaczenie chodnika szeroém 2,0m, ktory biegnie wzdiudrogi krajowej nr 91 w
kierunku Rozprzy . Na odcinku @bym opracowaniem droga gminna posiada przekrgj
szlakowy z jezdni szerokdci ok 4,0m, obustronnymi poboczami gruntowymi skeoi
ok. 1,6m, W rejonie skrzpwania z drog powiatows jezdnia jest poszerzona do 6m.
Wystepujace na odcinku obfym opracowaniem rowy przydine § w réznym stanie
technicznym. Miejscamiascatkowicie zamulone. W km 0+522,21 pod karainogi
wystepuje przepust z rutelbetowych fi 40. Na odcinku aliym opracowaniem wyspuja
zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej orarobewej ( do cmentarza) jak rowuiie
po stronie zachodniej zjazdy na drogi transparstniczego.



W rejonie cmentarza przylegty do drogi teren wieazchni gruntowej wykorzystywany
jest jako parking. Po stronie wschodniej przyledgydrogi teren stanowpola uprawne
oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Nieruclkorzabudowane oddzielone sd
ulicy ogrodzeniami trwatymi. W pasie drogowym drggninnej rosa drzewa l§ciaste oraz
iglaste (tworz zywoptot) wzdts nieruchoméci zabudowanych .Odprowadzenie wéd
opadowych nagpuje powierzchniowo w kierunku drogi powiatowej, idtmiepcych
rowow przydranych whczonych w istnigjcy system odprowadzenia wod opadowych oraz
do istniegcego na dziatce 101/8 rowu odptywowego . Droga giinv liniach
rozgraniczajcych posiada szerokéood 12,5 do 16,5 m. W pasie drogowym drogi gminnej
zlokalizowano urgzdzenia infrastruktury techniczne.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Sieci energoelektryczna
W rejonie olkfym opracowaniem wyspuja wziemne kable energoelektryczne
niskiego napicia.

3.1.2. Sié wodocigowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem wygpuja przylacza wodocigowe.

3.1.3 Si€ gazowa
W rejonie oletym opracowaniem wygpuje gazocig g 350 przechodezy w poprzek
drogi gminne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1.1. Jezdnia chodniki i zjazdy

W oparciu 0 1.2 ,1.4,1.5, 1.6,1.7 na okigidrogi gminnej od km 0+004,57 do
km 0+525,92 projektuje przebudewrogi polegajcej na:
* Budowie po stronie wschodniej chodnika szekok@,15m (wraz z kragznikiem)
0 nawierzchni z kostki betonowej koloru szaregaaofwmwwanego obrzemi
betonowymi.
* Budowie po stronie zachodniej w gbie skrzyowania z drog powiatowa chodnika
0 parametrach jak wg).
* Przebudowie skrzypwania z drog powiatows polegajca na regulacji tukéw
poziomych ,wbudowaniu kraynikow.
* Przebudowie istniagych zjazdow i dég oraz budowie nowych zjazdéw w granicach
pasa drogowego drogi gminnej. Projektujezgazdy na szerokoi chodnikow
z kostki betonowej koloru czerwonego na dalszyatirdgch do granicy pasa
drogowego lub bramy przewidujezsiawierzchng z kruszywa tamanego. Szergko
zjazdéw wynosi 4m, na teren cmentarza 5m.
* Poszerzeniu jezdni do linii projektowanych kegwikow. Dotyczy obu stron drogi.
* Na przejciach dla pieszych oraz zjazdach keamiki obnizono do odpowiednich
wartasci w swietle.

Rozwizanie wysokéciowe dostosowano ¢gdnych nawierzchni na pogiku i koncu
projektowanego odcinkaWysokosciowe usytuowanie chodnikdéw oraz zatok
parkingowych zaprojektowano uwzgkdniajac przyszigciowa przebudowe istniejacej
jezdni drogi gminnej.

Projekt nie wprowadza zmian w systemie od@deenia wod opadowych z jezdni
i terenéw przylegtych. Przewidujecgprzedtizenie istniejcego po stronie wschodniej rowu
przydraznego o 19 m tj km 0+463,72 oraz umocnienie jegosRé/tami aurowymi.



W km 0+463,72 przewidujegbudowe scieku podchodnikowego odprowadasggo
wody opadowe do rowu przydnoego.
Elementy zagospodarowania terenu przedstawiar@anszy nr 2 opracowania.

4.1.2. Zatoki parkingowe

Projekt przewiduje budawzatok parkingowych po stronie zachodniej drogirgmaj.
Zaprojektowano trzy zatoki parkingowe rozdzielajgzdami na teren cmentarza.
Stanowiska parkingowe posiagayymiary 2,3x5m oraz 3,6x 5m dla oséb
niepetnosprawnych.dczna suma miejsc parkingowych wynosi 53 w tym 7adiéab
niepetnosprawnych. Projektuje: siawierzchng na zatokach z kostki betonowej szarej,
rozdzielenie stanowisk poprzez pas kostki kolorrepnego. Obramowania zatok
stanowi, krawezniki uliczne. Od strony jezdni zatopione, natorhias strony cmentarza
wystapce 9 cm.

4.1.3. Gwietlenie uliczne

Przewiduje sibudowe wedtug oddzielnego opracowania wydzielonegwietlenia
ulicznego usytuowanego poza chodnikiem.
4.1.3 Bilans terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu

1. Powierzchnia terenu (pasy drogowe) w dyspozydpmwestora  7.559 - m2

2. Powierzchnia jezdni ( w tym droga powiatowa) 2477 - m2

3. Powierzchnia chodnikéw 11- m2

4. Powierzchnia zjazdow 151,6n2

6. Powierzchnia zieleni (pobocza, rowy, teren pgi) 4.919,4 - m2
Razem powierzchnia utwardzona 2.639,6 - m2

Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Powierzchnia jezdni ( w tym droga powiatowa) 2.787 - m2

3. Powierzchnia chodnikow 1.001 m2

4. Powierzchnia zjazdow (w tym 36m2 naw. z krus2ywa 233,2- m2

5. Powierzchnia zatok parkingowych 652 — m2

6. Powierzchnia kragznikow 163 - m2

7. Powierzchnia zieleni (pobocza, rowy, teren pegiy) 2.722,8 - m2
Razem powierzchnia utwardzona 4.836,2- m2

4.2. Uzbrojenie terenu

4.2.1. Gwietlenie uliczne

Przewiduje sibudowe wedtug oddzielnego opracowania wydzielonegwietlenia
ulicznego usytuowanego poza chodnikiem.

4.2.2 Gazocigi

Nie przewiduje sirobot zwazanych z gazoggiem

4.2.3 Wodocagi

W projekcie przewidziano regulagpionow studni i skrzynek ulicznych.



4.2.4. Podziemne linie energoelektryczne
Projekt nie przewiduje roboét aganych liniami podziemnymi.
5. Zielen

Na terenach przylegtych do chodnikéw oraz zgatatkingowych projekt przewiduje
urzadzenie trawnikow.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje gipoza zasigiem stref ochrony konserwatorskiej i krajobrazowo-
przyrodniczej.

7. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej
Teren znajduje gipoza stref obszaréw goérniczych.

8. Charakter i cechy istniepcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Nie przewiduje si ujemnego wpltywu inwestycji na starodowiska.

9. Usuwanie oraz utylizacja odpaddw i substancji ugzliwych

Materiaty z rozbiorki (gruz betonowy) oraz grunivgkopow zostanie wywiezione na
wysypisko.

10. Ochrona interesow 0s0b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw trz@gich.
11. Dosgpnos¢ dla 0sob niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na pgeech dla pieszych obrenie kravgznikow do
2 cm wswietle ktére nie stanowibarier architektonicznych .

12. Organizacja ruchu drogowego

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmiarganizacji ruchu drogowego po
zrealizowaniu przedsivzigcia.

Szczegotowy projekt organizacji ruchu zawgst w odebnym opracowaniu.

13. Punkty geodezyjne

Nalery chront przed zniszczeniem istnage na terenie obllym opracowaniem punkty
geodezyjne. W przypadku zniszczenia pale odtworzy.

Opracaéwa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



