OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

ZAMIENNEGO

,Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej Rozprza-Nowa Wi& wraz
z cdwietleniem oraz budowg zatoki parkingowej przy cmentarzu
Rozprzy”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskignia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powirndpowiadéa drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

1.4. Przepisy i normy braowe

1.5.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienny gtdjadowlano-wykonawczy zwkany
z budowa chodnika wzdhudrogi gminnej Rozprza-Nowa Wievraz z dwietleniem oraz
budows zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy.
Zakresem olefo odcinek drogi gminnej od km 0+050,62 do km 0+8380dtugdci 170,26 m.
Teren inwestycji obejmuje dziatki ozaczone numerami ewidencyjnymi gminy
Rozprza obr. Rozprza dz. nr 445stanowice pas drogowy drogi gminnej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczagymi drogi gminnej
Rozprza —Nowa Wie.
Droga gminnych posiada kiab.

Na odcinku ohjtym opracowaniem droga gminna posiada przekrakszly z jezdng
szerokdci ok 4,0m, obustronnymi poboczami gruntowymi skefoi ok. 1,6m.
Wystepujace na odcinku obfym opracowaniem rowy przydine g w rznym stanie
technicznym. Miejscamiascatkowicie zamulone. Na odcinku @hjm opracowaniem do
pasa drogowego przyleggpo stronie wschodniej dziatki budowlane oddzielodedrogi
opgodzeniem z siatki na stupkach stalowych. Wepdsdbgowym drogi gminnej rogn
drzewa lciaste oraz iglaste (twagzywoptot) wzdtz nieruchomeci
zabudowanych.Odprowadzenie wod opadowychepagt powierzchniowo w kierunku
drogi powiatowej. Droga gminna w liniach rozgra@pcych posiada szerokood 12,5



do 16,5 m. W pasie drogowym drogi gminnej zlokakaoo uradzenia infrastruktury
technicznej.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Sieci energoelektryczna
W rejonie olsfym opracowaniem wygpuja wziemne kable energoelektryczne
niskiego nagicia.

3.1.2. Sié wodocigowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem nie wygiuja przylacza wodocigowe.

3.1.3 Sié gazowa
W rejonie olefym opracowaniem gazag nie wysgpuje.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Gwietlenie uliczne

Woprowadza si dodatkowe dwécienne rury ochronne z HDPE fi 50 dhégo6,0m pod
Zjazdami na trasie projektowanej wziemnej linii gyoelektryczne;j.

Wszelkie prace zwazane z budova zjazdoéw wykonywa po utozeniu kabla
zasilajacego dwietlenie uliczne wraz z rurami ostonowymi oraz po
montazu fundamentéw stupoéw éwietleniowych.

4.2. Jezdnia chodniki i zjazdy

Z uwagi na zaistniaty podziat dziatki4®#4/2 oraz projektowane podziaty dziatki
444/1 oraz w oparciu 0 1.2 ,1.3,1.4, 1.Ddenku drogi gminnej od km 0+050,62 do
km 0+220,88 wprowadzasimiany do projektu pierwotnego przebudowy drogi
gminnej polegage na budowie dodatkowych zjazddw indywidualnych.

Po stronie wschodniej drogi gminnej w km 0+334 0+070,87; 0+117,33; 0+217,13
wsladzie projektowanego chodnika projektuje mazdy indywidualne szeroka 4,5m
o nawierzchni z kostki betonowej koloru czernego. Konstrukej zjazdow zastosowano
tala sany jak w projekcie pierwotnym.

Elementy zagospodarowania terenu przedstawiaranszy nr 1 opracowania.

Wysokéciowo niwelety zjazdow dostosowano dedmaych na granicy pasa
drogowego lub ogrodzenia. Niwelety zjazdow molgc zmianie pod warunkiem
zachowania 5% spadku na szegkahodnikéw. Niwelety zjazdéw pokazano na
rysunku nr 2 opracowania zawiemjch przekroje poprzeczne. Projekt zaklada na
szerokéci chodnika nawierzchaiz kostki natomiast na dalszych odcinkach

z kruszywa tamanego. Na pcteniu nawierzchni zastosowano keanik 15x30
uktadany na ptask.

4.3. Konstrukcja zjazdow

Konstrukej nawierzchni zjazdéw utrzymano tggam jak w projekcie pierwotnym
| przedstawia ginastpujaco:
» warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8cm koloru czerwonego
z zasypaniem spoin piaskiem
* podsypka cementowo- piaskowa 1:5 gidd@ cm



* podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
Na zjazdach poza chodnikiem nawierz¢lynubgci 25 cm wykoné z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Otwamnie zjazddw na granicy
nawierzchni z kostki betonowej i kruszywa tamanegsona z krawgznika betonowego
15x30 uktadanego na ptask.

14. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty sktadage s¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczy stegralnymi
jego cgciami i naley czyta je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektetaaysstosowa przepisy
Prawa Budowlanego i zasady sztuki budogy.

- Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okoliccmmie
przewidziane w niniejszym projekcie wyriny¢ konsultowane z jednosik
projektowania w trybie nadzoru autorgkie

15.Uwagi kaicowe:

Roboty naley prowadzt zgodnie z obovazujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi ogolnymi specyfikacjami technicznymizy pokczeniu nowej warstwy
scieralnej z istnigjca nalezy wykona frezowanie o gbokasci 4 cm i na diugéci 0,5m.
Polczenia warstwycieralnej powinny by zabezpieczone przed penetsaspd opadowych
poprzez oblanie asfaltem lub emualagfaltowa. Nalezy chront istniepce znaki geodezyjne.
Zgodnie z obowjzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zm.) zastosowane wyroby
budowlane winny by dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.
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