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droga dojazdowa Stara Wie$.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym(plan sytuacyjny)
- 380,38m
0.38038 km 0.38
RAZEM 0.38
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm (wlg- |m
d.1/0101-01 czenia do drog o naw. bitumicznej)
- 5+4,5+4,5=14m
14 m 14.00
RAZEM 14.00
3/KNNR 6 Rozebranie istniejacej nawierzchni z ttucznia kam. gr.15 cm mechanicznie / m2
d.1/0802-02 dodatkowana do sred. grub.35cm/ : (mapa sytuacyjna)
Krotnos¢ = 2.33
1796.76 m?2 1796.76
RAZEM 1796.76
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-07 malnej wilgotnosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz- |m?2
d.1/0102-01 biorki na odl. do 1 km( wiaczenie do nawierzchnu bitumicznych )
- 5,0x7,73 +84,55=123,20
123.20 m?2 123.20
RAZEM 123.20
6/KNNR 6 Rozebranie przepustéw drogowych na podsypce piaskowej z wywozem mate- |m
d.1/0807-01 riatéw z rozbiérek na sktadowisko inwestora
- pod zjazdami :9,50m
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
7|KNNR 1 Zatadunek materiatéw /thuczen/ z rozbiorki tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,|m3
d.1/0221-01 25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na sktadowisko inwesto-
ra
-1796,76x0,35=628,87
628.87 m3 628.87
RAZEM 628.87
2 Roboty ziemne
8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane (koryto) koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odktad
- 2079,76x/0,68-(0,35+0,05)/=582,40
582.40 m3 582.40
RAZEM 582.40
3 Podbudowa
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 Il pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na catej szer. korony drogi
- 6,0x135,26+/6,0+5,50/x0,5x11,19+0,38x11,19+34,21+5,50%/366,07-154,18/=
2079,76
2079.76 m?2 2079.76
RAZEM 2079.76
10|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm( do- |m2
d.3/0104-03 datkowana do proj. grub.15cm)
Krotnosé = 1.5
2079.76 m?2 2079.76
RAZEM 2079.76
11|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem z betoniarki |m2
d.3/0109-01 warstwa gr.10 cm o Rm=2,5MPa (dodatkowana do proj. grub. 25cm)
- 5,16x135,26+95,16+4,660x0,5x11,19+0,38x11,19+25,90+4,66x211,89=1770,
44
Krotnosé = 2.5
1770.44 m?2 1770.44
RAZEM 1770.44
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (wsp.0.8 dla pro;j. m2
d.3/0113-01 grub. 12cm)
Krotnosé = 0.8
1770.44 m?2 1770.44
RAZEM 1770.44
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04
1770.44 m?2 1770.44
RAZEM 1770.44
14|KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tam. emulsjg asf. w ilosci 0,6kg/mkw m2
d.3/1005-07
1770.44 m?2 1770.44
RAZEM 1770.44
4 Nawierzchnia
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15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. 4 cm |m2
d.4/0308-01 (warstwa wigzaca grysowo-zwirowa dla KR1) z transportem sam. samowytad.
na odl. wytwérnia - budowa
- 5,08x135,26+(5,08+4,58)x0,5x11,19+0,38x11,19+25,90+4,58x211,89=1741,
78
1741.78 m?2 1741.78
RAZEM 1741.78
16|KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asf. w ilosci 0,2kg/mkw m2
d.4/1005-07
1741.78 m?2 1741.78
RAZEM 1741.78
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna grysowo-zwirowa) z transportem sam. samowytad. 5-
10t na odl. wytwérnia - budowa
- 5,0x7,73+5,0x135,26+(5,0+4,5)x0,4x11,19+4,25+25,90+4,50x211,89+4,5x14,
31=1816,06
1816.06 m?2 1816.06
RAZEM 1816.06
5 Zjazdy
18|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
- (0,85x1,1x7)x8=52,36
52.36 m3 52.36
RAZEM 52.36
19/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z pospdlki 0/31,5 m3
d.5/0605-01 grub.25cm
-0,25x0.85x7x8=11,90
11.90 m3 11.90
RAZEM 11.90
20/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $rednicy 40 cm m
d.5/0605-06 - 40m
40 m 40.00
RAZEM 40.00
21|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe skosne o srednicy 40 cm m
d.5|0605-06 -16m
16 m 16.00
RAZEM 16.00
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
131.20 m?2 131.20
RAZEM 131.20
23|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm(dodatkowa- |m2
d.5/0204-05 na do proj. grub.25cm
Krotnosé = 2.5
131.20 m?2 131.20
RAZEM 131.20
6 Oznakowanie pionowe i roboty wyko  hczeniowe
24|/KNNR 6 Utwardzenie poboczy szer. 50cm z tlucznia kamiennego z rozbiorki - warstwa |m2
d.6/0204-01 o gr. 10 cm/ wsp. 0.8 do proj. gr. 8cm/
- strl=177,90m2
- strp=177,40m2
Krotnos¢ = 0.8
355.30 m?2 355.30
RAZEM 355.30
25/KNNR 4 Fundamenty betonowe B15 do osadzania stupkéw , z wykopem w gruncie m3
d.6/1410-04 kat.11I
- 0,3x0,3x0,7x5=0.32
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
26|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $red,50mm osadzone w fun- |szt.
d.6/0702-01 damencie bet.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki "A" mate folia Il generacji szt.
d.6/0702-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki typ" B-33" folia Il gen., maly szt.
d.6/0702-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablice T-6¢ szt.
d.6/0702-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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