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| . Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla
budowy drogi dojazdoweh do gruntow rolnych
w obr. 27 — Stara Wie § gm. Rozprza.

1. _Podstawa opracowania :
- umowa z inwestorem — Gmina Rozprza.
- mapa d/c projektowych terenu inwestycji w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego
geodete Pana Artura Kornackiego ,
- rozporzadzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
- decyzja celu publicznego nr GP.6733.11.2014 wydana przez Wojta Gminy Rozprza.
- wizja w terenie.
2. Informacje ogdlne .
Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega przez teren zabudowy
mieszkaniowej i upraw polowych w przewazajacej czesci, jest drogg jedno jezdniowa ,
nieurzgdzong o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem kamiennym.. Szerokosc¢
jezdni jest nieregularna i wynosi ca 4,50-5,0m.
W istniejgcym pasie drogowym wystepujg urzgdzenia infrastruktury techniczney:
- sie¢ wodociggowa z armaturg ,
- linia energetyczna napowietrzna.
3. _Przedmiot inwestyciji .
Zakres opracowania obejmuje budowe drogi dojazdowej na odcinku dtugosci 380,38m
na dziatkach o numerach ewidencyjnych :596,637,664 - w istniejacych pasach drogowych
drég gminnych.
4. Rozwigzania projektowe :

5.1. Podstawowe parametry projektowanej drogi :

- przekroj drogowy ,

- szerokosc¢ jezdni 4,50 5,00m (na proste) na tuku poziomym 5,38m.

- szerokos¢ pobocza umochionego kruszywem kam. 0,50m,

- odwodnienie za pomocg istniejacych rowow przydroznych.

- kategoria ruch KR1 / lekki /,

- predkos$¢ projektowa 40km/h (teren zabudowany) ,

- nawierzchnia bitumiczna,

- klasa ulicy —D (dojazdowa),

- szerokos¢ w proj. liniach rozgraniczajacych wg istniejacego stanu prawnego dziatek
przylegtych do ww drogi.

5. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaly okreslone przez ,GEO-INZ” — Ustugi
Geologiczne - Ewa Kaczmarek .Zakres prac obejmowat wykonanie 2 otworéw
penetracyjnych do gtebokosci 2,0m ppt.

Badania wykonywano w dniu 12 .05.2014 r.( dokumentacja w zatgczeniu).

Whioski:

Pod warstwg utwardzong wykonang z ttucznia o ok.40cm wystepujg zmienne warunki
gruntowe . Dla zwymiarowania konstrukcji drogi przyjeto wynik najmniej korzystny z
badan w otworze oznaczonym nr2.

Na podstawie rozporzadzenia MTiGM z 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ustalono:

1. Warunki wodne :

- wykopy <=1m : przecietne,

- nasypy <=1m : przecietne

2. Warunki gruntowe —grunty podtoza posadowienia konstrukcji pod wzgledem
wysadzinowosci — b. wysadzinowe.

3. Grupa nosnosci podtoza wg tab. 3.3.a G4.

- Kategoria ruchu : KR1

- Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza .
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7. Bilans terenu:
- Powierzchnia zagospodarowania objetego niniejszym opracowaniem — 3697,40m?.
- Powierzchnia jezdni wynosi : 1816,06m?
- Powierzchnia zjazdow :131,20m?
- Powierzchnia poboczy umocnionych : 355,30m?
-Powierzchnia zieleni :3697,40-2302,56=1394,84m? / co stanowi 37,72 % powierzchni
objetej opracowaniem /.

8. Zelen:

Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie nasadzen nowych drzew .
9. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie ustale h
miejscowego planu zagospodarowania terenu

1) Wpis do rejestru zabytkéw - nie dotyczy ani terenu ani projektowanej przebudowy
drogi.

2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zabudowy — teren nie podlega.

10. Dane okre s$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeni _a

budowlanego
— nie dotyczy.

11. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.
Woda deszczowa z projektowanej drogi zostanie odprowadzona poprzez system spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowow przydroznych wystepujacych w rejonie
projektowanej inwestycji.
12. Wplyw inwestycji na__srodowisko:
Przewidywane oddziatywanie na Srodowisko sprowadza sie do oceny wptywu w zakresie
zanieczyszczen powietrza, hatasu, drgan i sSrodowiska gruntowo wodnego. Zrodiem emisji
zanieczyszczenh sg pojazdy poruszajace sie po drodze. Zasieg rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen jest wiekszy podczas zatrzymania postoju i ruszania pojazdow.
Budowa drogi, poprawi ptynnos¢ ruch, gdyz pojazdy bedg poruszac sie jezdnig ptynnie, a
tym samym spowoduje to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza spalin w
stosunku do stanu istniejgcego. To samo dotyczy poziomu hatasu. Zwiekszenie ptynnosci
ruchu zmniejszy poziom hatasu w stosunku do stanu istniejgcego. Budowa drogi nie
wptynie na natezenie ruchu pojazdéw.
Oczyszczenie wody odptywajacej z powierzchni szczelnych okreslono w rozporzadzeniu
ministra srodowiska (Dz.U.06.137.984).
Wedtug przepisow, tylko wody opadowe pochodzace ,z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych , sktadowych, baz budowli kolejowych, drdg
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingébw o powierzchni powyzej 0,1 ha” powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
zanieczyszczeh przed wprowadzeniem ich do wad lub do ziemi. ,Wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z powierzchni innych (niz wymienione powierzchnie szczelne)
moga by¢ wprowadzane do wod lub ziemi bez oczyszczenia. A wigc dla przedmiotowego
opracowania droga D , warunek ten nie dotyczy.
Srodowisko gruntowo— wodne.

Aktualnie wody opadowe z terenu przewidzianego na inwestycje sptywajg w kierunku
naturalnego uksztattowania terenu na istniejacy teren do istniejgcych rowéw przydroznych

Opracowat:
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Il. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Drogi w planie i przekroju podiu  znym :

Ogolna dtugosc¢ drogi wynosi 380,38m .

Teren inwestycji jest ptaski. Przebieg trasy drég w planie sytuacyjnym po istniejgcym

sladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem ptynnosci. Niweleta projektowanej jezdni drogi

w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni nie ulepszonej po wzmaocnieniu.

2. Przekroj normalny :

Zaprojektowano przekroj drogowy o szer. jezdni 5,00m i 4,50m , spadek dwu stronny

2%. Na tuku poziomym w km 0+142,99 przechytka 4% wraz z rampami drogowymi.

Pobocza umocnione kruszywem szer. 0,50m o spadku 6% .

3. Zjazdy :

Zjazdy gospodarcze do posesji i na dziatki rolnicze podlegajg przebudowie do

projektowanego pasa drogowego.

Szerokosc jezdni zjazdu 5,00m. OS zjazdu pod katem 90 st. do osi drogi.

Pod zjazdami w linii rowu zaprojektowano przepusty rurowe zelbetowe o @ 40cm ,

zakonczone skosami kotnierzowymi .

4. Konstrukcja :

4.1. Dla zaktadanego obcigzenia ruchem lekkim KR1i grupy nosnosci podtoza gruntowego

G4 zaprojektowano nawierzchnie jezdni drogi o uktadzie warstw :

- warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/11mm KR1,

- warstwa wigzaca grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego 0/16 mm KR1+
skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2 kg/m?,

- gorna warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (dolomit) 0/31,5mm + skropienie emulsjg asf. w iloéci 0,6 kg/m?,

- dolna warstwa podbudowy grub.12cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (dolomit) 0/63mm,

- warstwa odsaczajgca grub.15cm z pospotki o WSP. filtracji >=8m/db, uktadana na catej
szer. korony drogi dla umozliwienia wyprowadzenia wody poza koryto do rowdw.

- wzmocnienie podioza : grunt stabilizowany cementem ( z betoniarki) w-wa grub.25cm o
Rm=2,5MPa.

- istniejgce podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni:

taczna rzeczywista grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwg wzmacniajaca

podioze wynosi : 4+4+20+15+25=68cm.

Dla gruntu G4 , KR1 i gtebokosci przemarzania hz=1m : Hz=0,6xhz=0,60m <0,68m

warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

4.2. Pobocza umocnione o nawierzchni z pospotki 0/31,5mm w-wa grub. 8cm i

zageszczone do wskaznika 1,00.

4.4. Zjazdy przez pobocza :

- nawierzchnia grub.25cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

(dolomit).

5. Kolizje z urz gdzeniami obcymi : nie wyst epuja

6. Odwodnienie :

Odwodnienie drogi powierzchniowe za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych z

zrzutem wody opadowej do istniejacych rowow.

7. Roboty wyko nczeniowe.
W ramach robét wykonczeniowych wystepuije :
- oznakowanie pionowe drogi.
Opracowat:
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ll. CZESC OPISOWA
Informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
dla budowy drodi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Stara Wie$ gm. Rozprza.

Zakres robot w kolejnosci realizacji :

Budowa przepustéw drogowych pod zjazdami,
Korytowanie pod nawierzchnie jezdni,
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi,
Utozenie warstwy wigzacej i scieralnej z masy asfaltobetonowej ,
Formowanie i umacnianie poboczy z profilowania i zageszczeniem,
Budowa zjazdéw do dziatek.
l. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na budowane] drodze istniejg obiekty budowlane zlokalizowane poza pasem
drogowym.
Il. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W zakresie robot drogowych do elementéw mog  acych stworzy € zagrozenie
dla zdrowia ludzi mo zna zaliczy é:
a) roboty wykopowe przy korytowaniu ,
b) roboty monta zowe przepustow.
c) roboty budowlane nawierzchni jezdni,
lla. Branza sanitarna
Nie wystepuje.
IIb. Branza elektryczna
Nie wystepuje.
lic. Branza telekomunikacyjna
Nie wystepuje.
Il. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych
Przewidywane zagrozenia, ktére wystgpig podczas realizacji robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg drég to:
[lI-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopow i nasypow (86 pkt 1 lit. A —
rozporzadzenia))
I11-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j .
I11-3 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ beda tez: halas, wibracje i czynniki
toksyczne pochodzace od masy mineralno-bitumicznej.
V. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robét budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy:

YVVVYVYYYVY

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty.
Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z
pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.
844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
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Zamieszczenie ogloszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy, w
sposoéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:
Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot
budowlanych
maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegéinych
okresach
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
V. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystgpieniem do poszczegolnych rodzajéw robot nalezy przeprowadzi¢
szkolenie na stanowisku roboczym dotyczace specyfiki stosowanego sprzetu.
Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadajgcy co najmniej Il stopien
BHP. Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim
sasiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sprzecie do rozktadania i zageszczania
masy bitumiczne;j.
VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie robo6t drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedg
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
obuwie, odziez roboczg i $rodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza
socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane
I wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze
$rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje
stanowi tgcznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku ciezkiego lub $miertelnego, nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i
Prokurature Rejonowa.

Opracowat :



Wykaz zjazddw przez pobocza .

Lokalizacja Szer. Pow. |Przepust Przepust
nr ewd. zjazdu zjazdu | Rura zelbet | Rura zelbet
dziafki m m? @40 Skosna @40
m m

615 5,00 13,80 Istn. -

658 5,00 19,80 50 2,0
616/617 5,00 13,10 50 2,0
660/661 5,00 15,70 50 2,0
670/671 5,00 12,40 50 2,0

668 5,00 13,10 50 2,0

666 50 13,20 50 2,0

662/663/1 50 8,40 50 2,0
665/1 5,0 13,40 Istn. -
663/2 50 8,30 50 2,0

Razem: 131,20 40,00 16,00
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VIl. OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), ja
nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,Roboty Drogowe” w ramach projektu
» budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Stara Wies gm. Rozprza " zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant



