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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
zwigzanych budowa placu zabaw dla dzieci na terenie dz. nr ew. 66/2, 62 obreb Milejow
19 gm. Rozprza.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt 1.1.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8

SST-03 B.03.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8

SST-04 B.04.00.00 — Nawierzchnia poliuretanowa — CPV 45236220-8

SST-05 B.05.00.00 — Montaz urzadzen i matej architektury — CPV 45236220-8

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane
w potaczeniu z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robot obejmuje wykonanie szkolnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej
wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem.

Podstawowe parametry inwestycji przedstawiajg sie nastepujaco:

Powierzchnia placu zabaw w granicach ogrodzeniam2  250,0
Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa koloru pomaranczowego m2 178,0
Nawierzchnia $ciezek komunikacyjnych , koloru niebieskiego m2 21,0
Teren zielony m2 51,0
1.4.0Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:



— Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skladajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowey;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe lub zgloszenie wilasciwemu organowi
administracji publicznej wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i



kartograficznego:

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

CzesC obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy
uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatdw
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdw, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostatlo to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ -zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z opuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywnag ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke  upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Po0z.48,
rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg Ilub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materialow nie
mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmnigj
150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), SzczegOtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren



Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem rob6ot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakohczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na
jakich zostalty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowg nalezy podac w formie jednostkowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,

— Sporzadzong przez Wykonawce;
W skitad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentéw Przetargowych -wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;

1.5.3.Zgodnos¢
Robdét z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegollnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate] dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g0Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
Dokumentacijg Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
Dokumentaciji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy



materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w pehi
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konicowego
Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
Zz budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie
bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg
mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz



wiadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment udowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W  szczegdllnosci  Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn.
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ) Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego , Planem BOIZ " na podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia " sporzadzong przez projektanta. ,, Plan BIOZ " nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650
)JUznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposoOb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét. W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie

informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie jednostkowej umowne;j.

1.5.13.Wycinka zieleni
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu nie jest przewidziana.
2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr
5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatldw dostarczy atesty wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.



2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaly swojg jakos¢
i wkasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whlasciwosci przewozonych
Materiatbw oraz stan drog. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisobw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz
dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag,oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z



Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badah powinien zostac
uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2.
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

6.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem .

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sieréwniez nastepujace dokumenty - zgtoszenie robot;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych RobGt iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
c¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Dokumenty do odbioréw

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioréw jest protokdt odbioru Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- Szczegoblowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i atesty urzadzen,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.3.0dbio6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktoére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana
i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy
(ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowe].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizowania ,Placu zabaw dla dzieci wyposazonego w ramach programu
Radosna Szkota”.

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowa placu zabaw.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

wi



— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialdw podano w ST -0 ,Wymagania
0golne” punkt 2.

2.2.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t, np: — rowniarki lub
spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub piyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podano w ST-0

"Wymagania ogolne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed padaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.



5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt
5.1. Wykonanie rob6t powinno byé zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i
BN-88/8932-02.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byc¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
— wyznaczeniem krawedzi i zaltaman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;
5.3.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.Prawo
ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pbdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny
by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé aby nie
nastgpito obsuniecie sie gruntu.

5.4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza. Podtoze (koryto) po
wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przed
roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

5.5.Podsypki



Warunki wykonania zasypki

-Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych
w nim robdt;

-Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatébw budowlanych i $mieci;

-Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

-Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robo6t ziemnych powinny byé wykonane
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich

zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu; — sprawdzenie wymiaréw wykopéw;
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegoblnych etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Ogolne wymagania dotyczgace kontroli jakosci robot podano w ST-0
~Wymagania ogdine".
7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdéine”
punkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT



Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt
8. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopOw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST iwymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
punkt 9. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypek w gruncie,
w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdt;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopOw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora,

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i



badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka. (lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pbzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie zadania

zwigzanych budowa placu zabaw dla dzieci na terenie dz. nr ew. 66/2, 62 obreb Milejow
19 gm. Rozprza.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i

nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/40 w konstrukcji placu

zabaw -grubos¢ warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0/4 mm-grubosci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe

nosng nawierzchni placu zabaw.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne"



1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,\Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno byc¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

p) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢
odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Zamawiajgcego,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewkasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika



zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug
BN77/8931-12.

6.3. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm. -5 cm.

6.4.. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci
podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.5. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa, z tolerancjg +0,5 %.

6.6. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz +10%.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1, Wymagania ogdélne". Jednostkg obmiarowg
jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogoélne". Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne".
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego



PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

(lub odpowiadajace im normy EN)
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i utozenia nawierzchni typu ,poliuretan”
dla szkolnego placu zabaw ,RADOSNA SZKOLA".

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem nawierzchni sportowej typu ,poliuretan”.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowag, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);



-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materialtbw podano w ST -0 ,Wymagania
0golne” punkt 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1177/2009).

Nawierzchnia poliuretanowa stanowi¢ ma bezpieczng nawierzchnie nadajacg sie na place
zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen
dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne,
przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodowac zbierania sie
wody na powierzchni.

Po wykonaniu podioza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu
sie nalezy przystapi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych. Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta. Materialy powinny by¢
zlozone w miejscu nie kolidujagcym z codzienng komunikacjg, powinny by¢
zabezpieczone. Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych —
temperatura otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 30 0OC, nie
moga wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢
suche. Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci
spadkéw oraz jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg i oczysci¢ z wszelkich smieci,
piasku i olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem. Montaz nawierzchni
sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii.

2.3. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-04

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 2mb do 2mm. Nawierzchnia
szkolnego placu zabaw na styku z nawierzchnig trawiastg obramowana bedzie obrzezem
betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedg
odprowadzane powierzchniowo.

Podbudowa nawierzchni
a) warstwa piasku - gr.15cm,

b) warstwa kruszywa 4-31 mm — 10 cm
c) warstwa maczki kamiennej 0-5 mm -5 cm.

3.SPRZET



3.1.0gdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt
3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robo6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pkt5.

UWAGI!

1. Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

2. Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z
2002 r., poz.690).

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢
wiasciwosci techniczno -uzytkowe wyktadziny.

4. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na odstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru



Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetycznej.
8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot.

Odbioér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne
obejmujg kontrole:

- Rownosci nawierzchni.

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

- Grubosci nawierzchni.

- Technicznych dokumentéw kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodnosc¢ z normg PN-EN 1177/2009.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkOw ptatnosci podane sa w ST -0 ,Wymagania
0gOlne" punkt 9.

9.2.Zasady ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu
»poliuretan” bedzie dokonana wedlug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skfadajgce sie na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuije:



-robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

-warto$¢ zuzytych materialdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
Z technologii rob6t z kosztami zakupu;

-wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

-koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

-podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);
-przygotowanie stanowiska roboczego;

-oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych itowarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki (lub odpowiadajgce im
normy EN)

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
po0z.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pbzniejszymi zmianami),
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1.WSTEP



1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace zakupu i montazu wyposazenia urzadzen i elementéw matej architektury w

ramach realizacji zadania Plac zabaw dla dzieci wyposazony w ramach programu
~RADOSNA SZKOLA".

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sq
2. Wyposazenie placu zabaw i mafa architektura

Na placu zabaw zaprojektowano nw. urzadzenia zabawowe:
Zestaw zabawowy

Wz6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

ELEMENTY SKLADOWE

Wieza z dachem dwuspadowym — 1 sztuka

Wieza z dachem czterospadowym wysoka - 2 sztuki
Kratownica ze sznurka - 1 sztuka

Podest taczacy- 1 szt.

Schody wejsciowe - 1 sztuka

Trap posredni skosny - 2 sztuki

Lina do wspinania z konstrukcjg - 1 sztuka

Zestaw gimnastyczny z konstrukcjg
Zjezdzalnia 2 sztuki

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 6,8x5,5m x 3,90m

- Strefa funkcjonowania 10,30m x 9,0m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m

MATERIALY

- stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja cisnieniowa
- porecze sosnowe o0 przekroju 40mm x 50mm - fazowane czterostronnie, impregnacja cisnieniowa
- podstawa podestow, deska (880mm x 100mm x 30mm) - fazowane obustronnie



- podstawa schodéw, deska (620mm x 100mm x 30mm) - fazowane obustronnie

- sztachety HPL 620mm x 1200mm - fazowane obustronnie

- daszek HPL 2x (1020mm x 797mm) - fazowany obustronnie

- zjezdzalnia wykonana w technice wielowarstwowej (laminat z wiokna szklanego utwardzony Zywica)
- montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)

- kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

- drazki zabezpieczajgce/drabina pozioma - metalowe malowane proszkowo

- laczniki metalowe (Sruby, nakretki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN 45014
- urzgdzenie montowane na state w gruncie

- wymagana nawierzchnia amortyzujaca: zwirek, piasek, kora, guma

Hustawka wagowo - osiowa “wazka”

L Ll
W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

Wymiary urzadzenia (dh. x szer. x wys.) : 3m x 0,5m x 0,9m

Strefa bezpieczna: 6m x 3,5m

Wysokos¢ swobodnego upadku: do 1m

Sposbéb montazu w podiozu: Betonowa stopa (gtebokos¢ posadowienia 0,6m)

Wiek/ilos¢ uzytkownikéw: 0 - 12 lat/2 osoby jednoczes$nie

Skiad zestawu/sposob uzytkowania: belka nosna, podstawa, siedziska z uchwytami.
Urzadzenie stuzy do hustania sie poprzez wprowadzenie belki nosnej z siedziskami w ruch
wagowo-0Siowy.

Opis produktu: belki nosnej z siedziskami w ruch wagowo-osiowy.

Opis produktu:

- slupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
ci$nieniowa

- stelaz/podstawa metalowa malowana proszkowo

- belka nosna o przekroju 120mm x 120mm - bezrdzeniowa fazowana czterostronnie,
impregnacja cisnieniowa

- montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
- kotwa metalowa - ocynkowana oghiowo

- drgzek/uchwyt - metalowy malowane proszkowo

- siedziska wykonane z materialu HDPE

- laczniki metalowe (sruby, nakretki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN
45014

- wymagana nawierzchnia amortyzujgca: zwirek, piasek, kora, guma

Hustawka wahadtowa podwadjna ( siedzisko ,koszyk”-1szt. i opona 1szt.)



W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

1. Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) : 4,2m x 1,7m x 2,4m

Strefa bezpieczna: 7,2m x 7m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5m

Spos6b montazu w podtozu: Betonowa stopa (gtebokosé posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo$¢ uzytkownikéw: 0 - 12 lat/2 osoby

Skiad zestawu/sposob uzytkowania: Belka z zawiesiami, stupy nosne pionowe, koszyki lub
deski.

Urzadzenie stuzy do hustania sie poprzez wprowadzenie siedzisk w ruch wahadtowy.

2. Opis produktu:

- slupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- taczniki stupéw metalowe malowane proszkowo

- belka nosna o przekroju 120mm x 120mm - bezrdzeniowa fazowana czterostronnie,
impregnacija cisnieniowa

- montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
- kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

- siedziska typu “koszyk” lub “deska”

- laczniki metalowe (Sruby, nakretki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN
45014

- wymagana nawierzchnia amortyzujaca: zwirek, piasek, kora, guma

Bujak na sprezynie - MOTOR



W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.) : 1m x 0,5m x 1m

Strefa bezpieczna: 4m x 3,5m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1m

Spos6b montazu w podtozu: Betonowa stopa (gtebokos$é posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo$¢ uzytkownikow: 0 - 12 lat/1 osoba

Sktad zestawu/sposob uzytkowania: Bujak z siedziskiem na sprezynie, kosz mocujacy w
podtozu.

“Bujanie sie” poprzez wprowadzenie w ruch sprezyny

2. Opis produktu:

- ptyta HDPE 15mm/gr.

zaslepki plastikowe (zgodne z PN-EN 1176)

uchwyty/podnézki (zgodne z PN-EN 1176)

sprezyna stalowa (zgodna z PN-EN 1176)

taczniki metalowe (Sruby, nakretki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN
45014

wymagana nawierzchnia amortyzujgca: zwirek, piasek, kora, guma

Zestaw sportowy

Wz6r urzadzenia pochodzi z katalogU firmy AKTIV

Wymiary urz adzenia (dt. x szer. x wys.) : 3m x 3m x 2,1m



Strefa bezpieczna: 6m x 6m
Wysoko $§¢ swobodnego upadku: 2,1m
Spos6b monta zu w podio zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)

Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw
Wiek/ilo $¢ uzytkownikéw: O - 12 lat/7 osoby
Sktad zestawu/sposéb u zytkowania:

Kratownica z opon, drabina metalowa, drabina drewni  ana, lina
do wspinania, kratownica z ta nAcuchoOw.
Do wspinania si e po oponach, drabinach, linie, kratownicy

2. Opis produktu:

stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacija

cisnieniowa

por ecze sosnowe o przekroju 40mm x 50mm - fazowane czte  rostronnie, impregnacja
cisnieniowa

metalowe szczeble drabiny malowane proszkowo

sztachety HPL 620mm x 400mm - fazowane obustronnie

monta z na metalowych kotwach (opcjonalnie bezpo  $rednio w gruncie impregnacja 4

klasa)

kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

taczniki metalowe ( sruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,

PN-EN 45014

wymagana nawierzchnia amortyzuj gca: zwirek, piasek, kora, guma

Drazek potrojny

W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV
1. Dane techniczne:
Wymiary urz adzenia (dt. x szer. x wys.) : 3,3m x 2,1m x 2,0m

Strefa bezpieczna: 6,6m x 5m



Wysoko $¢ swobodnego upadku: Do 2,0m

Sposbéb monta zu w podio zu: Betonowa stopa (gt eboko §¢ posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo $¢ uzytkownikéw: O - 12 lat/3 osoby

Sktad zestawu/sposéb u zytkowania: Stupy +dr azki metalowe poprzeczne.

Urzadzenie stu zy do éwicze n w zwisie

2. Opis produktu:

- stupy soshowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowan e czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- drazki metalowe poprzeczne - malowane proszkowo

- monta z na metalowych kotwach (opcjonalnie bezpo  $rednio w gruncie impregnacija 4
klasa)

- kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

- tgczniki metalowe ( $ruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- wymagana nawierzchnia amortyzuj gca: zwirek, piasek, kora, guma

tawka bez oparcia
o o

W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

Wymiary urz gdzenia (df. x szer. x wys.) : 1,5m x 0,5m x 0,5m

Strefa bezpieczna: 3,5m x 2,5m

Wysoko $§¢ swobodnego upadku: 0,5m

Sposéb monta zu w podto zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo §¢ uzytkownikéw: B.O. /3 osoby

Sktad zestawu/sposéb u zytkowania:

Siedzisko. Urz gdzenie stu zy do siedzenia.

2. Opis produktu:

- stupy sosnowe o0 przekroju 100mm x 100mm - fazowan e czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- siedzisko - deska o przekroju 45mm x 145mm - fazo  wane obustronnie

- taczniki metalowe ( sruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- lina stalowa, mocowania startowe i zjazdowe, sied  zisko, hamulec spr ezynowy -
zgodne z PN-EN 1176

- urzadzenie montowane na state w gruncie - impregnacja 4 klasa (lub opcjonalnie na
kotwach)



- wymagana nawierzchnia amortyzuj gca: nie dotyczy

Kosz na smieci

1. Dane techniczne:

Wymiary urz adzenia (dt. x szer. x wys.) : 0,5m x 0,5m x 1m

Strefa bezpieczna: Nie dotyczy

Wysoko $§¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Spos6b monta zu w podio zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne: place zabaw, p  arki, ogrody.

Sktad zestawu/sposéb u zytkowania:

Stup + kosz

2. Opis produktu:

- stup sosnowy o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- deski sosnowe 620mm x 100mm x 30mm/ - fazowane cz terostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- tgczniki metalowe ( $ruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- nie jest wymagana nawierzchnia amortyzuj  gca wokot urz adzenia

Tablica regulaminowa

f REGULAMIN PLACU ZABAW

Regulamin placu zabaw
W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

1. Dane techniczne:
Wymiary urz gdzenia (dt. x szer. x wys.) : 0,7m x 0,1m x 2m



Sposbéb monta zu w podio zu: Betonowa stopa (gt eboko §¢ posadowienia 0,6m)
Sktad zestawu/sposob u zytkowania: Stupy + tablica regulaminowa

2. Opis produktu:

- stup sosnowy o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- tablica z poliw eglanu z nadrukiem (700mm x 500mm)

- tgczniki metalowe ( $ruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- nie jest wymagana nawierzchnia amortyzuj gca wokot urz gdzenia

Dane techniczne urz adzen

1. drewno sosnowe rdzeniowe, toczone cylindrycznie, impregnowane metodg
prézniowo-cisnieniowa, osadzone w betonowych fundamentach na stalowych
kotwach.

2. Sklejka wodoodporna z drewna liciastego, o bardzo wysokiej wytrzymatosci,
laminowana filmem melaminowym lub ptyta HD PE.

3. Slizgi w catosci wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i
malowanymi proszkowo

4. taczniki, tby, sruby i nakretki sg pochowane lub powlekane plastikiem.

5. Czesci wymagajace duzej stabilnosci sg wbetonowane na gtebokos¢ 50-70
cm.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem urzadzeh na placu zabaw mogg by¢é wykonywane
mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdéd dostawczy.
4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw nalezy
sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia.

Urzadzenia placu zabaw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg
murarska (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza elementy urzadzen na uszkodzenia.



Jak najszybciej po montazu zdjac¢ folie ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuniecie jej
moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

6. Montaz.

Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;:

* Urzadzenia i wyposazenie placu zabaw - szt. lub kplt.
* element malej architektury - szt.

8. Odbior ko Acowy.

Odbiér koncowy robo6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- karty gwarancyjne, atesty i certyfikaty urzadzen
-protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajgcy ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wkasnym terminie.

9. Podstawa pfatno $ci

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisbw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢
szt. lub kplt elementéw placu zabaw ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

-dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
-montaz elementéw placu zabaw,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Uwagal

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji.
Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw oraz spetniac
wymogi Polskich Norm i warunkéw bezpieczenstwa okreslonych w innych przepisach i
winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa wedtug norm EN-1176 i EN-1177.

Wszystkie elementy i urzadzenia wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Wszystkie montowane

urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg mie¢ atesty i certyfikaty



bezpieczenstwa potwierdzajagce, ze zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujagce normy w
tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.
Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywac¢ firmy i osoby przeszkolone w tym
celu przez producentdw urzgdzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

10. Przepisy - normy

PN~EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czas6w wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
[1] Instrukcja montazu producenta elementow placu zabaw.

[2] Atesty zgodnosci, certyfikaty.



