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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i praw pokrewnych

- wytyczne rzgdowego programu ,Radosna Szkota”,

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie dziatki nr ew.
882 stanowigcej cze$¢ nieruchomosci przy Szkole Podstawowej im. Sw. Mikotaja w
Mierzynie gm. Rozprza.

Zakres inwestycji obejmuje budowe placu zabaw dla dzieci mtodszych.

Stworzenie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w miodszym wieku szkolnym
umozliwi im podejmowanie aktywnosci fizycznej poza zajeciami szkolnymi w
bezpiecznym otoczeniu, dzieki zachowaniu wytycznych rzgdowego programu
.,Radosna Szkota”.

Opracowanie bedzie stanowito podstawe do zgtoszenia zakresu robot wtasciwemu
organowi administracji panstwowej.

2. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu
2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostata na czesci nieruchomosci bedacej w uzytkowaniu
Szkoty Podstawowej im. Sw. Mikotaja w Mierzynie ( dziatka nr ew. 882).

Dziatka 882 stanowi czesc terenu w obrebie kompleksu dydaktycznego. Na terenie
kompleksu znajduje sie budynek Szkoly Podstawowej w Mierzynie im. Sw. Mikotaja
wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz boisko sportowe.

Kompleks dydaktyczny jest ogrodzony.



2.2. Uktad komunikacyjny

Nieruchomosc¢ na ktérej zlokalizowano inwestycje posiada dostep do drogi publicznej
poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej ( dz. nr ew. 878).

2.3. Nawierzchnie.

Teren objety opracowaniem posiada nawierzchnie trawiasta.

2.4. Uzbrojenie terenu

W sasiedztwie terenu opracowania nie znajdujg sie elementy infrastruktury techniczne.
2.5. Uksztattowanie terenu

Teren w obrebie zakresu opracowania jest ptaski.

2.6. Szata roslinna

Obszar w obrebie zakresu opracowania jest niezadrzewiony i niezakrzewiony.

2.7. Odwodnienie terenu

Dla planowanej inwestycji planuje sie odwodnienie powierzchniowe

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plac zabaw dla dzieci projektuje sie w czesci wschodniej nieruchomosci zachowujac
odlegtosci zapisane w aktach prawnych i normatywnych od innych obiektéw budowlanych i
elementow infrastruktury tj. w odlegtosci nie mniejszej niz 10,0m od linii regulacyjnej drogi.

Przy wejsciu usytuowana jest tablica informacyjna, ktérej tres¢ okreslajg wytyczne programy
,Radosna Szkota” (zawiera ona napis: ,, Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach
programu rzgdowego ,RADOSNA SZKOLA" oraz regulamin okreslajgcy zasady i warunki
korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoty oraz numery alarmowe).

Pod wzgledem powierzchni: ok. 240m2, plac zabaw nalezy okresli¢ jako ,maty plac zabaw”,
dla ktérego program ,Radosna Szkofa” okre$la orientacyjnie powierzchnie poszczego6lnych
rodzajoéw nawierzchni. Tak, zasadniczg jego czesc¢ stanowi¢ bedzie nawierzchnia, na ktorej
zainstalowany bedzie sprzet, amortyzujgca upadek dziecka z wysokosci do 1,5m, w kolorze
pomaranczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange, zgodna z Polskimi
Normami. Kolejna nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w
kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z
Polskimi Normami zajmowacC bedzie najmniejsza czeS¢ powierzchni i stanowi¢ ciag
komunikacyjny placu. Pozostatg czes¢ placu zabaw pokryje zielen, przy czym proporcje
uzytych nawierzchni oraz powierzchni zieleni przedstawiajg sie nastepujaco:

« nawierzchnia amortyzujaca (POMARANCZOWA ) 178 m2

* nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 21 m2

* zielen 51 m2

powierzchnia razem: 250,0m2.

Podbudowa .



Podbudowa pod nawierzchnie placu zabaw, nalezy wykona¢ z nastepujacych warstw po
korytowaniu:

a) warstwa piasku - gr.15 cm,

b) warstwa kruszywa 4-31 mm — 10 cm

¢) warstwa maczki kamiennej 0-5 mm -5 cm

Wymagana tolerancja wynosi 3 mm na tacie 2 m .

Na tak przygotowana podbudowe nalezy utozy¢ warstwy pod strefy zabaw i ¢wiczen oraz
komunikacyjna.

Nawierzchnia bezpieczna pod strefe zabaw i éwiczen

taczna grubos¢ nawierzchni poliuretanowej (wraz z warstwg amortyzujgcg SBR) — min. 45
mm.

Amortyzacja upadku dziecka z wysokosci 2,10 m.

Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa EPDM sktada sie z:

- Warstwy amortyzujgcej grub. min 37 mm skladajgcej sie z czarnego granulatu gumowego
SBR srednicy (grubos¢ granulatu zgodnie z kartg techniczng produktu potaczonego zywicg
poliuretanowag —wykonanej bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych

- Warstwy uzytkowej grub. 8 mm sktadajacej sie z granulatu kauczukowego EPDM srednicy
1-4 mm i zywicy poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng ukfadarkg
mas tartanowych,

b) strefa komunikacyjna (rekreacyjna) pokryta nawierzchnig syntetyczng poliuretanowsg -
EPDM w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RALL 5003 — Saphirblau, zgodng
Z Polskimi Normami. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie i ograniczy¢ obrzezem betonowym na pograniczu z
nawierzchnig trawiastg. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac
spadek poprzeczny wynoszacy min. 2 %.

taczna grubosé¢ nawierzchni (wraz z warstwa stabilizujgcg typu ET) — min. 40mm.

Obrzeza.

Catos¢ projektowanej strefy pokrytej nawierzchnig syntetyczng nalezy oddzieli¢ od pozostatej
czesci (trawnik) placu obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm posadowionym na tawie
betonowej.

Zachowano odpowiednie proporcje miedzy wielkosciami powierzchni uzytych nawierzchni
tak, ze sg one zgodne z wytycznymi programu ,Radosna Szkota”.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montowaniem urzadzen i nawierzchni nalezy wykonaé
trawnik siewem recznym . Powierzchnia trawnika do wykonania -110,0 m? (plac zabaw 51,0
m? + renowacja 59 m? ).



4. Wyposa zenie placu zabaw
4.1. Zestaw zabawowy

Wz6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

ELEMENTY SKLADOWE

Wieza z dachem dwuspadowym — 1 sztuka

Wieza z dachem czterospadowym wysoka - 2 sztuki
Kratownica ze sznurka - 1 sztuka

Podest taczacy- 1 szt.

Schody wejsciowe - 1 sztuka

Trap posredni skosny - 2 sztuki

Lina do wspinania z konstrukcjg - 1 sztuka

Zestaw gimnastyczny z konstrukcjg
Zjezdzalnia 2 sztuki

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzgdzenia 6,8x5,5m x 3,90m
- Strefa funkcjonowania 10,30m x 9,0m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0m

- Glebokos¢ posadowienia - 0,60m

MATERIALY

- stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja cisnieniowa

- porecze sosnowe 0 przekroju 40mm x 50mm - fazowane czterostronnie, impregnacja cisnieniowa

- podstawa podestow, deska (880mm x 100mm x 30mm) - fazowane obustronnie

- podstawa schodéw, deska (620mm x 100mm x 30mm) - fazowane obustronnie

- sztachety HPL 620mm x 1200mm - fazowane obustronnie

- daszek HPL 2x (1020mm x 797mm) - fazowany obustronnie

- zjezdzalnia wykonana w technice wielowarstwowej (laminat z wiokna szklanego utwardzony Zywica)



- montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)

- kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

- drazki zabezpieczajgce/drabina pozioma - metalowe malowane proszkowo

- taczniki metalowe ($ruby, nakretki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN 45014
- urzgdzenie montowane na state w gruncie

- wymagana nawierzchnia amortyzujaca: zwirek, piasek, kora, guma

4.2. Hustawka wagowo - osiowa “wazka”

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) : 3m x 0,5m x 0,9m

Strefa bezpieczna: 6m x 3,5m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: do 1m

Spos6b montazu w podtozu: Betonowa stopa (gtebokosé posadowienia 0,6m)

Wiek/ilos¢ uzytkownikow: 0 - 12 lat/2 osoby jednoczesnie

Skfad zestawu/sposéb uzytkowania: belka nosna, podstawa, siedziska z uchwytami.
Urzadzenie stuzy do hustania sie poprzez wprowadzenie belki no$nej z siedziskami w ruch
wagowo-0Siowy.

2. Opis produktu: belki nosnej z siedziskami w ruch wagowo-osiowy.

2. Opis produktu:

- stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- stelaz/podstawa metalowa malowana proszkowo

- belka nosna o przekroju 120mm x 120mm - bezrdzeniowa fazowana czterostronnie,
impregnacija cisnieniowa

- montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
- kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

- drgzek/uchwyt - metalowy malowane proszkowo

- siedziska wykonane z materialu HDPE

- taczniki metalowe (Sruby, nakretki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN
45014

- wymagana nawierzchnia amortyzujaca: zwirek, piasek, kora, guma



Hustawka wahadtowa podwojna ( siedzisko ,koszyk™1szt. i opona 1szt.)

W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

1. Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) : 4,2m x 1,7m x 2,4m

Strefa bezpieczna: 7,2m x 7m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5m

Spos6b montazu w podtozu: Betonowa stopa (gtebokos$é posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo$¢ uzytkownikéw: 0 - 12 lat/2 osoby

Sktad zestawu/sposob uzytkowania: Belka z zawiesiami, stupy nosne pionowe, koszyki lub
deski.

Urzadzenie stuzy do hustania sie poprzez wprowadzenie siedzisk w ruch wahadtowy.

2. Opis produktu:

- stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- taczniki stupéw metalowe malowane proszkowo

- belka nosna o przekroju 120mm x 120mm - bezrdzeniowa fazowana czterostronnie,
impregnacja cisnieniowa

- montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
- kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

- siedziska typu “koszyk” lub “deska”

- laczniki metalowe ($ruby, nakretki, podkfadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN
45014

- wymagana nawierzchnia amortyzujgca: zwirek, piasek, kora, guma



Bujak na sprezynie - MOTOR

Wit simeion )
W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.) : 1m x 0,5m x 1m

Strefa bezpieczna: 4m x 3,5m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1m

Spos6b montazu w podtozu: Betonowa stopa (gtebokos$é posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo$¢ uzytkownikéw: 0 - 12 lat/1 osoba

Skiad zestawu/sposob uzytkowania: Bujak z siedziskiem na sprezynie, kosz mocujacy w
podtozu.
“Bujanie sie” poprzez wprowadzenie w ruch sprezyny

2. Opis produktu:

- ptyta HDPE 15mm/gr.

zaslepki plastikowe (zgodne z PN-EN 1176)

uchwyty/podnozki (zgodne z PN-EN 1176)

sprezyna stalowa (zgodna z PN-EN 1176)

taczniki metalowe (Sruby, nakretki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN
45014

wymagana nawierzchnia amortyzujgca: zwirek, piasek, kora, guma



W2z6r urzadzenia pochodzi 7 katalogu firmy AKTIV
Wymiary urz adzenia (dt. x szer. x wys.) : 3m x 3m x 2,1m

Strefa bezpieczna: 6m x 6m

Wysoko $¢ swobodnego upadku: 2,1m

Spos6b monta zu w podfo zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)

Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw
Wiek/ilo §¢ uzytkownikéw: 0 - 12 lat/7 osoby
Sktad zestawu/sposéb u zytkowania:

Kratownica z opon, drabina metalowa, drabina drewni  ana, lina
do wspinania, kratownica z ta nAcuchOw.
Do wspinania si e po oponach, drabinach, linie, kratownicy

2. Opis produktu:

stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

por ecze sosnowe o przekroju 40mm x 50mm - fazowane czte  rostronnie, impregnacja
cisnieniowa

metalowe szczeble drabiny malowane proszkowo

sztachety HPL 620mm x 400mm - fazowane obustronnie

monta z na metalowych kotwach (opcjonalnie bezpo  $rednio w gruncie impregnacja 4
klasa)

kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo

taczniki metalowe ( $ruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

wymagana nawierzchnia amortyzuj gca: zwirek, piasek, kora, guma



Drazek potrojny

Lk

Wz6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

1. Dane techniczne:

Wymiary urz gdzenia (dt. x szer. x wys.) : 3,3m x 2,1m x 2,0m

Strefa bezpieczna: 6,6m x 5m

Wysoko $¢ swobodnego upadku: Do 2,0m

Spos6b monta zu w podto zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo $¢ uzytkownikéw: O - 12 lat/3 osoby

Skiad zestawu/sposéb u zytkowania: Stupy +dr azki metalowe poprzeczne.

Urzadzenie stu zy do éwicze A w zwisie

2. Opis produktu:

- stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm - fazowan e czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- drazki metalowe poprzeczne - malowane proszkowo

- monta z na metalowych kotwach (opcjonalnie bezpo  $rednio w gruncie impregnacja 4
klasa)

- kotwa metalowa - ocynkowana oghiowo

- taczniki metalowe ( sruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- wymagana nawierzchnia amortyzuj gca: zwirek, piasek, kora, guma



W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

Wymiary urz adzenia (dt. x szer. x wys.) : 1,5m x 0,5m x 0,5m

Strefa bezpieczna: 3,5m x 2,5m

Wysoko $§¢ swobodnego upadku: 0,5m

Spos6b monta zu w podio zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne place zabaw

Wiek/ilo §¢ uzytkownikéw: B.O. /3 osoby

Sktad zestawu/sposéb u zytkowania:
Siedzisko. Urz adzenie stu zy do siedzenia.

2. Opis produktu:

- stupy sosnowe o0 przekroju 100mm x 100mm - fazowan e czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- siedzisko - deska o przekroju 45mm x 145mm - fazo  wane obustronnie

- taczniki metalowe ( sruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- lina stalowa, mocowania startowe i zjazdowe, sied  zisko, hamulec spr ezynowy -
zgodne z PN-EN 1176

- urzadzenie montowane na state w gruncie - impregnacja 4 klasa (lub opcjonalnie na
kotwach)

- wymagana nawierzchnia amortyzuj gca: nie dotyczy



Kosz na smieci

1. Dane techniczne:

Wymiary urz gdzenia (dt. x szer. x wys.) : 0,5m x 0,5m x 1m

Strefa bezpieczna: Nie dotyczy

Wysoko $§¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy

Sposéb monta zu w podto zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)
Przeznaczenie: Publiczne i prywatne: place zabaw, p  arki, ogrody.

Sktad zestawu/sposéb u zytkowania:

Stup + kosz

2. Opis produktu:

- stup sosnowy o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- deski sosnowe 620mm x 100mm x 30mm/ - fazowane cz terostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- tgczniki metalowe ( $ruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- nie jest wymagana nawierzchnia amortyzuj  gca wokot urz adzenia



Tablica regulaminowa

Bl RequLawin pLACU ZaBaw

Regulamin placu zabaw
Wz6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV

1. Dane techniczne:
Wymiary urz gdzenia (dt. x szer. x wys.) : 0,7m x 0,2m x 2m

Spos6b monta zu w podto zu: Betonowa stopa (gt eboko $¢ posadowienia 0,6m)
Sktad zestawu/sposéb u zytkowania: Stupy + tablica regulaminowa

2. Opis produktu:

- stup sosnowy o przekroju 100mm x 100mm - fazowane czterostronnie, impregnacja
cisnieniowa

- tablica z poliw eglanu z nadrukiem (700mm x 500mm)

- tgczniki metalowe ( $ruby, nakr etki, podktadki) ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050,
PN-EN 45014

- nie jest wymagana nawierzchnia amortyzuj  gca wokot urz gdzenia



UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACII
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKAC TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)

T UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

3.8. Zielen

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé trawniki. Powierzchnia trawnika w
ramach inwestycji -41m?

4. Bezpiecze nstwo po zarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych.

5. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Teren, ani obiekty znajdujgce sie na nim nie sg wpisane do rejestru zabytkOw i nie
podlegajg ochronie.

7. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, zas obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie wylgcznie do terenu Inwestora.
Projektowane zagospodarowanie wg czesci graficznej —rys. nr 1

8. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegO6towego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, stwierdza sie, ze nie zachodzi przypadek uzasadniajgcy koniecznosc
opracowania ,planu bioz”.

9. UWAGI KONCOWE



Wszystkie urzgdzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i posiadac atesty dopuszczajace do stosowania na tego typu obiektach.

Wszystkie etapy prac wykonywa¢ pod nadzorem technicznym przestrzegajgc i scisle
stosujac technologie montazu urzadzen.

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOANE W PROJEKCIE StUZA OKRESLENIU POZADANEGO

STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACII

TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO

ROZWIAZANIA)

- UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

Opracowanie:
inz. Andrzej Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03

LOD/0709/Z0O0A/07



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r/ oswiadczam, ze projekt
budowlany

Placu zabaw dla dzieci wyposazonego w ramach programu Radosna Szkota przewidziany do
realizacji przy na dziatce nr ew. 822 obreb Mierzyn,

wykonany dla  Gminy Rozprza
al. 900-lecia

97 - 340 Rozprza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Andrzej Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03

LOD/0709/Z00A/07

Piotrkéw Trybunalski,08 lipiec 2012r.



