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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym

- Mmapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i praw pokrewnych

- wytyczne rzgdowego programu ,Radosna Szkota”,

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie dziatek nr ew.
66/2, 62 stanowigcych cze$é nieruchomosci przy Szkole Podstawowej im. pptk.
Stanistawa Sienkiewicza w Milejowie gm. Rozprza.

Zakres inwestycji obejmuje budowe placu zabaw dla dzieci miodszych.

Stworzenie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w miodszym wieku szkolnym
umozliwi im podejmowanie aktywnosci fizycznej poza zajeciami szkolnymi w
bezpiecznym otoczeniu, dzieki zachowaniu wytycznych rzadowego programu
.Radosna Szkota”.

Opracowanie bedzie stanowito podstawe do zgtoszenia zakresu robot wiasciwemu
organowi administracji panstwows.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
2.1. Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana zostata na czesci nieruchomosci bedgcej w uzytkowaniu
Szkoty Podstawowej im. pptk. Stanistawa Sienkiewicza w Milejowie gm. Rozprza (
dziatka nr ew. 66/2, 62).

Dziatki nr ew. 66/2 i 62 stanowig czes¢ terenu w obrebie kompleksu dydaktycznego.
Na terenie kompleksu znajduje sig¢ budynek Szkoty Podstawowej w Milejowie wraz z
zabudowaniami gospodarczymi oraz biosko sportowe.

Kompleks dydaktyczny jest ogrodzony.
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Nieruchomosé na ktorej z kal\zowano inwestycje posiada dostep do drogi publicznej

(dz. nrew. 281)poprzez istniejgcy zjazd.

2.3. Nawierzchnie.

Teren objety opracowaniem posiada nawierzchnie trawiasta.
2.4. Uzbrojenie terenu

Zgodnie z trescig mapy syt. — wys. w obrebie terenu opracowania nie znajdujg sie
elementy infrastruktury techniczne;j.

2.5. Uksztattowanie terenu

Teren w obrebie zakresu opracowania jest ptaski.

2.6. Szata roslinna

Obszar w obrebie zakresu opracowania jest niezad rzewiony i niezakrzewiony.
2.7. Odwodnienie terenu

Dla planowanej inwestycji planuje sie odwodnienie powierzchniowe

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plac zabaw dla dzieci projektuje sie w czeéci potudniowo-wschodniej nieruchomosci
zachowujac odlegtosci zapisane w aktach prawnych i normatywnych od innych
obiektéw budowlanych i elementow infrastruktury tj. w odlegtosci 11,0m od linii
regulacyjnej drogi.

Przy wejsciu usytuowana jest tablica informacyjna, ktorej tres¢ okreslajg wytyczne
programy ,Radosna Szkota” (zawiera ona napis: , Szkolny plac zabaw wyposazony
w ramach programu rzgdowego ,RADOSNA SZKOtA” oraz regulamin okreslajgcy
zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoty oraz
numery alarmowe).

Pod wzgledem powierzchni: ok. 240m2, plac zabaw nalezy okresli¢ jako ,maty plac
zabaw”, dla ktérego program ,Radosna Szkota” okresla orientacyjnie powierzchnie
poszczegdlnych rodzajow nawierzchni. Tak, zasadnicza jego cze$é stanowié bedzie
nawierzchnia, na ktérej zainstalowany bedzie sprzet, amortyzujgca upadek dziecka z
wysokosci do 1,5m, w kolorze pomarariczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL:
2011 — Tieforange, zgodna z Polskimi Normami. Kolejna nawierzchnia syntetyczna
typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu
PANTONE: 540 C, RAL: 5003 — Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami zajmowaé
bedzie najmniejsza cze$¢ powierzchni i stanowid ciag komunikacyjny placu.
Pozostatg cze$¢ placu zabaw pokryje zielen, przy czym proporcje uzytych
nawierzchni oraz powierzchni zieleni przedstawiajg sie nastepujaco:

* nawierzchnia amortyzujaca (POMARANCZOWA ) 169, 20 m2

* nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 18,00 m2

* zielen 68,70 m2



powierzchnia razem: 255,9m2.

Zachowano odpowiednie proporcje migdzy wielkosciami powierzchni uzytych
nawierzchni tak, ze sg one zgodne z wytycznymi programu ,Radosna Szkota”,

Zaprojektowano podbudowe, ktérg nalezy wykonaé z nastepujgcych warstw po
korytowaniu:

a) warstwa piasku - gr.15 cm,

b) warstwa kruszywa 4-31 mm — 10 cm

c) warstwa maczki kamiennej 0-5 mm -5 cm.

Wymagana tolerancja wynosi 2 mm na tacie 2 m .

Na tak przygotowana podbudowe nalezy utozyé warstwy pod strefy zabaw i éwiczen
oraz komunikacyjna.

Nawierzchnia bezpieczna pod strefe zabaw i ¢wiczen

taczna grubo$é nawierzchni poliuretanowej (wraz z warstwg amortyzujgca SBR) -
min. 45 mm.

Amortyzacja upadku dziecka z wysokosci 2,10 m.

Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa EPDM sktada sie z:

- Warstwy amortyzujgcej grub. min 37 mm sktadajgcej sie z czarnego granulatu
gumowego SBR srednicy (grubos¢ granulatu zgodnie z kartg techniczng produktu
potaczonego zywica poliuretanowg —~wykonanej bezspoinowo specjalng uktadarka
mas tartanowych

- Warstwy uzytkowej grub. 8 mm sktadajgcej sie z granulatu kauczukowego EPDM
srednicy 1-4 mm i zywicy poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo
specjalng uktadarkg mas tartanowych,

b) strefa komunikacyjna (rekreacyjna) pokryta nawierzchnig syntetyczng
poliuretanowa - EPDM w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RALL
9003 — Saphirblau, zgodng z Polskimi Normami.. Nawierzchnie nalezy uktadac na
podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie i ograniczyé
obrzezem betonowym na pograniczu z nawierzchnig trawiasta. W celu utatwienia
sptywu wod opadowych nalezy zastosowad spadek poprzeczny wynoszacy min. 2 %.
taczna grubo$é nawierzchni (wraz z warstwa stabilizujgcyg typu ET) — min. 40mm.

Calos¢ projektowanej strefy pokrytej nawierzchnig syntetyczng ( na granicy z
nawierzchnig trawiastg) nalezy oddzielic od pozostate] czesci (trawnik) placu
obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm posadowionym na tawie betonowe;.

Od alei gtéwnej do placu zabaw prowadzi chodnik z kostki betonowej gr. 6cm w
kolorze szarym, szer. 120cm. Chodnik oddzielony jest od pozostatego terenu
obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm posadowionym na fawie betonowe;j.

Cigg pieszy to utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na podbudowie z piasku gr.
15¢m. Powierzchnia utwardzonego ciggu pieszego-4,6 1m?.

Plac zabaw bedzie ogrodzony ogrodzeniem systemowym o catkowite] wysokosci
120cm. Wej$cie na plac zabaw od strony alei gtoéwne;.



Na ogrodzenie skiadajg sie stupki z ocynkowanych i nastepnie powleczonych
poliestrem z profili 60x40x2mm, ktére montuje sie w betonowym monolitycznym
fundamencie o wymiarach 30x30x100cm z betonu B15. Maksymalny rozstaw
stupkéw wynosi 250cm. Fundamentowanie stupkéw do granicy przemarzania —
1,00m.

Kolor stupkow i siatki: popielaty.
W ogrodzeniu zaprojektowano furtke szer.1m.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montowaniem urzgdzen i nawierzchni nalezy
wykona¢ trawnik siewem recznym . Powierzchnia trawnika do wykonania -138,7 m?
(plac zabaw 68,7 m’ + renowacja 70 m? ).



3.1. Urzadzenia zabawowe
Na placu zabaw zaprojektowano nw urzadzenia zabawowe:

- zestaw zabawowy

w skiad ktérego wchodzi

--wieza z dachem dwuspadowym,

— podest na palach 4 sz.

-- trap wejsciowy- 1 szt.

-- most wiszgcy na fancuchach 2m — 1 szt.
-- drabinka wej$ciowa — 1 szt.

-- wieza z dachem czterospadowym — 1 szt.
- zjezdzalnia- 1 szt.

-- belka balansujgca- 1 szt.

Wymiary zestawu: : 4x7m

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 7x10m

it zastrioiony

Wzér urzgdzenia pochodzi z katalogu firmy AKTIV



Hustawka podwdjna z metalowg poprzeczka

Wymiary:

dtugosé: 3,00 m

szerokosé: 1,60 m

wysokosé: 2,20 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,60 m x 3,00 m
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Hustawka wazka pion metalowy

Wymiary:
dtugosé: 3,00 m
szerokosé: 0,40 m
wysokosc: 0,80 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,00m x 2,50m




Roéwnowaznia skosna
Wymiary:

dtugosé: 3,00 m

szerokosé: 0,50 m
wysokos¢: 0,80 m

Strefa bezpieczenstwa:

5,00m x 2,50m




Scianka gimnastyczna
Wymiary:

dtugosé: 1,00 m

szerokosé: 1,00 m

wysokos$é: 3,20 m

SuNy
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Drazek podwaojny
Wymiary:

dfugosé: 1,50 m

szerokosc: 0,12 m

wysokosé: 1,80 m

Strefa bezpieczenstwa:

4.50m x 3,12m
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tawka z bali z oparciem
Wymiary:

dtugosé: 1,50 m
szerokosé: 0,40 m

wysokosé: 0,85 m
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Kosz na $mieci
Wymiary:

dtugosé: 0,65 m
szerokosé: 0,45 m

wysokosé: 1,00 m

13



Tablica informacyjna - regulamin

350,00 zt netto
Wymiary:
dtugosé: 0,50 m
szerokosc: 0,10 m

wysokos$é: 1,80 m
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Dane techniczne

1. drewno sosnowe rdzeniowe, toczone cylindrycznie, impregnowane metoda
prézniowo-cisnieniowa, osadzone w betonowych fundamentach na stalowych
kotwach.

2. Sklejka wodoodporna z drewna liciastego, o bardzo wysokiej wytrzymatosci,
laminowana filmem melaminowym lub ptyta HD PE.

3. Slizgi w catosci wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i
malowanymi proszkowo

4. taczniki, tby, $ruby i nakretki sg pochowane lub powlekane plastikiem.

9. Czesci wymagajace duzej stabilnosci sg wbetonowane na gtebokosé 50-70
cm.

Podbudowa .

Zaprojektowano podbudowe mineralng, piaskowo-ttuczniowa. Sktadajgca sie z 15 cm
warstwy piasku, nastepnie 15 - 20 cm warstwy tlucznia kamiennego i 5 cm warstwy
klinca. Dla wysokosci upadku 1,5m grubosé nawierzchni syntetycznej wynosi 55mm.

Obrzeza.

Catosc projektowanej strefy pokrytej nawierzchnig syntetyczng nalezy oddzielié od
pozostatej czesci (trawnik) placu obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm
posadowionym na tawie betonowej.

4. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie nie utrudnia dojazdu stuzbom ratowniczym.
5. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6. Teren, ani obiekty znajdujace sie na nim nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegajg ochronie.

7. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, za§ obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie wytacznie do terenu Inwestora.
Projektowane zagospodarowanie wg czesci graficznej —rys. nr 1

5. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, stwierdza sie, ze nie zachodzi przypadek uzasadniajgcy koniecznosé
opracowania ,planu bioz".
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6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i posiadac atesty dopuszczajace do stosowania na tego typu obiektach.

Wszystkie etapy prac wykonywac¢ pod nadzorem technicznym przestrzegajac i scisle
stosujgc technologie montazu urzadzen.

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE StUZA OKRESLENIU POZADANEGO

STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAEOZONYCH W DOKUMENTACI

TECHNICZNE] DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA { W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPEENIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE { DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACI TECHNICZNE) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)

- UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTA | ZAMAWIAIACEGO

Opracowanie:

inz. Andrzej Wierzbowski

LOD/0124/PWOK/03

LOD/0709/Z0O0A/07
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 20061/ oswiadczam, Ze projekt
budowlany

Placu zabaw dla dzieci wyposazonego w ramach programu Radosna Szkola przewidziany do
realizacji przy na dziafce nr ew. 66/2, 62 obreb Milgjow 19 gm. Rozprza

wykonany dla  Gminy Rozprza
al. 900-lecia

97 - 340 Rozprza

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
/ inz. Andrzej Wierzbowski
WI LOD/0124/PWOK/03
!

/\ LOD/0709/Z00A/07

Piotrkow Trybunalski,08 lipiec 2012r.
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