Przekroj normalno-konstrukcyjny
od km 0+343,00
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NA POSZERZENIACH JEZDNI

1-warstwa $cieralna gfub. 4cm z AC8S

2- wrastwa wyrownawcza z AC11W

3- podbudowa grubosci 20 cm z KLSM 0/63
do szerokosci 0,5m z chudego betonu

4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa (z wytworni)

Przekroj normalno-konstrukcyjny

na tuku poziPmym z przechylk a
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uzupelnienie pobocza gruntowego
kruszywem tamanym 0/25
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Przekroj normalno-konstrukcyjny
przez sciek podchodnikowy

\

1-warstwa Scieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyréwnawcza z AC11W
3- istniejgca nawierzchna jezdni
(dopuszcza sie frezowanie na gteb. do 2 cm)

NA POSZERZENIACH JEZDNI

1-warstwa Scieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyréwnawcza z AC11W
3- podbudowa grubosci 20 cm z KESM 0/63

do szerokosci 0,5m z chudego betonu

O

1-warstwa Scieralna grub. 4cm z AC8S

2- wrastwa wyréwnawcza z AC11W
3- istniejgca nawierzchna

(dopuszcza sie frezowanie na gteb. do 2 cm)
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NA POSZERZENIACH JEZDNI

1-warstwa Scieralna brub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyréwnawcza z AC11W
3- podbudowa grubosci 20 cm z KLSM 0/63

do szerokosci 0,5m z chudego betonu
4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa (z wytwdrni)

4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa (z wytworni)
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