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1:50Przekrój normalno-konstrukcyjny  4

08.2012

Gmina Rozprza obr. Rozprza dz. nr  445,
                              obr. Stara Wie ś dz. nr 91      

" Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej 
       Rozprza-Nowa Wie ś w  Rozprzy" 

2,50 2,50

NA POSZERZENIACH JEZDNI

1-warstwa ścieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyrównawcza z AC11W
3- podbudowa grubości 20 cm z KŁSM 0/63
     do szerokości 0,5m z chudego betonu
4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
    cementem o Rm=1,5 MPa (z wytwórni)

   Przekrój normalno-konstrukcyjny
                      od km 0+343,00

2% 2%

2,50 0,752,50

   Przekrój normalno-konstrukcyjny
    na łuku poziomym z przechyłk ą

uzupełnienie pobocza gruntowego
kruszywem łamanym 0/25 

4%2%

1:1,5

NA POSZERZENIACH JEZDNI
1-warstwa ścieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyrównawcza z AC11W
3- istniejąca nawierzchna jezdni
    ( dopuszcza się frezowanie na głęb. do 2 cm)

1-warstwa ścieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyrównawcza z AC11W
3- podbudowa grubości 20 cm z KŁSM 0/63
     do szerokości 0,5m z chudego betonu
4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
    cementem o Rm=1,5 MPa (z wytwórni)

2,50 2,50

NA POSZERZENIACH JEZDNI
1-warstwa ścieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyrównawcza z AC11W
3- istniejąca nawierzchna 
  ( dopuszcza się frezowanie na głęb. do 2 cm)

   Przekrój normalno-konstrukcyjny
      przez ściek podchodnikowy
                   km 0+463,72           

1-warstwa ścieralna grub. 4cm z AC8S
2- wrastwa wyrównawcza z AC11W
3- podbudowa grubości 20 cm z KŁSM 0/63
     do szerokości 0,5m z chudego betonu
4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
    cementem o Rm=1,5 MPa (z wytwórni)

2%


