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~,Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej Rozprza-Nowa Wies
Rozprzy”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskelnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.2.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Przepisy i normy braowe

1.4.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remawwierzchni jezdni drogi gminne;j
Rozprza-Nowa Wig Zakresem olgjo odcinek drogi gminnej dtugoi 525,92 m od
skrzyzowania z drog powiatows nr 1515E do kfica ogrodzenia cmentarza.

Teren inwestycji obejmuje dziatki ozaczone numerami ewidencyjnymi
gminy Rozprza obr. Rozprza dz. nr 445, obr. Star&Vies dz. nr 91. Dziatki nr 91 i 445
stanows pas drogowy drogi gminne;j.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczagymi drogi
gminnej Rozprza —Nowa Wderaz drogi powiatowej nr 1515E Rozprza — StarasWie
Droga gminnych posiada kiap.
Wystepujace odcinku olatym opracowaniem skrzgwanie z drog powiatow, jest
typu ,, T” z droga powiatows jako nadrzdna . Po stronie potnocnej drogi powiatowe;j
wystepuje zaka@czenie chodnika szerokm 2,0m, ktéry biegnie wzdiudrogi krajowej
nr 91 w kierunku Rozprzy . Na odcinku elyym opracowaniem droga gminna posiada
przekroj szlakowy z jezdaiszerokdci ok 4,0m, obustronnymi poboczami gruntowymi
szerokdci ok. 1,6m, W rejonie skrzpwania z drog powiatows jezdnia jest
poszerzona do 6m. Wyslujace na odcinku obfym opracowaniem rowy przydine g
w réznym stanie technicznym. Miejscami catkowicie zamulone. W km 0+522,21 pod
korom drogi wystpuje przepust z rutelbetowych fi 40. Na odcinku ofiym
opracowaniem wyspuja zjazdy indywidualne oraz zjazdy na drogi trangpor
rolniczego.
Odprowadzenie wod opadowych rgtie powierzchniowo w kierunku drogi
powiatowej, do istnigcych rowow przydranych whczonych w istnigjcy system
odprowadzenia wod opadowych oraz do istimiego na dziatce 101/8 rowu
odptywowego . Droga gminna w liniach rozgraniazggh posiada szerokéood 12,5
do 16,5 m. W pasie drogowym drogi gminnej zlokakaoo uradzenia infrastruktury
technicznej.



3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Sieci energoelektryczna
W rejonie rob6t wyspuje nastupowa sieelektroenergetyczna NN.

3.1.2. Sié wodocigowa i kanalizacyjna
Na obszarze ajbym opracowaniem wygpuja przylacza wodocigowe.

3.1.3 Si€ gazowa
W rejonie rob6t wygpuje gazocig g 350 przechodezy w poprzek drogi
gminnej.

3.1.4 Si¢ teletechniczna
Na obszarze obfym robotami wysipuje nastupowa sigteletechniczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W oparciu 0 1.2 ,1.2,1.3 na odcinku dgmginnej od km 0+006,53 do
km 0+525,92 projektuje sremont istnigjcej nawierzchni jezdni poleggiej na:

* Wykonaniu koryta pod poszerzenia jezdni po straaghodniej od km 0+014,90
do km 0+272,02 szeroka od 0 do 1,25 m

* Wykonaniu na poszerzeniach warstwy wzmaeaeijz gruntu stabilizowanego
cementem gruldei 10 cm o Rm= 1,5 MPa oraz warstwy podbudowy zaisze|
grubasci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie 0/63

e Wykonaniu na odcinku od km 0+006,53 do km 0+52%@2stwy wyréwnawczej
z betonu asfaltowego AC 11W w dlg 100 kg/m2

* Wykonaniu warstwycieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego AC 8S
szerokdgci 5 m.

* Uzupetnieniu pobocza gruntowego po stronie zaclgdmiszywem tamanym
0/20..

Trasa drogi
Tras; drogi zaprojektowano w taki sposob, aby afiva ¢ budowe chodnikow

w pierwszym etapie przebudowy drogi wykorzystugtniepcy przebieg
wschodniej krawdzi jezdni. W drugim etapie umldwi to poszerzenie jezdni do 5,5
m.

Zaprojektowano tragswv postaci tamanej. Trasa bierze swoj poek w punkcie

C1 lezacy na przeciciu osi drogi powiatowej i gminnej (km 0+000,00)astpnie
poprzez punkty CV1, CV2, CV3, CV4, CV5, CV6, CV/V/E& CV9 dobiega do
punktu C22 ( km 0+525,92) gdzie znajdujelsoniec projektowanej trasy. Zatamania
powyzej 1grada wyokyglono tukami poziomymi o promieniach R=175m i R=G50
W przypadku promienia R=175m zastosowano prostgieiawe o dtugéciach 60m.
Projektowana trasa pokazana na planszy nr 2 opeata oraz na kartach
obliczeniowych.

Niweleta osi trasy

Projektowane niwelety osi tras dostosowadmozdnych nawierzchni na pogtku
i koncu projektowanego odcinka. Zaprojektowano niwetesi trasy w taki sposéb, aby
uzyska& mazliwos¢ wykonaniascieralnej i wyréwnawczej opuszczajmiejscowo
frezowanie istniejcej nawierzchni na gbokas¢ 2cm. Uzyskano niweletosi drogi o
spadkach od 0,593% do 2,339%. Wygkenia zatama niwelety dokonano tukami
pionowymi o promieniach od 1285 do 2000 m.



Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych przewidziano paeleniowo do rowdéw
przydraznych na dotychczasowych warunkach.

Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje sk robot zwigzanych z sieciami uzbrojenia terenu.

Uwagi koncowe:

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi ogélnymi specyfikacjami technicznyrfitzy pohczeniu nowej warstwy
scieralnej z istnigjca nalezy wykon& frezowanie o glbokasci 4 cm i na diugéci 0,5m.
Pokczenia warstwyscieralnej powinny b§ zabezpieczone przed penetsacyod
opadowych poprzez oblanie asfaltem lub emuésfaltows. Nalezy chront istniepce
znaki geodezyjne.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy mupnsiadéa odpowiednie deklaracje i znaki
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Prace powinng wykonane zgodnie ze
sztuky budowlan przez pracownikéw posiadaych odpowiednie kwalifikacje.
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