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1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja dotyczy warunkéw wykonania i odbioru robét przy wymianie o§wietlenia na
energooszczedne zwigzanej z termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Milejowie.
2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1
3. Przedmiot i1 zakres robot budowlanych.

Przedmiotem wykonania sa roboty zwigzane z wymiang opraw o$wietleniowych,
wymiang przewodow obwodow oswietleniowych w obrebie pomieszczen objetych
modernizacja, wymiang facznikoéw os$wietleniowych.

Okreslenia podstawowe podane w STWiOR sa zgodne z okre§leniami ujetymi w normach i
przepisach /pkt.10/.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa. Wykonawca podczas wykonywania robot odpowiada za
przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisdw ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.

4. Materialy.

Materialy wbudowane powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne oraz $wiadectwa gwarancyjne.

Wykonawca ma prawo do stosowania materiatdow dowolnego producenta, parametry
materialow wbudowanych musza odpowiada¢ warunkom podanym w STWiOR i
dokumentacji technicznej.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przy zatadunku, transporcie, wytadunku nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczgcych recznego
przenoszenia cigzaréw. Przyjecie materialoéw powinno by¢ poprzedzone jakosciowym

i iloSciowym odbiorem tych materiatow. Przy odbiorze nalezy zwraca¢ uwage na zgodno$é
stanu faktycznego materialéw i posiadanych $wiadectw jakosci, atestow, aprobat
technicznych, §wiadectw zgodnosci.

Skiadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno si¢ odbywaé w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu wzglednie pogorszeniu ich jakosci.

4.1 Oprawy do o$wietlenia ogblnego swietlicy.

Oprawy rastrowe nowej generacji o estetycznym ksztalcie o wklestej linii czolowej

nasufitowe lub zwieszane na §wietldéwki T5 o bezposrednim rozsyle $wiatla 2x39W



/2x54W/. Oprawa z modulem awaryjnym 2h. Standardowe wyposazenie w stateczniki
elektroniczne EVG oraz raster typu PAR z aluminium anodyzowanego wysokiej czystosci.
Takie wykonanie pozwala uzyska¢ wysokie parametry o§wietlenia. Korpus wykonany z
blachy stalowej malowanej proszkowo standardowo w kolorze biatym. Koncoéwki oprawy
wykonane z tworzywa ABS odpornego na dziatanie promieniowania UV. Dodatkowo istnieje
mozliwo$¢ zwieszenia oprawy na linkach o plynnie regulowanej dtugosci.
4.2 Oprawy do oswietlenia przedsionka i oprawy zewnetrzne.

Energooszczedna i uderzenioodporna plafoniera z radiowym czujnikiem ruchu RCR.
Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz z policarbonatu (PC). Stopief ochrony IP-

44 (bryzgoszczelna). Montaz bezposrednio do podtoza.
Zrédlo $wiatta: 12W LED SMD. Wymiary: §rednica 300 mm, grubo$¢ 90 mm.

Montowana bezposrednio do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych.
Oprawy zewngtrzne j/w lecz klasy IP54, LED 9W.

4.3 Zrodia $wiatla do sanitariatow.

Zrodlo $wiatta E27, 8W LED SMD o barwie cieplobialej.
4.4 Laczniki o$wietleniowe.

Paczniki z materialu ABS montowane w zestawach w ramkach poziomych.
4.5 Przewody.

Przewody instalacyjne 3x1,5mm2, 4x1,5mm2 ptaskie 300/500V.

5. Sprzet.

Roboty beda wykonywane recznie i przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny posiadaé
parametry techniczne zgodnie z wymogami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym winien posiada¢ wazne dokumenty dozorowe. Uzywane na
budowie maszyny i urzadzenia uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.

W robotach beda wykorzystywane wiertarki, mtotki elektryczne, bruzdownice elektryczne,
mierniki elektryczne, samochody dostawcze.

6. Wykonanie robét.
6.1 Trasowanie instalacji
Trasa instalacji powinna prowadzi¢ bezkolizyjne z innymi instalacjami w liniach

poziomych i pionowych do $cian i sufitow.



6.2 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami energochfonnymi na energooszczedne
w Swietlicy

Oswietlenie Swietlicy przy pomocy 4 opraw rastrowych nowej generacji 2x39W, wtym
jednej z modulem awaryjnym, montowanych bezpo$rednio na suficie ze statecznikami
elektronicznymi na $wietléwkach T-5 z mozliwoscia regulacji natezenia o§wietlenia w
przyszlosci /wymagane 3001x/. Wymieni¢ przetaczniki o$wietlenia. Do opraw doprowadzi¢
przewody typu YDYp 3x1,5mm2/ YDYp 4x1,5mm2/. Istniejgce przewody aluminiowe
pozostawi¢ w tynku. Jezeli to bedzie mozliwe wykorzystac istniejace rurki instalacyjne.
Bruzdy nalezy wykona¢ bruzdownica o regulowanej szerokosci z odpylaczem. Miejsca
bruzd zaprawi¢ zaprawa tynkarska, gruntowaé i zamalowaé na kolor sufitéw i Scian.

Nowa instalacj¢, wykonana w uktadzie TN-S, trojprzewodowym dla obwodow
jednofazowych, polaczy¢ z istniejaca w puszkach zasilajacych rozgaleznych w obrebie klasy.
Laczniki nalezy umiesci¢ na istniejacej wysokosci 1,50m od podtogi.

6.3 Wymiana zrodel Swiatla w sanitariatach.

W sanitariatach wymieni¢ zarowe zrodta $wiatta na zrodia LED E27 SMD 8W.
6.4 Wymiana instalacji o$wietlenia z oprawami zarowymi na energooszczedne w

przedsionku i na zewnatrz budynku

Oprawy zarowe wymieni¢ na oprawy sufitowo-§cienne z czujnikiem RCR, zrodlo LED
12W w przedsionkach oraz oprawy sufitowo-scienne z czujnikiem RCR LED 9W - oprawy
zewngtrzne. Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x1,5mm2/ YDYp 4x1,5mm?2
7. Kontrola jakosci robot.

Po zakonczeniu montazu, przed zgloszeniem do odbioru nalezy wykonaé préoby montazowe:
sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnoéci faz, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie
ochrony przeciwporazeniowej, pomiar nat¢zenia o§wietlenia. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie
wbudowanych aparatéw elektrycznych. Wyniki badan nalezy zapisa¢ w protokoétach,
stanowigcych podstawe odbioru robét.

8. Odbidr robot.

Odbior robot powinien by¢ dokonany przez komisje z udziatem przedstawicieli inwestora,
wykonawcy 1 uzytkownika.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét zobowiazany jest do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot:
umowy, protokotéw z dokonanych préb montazowych, protokotéw odbioru robét

zanikajacych /utozenia przewodow przed zakryciem/ atestow wbudowanych materiatow,



dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, o§wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot.

W odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa,
dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie jakoéci wykonanych robét , czy odbierany obiekt
nadaje si¢ do eksploatacji. Platnos¢ na podstawie protokotu odbioru koficowego.

9. Zbiér norm 1 przepisoéw.

1.  PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)
2. PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy
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