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.0pzZKA OKREGOWA
IZBA INZYNTEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa

" £.6dZ, 20 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2138

Pan Tadeusz WAS
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Lesna 36

jest czlonkiem P 6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IE/2138/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
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kocizica Okregowa
izbo Infvnierdw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Péinoena 39
tel, (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £.6d%, dnia 23 czerwca 2005 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/252/04
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz42, z péin. zm) i art.12 ust. 1 pkt. 11 5,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. nr 207 poz 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tadeuszowi Wasowi
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 1 lutego 1958 r. w Wolborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOﬁlﬂZSZ!POOE/ﬂS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentéw w dniu 30 marca 2005 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokot6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, ze Pan Tadeusz Was posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskai pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej E.6dzkiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa powotany Zarzadzeniem nr 5/2005 z dnia 16 maja 2005 r. Przewodniczacego OKK LOIIB,
orzekt jak w sentencji. :

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Sekretarz 1" Przewodniczacy \\“j/ Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoriski



Pan Tadeusz Was jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekt6w budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zw:qzku

z.§ 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

Sekretarz
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Henryk Matasinski

Otrzymuja:

1. Tadeusz Was
ul. Lesna 38
97-300 Piotrkéw Trybunalski;
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5 Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
afa.

el



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/560/05 Warszawa, 2005-09-0

DECYZJA |

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6za. zm.),

TADEUSZ WAS
mgr inZynier elektryk

. uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej E6dzkicj Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa
z dnia 23.06.2005 r. sygn. akt KK/D/7131/252/04, nr ewidencyjny LOD/0252/POOE/05
do wykonywania samodzielnej funkdji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

obejmujacej projektowanie
bez ograniczedi
w zakresie okreSlonym w powyzszej decyzji

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3153/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$d zadania strony, z ie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwisgzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi€, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 t., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

(_j/ Pan mgr inz. Tadeusz Was
ul. Leéna 38 ‘
97-300 Piotrkéw Trybunalski
2. Lédzka Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aaMPI




ZawartoS¢ opracowania :

1. Przedmiot i cel opracowania str 2
2. Podstawa i zakres opracowania str 2
3. Opis techniczny str 2-5
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia str 6
5. Zestawienie podstawowych materiatow str 6
6. Oswiadczenie projektanta str 6
7. Rysunki str 7-13

- instalacja oéwietlenia w salach 3,12,18,25,26,27 - rzut rys. or 1

- instalacja oswietlenia w salach 11,23 - rzut rys. or 2

- instalacja o$wietlenia w pokoju dyrektora - rzut Iys. or 3

- instalacja oswietlenia w pokoju nauczycielskim - rzut 1yS. or 4

- instalacja o$wietlenia w czytelni - rzut rys.or 5

~ instalacja o$wietlenia w bibliotece - rzut 1ys. r 6

- instalacja o$wietlenia w pokoju lekarskim - rzut 1ys. nr 7

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany o$wietlenia elektrycznego w
cz¢sci budynku w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Termomoderizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Rozprzy”.

Celem opracowania jest zapewnienie uzytkowania instalacji o$wietlenia budynku zgodnie z
obowigzujacymi aktualnie przepisami, likwidacja opraw energochtonnych, szczeg6lnie opraw
zarowych.

2. Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowany na zlecenie inwestora na podstawie oceny stanu technicznego instalacji
elektrycznych w budynku szkoly, inwentaryzacji istniejacych urzadzen o$wietlenia,
programu funkcjonalno-uzytkowego termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej
w Rozprzy, aktualnie obowigzujacych przepisow i norm.

Zakres obejmuje wymiang o§wietlenia w czesci budynku w uzgodnieniu z inwestorem,

w szczegoOlnosci likwidacje opraw energochtonnych.

Normy:

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy

3. Opis techniczny

3.1 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami energochionnymi na energooszczedne w sali

nr 3 na parterze, w sali nr 12, nr 18 na I pietrze, nr 25, nr 26, nr 27 na Il pietrze.



Wybrane sale lekcyjne o$wietlane sa obecnie dwudziestoletnimi oprawami
przemystowymi 2x40W bez oston w zlym stanie technicznym o niskiej wydajnosci $wietlnej
w ilosci 10 szt na klasg¢ /9 opraw oswietlenia ogdlnego i jedna oprawa do doswietlenia tablic
szkolnych/. Zaprojektowano o$wietlenie sal przy pomocy 6 opraw rastrowych nowej
generacji 2x39W montowanych bezposrednio na suficie ze statecznikami elektronicznymi na
swietlowkach T-5 z mozliwoscig regulacji natezenia oswietlenia w przysziosci /wymagane
300Ix/. Do doswietlenia tablic przewidziano 2 oprawy rastrowe asymetryczne nowej
generacji T-5 1x54W /wymagane 5001x/.

Nalezy wymieni¢ przelaczniki 1 wylaczniki oswietlenia umieszczajac je w zestawie w ramce
wielokrotnej. Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x15mm2/ YDYp 4x15mm?2/
Istniejace przewody aluminiowe pozostawi¢ w tynku. Jezeli to bedzie mozliwe wykorzystac
istniejace rurki instalacyjne. Aby zminimalizowaé uciazliwos$ci zwiazane z prowadzeniem
przewodow bruzdy nalezy wykona¢ bruzdownicg o regulowanej szerokosci z odpylaczem.
Miejsca bruzd zaprawi¢ zaprawa tynkarska, gruntowac i zamalowaé na kolor sufitéw i §cian.
Nowg instalacje, wykonana w ukladzie TN-S, tréjprzewodowym dla obwodow
jednofazowych, polaczy¢ z istniejaca w puszkach zasilajacych rozgaleznych w obrebie klasy.
Laczniki nalezy umiescic¢ na istniejacej wysokosci 1,50m od podlogi.

3.2 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami energochionnymi na energooszczedne w sali
w sali nr 11 na I pietrze, nr 23 na Il pietrze.

Wybrane sale lekcyjne oswietlane sa obecnie oprawami przemystowymi 2x40W bez oston
w zlym stanie technicznym o niskiej wydajnosci $wietlnej w ilosci 25 szt.

Zaprojektowano oSwietlenie sal przy pomocy 8 opraw rastrowych nowej generacji 2x39W
montowanych bezposrednio na suficie ze statecznikami elektronicznymi na swietléwkach T-5
z mozliwoScig regulacji nat¢zenia oS§wietlenia w przysztosci /wymagane 3001x/. Do
doswietlenia tablic przewidziano 2 oprawy rastrowe asymetryczne nowej generacji, T-5
1x54W /wymagane 5001x/.

Nalezy wymieni¢ przetaczniki i wylaczniki oswietlenia umieszczajac je w zestawie w ramce
wielokrotnej. Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x15mm2/ YDYp 4x15mm2/
Istniejace przewody aluminiowe pozostawi¢ w tynku. Bruzdy nalezy wykona¢ bruzdownica
o regulowanej szerokosci z odpylaczem. Miejsca bruzd zaprawi¢ zaprawa tynkarska,
gruntowac 1 zamalowac na kolor sufitow i scian.

Nowa instalacj¢, wykonana w ukladzie TN-S, trdjprzewodowym dla obwodow
jednofazowych, polaczy¢ z istniejaca w puszkach zasilajacych rozgateznych w obrebie klasy.

¥ aczniki nalezy umiesci¢ na istniejacej wysokosci 1,50m od podiogi.



3.3 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami zarowymi na energooszczedne w pokoju
dyrekcji na parterze.

Pokdj dyrektora jest oswietlany obecnie 3 oprawami zarowymi 3x100W o duzej
energochlonnosci. Zaprojektowano oswietlenie pokoju przy pomocy 3 opraw rastrowych
zwieszane 2x36W ze $wietlowkami trojpasmowymi zawieszonych na wysokosci 2,40m
/wymagane 5001x nad ptaszczyzng pracy/.

Nalezy wymieni¢ przelacznik instalacyjny. Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp
3x15mm2/ YDYp 4x15mm2/. Istniejace przewody aluminiowe pozostawi¢ w tynku. Jezeli
to bedzie mozliwe wykorzystac istniejace rurki instalacyjne. Bruzdy nalezy wykonaé
bruzdownicg o regulowanej szerokosci z odpylaczem. Miejsca bruzd zaprawié zaprawa
tynkarska, gruntowac i zamalowac na kolor sufitow i Scian.

Nowa instalacje, wykonana w ukfadzie TN-S, trojprzewodowym dla obwodow
jednofazowych, polaczy¢€ z istniejacq w puszkach zasilajacych rozgaleznych w obrebie klasy.
1 .aczniki nalezy umiesci€ na istniejacej wysokosci 1,50m od podtogi.

3.4 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami zarowymi na energooszczedne w pokoju
nauczycielskim na I pietrze

Pokoj nauczycielski jest oswietlany obecnie 6 oprawami zarowymi 3x100W o duzej
energochlonno$ci. Zaprojektowano o$wietlenie pokoju przy pomocy 6 opraw rastrowych ze
statecznikami EVG 4x18W, ze swietlowkami trojpasmowymi mocowanych do sufitu
/wymagane 300Ix nad plaszczyzna pracy/.

Nalezy wymieni¢ przetacznik instalacyjny. Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp
3x15mm2/ YDYp 4x15mm?2/. Istniejace przewody aluminiowe pozostawi¢ w tynku. Jezeli
to bedzie mozliwe wykorzystac istniejace rurki instalacyjne. Bruzdy nalezy wykona¢
bruzdownica o regulowanej szerokosci z odpylaczem. Miejsca bruzd zaprawié¢ zaprawa
tynkarskg, gruntowac i zamalowac na kolor sufitow i §cian.

Nowag instalacje, wykonang w ukfadzie TN-S, trojprzewodowym dla obwodow
jednofazowych, polaczyc¢ z istniejacq w puszkach zasilajacych rozgaleznych w obrebie klasy.
Y aczniki nalezy umiesci¢ na istniejace) wysokosci 1,50m od podtogi.

3.5 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami energochfonnymi na energooszczedne w
czytelni, bibliotece, pokoju nauczycielskim, pokoju lekarskim

Oswietlenie ogolne przy pomocy opraw rastrowych 4x18W, montowanych
bezposrednio na suficie ze statecznikami elektronicznymi EVG. Do o$wietlenia czytelni

przewidziano 6 opraw rastrowych T-5 2x54W /wymagane 5001x/.



Nalezy wymieni¢ przetaczniki i wylaczniki o$wietlenia umieszczajac je w zestawie w ramce
wielokrotnej. Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x15mm?2/ YDYp 4x15mm2/
Istniejace przewody aluminiowe pozostawi¢ w tynku. Bruzdy nalezy wykona¢ bruzdownica
o regulowanej szerokosci z odpylaczem. Miejsca bruzd zaprawié¢ zaprawa tynkarska,
gruntowac i zamalowac na kolor sufitow i scian. Nowa instalacje, wykonang w ukiadzie
TN-S, polaczy¢ z istniejaca w puszkach zasilajacych rozgaleznych w obrebie klasy.
¥ aczniki nalezy umiescic na istniejacej wysokosci 1,50m od podiogi
3.6 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami zarowymi na energooszczedne na klatce

schodowej.

Zaprojektowano montaz 2 opraw z kloszem pryzmatycznym 2x18W z modulem
awaryjnymz2h ze swietléwkami trojpasmowymi mocowanych do $ciany na spocznikach klatki
schodowej parter/I pigtro 1 I pigtro/Il pigtro. Nalezy wymieni¢ przetacznik instalacyjny.

Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x15mm2/ YDYp 4x15mm2/.
3.7 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami zarowymi na energooszczedne na korytarzu.

Zaprojektowano montaz 7 opraw 2x18W z kloszem pryzmatycznym ze swietlowkami
trojpasmowymi mocowanych do sufitu. Demontaz istniejagcych opraw w ilosci 7 szt.

Do opraw doprowadzi¢ przewody typu YDYp 3x15mm2/ YDYp 4x15mm?2/.
3.8 Wymiana instalacji oswietlenia z oprawami zarowymi na energooszczedne w
przedsionku, pom.woznej na parterze.

Zaprojektowano montaz 1 oprawy nasufitowej z czujnikiem RCR ze zZrodiem LED 12W
w przedsionku i 1 oprawy nasufitowej ze Zrodlem $wietléwka oszczedna 21 W E27
W pom.woznej.

3.9 Zestawienie nate¢zenia oswietlenia pomieszczen w budynku.

Obliczen natgzenia o$wietlenia dokonano metoda strumienia jednostkowego

Lp [Rodzaj pomieszczenia Nr pomieszczenia Wymagane
natgzenie
o$wietlenia [1x]

01 |Sala lekcyjna 3, 11,1218 23. 25 26.27 |300

02 |Poko¢j dyrektora, czytelnia, gabinet 500

lekarski

03 | Pokoj nauczycielski, biblioteka 300

04 |Pomieszczenia sanitarne 150

05 | Strefy komunikacji, korytarze 150




4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwigzana z projektowanym obiektem.

1. Zamierzenie budowlane obejmuje wymiang instalacji oswietlenia na energooszczedne
w budynku szkoly.

2. Dziatka inwestora jest zabudowana kompleksem budynkow szkolnych.

3. Teren dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Projekt przewiduje prowadzenie rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko — praca na wysokosci z drabin
montazowych.

5. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Roboty moze wykonac
pracownik przeszkolony w zakresie bhp zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych oraz posiadajacy aktualne zaswiadczenie
o uprawnieniu do wykonywania prac instalacyjnych do 1kV.

6. Prace nalezy wykonywaé w oparciu o wlasciwg technologig pracy 1 przy zastosowaniu

wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okres§lonych w instrukcji wykonywania

tych prac.
5. Zestawienie podstawowych materialow :
Lp | Wyszczegolnienie Hos¢
1 | Oprawa rastrowa nasufitowa ze statecznikiem EVG, T-5, 2x39W 52szt
2 | Oprawa asymetryczna rastrowa nasufitowa ze statecznikiem EVG, 16szt
T-5, 1x54W
3 |Oprawa rastrowa ze statecznikiem nasufitowa EVG 4x18W 13szt
4 | Oprawa rastrowa zwieszakowa ze statecznikiem EVG 2x36W 3szt
5 | Oprawa nasufitowa z czujnikiem ruchu RCR, LED 12W Iszt
6 | Oprawa nasufitowa ze Swietlowka oszczedng 21W, E27 1szt
7 | Oprawa Scienna z kloszem pryzmatycznym 2x18Wz modutem 2szt
awaryjnym 2h
8 | Oprawa sufitowa z kloszem pryzmatycznym 2x18W Tszt
9 | Oprawa rastrowa nasufitowa ze statecznikiem EVG, T-5, 2x54W 6szt
10 |Przewdd YDYp 3x1,5mm?2 540m
11 |Przew6éd YDYp 4x1,5mm?2 62m

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt zostai .
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techwmé“ar o
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montaz opraw rastrowych suftowych 2x36W, T-5, E4r=300k

vietlenie tablic, oprawy rastrov 1x54W, T-5, E4=500bx
i przewody YDYp 3x1,5{éx1 Smm2
| | I | | |
—— | I | | |
OBIEKT Termomodernizacja budynku Szkoty Data
Podstawowej w Rozprzy, ul.Szkolnat, 04.
gm.Rozprza, dz. nr 296/5, 296/6 2012r
INWESTOR | Gmina Rozprza
97-340 Ropzrza, Al.900-lecia 3
PRZEDMIOT | Wymiana o$wietlenia na energooszczedne - | Skala
Instalacja o$wietlenia w salach 5,80x8,80 1:50
-rzut
Projektant | mgrinz. Tadeusz Was Nr rys.
nr upr. LOD/0252/POQE/05 1
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monted oprew restrowych zwieszakowych 2x36W, T-8, E4r=500x

przawody YDYp 3x1,5(4x1,5)mm2

9] Termomodernizacja budynku Szkoty Data
Podstawowej w Rozprzy, ul.Szkolna1, 04.
gm.Rozprza, dz. nr 296/5, 296/6 2012r

INWESTOR | Gmina Rozprza
97-340 Ropzrza, Al.900-lecia 3
PRZEDMIOT | Wymiana o$wietlenia na energooszczedne - | Skala
Instalacja o$wietlenia w pokoju dyrektora 1.50
; -rzut
Projektant mgr inz. Tadeusz Was Nr rys.
nr upr. LOD/0252/POOE/0S 3




:

1]

OBIEKT Termomodernizacja budynku Szkoly Data
Podstawowej w Rozprzy, ul.Szkolna1, 04.
gm.Rozprza, dz. nr 296/5, 296/6 2012r

INWESTOR | Gmina Rozprza
97-340 Ropzrza, Al.900-lecia 3

PRZEDMIOT | Wymiana o$wietlenia na energooszczedne - | Skala
Instalacja o$wietlenia w pokoju 1:50
nauczycielskim — rzut

Projektant mgr inz. Tadeusz Was Nrrys.
nr upr. LOD/0252/POOE/05 4




montal opraw rastrowych sufitosych 2:54W, T-5, Efr=500lx

preewody YDYp 3x4,5{4x1,55mm2

KT Termomodernizacja budynku Szkoty Data
Podstawowej w Rozprzy, ul.Szkolna1, 04.
gm.Rozprza, dz. nr 296/5, 296/6 2012r

INWESTOR | Gmina Rozprza
97-340 Ropzrza, Al.900-ecia 3

PRZEDMIOT | Wymiana o$wietlenia na energooszczedne - | Skala
Instalacja o$wietlenia w czytelni -rzut 1:50

Projektant mgr inz. Tadeusz Was Nr rys.
nr upr. LOD/0252/POOE/05 5




|

moniaz oprew restrowych sufitowych 4x18W, T-8, E4r=300

przawody YDYp 31 5(4x1 Spnm2

NMEKT Termomodernizacja budynku Szkoty Data
Podstawowej w Rozprzy, ul.Szkolnat, 04.
gm.Rozprza, dz. nr 296/5, 296/6 2012r

INWESTOR | Gmina Rozprza
97-340 Ropzrza, Al.900-lecia 3

PRZEDMIOT | Wymiana oéwietlenia na energooszczedne - | Skala
Instalacja o$wietlenia w bibliotece -rzut 1:50

Projektant magr inz. Tadeusz Was Nrrys.
nr upr. LOD/0252/POOE/05 6




I A
monta opraw rastrowych suftowych
4x1BW, T-B, E4r=500
przewody YDYp 31 5(4x1,5)mm2
3IEKT Termomodernizacja budynku Szkoly Data
Podstawowej w Rozprzy, ul.Szkolna1, 04.
gm.Rozprza, dz. nr 296/5, 296/6 2012r
INWESTOR | Gmina Rozprza
97-340 Ropzrza, Al.900-lecia 3
PRZEDMIOT | Wymiana o$wietlenia na energooszczedne - | Skala
Instalacja o$wietlenia w pokoju lekarskim— | 1:50
rzut
Projektant mgr inz. Tadeusz Was Nr rys.
nr upr. LOD/0252/POOE/05 7




