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IIIIIII istniejqcy uziom otokowy

istniejgcy uziom otokowy z tasmy stalowej FeZn 30x4mm
zwody instalacji odgromowej z drutu stalowego FeZn #8
zlqcze kontrolne

przewody instalacji elektrycznej — ukladane w rurkach RL20 odpornych
na promieniowanie UV

Przewody zwoddw poziomych uklada¢ na wspornikach przystosowanych do
wystepujqcego pokrycia dachowego.

Przewody odprowadzajqce instalacji odgromowej wykona¢ z drutu stalowego
FeZn 88 w rurach RL20 pod warstwq ocieplenia. Ztqcza kontrolne instalowa¢
w skrzynkach probierczych 1P44 podtynkowo lub w podlozu.

Do siatki zwoddw poziomych przylqczy¢ metalowe rynny, elementy obrobki
blacharskiej oraz wszystkie metalowe elementy konstrukeji dachowych

(wywietrzniki, okna dachowe itp.) wystajqce ponad powierzchnig dachu.

Ochrong komina kottowni wykona¢ w postaci zwodu pionowego wykonanego z
preta stalowego ocynkowanego FeZn #8. Zwdd powinien by¢ odizolowany od
metalowego komina kotfowni. Komin kotlowni przytqczy¢ do GSW w kotlowni.

Do gtownej szyny wyréwnawczej wyprowadzonej z uziomu otokowego podiqczy¢
metalowe przewody instalacji wodnej, co i wentylacji, punkty PE tablic
rozdzielczych.

W pomieszczeniu kottowni GSW wykona¢ z tasmy stalowej FeZn 30x4 na

uchwytach na scianie.
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