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PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA ISTNIEJ ACEGO
BUDYNKU HANDL.- UStUG. NA GMINNE CENTRUM
KULTURY PRZY UL. KO SCIUSZKI 6 DZ. NR 301,
97-340 ROZPRZA

Inwestor:

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Jednostka projektowa:

Zaktad Proje ktowo — Ustugowy ‘DELTA’
2ELTA
- Kwiatowa 52  97-300 Piotrkéw Trybunalski
Nip. 771-256-21-69
Tel. 609 717 772
Element:

Czes¢ instalacyjna bran zy elektrycznej

Zespot projektowy:

BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Elektryczna Andrzej Kacpersk i UAN.IV.10220/70/81
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Spis zawarto $ci opracowania:

Oswiadczenie projektanta
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne
1.1. Zakres opracowania
1.2. Podstawa opracowania
2. Opis i zakres przyjetych rozwigzan
2.1. Zasilanie w energie elektryczng
2.2. Glowny wytgcznik pozarowy zasilania
2.3. Ukladanie przewodéw
2.4. Osprzet instalacyjny
2.5.  Oprawy oswietleniowe
2.6. Oswietlenie terenu
2.7. Instalacja urzgdzen wentylacyjnych
2.8. Instalacja urzgdzen grzewczych
2.9. Instalacja potgczen ekwipotencjalnych
2.10. Instalacja odgromowa
2.11. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
2.12. Ochrona przeciwprzepieciowa
2.13. Uwagi koncowe
3. System Sygnalizacji Napadu i Wiamania
II. OBLICZENIA TECHNICZNE
. WYKAZY MATERIALOWE
IV. RYSUNKI
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane (Dz.
U. Z dnia 25.08.1994r. z pGzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
Adres obiektu ul. Ko sciuszki 6, dz. nr 301, 97-340 Rozprza.

Przedmiot projektu Projekt budowlany zmiany sposobu u  zytkowania istniej gcego
budynku handlowo-ustugowego na gminne centrum kultu ry
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: GMINNE CENTRUM KULTURY W ROZPRZY
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 6 DZ. NR 301, 97-340 ROZPRZA
INWESTOR: Gmina Rozprza Al. 900-lecia 3, 97-340 Rqrza

PROJEKTANT:  Andrzej Kacperski, nr upr. UAN.IV.10220 /70/81
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CZESC OPISOWA

I. Zakres rob6t obejmuije:
Instalacg elektryczr wewrgtrzng w budynku Domu Kultury w Rozprzy.

II. Elementy zagospodarowania, ktére mog stwarza¢ zagrozenia:

W projektowanym obiekcie charakter, organizacjdejste prowadzenia robot nips/zyko
powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w szczegolém przy pracach na czynnych
urzadzeniach energetycznych. Prace na czynnychdmeniach energetycznych nateprowadzé
zgodnie z zasadami BHP, po wyteniu napicia lub technika PPN.

Prace mog wykonywa osoby posiadage kwalifikacje potwierdzone gaiadczeniem
stwierdzagcym prawo do wykonywania robot elektro-energetycinga urgdzeniach o napciu
do 1kV.

Brak jest czynnikbw chemicznych lub biologicznyclhgexajascych bezpieczestwu i
zdrowiu ludzi. Nie ma zageenia promieniowaniem jonizagym. Nie wys¢puje ryzyko utorgcia
pracownikdéw, ani przysypania ziemia. Prace ngdabprowadzone w studniach ani w tunelach.
Prace nie &da wykonywane w kesonach. Prace nigddwykonywane przy &yciu materiatow
wybuchowych. Nie przewidujegmontau ani demontau cigzkich elementow prefabrykowanych.

[ll. Przewidywane zagrozenia:

Z uwagi na zakres robot skala zagro  zen bedzie niewielka.

Przewidywane zagvenia:

1. Upadek z wysokwi (praca na rusztowaniach).
2. Poraenie pgdem elektrycznym.

3. Prace spawalnicze ().

IV. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot:

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz, stosowd@eswoich obovgzkdw.

Przy prowadzeniu instrukta pracownikéw przed przygiieniem do robot, naky zapoznaich

z instrukcyp BHP na stanowiskach pracy, sprawdaktualnd¢ zaswiadczé kwalifikacyjnych
(do 1kV).

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom:

Roboty naley wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika Budowy
przestrzegap przepiséw Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.12.2003sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dnr 47 poz. 40)
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlanatal@m§i elektrycznej
w pomieszczeniach istnigego budynku adaptowanego na gminne centrum Kkultorzy
ul. Kosciuszki 6, dz. nr 301 w Rozprzy, gmina Rozprza.

Dokumentacja obejmuje wykonanie rgmtjgcych instalacji:

- instalacji tablic rozdzielczych obiektu

- instalacji dwietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych,

- instalacji zasilajcej uradzexr wentylacyjnych i grzewczych,

- instalacji odgromowej,

- instalacji podczen ekwipotencjalnych.

Przylacze do sieci elektrycznej nie jest etiej niniejsz dokumentag.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy, zargdzenia i przepisy,
- projekty brarowe,
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- aktualne katalogi ospgiu i urzadzen elektrycznych.

2. Opis i zakres przygtych rozwigzan

2.1. Zasilanie w energi elektryczna

Instalacja elektryczna obiektu zasilana jest p@aém napowietrznym ze stupa linii
elektroenergetycznej. Pragize nn budynku nie jest alt¢ niniejsa dokumentag. Ze skrzynki
przylaczowo-pomiarowe] kablem wewtiznej linii zasilagcej YDY 5x10mm (instalacja
zalicznikowa) zasilana ¢dzie gtdwna tablica rozdzielcza TG obiektu. Dlailzaéa instalaciji
elektrycznych w budynku projektujegsitéwrg tablice rozdzielcz wnekowa TG w pomieszczeniu
kottowni, w ktorej zabudowanegtly zabezpieczenia obwodow instalacji. Przy tablicywgte] TG
zabudowana dulzie tablica zabezpieczenia gidbwnego instalacji,kidrej zabudowany dulzie
wytacznik nadpgdowy 32A o charakterystyce C. Usytuowanie gtowraplity rozdzielczej i
tablicy zabezpieczenia gtdbwnego oraz ich wypes& przedstawione zostaty na
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rysunkach. Tablica gitbwna TG oparta jest na obudowrtkowej 4x18 modutéw, a tablica
zabezpieczenia gtdwnego na obudowiekawej 1x6 modutow.

W pomieszczeniu zaplecza Sali wielofunkcyjnej natrpe zabudowanachzie tablica
rozdzielcza wgkowa T1 oparta na obudowie gkowej 4x12, przeznaczona do zasilenia instalaciji
elektrycznej na pirze domu kultury. Tablica rozdzielcza T1 zasilgeat z gtownej tablicy
rozdzielczej przewodem YD 5x10mn.

2.2. Gtéwny wyhcznik pozarowy zasilania

W gtéwnej tablicy rozdzielczej TG znajduje¢sGtowny Wykhcznik Paarowy energii
elektrycznej. Jako wytznik gtowny zasilania zaprojektowano rgzinik izolacyjny FRX-304 63A
wyposaony w wyzwalacz napciowy wzrostowy. Zadziatanie wygznika nasipuje po wcinieciu
przycisku typu OP-WOL1. Przewidujecsiabudow dwoch przyciskow OP-WO1 w holu czytelni
przy wegciu gtownym do budynku oraz na klatce schodoweparderze przy weégiu do budynku.
Polyczenie przyciskéw typu OP-WO1 z wyzwalaczem gepivym Gltownego Wycznika
Pazarowego naley wykona: przewodem ognioodpornym NHXH-FE 180/E30 3x1,5mm

2.3. Uktadanie przewodow

Budynek wykonany w technologii murowanej.

Kabel zasilajcy gtowm tablic; rozdzielca TG, uktad& pod tynkiem w karbowanej gikiej
rurze PCV40. Wegcie kabla do budynku uszczelni

Wszystkie przewody w budynku nale uktada w bruzdach wscianie, pod tynkiem,
z odefciami do poszczegollnych wdzer, facznikbw i gniazd wtykowych pod tynkiem,
a w pomieszczeniu kottowni rurach instalacyjnychvPC

Przewod zasilapy tablic: rozdzielcza na pitrze typu YDY 5x10mr Trasy przewodéw
przedstawiono na rysunku.

Instalacje éwietleniowe wykona przewodami kabelkowymi zylami miedzianymi typu
YDY zo lub YDYpzo 3x1,5mmi 750V.

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wyk@nprzewodami kabelkowymi zytami
miedzianymi typu YD¥0 i YDYpzo 3x2,5mmni 750V.

Obwody zasilajce i sterownicze ugrlzer wyposaenia kottowni wykoné przewodami
YLY lub OWY.

Zasilanie rozdzielnicy centrali wentylacyjnej N2/W@ykona przewodem YLY.0
5x10mnf 750V, zasilanie centrali wentylacyjnej N1 przewwdé/LYzo 3x4mnf a zasilanie
wentylatoréw dachowych przewodami Y& 3x1,5mm.

Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody wykqraewodem YLY.0 3x2,5mm.

Zyta ochronna przewodoéw -PE - w kolorze zielodtym.

Instalacje wykon&przewodami o izolacji znamionowej na nggpe 750V.

2.4. Osprat instalacyjny

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.
Gniazda wtyczkowe 1-fazowe pojedyncze lub podwd¥d 6A instalowé:
e w sanitariatach na wysokd 1,5 m od posadzki
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* w aneksach kuchennych, magazynkach — na wysokedm od posadzki
e W pozostatych pomieszczeniach na wysek®,3m od podtogi
L aczniki cdwietlenia instalowa na wysokéci 1,3m od podtogi.
Osprzt w sanitariatach i aneksach kuchennych o stopciiwamy nie mniejszym nilP44.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Miejsce zainstalowania opraw podano na planie liagfiaProjektowane oprawy to oprawy
ze sSwietlbwkami lub zaréwkami tradycyjnymi, n&ienne Ilub sufitowe nastropowe. W
pomieszczeniu kottowni oprawy szczelne. W sanitacla oprawy z kloszem. Nad wejem
gtéwnym do budynku oprawy do stosowania na zgkgrpomieszcze

Oswietlenie lgdzie uruchamianeg¢znikami zlokalizowanymi bezgoednio przy drzwiach
wejsciowych do pomieszcaeco zostato przedstawione na planie instalacji.

2.6. Gwietlenie zewrgtrzne budynku

Oprawy dwietlenia zewntrznego przed weégiem gitdwnym do budynku, zgizane s
programatorem cyfrowym astronomicznym uverlyliagcym wschody 1 zachody sioa,
umazliwiajgcym zrezygnowanie z zawodnego woznika zmierzchowego. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunku.

2.7. Instalacja urzadzen wentylacyjnych

W obiekcie przewidziano zabudewentral wentylacyjnych N1 i N2. Centrale wentylgey
zasilane bda z gléwnej tablicy rozdzielczej TG: centrala N1 @modem YLYz0 3x4mnf 750V a
rozdzielnica N2/W2 centrali N2 przewodem YBY5x10mni 750V.

Przewidziano réwnie wentylator dachowy wyggowy o lokalizacji przedstawionej na
rysunku. Wentylator zasilany jest z tablicy T1 pvoeem YLY 3x1,5mrA Przewidziano gczne
zalhczanie wentylatorow za pompgednobiegunowegaéznika podtynkowego zabudowanego na
scianie korytarza obok tablicy rozdzielczepdznik naley jednoznacznie oznaozy

Ponadto w pomieszczeniach weskiego i damskiego, aneksu kuchennego i pomiesaczen
socjalnym przewidziano lokalne wentylatory wywiewrshczane wydcznikami gwietlenia tych
pomieszcze.

2.8. Instalacja urmdzen grzewczych

W pomieszczeniu kottowni przewidziano elektrycznyodgrzewacz cwu zasilany
przewodem YLY.0 3x2,5mm2 750V z gtdwnej tablicy rozdzielczej TG.

2.9. Instalacja odgromowa
Instalacje zewgtrznej ochrony odgromowej projektuje sv wykonaniu:
« zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowaneg@mm na wspornikach
dostosowanych do wygiujacego pokrycia dachowego,
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e zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanéetfimm,

e przewody odprowadzgie z drutu stalowego ocynkowanegt8mm w rurach RL28 pod
warstwg ocieplenia,

* przewody uziemiagce z tamy stalowej FeZn 30x4,

Wszystkie przewody uziemige wyposay¢ w zaciski probiercze. Plan instalacji
odgromowej przedstawiono na rysunku. gémenia przewodow uziemigjych z istniggcym
uziomem otokowym wykortajako nieroziczne poprzez spawanie, zgrzewanie lub egzoterngczni
| zabezpieczy przed korozj. Catag¢ osprztu montaowego - stalowa. dtza kontrolne instalowa
w skrzynkach probierczych p/t lub przy budynku wdimau. Wszystkie metalowe elementy
wystapce ponad dach (kominy, wywietrzniki, odpowietrznikiventylatory, elementy obrobki
blacharskiej) naley przylaczy¢ do siatki zwoddéw poziomych na dachu — nie malpodhcza do
siatki zwodow poziomych komina kottowni gdygrozi to uszkodzeniem elektroniki kotta.
Uziemienie komina kottowni p. pkt. 2.10.

2.10. Instalacja pojczar ekwipotencjalnych

W obiekcie naley wykona pofgczenia ekwipotencjalne miejscowe. Glawrszyre
wyrownawcza wykona z tamy stalowej ocynkowanej FezZn 25x4. Projektuje wielokrotne
uziemienie pietienia wyrOwnawczego poprzez pragienie do uziomu otokowego obiektu
i zbrojenia budynku. Do gtownej szyny wyrownawczejdihczy¢ przewody stalowe instalacji
wodnej, co i wentylacyjnej, punkty PE wszystkichblia rozdzielczych, metalowe obudowy
urzadzen w aneksie kuchennym, komin kottowni oraz metalabeidowy uradzen wyposaenia
kottowni.

W Kkottowni gtowrg szyre wyrownawca uklada& natynkowo na uchwytach i pomalogva
w z6élto-zielone pasy. W pozostatych pomieszczeniadadak pod tynkiem.

Polczenia z istnigcym uziomem otokowym wykowaz tamy stalowej FeZn 25x4
utozonej w rowie na gbokasci minimum 0,6m. Wymagana oporgauziemienia R<3Q.

Ekwipotencjalizagj wszystkich przewodgych ww. instalacji projektuje sipoprzez ich
przylaczenie do GSW za pompaiskoimpedancyjnych pgézen wyréwnawczych:

a) bezparednich — miedzy przewodeymi instalacjami i urgdzeniami, na ktorych nie wygiuje
trwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemtatecje oraz instalacje znajdug s¢ pod
napeciem

Wymagania dla przewodow wyrownawczych miejscowych:

Sw>0,5¢<Spemin (m¢dzy cz:$ciami przewodzcymi dostpnymi)

Sw>0,5¢<Spe (m¢dzy czscig przewodzca dostpng | oba), oraz

Sw>2,5mn (jezeli przewody s chronione od uszkod#enechanicznych)

Sw>4,0mn (jezeli przewody nie schronione od uszkod#enechanicznych)

Sw — przekréj przewodu wyréwnawczego,

Spemax — najwkszy wymagany przekroj przewodu ochronnego PE @] dastalacii,

Spemin - najmniejszy wymagany przekroj przewodu rachego PE spood przewodow
doprowadzonych do rozpatrywanyche@@ przewodzacych dos¢pnych,

Spe — przekrdj przewodu ochronnego PE doprowadzodegozpatrywanej eici przewodzcej
dostpnej.
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Polczenia z gtowa szyrg wyrdwnawcz nalezy wykona przewodem LgY koloruotto-zielonego.

2.11. Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowjzujaca normyg PN-IEC 60364 zastosowano ukiad TN-C-S z przewodem
wspolnym PEN po stronie zasilania gtdwnego.

Jako ochroa dodatkows przed poraeniem zastosowano szybkie wgzenie
z zastosowaniem wytznikbw nadpgdowych i r&nicowopgdowych. W obwodach gtéwnych
zainstalowane dua wytaczniki  przeciwporaeniowe r@nicowopgdowe, 4-biegunowe,
bezpdrednie, o pgdzie r&nicowym 30mA.

Ochronie podlegaj
- oprawy dwietleniowe (za wyjtkiem opraw o Il klasie ochrongaoi),
- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
- obudowy tablic rozdzielczych,
- elementy konstrukcji metalowych.
Ochrorg zrealizowa zgodnie z PN-IEC 60364

W przewodzie neutralnym N nie wolno instal@whezpiecznikdéw i dcznikdw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych poky¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokon& pomiaréw skuteczrgmi ochrony od porder prgdem
elektrycznym.

2.12. Ochrona przeciwprzepgciowa

Projektuje s3 ochrore przepeciows instalacji elektrycznej poprzez montachronnika
przeciwprzepjciowego typu B+C w gtéwnej tablicy rozdzielczej T@@az monta ochronnika
przeciwprzepjciowego typu C w tablicy T1 nagtize.

2.13. Uwagi kaacowe

Catas¢ instalacji elektrycznych, niezalaeie od uwag zawartych w niniejszym opracowaniu,
naleey wykona zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wszelkie prace etg niniejszym opracowaniem winny bywykonywane przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia wykonawczglbpod ich nadzorem.

Po wykonaniu prac wykoiapomiary rezystancji izolacji, ochrony przeciwpagaiowej,
rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw potwierélidpowiednimi protokotami.

W procesie realizacji nitiwe jest zastosowanie wdzen i aparatury innych firm, i
wskazane w opracowaniu lecz rowngaych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu js¢iowego nie gorszegomnprzywotany w dokumentaciji.

UWAGA! SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPEC. NALEZY JE
ODLACZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCJI IZOLACJI.
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3. System Sygnalizacji Napadu i Wikamania

3.1. Charakterystyka obiektu i analiza zagrden

Chroniony obiekt posiada naptijgce kondygnacje:

- parter;

- pigtro;

Zgodnie z Polsk Normg PN-93 E-08390 zakwalifikowano zagemia do kategorii Z-2.
Przyjmuje st normalny poziom bezpiecastwa.

Dobrano klas systemu jako SA-2.

3.2. Opis organizacyjny systemu
Do centrali alarmowej dula dolagczone magistral typu YDY 6x0,5 moduty zbierania
danych oraz manipulatory przez MZD. Zostaamontowane:
- centrala alarmowa
- w obudowie centrali:
 Piyta gtdbwna centrali 8-32 linie, dialer, 4 podsyay
» Modut rozszerzenia, 8 linii do PC 1832/1864
* Obudowa do central PC1616/1832/1864 (17Ah), 320x385
« 18Ah/12V, bezobstugowy
Do centrali i podcentralidala dotagczone (przewodem YTDY 6x0,5 mm2):
- Czujki PIR z QUAD’em logicznym, z czujnikiem zlacszyby
- Czujki PIR z QUAD’em logicznym + regulowana mikata
- Czujki PIR z QUAD’em logicznym
- Czujnik magnetyczny boczny
- Dwa manipulatory; jeden w wigjiu gtbwnym na parterze, dodatkowy natpie budynku
- Sygnalizatory optyczno-akustyczne
Kazda czujka bdzie pobczona z central (przewodem YTDY 6x0,5), podobnie jak
Sygnalizatory optyczno-akustyczny, piezo, 115dEbA SPL2010.
Programowanie systemu wmlive bedzie z manipulatorow oraz z komputeréw przez
uprawnione osoby. Istotne zmiany stamnggoprzekazywane przez nadajnik do centrum
monitoringu (po podiciu decyzji przez Inwestora o calodobowym monitcaow obiektu).

3.3. Charakterystyka urzadzen

3.3.1. Centrala alarmowa

System oparty na centrali alarmowej zawigraj ptyt gtowng centrali 8-32 linie, dialer, 4
podsystemy, modut rozszerzenia, 8 linii do PC 183@4 - Uradzenie konieczne do
przylaczenia wszystkich linii do systemu takgby byly widoczne kale oddzielnie dla
uzytkownika,
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3.3.2. Manipulator

Podstawowy manipulator systemu, stosowany jakefajseeUzytkownika.

Daje dostp do wszystkich funkcji systemucdznie z otwieraniem drzwi (przy pomocy
kodu). Posiada klawiatgrLCD, 64 linie, menu 8¢g., globalny status podsystemow,
podwojne zabezpieczenie antysabiot@e, dodatkowe wej./wyj. (nie@ pracowa jako linia
dozorowa Iub wyj. PGM), obstuga 8 podsystemow, wdwahy czujnik niskiej
temperatury. Projekt przewiduje dwa manipulatoegen w wejciu gidbwnym na parterze,
dodatkowy na itrze budynku.

3.3.3. czujka ruchu

- Czujka PIR z QUAD’em logicznym, z czujnikiem zlaicszyby, szerokaftna, cyfrowa,
zaseg 15x20m, odporna na zwieta (do 25kg) - Propozycja zastosowania do pomiedzcz
z przeszkleniami. ROwniew pomieszczeniach nagrize ze wzgjdu na wysoké&t obiektu.
Oznaczenie niebieskie na rysunku

- Czujka PIR z QUAD’em logicznym + regulowana mitaia, szerokoytna, cyfrowa,
zaseg 15x20 m, odporna na zwieta (do 25kg) - Konieczna do stosowania, gdzie ruch
powietrza mae mie wplyw na samoczynne wdzanie czujek pasywnych podczerwieni,
ktére zajczap sie pod wptywem zmiany temperatur. Oznaczenie czerwang/sunku.

- Czujka PIR z QUAD’em logicznym, szerokgka, cyfrowa, zagg 15x20m, odporna na
zwierzta (do 25kg) - Zwykte czujki ruchu do pomieszéze matym ryzyku szkod lub
nieprzeszklonych. Oznaczenie zielone na rysunku.

3.3.4. Sygnalizator optyczno-akustyczny

Sygnalizator optyczno-akustyczny, piezo, 115dB,A0 przewidziano dwa sygnalizatory
wynikajg z nowej normy PN-EN 50132, obaujgcej od 2005 roku. Lokalizacja
sygnalizatorow wg. rysunku PB-E-06.

3.4. Okablowanie systemu

Magistrab systemow taczaca centrat alarmowg z MZD oraz z manipulatorami wykoéa
przewodem YTDY 6x0,5 prowadzonym podtynkowo. Martapoary montowa na
wysokdaci 140cm. Instalagj sygnatows do czujnikbw alarmowych oraz sygnalizatorow
wykona przewodem YTDY 6x0,5 prowadzonym podtynkowo. Czujkthu montowa na
wysokaci 2,4 m i powyej spodziewanych ekspozycji. [Qokanie przewodow do
poszczegllnych elementow nafe wykona& przez przykgcenie lub zaciskanie. Dla
wypustow naley zostawé zapasy przewodéw 30 cm. Cengrakainstalowa w
pomieszczeniu zaplecza do Sali wielofunkcyjnej natrpe. Central montow& na
wysokdaci 170 cm nad poziomem podtogi.

3.5. Zasilanie systemu
Zasilanie centrali - wyprowadzi obwéd nr 10 z rozdzielnicy TG wg. projektu
elektrycznego.
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zasilanie tablicy rozdzielczej na petrze T1
Moc szczytowa B8kw
Prad obchzenia szczytowy
= P, _ 5000 = 776A
J3U kosp /3A00DI3
Przewdd zasilapy YDY5x4mnt l4=32A
Zabezpieczenie — wygznik nadpgdowy S303 C-16A
Spadek napcia
_100[PII _1000(3000022
Au = > =
ysw 574 400

= 018%

Zasilanie gtéwnej tablicy rozdzielczej TG
Moce zainstalowane:

gniazda biblioteki 4,5kW
Zasilanie kottowni 2,5kW
Pom. Socjalne 1,0kw
Nagrzewnica 2kW
Oswietlenie 2,5kW
TablicaT1 8kW

Moc szczytowa
P=%Pxkj=4,5+2,5+1+2+2,5x0,8+88,6kW
Prad obchzenia szczytowy

Is=29A

Obcigzalncsci diugotrwate zastosowanych w projekcie przewodéw:
4m l4=32A lomax=25A

2,5mnf la=24A loma=20A

1,5mnf 14=19,5A  bma=16A
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. WYKAZY MATERIALOWE

Wykaz materiatow gtéwnej tablicy rozdzielczej TG

Nr ref. Wyszczegolnienie llos¢
002378 ROZL. 1ZOL. FRX 304 100 A 1
003143 SYGNALIZATOR POTROJNY 250/500 V 1
004147 STYCZNIK SM 425 25A 2NO 230V 6
007350 STYK POMOCNICZY PS 350 3
007361 WYZW. WZROST. WW 361 230V 1
009140 WYL. RZNIC. P 304 25 A 30 mA A 5
020051 PASEK ZALEPEK 24M 2
020065 ROZDZ. WHKOWA 5R 1
020265 DRZWI PROFILOWANE TRANSP. W.900 1
020291 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1
603953 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1
604077 L313 ZIELONA 230V 6
605506 WYL. S301B61P 6 A6 KA 1
605508 WYL. S301 B 10 1P 10 A 6 kKA 8
605510 WYL. S301 B 16 1P 16 A 6 kKA 7
605550 WYL. S303B 16 3P 16 A 6 kKA 1
605602 WYL. S301C11P1A6KA 2
605603 WYL.S301C21P 2 A6KA 1
605608 WYL. S 301 C10 1P 10 A6 kA 2
605610 WYL. S 301 C 16 1P 16 A 6 KA 5
605674 WYL. S 304 C 40 4P 40 A 6 kA 1
606756 ROZt. BEZP. R 323 25 A 3P+N ROZt. 2
004767 Programator cyfrowy astronomiczny 1
Wykaz materiatéw tablicy rozdzielczej T1

Nr ref. Wyszczegolnienie llos¢
003143 SYGNALIZATOR POTROJNY 250/500 V 1
003943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV 1
004147 STYCZNIK SM 425 25A 2NO 230V 1
004370 ROZL. 1ZOL. FR 304 63 A 1
009140 WYL. RGNIC. P 304 25 A 30 mA A 4
020051 PASEK ZALEPEK 24M 1
020063 ROZDZ. WHKOWA 3R 1
020263 DRZWI PROFILOWANE TRANSP. W. 600 1
020291 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1
604077 L313 ZIELONA 230V 1
605508 WYL. S301B101P 10 A 6 kKA 5




arch. arch. Ewa Katarasi nska,

mrm—ap§ L1 T Tw £ T TeAnna Nowak

arch.arch.-
katarasinska &K nowalk
spotlkka cywilna

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | URBANISTYCZNE, OBS +LUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 2M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60
NIP 771-000-97-12  Regon 590126480 Rach. bAEKAO S.A. o/P-kow Tryb. 46 1240 3116 1111 006084109
e-mail:projektant_pt@wp.plprojektant-pt@neostrada.pl,

605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA

605602 WYL.S301C11P1AGKA

605604 WYL. S301 C3 1P 3A6KA

605610 WYL. S301 C 16 1P 16 A6 kA

605612 WYL. S 301 C 25 1P 25 A6 kA

R[NP P|o

605671 WYL. S 304 C 20 4P 20 A6 kKA




