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1. Zakres robot.

W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
oswietlenia oraz zasilania elektrycznego urzadzen sali i zaplecza.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidérce.

Instalacja elektryczna w przebudowywanych salach lekcyjnych w zakresie jaki bedzie
mozliwy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie.

Nie wystepuja.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.
Przewidywanym zagrozeniem wystgpujacym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest praca na wysokosci przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnatrz sali
gimnastycznej i na jej elewacji oraz montaz opraw oswietleniowych na wysokosci.

Wszelkie prace instalacyjne wykonywac¢ przy wytaczonym zasilaniu elektrycznym.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przy realizacji roboét

szczegollnie niebezpiecznych.

Instruktaz:

Przed rozpoczgciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie warunkow
wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwiazanych ze zmianami
pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegdlowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadba¢ o to, aby pracownik
ktéremu powierza si¢ dana pracg mial niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt
zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym wystapi¢ oraz aby uzyskaé orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

6. Wskazania Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robét

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krotkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub
lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadzaé przeglady okresowe oraz odbiory wynikajace z
ogolnych przepisow bhp.

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest zobowiazany do wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



