OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych Sali gimnastycznej z fgcznikiem oraz przebudowy sal lekcyjnych
opracowano na podstawie:
Zlecenia inwestora, projektu budowlanego, projektow branzowych.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng w projektowanej sali gimnastycznej z
zapleczem dobudowywanej do istniejgcego budynku. Projekt przewiduje rowniez zmiany i przerdbki
instalacji elektrycznej w przebudowywanych salach lekcyjnych istniejgcego budynku szkoty.

1.3. Zasilanie sali gimnastycznej i rozdzielnia RS

Budynek nowej sali zasilony bedzie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej szkoty RG przewodem typu YDY
5x 10mm? doprowadzonym pod tynkiem w rurze instalacyjnej PCV do rozdzielni sali RS. Zasilacz
nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni RG wylgcznikiem nadmiarowym typu S303C32A.

Rozdzielnice RS projektuje sie jako podtynkowg prefabrykowang z tworzywa 80-polowa. Na zasilaniu
projektuje sie zabudowac roztgczniki gtéwny typu DPX-1 125A bedacy jednoczesnie wytgcznikiem
przeciwpozarowym obiektu sali gimnastycznej. W rozdzielni nalezy réwniez zamontowaé ochronnik
przepiec kl.C.4P. Rozdzielnie RS nalezy wyposazy¢ i wykonaé tgczenia elektryczne zgodnie z
rysunkami.

Catos¢ instalacji w budynku zaprojektowana jest jako uktad TN-S.

1.4. Gtéwny wytacznik pradu

Gtowny wytacznik p. poz. dla budynku sali gimnastycznej realizowany bedzie przez bezposrednie
roztaczenie zasilania poprzez roztgcznik gtéwny typu DPX-1 125A — 4P z wyzwalaczem
wzrostowym przeznaczonym do zdalnego wytaczenia . Przyciski gtdbwnego wytaczenia zasilania
usytuowano przy wejsciach do sali.

Przycisk potaczono z wytgcznikiem przewodem bezhalogenowym.

1.5. Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje o$wietleniowa przewodami kabelkowymi typu YDY 5x2,5mm?, YDYp
3x1,5mm? , YDYp 4x1,5mm? uktadanymi p/t oraz na konstrukgcji stropu sali gimnastycznej Gtéwne
oswietlenie sali gimnastycznej projektuje sie zrealizowa¢ w oparciu o oprawy metal-halogenowe typu
PETROL 250W w ostonach kratowych, w ilosci spetniajagcej wymagania oswietlenia sali gimnastyczne;j
wg. PN-EN 12464-1. Do oswietlenia uzupetniajgcego oraz oswietlenia pozostatych pomieszczen
proponuje sie zastosowac oprawy swietldowkowe rastrowe 2x36W typu LugClassic-SPORT na sali
gimnastycznej i LugClassic -NEW w pozostatych pomieszczeniach, natomiast w toaletach i
mniejszych pomieszczeniach mozna zastosowac oprawy plafonowe typu RONDO 2x9W, przy
wejsciach plafony typu SATELA 2x9W. Do oswietlenia zewnetrznego proponuje sie wykorzystac
projektory metal-halogenowe 150W asymetryczne montowane na elewaciji.

Typy opraw oswietleniowych zostaty opisane na rysunku instalacji oswietlenia nr.E2.

Wylaczniki montowaé na wysokosci ~ 140cm. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
montowacC osprzet hermetyczny. Na sali gimnastycznej zaleca sie zamontowacé roztgczniki sSwiatta i
wentylatorow typu FR301-16A w obudowie zamykanej przy wejsciu do sali.



1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) zostato zrealizowane za pomoca modutéw
podtrzymujacych napiecie zasilania typu KEN 1 — 36W z akumulatorem na czas 2h.
Moduty awaryjne nalezy zamontowaé w oprawach z indeksem , A” na rysunku.
Zasilanie modutdw nalezy wyprowadzi¢ z przed wylgcznika oswietlenia przewodem typu
YDY 4x1,5mm? lub osobna linig doprowadzong bezposrednio do modutéw typu

YDY 3x1 mm?.

Przewidziano rowniez obwod opraw ewakuacyjnych z piktogramem typu JUPITER, ktére nalezy
odpowiednio zamontowac nad wyjsciami i drodze ewakuacyjne;.

1.7. Instalacja gniazd

Projektuje sie obwody instalacji gniazd 230V z przewodéw typu YDY 3x2,5 mm? uktadanymi pod
tynkiem. Do zasilania bojleréow nalezy prowadzi¢ oddzielne obwody z rozdzielni RS.

Gniazda montowa¢ na wysoko$ci:

- fazienki, umywalnie, kuchnia, pom. techniczne - ~110cm
- na sali gimnastyczne;j - ~100cm
- pozostate - ~30cm.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé osprzet o IP =44. Na sali
gimnastycznej zaleca sie zamontowac gniazda z klapka.

1.8. Instalacja zasilania urzagdzen wentylacii.

Projektuje sie wykonanie zasilan urzadzen instalacji wentylacji. Obwody zasilajgce wyprowadzi¢ z
projektowanej rozdzielnicy RS i odpowiednio zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowopradowymi i
nadmiarowymi. W toaletach i szatniach, mate wentylatory, projektuje sie zasila¢ z instalacji oswietlenia
na wspolnym wytaczniku ze swiattem w toaletach i na osobnym wytaczniku w szatniach. Sposéb
zasilania pokazano i opisano na rysunkach.

taczniki typu FR301-16A dla kazdego z wentylatoréw na sali gimnastycznej zabudowac razem z
wytacznikami swiatta w zamykanej obudowie.

Do zasilania wentylatorow stosowac przewody tréjzytowe w celu mozliwosci zasilenia uktadéw
opo6zniajgcych wylgczenie wentylatora.

Ukfady wentylacji i sposob ich wykonania obejmuje swym zakresem projekt instalacji wentylacji
stanowigcy odrebng czesc¢ projektowa.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zgodnie z PN-91/E-05009
zastosowano wytgczniki réznicowopradowe typu P 304/ 40A/ 30mA AC oraz wytgczniki
nadmiarowo pradowe typu S303i S 301. Przewody N i PE nalezy rozdzieli¢ w zigczu.
Jako uziom nalezy utozy¢ we wspdlnym wykopie z wlz bednarke typu Fe/Zn 25x4mm
Ochrong nalezy obja¢ wszystkie urzadzenia, oprawy os$wietleniowe i gniazda wtykowe.

1.10. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych
lokalnych celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow.

W pomieszczeniach w ktérych wystepujg instalacje sanitarne i inne oraz elementy metalowe wykonac¢
potaczenia miedzy nimi oraz potaczy¢ z szyng PE w rozdzielni.

- potaczenia wyréwnawcze gtéwne — DY 10mm?

- potaczenia wyréwnawcze lokalne — DY 4mm?

Szyny PE w rozdzielniach muszg by¢ potagczone z gtdwng szyng uziemiajgcg obiektu.

Przewody ochronne PE sa koloru zétto — zielonego.



1.11. Ochrona odgromowa obiektu

Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8. Jako
przewody odprowadzajgce moga stuzy¢ réwniez druty stalowe FeZn fi 8 lub stalowe zbrojenie
konstrukcji betonowej budynku.

Jako uziom otokowy wykorzysta¢ nalezy ptaskownik typu FeZn 25 x 4 utozony wokét budynku lub
podczas zbrojenia fundamentu nalezy wyprowadzi¢ przed fundament przewdd uziemiajacy
wykonany z bednarki ocynkowanej typu FeZn 25 x 4.

Po wykonaniu tawy fundamentowej oraz szkieletu konstrukcji nalezy zmierzy¢é rezystancje
uziemienia. Jesli warto$¢ rezystancji uziemiajagcej jest wieksza niz 30Q nalezy dodatkowo
wykonac¢ uziom pionowy.

Konce przewoddéw uziemiajgcych nalezy wyprowadzi¢ min. 30cm nad poziom terenu

i zaopatrzy¢ w zilgcza kontrolne zabezpieczone puszkami hermetycznymi.

Prace wykonywa¢ zgodnie z Polska Normg PN-86 E-05003/01.

1.12. Przerébki instalacji w przebudowywanych salach lekcyjnych

Wybrane sale w czesci istniejgcej budynku szkoty projektuje sie przebudowac¢ w mniejszym lub
wiekszym zakresie. Projektuje sie zatem dostosowac instalacje elektryczng do nowego ukfadu tych
pomieszczen. Zakres zmian instalacji pokazano i opisano na rysunku nr. E4.

1.13. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009, N-SEP-E-002 z
obowigzujacymi przepisami BHP, P. poz. ,i PBUE. Nalezy wykona¢ pomiary ochronne instalacji
po zakonczeniu robét i przedstawi¢ uzytkownikowi wymagane protokoty.

Catosc instalacji wykonac¢ jako TN-S.

UWAGA!

Wykonawca robét instalacyjnych, w porozumieniu i wspotpracy z wykonawcg gtéwnym i inwestorem
przygotowuje niezbedne dokumentacje techniczno-prawne potrzebne do oddania obiektu do
uzytkowania.

30.09.2008 r.



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych jest

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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