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OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej
w sali gimnastycznej i zapleczu socjalnym

1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, c.0. oraz wentylacji
mechanicznej dla dobudowywanej sali gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego do istniejacej szkoty.
Opracowanie obejmuje swym zakresem opis rozwigzan technicznych oraz dobér urzadzen niezbgdnych
do wykonania ww. instalacji.

3. Instalacja wodociagowa

3.1. Instalacja wodociaggowa — informacje ogdlne

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociagowej poprzez istniejace
przylacze. Projektowana instalacje wodociagowa nalezy wlaczy¢é w instalacj¢ wodociagowa
istniejacego budynku szkoty w miejscu wskazanym na rzucie W-1.

3.2. Przewody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej z rur warstwowych
PEX/AL/PEX w systemie HKS Sitec firmy PURMO 2z zastosowaniem systemu ziaczek
zaprasowywanych. Przewody w budynku prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz po
scianach. W miejscach podtaczen baterii 1 zawordéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek
metalowych gwintowanych. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.

3.3. Izolacja cieplna

Przewody wody cieptej i zimnej prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych ociepli¢ otuling
z pianki poliuretanowej typu Thermacompact S o grubosci $cianki 9mm, natomiast przewdd wody
zimnej prowadzony po $cianach ociepli¢ otuling typu Thermaflex FRZ o grubosci $cianki rownej 6mm.

3.4. Proba cis$nienia

Po wykonaniu instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ probg szczelno$ci na ci$nienie 0,9 MPa.
Probe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r, Zeszyt nr 7.

3.5. Ciepta woda

Ciepla woda na potrzeby socjalne w dobudowywanej czesci budynku przygotowywana bedzie
w dwoch elektrycznych podgrzewaczach c.w.u. typu WJ-120 firmy “Elektromet”. Pojemnos$¢ jednego
zasobnika wynosi 120 1.

3.6. Badanie bakteriologiczne

Gotowa instalacj¢ doktadnie przepluka¢ woda, nastgpnie przechlorowa¢ i po ponownym
przeptukaniu odda¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Przewody chlorowaé podchlorynem
sodu o stezeniu 3%. Czas dezynfekcji 24h.

Uwaga

- probe szczelnosci wykonac przed przykryciem rur wylewka oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne;j

- instalacje¢ wodociagowa wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-01706



4. Instalacja kanalizacyjna
4.1 Instalacja kanalizacyjna — informacje ogolne

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do istniejacego zbiornika
wybieralnego - szamba. Projektowana instalacj¢ nalezy wiaczy¢é w studzienke rewizyjna o rze¢dnej
dna 191,57.

4.2. Przewody

Instalacj¢ wykona¢ z rur PCV kielichowych, ktorych zlacza nalezy uszczelni¢ przez zatozenie
uszczelek gumowych typu wargowego. Piony nr I, II i IIl wyprowadzi¢ ponad dach zakanczajac
wywiewkami. W dolnej czesci piondw zainstalowac rewizje. Wszystkie przejscia rur przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypehié
szczeliwem. Usytuowanie pionow oraz spadki poziomow pokazano na rzucie kanalizacji sanitarne;.

4.3. Proba szczelno$ci
Probe wykonac zgodnie z PN-81/B-10700 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006r, Zeszyt nr 12.

Uwaga
- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-01707

5. Instalacja centralnego ogrzewania
5.1. Uwagi wstgpne
Projektuje sig instalacje centralnego ogrzewania, pompowa, systemu zamknigtego z rozdziatem
dolnym, dwururowa. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach szczytowych 80/60°C.
Zrédlem ciepta dla dobudowywanej czeéci bedzie istniejacy kociot olejowy firmy Viessmann,
usytuowany w kotlowni w piwnicy istniejacego budynku. Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora moc
istniejacej kottowni jest wystarczajaca aby pokry¢ zapotrzebowanie ciepta budynku projektowanego.
Projektowana instalacje c.o. nalezy wlaczyé w pomieszczeniu kottowni w istniejace rozdzielacze
tworzac trzeci niezalezny obieg w sklad, ktorego wchodzi¢ bedzie:
- pompa obiegowa Magna typu 25-100 firmy Grundfos
- trzy zawory odcinajace dn32 + zawor zwrotny
- zawor trojdrogowy z regulatorem Vitotronic 200H firmy Viessmann
- zestaw uzupelniajacy elektronike kotta firmy Viessmann do trzeciego obiegu grzewczego z
mieszaczem + ptytka + kabel taczacy (ww. zestaw zapewni komunikacje kotta z mieszaczem
gwarantujac regulacje pogodowa)

5.2. Przewody

Projektuje sig instalacj¢ z rur stalowych ze szwem, lekkich taczonych przez spawanie oraz rur
miedzianych faczonych metoda lutu migkkiego. Przewody z rur stalowych doprowadzajacych czynnik
grzewczy od rozdzielaczy w istniejacej kotlowni olejowej do projektowanych rozdzielaczy w
pomieszczeniu nr 127 (pom. porzadkowym) nalezy prowadzi¢ po §cianie parteru pod stropem zgodnie
z rys C-1. Przewody miedziane od rozdzielaczy (1,5°/40cm) w pomieszczeniu nr 127 do
poszczegdlnych  grzejnikow nalezy uklada¢ w posadzkach w warstwie izolacyjnej (warstwie
styropianu). Uktadajac instalacj¢ stosowa¢ kompensacje naturalng (samokompensacije), kompensatory
w ksztatcie litery U oraz punkty stale. Wszystkie przej$cia rur przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach  ochronnych. Przejscia (przepusty) instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Trasy rurociagdw oraz ich $rednice przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

5.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki panelowe firmy ,,PURMO” typu ,,V”. Grzejniki
fabrycznie wyposazone sa w zawor termostatyczny oraz zawor odpowietrzajacy. Grzejniki nalezy
uzbroi¢ dodatkowo w gltowice termoregulacyjne oraz zestawy przylaczeniowe na podejsciu. Umozliwi
to prosty demontaz grzejnika w czasie malowania §cian. W umywalniach (pomieszczeniach mokrych)
nalezy zamontowac grzejniki zabezpieczone ocynkiem. Wszystkie podejécia do grzejnikéw wykonac ze
$cian.



5.4. Izolacja cieplna

Przewody prowadzone w posadzkach i1 bruzdach $ciennych ociepli¢ otuling z pianki
poliuretanowej typu Thermacompact S o grubosci $cianki 13mm. Przewody w kotlowni prowadzone po
scianach ociepli¢ otuling z pianki poliuretanowej typu Thermaflex PUR o grubosci $cianki 25mm
w pozostatych pomieszczeniach w otulinie Thermaflex FRZ.

5.5. Proba cisnienia

Gotowg instalacjg podda¢ probie na zimno na cisnienie 0,6 MPa, a nastgpnie probie na goraco na
maksymalne parametry czynnika grzewczego. Probe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r,
Zeszytnr 6.

Uwaga
- probg szczelnosci wykona¢ przed przykryciem rur wylewka oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne;j

5.6. Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb c.o. wykonano programem komputerowym
Purmo OZC i C.O. przy zatozeniu:
- strefa klimatyczna III (-20°C)
- temperatura wody grzewczej 80/60°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna w sezonie zimowym dla dobudowywanego budynku
wynosi: Qc.0.=43906 W

6. Wentylacja mechaniczna

6.1 Pomieszczenie sali gimnastyczne;j

W pomieszczeniu sali gimnastycznej projektuje si¢ wentylacje wyciagowa zapewniajaca
dwukrotng wymiang powietrza na godzing. Powietrze z pomieszczen wyciagane bedzie trzema
wentylatorami dachowymi typu WVPKH-200/1400 obr. firmy Konwektor zamontowanymi na
podstawach tlumiacych typu WVPKT-200. Usytuowanie wentylatoréw patrz rys WM-1.

6.2 Pomieszczenia umywalni i szatni

W pomieszczeniach szatni i umywalni tj. pomieszczeniach nr 1/30, 1/31, 1/34 i 1/36 projektuje
si¢ wentylacje wyciagowe zapewniajace w szatniach czterokrotna, a w umywalniach (z prysznicami)
pigciokrotng wymiang powietrza na godzing. Powietrze z pomieszczen wyciagane bedzie
wentylatorami osiowymi typu DECOR 300 firmy Venture Industries zamontowanymi na kanalach
grawitacyjnych.

6.3 Pomieszczenia WC

W pomieszczeniach WC projektuje si¢ wentylacje wyciagowa o wydajnosci zapewniajacej
50m’/h dla kazdej miski ustgpowej. Powietrze z pomieszczen o nr 1/28, 1/37 i 1/38a wyciagane bedzie
wentylatorami osiowymi typu DECOR 200 firmy Venture Industries zamontowanymi na kanatach
grawitacyjnych.

6.4 Pomieszczenie z prysznicem

W pomieszczeniu z prysznicem projektuje si¢ wentylacje wyciagowa zapewniajaca pigciokrotng
wymiang powietrza na godzing. Powietrze z pomieszczen o nr 1/38b wyciagane bedzie wentylatorem
osiowym typu DECOR 200 firmy Venture Industries zamontowanym na kanale grawitacyjnym.

Uwaga

W pomieszczeniach WC tj. pomieszczeniach nr 1/28, 1/37 1 1/38a
wentylacja powinna uruchamiaé sie w momencie zataczenia Swiatta, a wyitaczacd
ok. 20min. po jego wytaczeniu. We wszystkich pozostatych pomieszczeniach
zatgczanie wentylatordw powinno by¢é realizowane indywidualnymi wylacznikami
Sciennymi.



Zestawienie pomieszczen i ilosci powietrza swiezego

R .. Powierzchnia Kubatura Wymagania ilo§¢ Wydatek
odzaj i numer . . . . . 3 . . .o
Lp Pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia Wymian m’/h na powietrza Rodzaj wentylacji
[m?] [m’] godzine [w/h] [m’/h]
1 Sala gimnastyczna 365.1 1556 5 5112 mech_amczna,
1/33 wyciggowa
2 Pom. porzadkowe 2 62 5 124 grawitacyjna,
1/27 wyciagowa
3 WwC ) ) 50 50 mechgmczna,
1/28 wyciggowa
4 Umywalnia 8.6 26,7 5 133.5 mechgmczna,
1/30 wyciagowa
5 Szatnia 7.9 245 4 08 mech_amczna,
1/31 wyciggowa
6 Magazyn 28.6 89 0.5 45 graW{tacyjna,
1/32 wyciagowa
7 Szatnia 8.5 26.4 4 106 mechgmczna,
1/34 wyciggowa
3 Umywalnia 6.8 211 5 106 mechgmczna,
1/36 wyciagowa
9 wC ) ) 50 50 mech_amczna,
1/37 wyciggowa
10 wC ) ) 50 50 mech.amczna,
1/38a wyciagowa
1 Natrysk 24 75 5 38 mechgmczna,
1/38b wyciggowa
12 Pokdj trenera 8.1 25.1 15 38 grawitacyjna,
1/39 wyciggowa

7. Wytycezne branzowe

- doprowadzi¢ energi¢ elektryczna do wentylatoréw
- zerowac przewody instalacji c.o.
- rozdzielacze w pomieszczeniu porzadkowym zamontowac w szafce rozdzielaczowe;j
- obudowa¢ plytami GK przewody instalacji wodociagowej i c.0. w istniejacej czg$ci szkoty

(prowadzone po $cianie pod stropem)

8. Wymagania stawiane materialom

Wszystkie materialy budowlane i1 elementy wyposazenia musza posiada¢ $wiadectwa
i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. (Zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)

UWAGA
Dopuszcza sie montaz materiatow o rownorzednych parametrach technicznych innego typu lub

innego producenta. Kazdq zmiane nalezy uzgodni¢ z projektantem.




