SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta / sprawdzajacego

Zaswiadczenia i uprawnienia projektanta / sprawdzajacego
Opis techniczny do projektu konstrukeji

Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
rys. nr 1. rzut fundamentow

rys. nr 2. rzut parteru

Detale do rys. nr 2.

Detale do rys. nr 2. c. d.
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rys. nr 3. rzut elementdéw stropu i dachu

10. rys. nr 4. przekrdj A-A



wynosi¢ min. 10cm, a wysoko$¢ powinna by¢ rowna grubosci stropu. Zbrojenie zebra
rozdzielczego 2 pretami 12 (jeden gora, a jeden dotem) potaczone strzemionami o $rednicy
6mm w rozstawie co okoto 30cm. Prety zbrojenie Zeber musza by¢ zakotwione w
prostopadtych do tych zeber wiencach czy podciagach.

Konstrukcja wiatrolapu — zaprojektowano posadzke oraz Sciang wiatrotapu jako zelbetowe
grubosci 12cm zbrojona obustronnie siatkami z pretéw $rednicy 10mm w rozstawie co 10cm,
dach wiatrotapu w konstrukcji stalowej z ksztattownikéw stalowych 70/140/5mm.

Konstrukcja lacznika — dach lacznika wykonany jako ptyta zZelbetowa monolityczna
zbrojona ptyta zelbetowa monolityczna gr. 10cm zbrojony siatka z pr¢tow $rednicy 10mm co
12cm, $ciany tacznika murowane zwienczone wiencem zbrojonym 4312 strzemiona &6 co
20cm.

Podjazd dla niepelnosprawnych — $ciany podjazdu zaprojektowano z bloczkow
betonowych, wypelienie pomigdzy $ciankami piaskiem zaggszczonym warstwami,
wykonczenie kostka betonowa.

9. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie elementy konstrukeji nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2,5 poprzez
srutowanie lub piaskowanie a nastgpnie natozy¢ powloke antykorozyjna. Kolor i rodzaj
powloki do uzgodnienia z inwestorem. Dzwigary dachowe HEB 300 zabezpieczy¢
przeciwogniowo farbami pgczniejacymi

10.  Wytyczne montazowe.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowa¢ rzgdne gérnych powierzchni shupow
oraz wyznaczy¢ osie geometryczne stupow. Montaz konstrukcji stalowej nalezy rozpocza¢ po
wykonaniu stupow.

Nalezy pamigtac, ze montaz konstrukcji nie moze odbywac sig przy wietrze o szybkosci
powyzej 10 m/s, a zaleca sig aby nie przekraczat Sm/s.

11.  Uwagi koncowe.
1. Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
PN-B-06200 konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru. Wymagania

podstawowe.

2. Wszelkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

3. Przebieg robdt powinien odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP 1 ppoz,
pod nadzorem os6b uprawnionych.



6. Zebranie obcigzen na belke nadprozowa 25x50 (poz.2.7)

6.1. Stale
- Ciezar pustakow  15kN/m’ -0,25-0,75 2,81x1,1 = 3,09kN /m
- Styropian gr.12cm  0,45kN/m> -0,12-0,75 0,04x1,2 =0,049 kN / m
- Tynk 19kN /m* -0,03-0,75 0,43x1,3=0,56kN /m

3,28 x1,13=3,70kN / m
- cigzar wtasny belki 25x155 zostat uwzgledniony przez program obliczeniowy

6. Zalozenia przyjete do obliczen fundamentow.

Zatozono posadowienie fundamentow na gigbokosci -1,10m. Wszystkie fundamenty
posadowiono na gruncie z posrednia warstwa chudego betonu gr. 10cm

Zaprojektowano stopy fundamentowe:
-poz. 1.1: B=1,4m; L=1,4m; H=0,4m
- poz. 1.2: B=1,15m; L=1,4m; H=0,4m
- poz. 1.3: B=0,8m; L=0,8m; H=0,4m

Zaprojektowano lawy pod §ciany wewngtrzne murowane:
- poz. 1.4: B=0,8m; H=0,4m
- poz. 1.5: B=0,6m; H=0,4m
- poz. 1.6: B=0,4m; H=0,4m

7. Izolacja fundamentow.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow
a) pozioma — folia PCV pomigdzy chudym betonem a spodem fundamentow
b) pionowa — ABIZOL R+P

Izolacja cieplna fundamentow od zewnatrz hali:
a) styropian gr. 10cm

izolacja pionowa pod styropianem z dysperbitu

8. Opis elementéw konstrukcyjnych

Platwie dachowe — zaprojektowano jako wieloprzgstowe o rozpigtosci 5,90m z profili
kwadratowych goracowalcowanych 140/140/5.6.

Rama gléwna no$na hali — zaprojektowano jako blachownicowa z HEB 360 opartych na
stupach zelbetowych 30/50cm. Wymiary elementéw podano w czg$ci obliczeniowe] oraz
opisano na rysunkach zawartych w projekcie.

Strop prefabrykowany zelbetowy — Nad czgS$cia budynku zaprojektowano strop
gestozebrowe L, Teriva 4,0/17, przyjete na podstawie instrukcji projektowania i wykonywania
Przedsigbiorstwa Projektowo — Produkcyjno - Ustlugowego ,,INWENTA™ Sp. z o. 0. 00-714
Warszawa ul. Czerniakowska 28b/38, czgsciowo zaprojektowano plyty zelbetowe
monolityczne. Beton wylewany na stropie B 20. Rozstaw zeber w tych stropach — co 60cm, a
wysoko$¢ tacznie z nadbetonem 24cm - ,,Teriva 4,0/1”. Stemplowanie belek stropowych w
czasie montazu zgodnie z instrukcja firmy ,INWENTA”. Stemple mozna umiesci¢ pod
weztami dolnego pasa kratownicy, a usunaé po wylaniu betonu i1 uzyskaniu jego
wytrzymatos$ci 70%. Nalezy tez wykonaé Zebra rozdzielcze usytuowane w miejscach jak
pokazano na rysunku “rzutu konstrukcji stropu”. Szerokos$¢ zebra rozdzielczego powinna



- Snieg 0,9kN /m* - 0,8 0,72x1,5 = 1,08kN / m’
- Wiatr , strona nawietrzna ~ 0,25kN /m>-0,8-(=0,9)-1,8  -0,324x1,3 =-0,421kN / m’
- Wiatr , strona zawietrzna ~ 0,25kN/m*-0,8-(-0,4)-1,8  -0,144x1,3 =-0,187kN / m®

2. Zebranie obcigzen na strop Teriva

2.1. Stale
- 2 X papa 0,05kN /m* -2 0,1x1,3 = 0,13kN/ m?
- Styropian gr.16cm  0,45kN /m” -0,16m 0,072x1,2 = 0,086 kN / m*
- Wylewka betonowa gr.10cm  21kN /m” - 0,10m 2,1x1,3=273kN/m*
- Cigzar wiasny 2.68x1,1 = 2,95kN /m*
- Tynk gr.1,5cm 194N /m* -0,015m 0,285x1,3=0,37kN /m*

524 x1,2=6,27kN/m*
2.2. Zmienne
- Snieg 0,9kN / m* - 0,8 0,72x1,5 = 1,08kN / m’
- z uwzglednieniem worka $nieznego
¢, =C,=C,=08;C,=25C.,=0
C,=C,+C, =25

0,9kN /m* - 2,5 2,25x1,5 = 3,38kN /m’
3. Zebranie obcigzen na belke 25x50 (poz.2.6).
3.1. Stale
- Cigzar pustakoéw 15kN /m*-0,25-2,8 10,5x1,1 = 1 L55KN /' m
- Styropian gr.12cm 0,45kN /m* -0,12-2,8 0,15x1,2=0,18kN / m
- Tynk 19kN /m* -0,03-2,8 1,6x1,3=2,08kN /m

12,25 x1,13 =13,81 kN /m

- Od stropu Teriva 5,24kN /m* -1,33m 6,97x1,2=8,36 kN /m
- cigzar wlasny belki 25x50 zostal uwzgledniony przez program obliczeniowy

3.2. Zmienne
- Snieg na stropie Teriva (worek $niezny) 2,25kN/m?*-1,33m  2,99x1,5 = 4,49kN / m

4. Zebranie obcigzen na belke 25x30 (poz.3.2).

4.1. Stale
- Cigzar pustakow 15kN /m® -0,25-0,6 2,25x1,1 = 2,48kN / m
- Styropian gr.12cm  0,45kN /m’ -0,12-0,6 0,03x1,2=0,039kN /m
- Tynk 19AN /m’ -0,03-0,6 0,34x1,3=0,44kN / m

2,62x1,13=2,96 kN /m

- cigzar wlasny belki 25x30 zostal uwzgledniony przez program obliczeniowy
5. Zebranie obcigzen na belke (poz.3.1).

5.1. Stale
- Ciezar pustakow 15kN /m* -0,25-0,6 2,25x1,1 = 2,48kN / m
- Styropian gr.12cm  0,45kN /m> -0,12-0,6 0,03x1,2=0,039kN / m
-Tynk 19AN/m’-0,03-0,6 0,34x1,3=0,44 kN /m

2,62 x1,13=296kN /m
- cigzar wlasny belki 25x155 zostat uwzgledniony przez program obliczeniowy



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny
1.2. Obowiazujace normy budowlane

2. Warunki gruntowo-wodne.

Projektowany budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych (proste warunki gruntowe — wystepuja w przypadku warstw
gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, rownolegltych do powierzchni terenu, nie
obejmuja gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania zjawisk geologicznych), dla ktérych
wystarcza jako$ciowe okreslenie wlasciwos$ci gruntu.

W przypadku natrafienia na grunty nienos$ne nalezy je wybra¢ a powstata roznicg wypetic
piaskiem $rednim zaggszczonym do Js=0,98.

3. Ogolna koncepcja konstrukcji.

Salg zaprojektowano w konstrukcji stalowej z ramami gléwnymi blachownicowymi jako
jednonawowa o rozpigtosci w osiach 12,90m.

Wysokos¢ konstrukeji sali w kalenicy 7,22m, wysoko$¢ konstrukeji hali przy okapie 6,60m.
Kat nachylenia dachu: 5%

4. Schematy statyczne elementow konstrukeyjnych.

Do obliczen przyjgto nastepujace schematy konstrukcyjne:

Rama gltowna sali — jednonawowa, ze stupami zelbetowymi zamocowanymi sztywno w
stopach fundamentowych, oraz przegubowymi polaczeniami stupéw z ryglem stalowym HEB

360.

Ramy szczytowe — w $cianach szczytowych zaprojektowano trzpienie zelbetowe
usztywniajace potaczone wiencami.

Platwie dachowe — zaprojektowano jako stalowe z profili goracowalcowanych 140/140/5.6,
wieloprzestowe o rozpigtosci przesta 5,90m podparte na ryglach ram. Rozstaw platwi co
2,00m.

5. Obciazenia przyjete do obliczen

1. Zebranie obciazen na platwie (poz.3.3)

1.1. Stale

- 2 X papa 0,05kN /m* -2 0,1x1,3 = 0,13kN / m*
- Welna mineralna gr. 16cm 1,2kN /m? -016m  0,192x1,3 =0,25kN / m*
- Blacha trapezowa 0,1x1,2=0,12kN / m*

0,392x1,28 = 0,5kN / m’
- cigzar wlasny platwi zostat uwzgledniony przez program obliczeniowy

1.2. Zmienne



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do przepisu Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami; o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant: inz. Zbigniew Razniewski upr. LOD/0412/PWOK/06

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Lidia Swiderska upr. 896/90
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