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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity DZ. U. Nr
207 z 5 grudnia 2003 r. Z pdzniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004 r. p 8) dot. art. 20 ust. 4 oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany: ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
HANDLOWO — USLUGOWEGO NA GMINNE CENTRUM KULTURY

W miejscowosci: 97-340 Rozprza, ul. Kosciuszki 6
dz. nrew.: 301, obr. Rozprza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Projektowana rozbudowa budynku GCK w Rozprzy polega na dobudowaniu do istniejgcego
budynku nowej klatki schodowej, wyburzeniu istniejgcej klatki schodowej, przebudowie wiaty
gospodarczej na tytach budynku. Rozbudowa wraz z przebudowsg istniejgcego budynku opiera sie
o konstrukcje tradycyjng z elementami monolitycznymi.
Projektowana dobudowa stanowi oddylatowang od istniejgcego budynku czesé¢, ktéra
posadowiona jest bezposrednio na gruncie poprzez tawy i stopy fundamentowe. Projektowana
czes¢ budynku nie posiada wtasnej sciany dylatacyjnej. Konstrukcjg podtrzymujaca nowe stropy
w sgsiedztwie istniejgcego budynku jest konstrukcja stupowo ryglowa. Dach budynku stanowi
stropodach niewentylowany o konstrukcji ptytowe;.
Przebudowa istniejgcej wiaty polega na zmianie uktadu pomieszczenn w tym dobudowie
zewnetrznych $cian dla potrzeb pomieszczenia magazynowego oraz wymianie.
Prace budowlane zwigzane z przebudowa istniejgcego budynku polegaja na zatozeniu fragmentu
stropu w miejscu wyburzenia klatki schodowej, wykonaniu stalowych podciagéw w miejscu
wyburzen $cian nosnych oraz wykonaniu dodatkowego nadprozowania w miejscach nowych
przebi¢ w $cianach istniejgcych oraz  w miejscach zmiany wysokosci docelowych otworéw

okienno — drzwiowych.

2. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU | MOZLIWOSCI ZMIANY SPOSOBU
JEGO UZYTKOWANIA

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku sprawdzono dopuszczalne obcigzenia
normowe jakie dopuszczono na istniejgce stropy. Zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem
budynku, a doktadnie jego pietra (zaktad dziewiarski) okreslono dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe nie mniejsze niz 3,0kN/m? (wg PN-82/B-02003 tab. Nr 1.C.1). Zmiana sposobu
uzytkowania budynku wptywa korzystnie na prace stropu poprzez jego odcigzenie. Maksymalne
obcigzenie uzytkowe dla docelowego budynku GCK w Rozprzy wynosi 2,0kN/m? (wg PN-82/B-
02003 tab. Nr 1.A.4).

Na stropie zabrania sie lokalizowania réznego rodzaju powierzchni magazynowych w tym
archiwéw i bibliotek, w ktérych jednostkowe obcigzenie charakterystyczne przypadajace na strop
przekracza 3,0kN/m®. Ponadto niedopuszczalne jest organizowanie na pietrze budynku sal
konferencyjnych, zebran, itp., w ktérych strop obcigzony jest w sposéb statyczny ttumem ludzi.
Ogélnie stan techniczny budynku jest dobry. Sciany budynku sg otynkowane nie wykazujg
sktonnosci do wyboczenia. Nie stwierdzono zadnych uszkodzen muru zwigzanych z
nierbwnomiernym osiadaniem budynku (nie stwierdzono peknietych muréw podokiennych). Nie
stwierdzono roéwniez zarysowan pochodzgcych od nadmiernego obcigzenia budynku (rysy
ukosne pod elementami belkowymi stropu oraz nadprozy). Konstrukcja stropu jest w stanie
nienaruszonym. Nie stwierdzono zarysowania ani nadmiernego ugiecia stropu monolitycznego,

gesto zebrowego.




OSTATECZNIE STWIERDZA SIE ZE:

ISTNIEJACY BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY NADAJE SIE DO PRZEBUDOWY |
ADAPTACJI NA BUDYNEKVGMINNEGO CENTRUM KULTURY W ROZPRZY. PONADTO
STWIERDZA SIE ZE ZAKRES PRZEBUDOWY ORAZ DOCELOWY SPOSOB UZTKOWANIA
BUDYNKU NIE BEDZIE STANOWIC ZAGROZENIA DLA OSOB W NIM PRZEBYWAJACYCH.

3. LOKALIZACJA BUDYNKU
Obc. sniegiem — Il strefa: obcigzenie charakterystyczne Q = 0,90 kPa
Obc. wiatrem — | strefa: charakterystyczne cisnienie wiatru q = 0,25 kPa

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wykonanych badan gruntowych stwierdzono wystepowanie w poziomie
posadowienia budynku gruntéw niespoistych, srednio zageszczonych, piaskéw drobnych. Wg
wykonanych odkrywek stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia piaskéw o stopniu
zageszczenia 1p=0,60; a zwierciadlo woéd gruntowych ksztattuje sie ponizej poziomu
posadowienia. Ostatecznie do obliczen przyjeto graniczny odpér gruntu nie wiekszy niz 150kPa.

Na podstawie wykonanych odkrywek mozna stwierdzi¢ ze, rodzaj, uktad, pochodzenie i
stan gruntu odpowiadajg prostym warunkom gruntowym. Z uwagi na charakter budynku i jego
rozmiary, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe oraz proste warunki gruntowe — obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.  OPIS KONSTRUKCJI

" Fundamenty

Fundament czesci dobudowywanej stanowi ruszt zelbetowy taw monolitycznych stanowigcy
oparcie pod uktad rdzeni, stupa i bieg klatki schodowe;.

Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé, jako zelbetowe monolityczne grubosci 40cm z betonu
B20 zbrojonego pretami #12 ze stali 34GS. Zbrojenie taw prostopadtych nalezy potgczyc
dodatkowymi pretami #12 na zaktad min 60cm.

Nowe fundamenty nalezy wykona¢ w poziomie posadowienia fundamentow istniejgcych lecz nie
mniej niz 110cm ponizej posadzki parteru i nie mniej niz 100cm ponizej przylegtego poziomu.

W przypadku natrafienia na odsadzki fundamentu istniejgcego nalezy:

- podminowac¢ istniejace fundamenty na szerokosci projektowanej tawy +30cm na strone
odcinkami nie wigkszymi niz 80cm. Minowanie fundamentu nalezy wykona¢ z betonu B20 a
gteboko$¢ minowania powinna wynosi¢ co najmniej 40cm i powinna by¢ wykonana na catej
szerokosci istniejgcego fundamentu.

- nastepnie nalezy $cig¢ istniejgce odsadzki fundamentu istniejgcego tak aby umozliwi¢
przytulenie sie konstrukcjg ryglowo stupowa do istniejacego budynku.

Pomiedzy fundamentami budynku istniejacego i projektowanego nalezy wykona¢ dylatacje z 2
warstw papy asfaltowej. Ewentualne nachylenie gruntu pod uskokami taw nalezy wykonaé¢ w




maksymalnym nachyleniu nie wigkszym niz 1:3, a pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢
wylewke z chudego betonu B10 o grubosci nie mniejszej niz 10cm

" Sciany fundamentowe projektuje sie, jako murowane, wykonane z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej marki M5. Sciany fundamentowe murowane nalezy wykonaé grubosci
25¢cm.

Dla rusztu fundamentowego pod czes¢ dobudowywang projektuje sie dodatkowe usztywnienie w
postaci $cian fundamentowych monolitycznych grubosci 30cm. Cato$¢  konstrukciji
fundamentowania zakonczona jest spinajaca belkg podwalinowg BP-1 na $cianie dylatacyjne;.
Wszystkie Sciany monolityczne fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B20 zbrojonego stalg
34GS.

. Sciany nadziemia
Sciany nosne nadziemia zaprojektowane zostaty, jako murowane z pustakéw ceramicznych
PROTHERM lub UNI-Max grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M2.

. Stupy i rdzenie
Stupy i rdzenie nalezy wykona¢ z betonu B20 zbrojonego pretami ze stali 34GS wg rysunkéw
wykonawczych. Strzemiona wykonac z pretow ¢6 ze stali St0S z zageszczeniem na zaktadzie

pretdéw nosnych do V2 rozstawu gtéwnego strzemion.

" Schody

Schody wejsciowe na scene nalezy wykona¢ jako zelbetowe z betonu B20, zbrojonego stalg
34GS. Konstrukcja schodow ptytowa wolnopodparta. Zarédwno podest jak i biegi schodowe
zamocowane sg w wiencach zelbetowych rozpietych pomiedzy rdzeniami zelbetowymi. Dolny
bieg schoddéw nalezy kotwi¢ w tawie fundamentowe;j.

" Podciagi i zebra

Podciagi i zebra wykonag, jako zelbetowe, monolityczne z betonu B20 i stali 34GS. Strzemiona z
preta ¢6 ze stali St0S.

W miejscach wyburzen istniejagcych s$cian nosnych nalezy wykonaé podciggi stalowe
dwugateziowe ze stali St3S, osadzane w scianach na betonowych poduszkach z betonu B165
grubosci min 15cm. Minimalna powierzchnia poduszki betonowej powinna wynosic¢ 750cm?
(25x30cm).

Przed w budowaniem elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

" Nadproza

W budynku projektuje sie trzy rodzaje nadprozy:

- zelbetowe prefabrykowane typu L19

- zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojonego stalg

- stalowe z profili ze stali St3S zabezpieczonych antykorozyjnie.




" Stropy i stropodachy

Stropy i stropodach projektuje sie jako ptyte monolityczng z betonu B20 zbrojonego stalg 34GS.
Ptyte PL-2 (w otworze po wyburzonej klatce schodowej) nalezy oprze¢ na istniejagcym wiencu
poprzez zakotwiony w nim ceownik stalowy C140.

. Wience
Wience budynku projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu B20 zbrojonego

pretami 4#12 ze stali 34GS, strzemiona ¢6 ze stali St0S w rozstawie, co 30cm.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Czyszczenie elementéw do drugiego stopnia czystosci, dwukrotne malowanie farbg podktadowg
miniowg i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg ftalowa. Nadproza stalowe po
oczyszczeniu i pomalowaniu farbg podktadowg nalezy otynkowaé tynkiem cem.-wap. na siatce

stalowej.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych:
Wszystkie elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng dowolnym

preparatem dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

8. Warunki wykonania robot budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych.

opracowanie:

£6dz, marzec 2012




