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ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA  

 

 

 

1 .   Opis  Techniczny 

 

2.  Kserokopia Uprawnień  Projektowych wraz z Zaświadczeniem  

     Nr. 2848 o przynaleŜności do Ł. O. I .  I .  Budownictwa w Łodzi 

 

3.Wyniki badań  podłoŜa gruntowego 

 

4. Informacja dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

5. Plan zagospodarowania drogi  

 

6. Prof i l  podłuŜny 

 

7. Przekroje Normalne  i Konstrukcyjne 
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               OPIS  TECHNICZNY  

 

I .  Podstawa  Opracowania  

 

1/ Mapa sytuacyjna 

2/ Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.)  

3/ Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie  

4/Umowa  zawarta z Inwestorem 

5/Dane wyjściowe do projektowania  uzgodnione z  gminą     

              Rozprza 

 

I I . Zakres Opracowania  

 

Projekt obejmuje wykonanie projektu przebudowy  drogi gminnej   W  m. 

Łochy ńsko  na terenie   gminy  Rozprza. 

 

I I I . Stan istniej ący  

 

             Droga obję ta opracowaniem jest  obecnie o nawierzchni  z róŜnorodnego 

materiału kamiennego i szlaki.  Szerokość  istniejącej drogi wynosi  ca 4 - 

4,50  mb.Z uwagi na nierówną  niweletę  i  róŜne spadki poprzeczne nie 

posiada ona prawidłowego odwodnienia, co powoduje jej  zalewanie. 

Istniejące ś ladowe odcinki rowów są  n iedroŜne ,bez właściwych 

spadków. Wjazdy na pola i do posesj i -   gruntowe, bez przepustów ,co 

powoduje zastoiska wody 

 

IV. Stan projektowany  

 

Projektowana droga będąca przedmiotem opracowania  podzielona 

została na dwa  etapy real izacyjne .Długośc poszczególnych etapów 

wynosi:  

                 

Etap I od km. 0 + 000,00 do km. 0 + 180,00mb   

Etap II  od km. 0 + 000,00 do km. 0 + 414,70mb   

 

Projektowana  szerokość  jezdni na wynosi 3,50 mb. 
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Szerokość   pobocza – 1 x 0,50 m. 

 Przekrój poprzeczny  jezdni  na odcinkach prostych –  

daszkowy 2 % do projektowanego rowu odpływowego. Spadki 

poprzeczne poboczy – do 5 %. 

wjazdy do posesj i – z kruszywa stabi l izowanego mechanicznie 

Konstrukcj ę  nawierzchni  poprzedzona badaniami gruntowo-wodnymi  

projektuje się  docelowo pod kategorię  KR-1  o konstrukcj i  wynikaj ącej z 

przeprowadzonych bada ń  gruntu t j.  

                         -    koryto na głębokość   15 cm 

  -    stabi l izacja istniejącego gruntu  cementem RM= 2,5  

      MPa grub. 15 cm 

                         -    podbudowa  t łuczniowa  grub. 20 cm 

             -    w-wa   wi ąŜąca  z masy asfaltowej 0/12,8 grub. 4 cm 

-                                -    w-wa ścieralna   z masy asfaltowej 0/12,8grub. 4 cm  

            Na całej  długości obję tej  zakresem  naleŜy wykonać    

            pobocza umocnione 10 cm w-wą   t łucznia kamiennego lub   

            destruktu 

              V. Wjazdy do posesji  

 

            Projektuje się  wjazdy do posesj i o szerokości  4,00 mb . 

            Konstrukcja wjazdów o nawierzchni z kruszywa  jest  

            następująca: 

             -  warstwa ścieralna  z kruszywa łamanego stab. mech. grub 10 cm 

             -  warstwa piasku  średnioziarnistego                   grub. 5 cm.  

 

            VI . Organizacja ruchu  

      

            Istniejącą  organizację  ruchu naleŜy pozostawić ,  n iemniej z uwagi    

            na poprawę  nawierzchni dróg  naleŜy ustawić  dodatkowe  

            oznakowanie znaki „B-33” ograniczające prędkość  na odcinkach  

            obję tych  projektem do  40 km/godz. 

            Istniejące znaki „A-7” zlokal izowane na istniejących skrzy- 

          Ŝowaniach  z drogami asfaltowymi naleŜy wymienić  na     

          nowe.Lokal izacja znaków bez zmian. 

             

 VII  .  Odwodnienie  

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejących 

urządzeń  odwodnieniowych  
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