Opis techniczny do projektu organizacji ruchu wraz ze sposobem
zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas budowy chodnika wraz
ze zjazdami przy drodze gminnej w m. Janowka
gmina Rozprza.

1. Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem ,

- projekt budowlany budowy chodnika ,

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr

58 poz. 515 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze.(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003

r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).

2. Stan istniejacy:
Przedmiotem organizacji ruchu jest budowa chodnika przy istniejgcej jezdni drogi gminnej
raz ze zjazdami do poses;ji i na dziatki niezabudowane w m. Janéwka gm. Rozprza w pasie
drogowych .
Droga posiada jezdnie bitumiczng o szer. ca 4,00m , pobocza ziemne ,przekroj drogowy ,
réw jednostronny na odcinku wschodnim od drogi krajowej.

3. Organizacja ruchu na czas budowy:

Budowa chodnika w ulic ma na celu poprawe bezpieczenstwa dla ruchu pieszego.

Projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego ha czas budowy

inwestycji obejmuje oznakowanie robot wykonywanych:

- przy jednostronnym zajeciu czesci jezdni dwukierunkowej o dwoéch pasach ruchu z
wprowadzeniem ruchu wahadtowego na zawezonej jezdni do szerokosci 2,75m. Diugos¢
odcinka wylgczonego dla ruchu wahadtowego przy budowie chodnika ze zjazdami nie
moze by¢ wieksza niz 60m.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni stosowac tablice kierujgce U-21b w odstepach co 10m -(

wykopy o gtebokosci do 0,50m ).

Wszystkie znaki drogowe uzyte do oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas budowy

winny by¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danej drodze czyli znaki duze

(D) na drodze powiatowej i znaki $srednie (S) na drogach gminnych.

Roboty beda prowadzone w terenach zabudowanych , gdzie dopuszczalna predkos¢ wynosi

50 km/h . Rozmieszczenie znakow drogowych oraz zapor zabezpieczajacych wykonanie

robét przy budowie chodnika ze zjazdami przedstawiono na planszy sytuacyjnejnr 1i2 .

Na rysunku nr 1 przedstawiono organizacje ruchu podczas budowy chodnika w obrebie

skrzyzowania z drogg krajowg . Dla zapewnienia ptynnego ruchu na tym skrzyzowaniu wjezdzajacy

na zawezony podczas budowy odcinek na drodze gminnej z DK , bedzie miat pierwszehstwo
przejazdu.

Rysunek nr 2 przedstawia organizacje ruchu przy budowie chodnika ze zjazdami na

pozostatym odcinku drogi gminne; .

4. Wymagania techniczne :




Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne w dzieh i w hocy oraz utrzymane w dobrym stanie
technicznym / czytelne i czyste / przez caly czas prowadzenia robaot.

Urzadzenia muszg zawiera¢ elementy odblaskowe , ktére powinny by¢ widoczne od zmroku
do switu z odlegtosci min. 150m przy oswietleniu ich swiattami drogowymi. Konstrukcja
stojakdw powinna zapewniac ich stabilno$¢. Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez o barwie pomaranczowej.

Do wygrodzenia miejsca prowadzenia robo6t nalezy stosowac zapory drogowe U-3d iU —
20b w poprzek drogi, oraz U-20a wzdtuz drogi w sposaéb ciggty lub tablice U-21b.

W porze nocnej / w przypadku pozostawienia otwartego wykopu / miejsce prowadzonych
prac oswietlone bedzie lampami ostrzegawczymi ze swiattem pulsujgcym zéttym / lampy
umieszczone na zastawach drogowych co 3m /.

Znaki drogowe powinny by¢ foliowane . Stupki z rur o Srednicy 70mm, dtugosci 2,0-2,5m,
wkopane w grunt.

Wszystkie znaki drogowe zwigzane z budowa powinny byé usuwane niezwtocznie po
zakonczeniu robot.

5. Wytyczne realizacji :

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy :

- wystgpi¢ do wiasciwego Zarzadu drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
- powiadomi¢ stuzby specjalne o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot zgodnie z projektem oznakowania / oznakowanie
przed i po zakonczeniu rob6t wymaga odbioru przez Zarzad drogi /.

6. Wykaz znakow :

1. Zapora drogowa U —-20b : mb 3
2. ZaporadrogowaU—-3d :mb3
3. Tablica U-56a (piesi ) 1szt. 2
4. A-14 szt 2
5. A-12b szt 1
6. A- 12c 1 szt.l
7. A- 30 szt 2
8.B-25 1szt. 2
10. B — 33(30km/h) 1szt. 2
11. B-42 . szt. 2
12. B-31 szt 1
13. D-5 iszt. 1

14. Tablice kierujgce U-21b : szt. 6 ( w separatorach gumowych ).
12. Stupki z rur stalowych ocynk. o $red.70mm do znakéw drogowych : szt.8,

Opracowat:



