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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole

Podstawowej w Starszowie.

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie jako ,maly plac zabaw” t.j. o powierzchni ok.
240m®, w ramach programu ,Radosna Szkota”, zgodnie z uchwatg Nr 112/2009 z dnia
7 lipca 2009 r. i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r.

Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w mtodszym wieku szkolnym - z klas | - III.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ obiektu i zakres robét

Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok.240 m? w tym:

a. nawierzchnia, na ktorej zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny — ok. 150 m?,

b. niezbedne ciggi komunikacyjne z nawierzchnig syntetyczng typu tartan lub inna
nawierzchnig syntetyczng - ok. 20 m?,

c. zielen towarzyszaca (trawnik z gotowej darni - ok. 70 m” wraz z nasadzeniami).

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i dopuszczenia
do uzytkowania przedmiotu zamowienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe oraz
wykonanie zagospodarowania placu budowy wraz z wyposazeniem w nowe urzgdzenia

zabawowe oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Zalozenia programowe

Podstawowym celem inwestycji jest budowa malego placu zabaw, w ramach programu
rzgdowego ,Radosna szkota”, celem stworzenia warunkéw do aktywnosci fizycznej dzieci

w sposoOb pozwalajacy roztadowac¢ napiecia emocjonalne i fizyczne.

Przewiduje sie budowe placu zabaw o powierzchni catkowitej ok. 240 m?

z wydzieleniem nastepujacych stref:

a) strefy do zabaw i éwicze i ruchowych o powierzchni ok. 150 m?, na ktérej zostanie
zainstalowany sprzet rekreacyjny, pokrytej nawierzchnig bezpieczng, syntetyczng
poliuretanowg - EPDM, w kolorze zielonym, amortyzujacg upadek dziecka z
wysokosci, zgodng z Polskimi Normami. Nawierzchnie nalezy uklada¢ na
podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu
ufatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac na nawierzchni spadek min. 1
%. W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych,

nalezy dodatkowo zastosowac warstwe odsgczajaca.



b) strefy komunikacyjnej ( $ciezka) o powierzchni ok. 20 m’, pokrytej nawierzchnig
syntetyczng poliuretanowg — EPDM, w kolorze zielonym, zgodng z Polskimi
Normami. Szerokos¢ sciezki winna wynosi¢ ok. 1,5 m. Nawierzchnie Sciezki nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym na pograniczu z nawierzchnig trawiastg. W celu
utatwienia sptywu wod  opadowych nalezy zastosowa¢ spadek poprzeczny
wynoszacy min. 2 %.

C) strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roslinnoscig srednig (krzewy lisciaste
i iglaste) o powierzchni ok. 70 m® . Nie dopuszcza sie nasadzen roslinnoscig
niebezpieczng tj. trujgca, ostrg czy kilujaca. Nawierzchnia zielencéw powinna byé¢

wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajagcym powierzchniowy sptyw wody.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu z ~ améwienia

Lokalizacja
Obszar lokalizacji szkolnego placu zabaw obejmuje pétnocno - wschodnig czes¢ dziatki nr

ewid. 311 obr. Straszéw.

Dojazd i komunikacja z przedmiotowg dziatkg nastepuje od strony drogi gminne;j.

Stan wiasnosci

Dziatki nr 229, 311 obr. Staszow stanowig wtasnos¢ Gminy Rozprza.

Uzytkownikiem jest Szkota Podstawowa w Straszowie.

Infrastruktura techniczna

Dziatka nr 311 w czesci przeznaczonej pod lokalizacje placu zabaw jest niezabudowana.
Na dzialce sasiedniej o nr ewid. 229 znajduje sie budynek szkoly wyposazony w niezbedne
media infrastruktury technicznej tj. wode, energie elektryczng. Odprowadzanie $ciekow
odbywa sie do zamknietego zbiornika na nieczystosci ciekle - na dzialce nr ewid. 311.
Miejsca postojowe znajdujg sie przed budynkiem szkoty od strony zachodniej na terenie
utwardzonym (dz. nr ewid. 229). Bezposrednio na terenie lokalizacji szkolnego placu zabaw

brak jest zainwentaryzowanych sieci i przytgczy.

Ochrona konserwatorska

Dziatki nr 229, 311 potozone sg w obszarze podlegajgcym ochronie konserwatorskiej — teren
zabytkowego parku w Straszowie wpisany do rejestru zabytkow decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Piotrkowie Trybunalskim Nr KI.I\V-5340/39/83 z dnia 31.08.1983r.



Zdjecia z terenu lokalizacji:

1.1.3 Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno- u zytkowe (opis projektowanego
zamierzenia)
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

v opracowac¢ mape sytuacyjno - wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500,

v opracowac koncepcje projektowa,

v uzgodni¢ koncepcje projektowg w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w todzi,
Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Farnej 8,

opracowac projekt budowlano — wykonawczy placu zabaw,

wykona¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

sporzadzi¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie uproszczone,

uzyskac¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na realizacje prac,
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v zgtosi¢ zamiar budowy placu zabaw do wiasciwego organu administracji budowlanej
oraz uzyskac¢ zaswiadczenie o braku sprzeciwu wykonania robét budowlanych, lub
uzyskac¢ pozwolenie na budowe jesli bedzie wymagane,

v wykonac roboty budowlane,

v uzyskac opinie niezbedne do dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

v wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

v przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw wskazanych przez Zamawiajgcego, dotyczace

sposobu uzytkowania i konserwaciji urzadzen.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje nastepujace prace :

v wykonanie podioza (podbudowy) =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, pod nawierzchnie bezpieczng strefy zabaw oraz strefy komunikacyjnej,

v pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw bezpieczng nawierzchnig syntetyczng
wykonang z ptytek, na ktérej zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny, amortyzujaca
upadek dziecka z wysokosci, przepuszczalng dla wody, tworzaca jezeli to mozliwe
nieregularne, atrakcyjne wizualnie uktady powierzchni, kolor zielony, o powierzchni ok.
150m?,

v wykonanie niezbednych ciggébw komunikacyjnych w postaci $ciezek o nawierzchni
syntetycznej z plytek, bezpiecznej, zgodnej z Polskimi Normami o powierzchni ok.
20m?,

v dostawe i montaz nowych urzadzen zabawowych oraz wyposazenia dodatkowego:

« zestawu wielofunkcyjnego (typu domek w skfad, ktérego wchodza: pieniek,
ptotek wspinaczkowy, domek rybaka, zjezdzalnia, pochyle wejscie siatkowe,
wejscie drabinkowe),

« hustawki — bujaka (typu ,zabki drzewne”),

+ hustawki podwdjnej (z poprzeczkg metalowa),

+ stotu do pikniku,

+  zestawu piknikowego,

+ kosza na $mieci —szt. 1

« tablicy z regulaminem okreslajagcym zasady i warunki korzystania z placu
zabaw oraz napisem o tresci: ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach
programu rzgdowego ,Radosna szkota”,

« tabliczek informacyjnych przy kazdym urzadzeniu informujgcych o sposobie
wykorzystania danego elementu wyposazenia, przestrzegania zasad
bezpiecznego uzytkowania,

v wykonanie zieleni towarzyszgcej: trawnik z gotowej darni w rolkach gatunek | — ok.
70 m’ oraz nasadzen w strefie zielonej roslinnoscig $rednig (krzewy). Nasadzenia

powinny by¢ dostosowane do istniejacych uwarunkowan terenowych.



1.1.4 Szczegotowe wia $ciwo sci funkcjonalno- u  zytkowe

A. Projekt budowlano — wykonawczy placu zabaw:
Przedmiotowy projekt budowlano — wykonawczy musi zawiera¢:

- czesc opisowg oraz dokumentacje rysunkowg obejmujacg nastepujace rysunki:
« projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celéw projektowych,
«  projekt nawierzchni i urzadzen zabawowych (rzut placu zabaw z naniesionymi
urzadzeniami zabawowymi oraz strefami bezpieczenstwa dla poszczegolnych
urzadzen — z podanymi wymiarami stref i odlegtosci),
+  przekroje konstrukcyjne poszczegoélnych nawierzchni,
+ rozmieszczenie wyposazenia dodatkowego,
- wykaz wyposazenia (wraz z kartami katalogowymi i certyfikatami zgodnosci z normami
lub atest fabryczny — deklaracje zgodnosci z normami PN-EN 1177 i PN-EN 1176),

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- przedmiar oraz kosztorys uproszczony.

B. Urzadzenia zabawowe:

v hustawka podwdjna z metalowg poprzeczkg (wysokosé ok.2,60m, szerokos¢ ok.1,90m,
dlugosc¢ ok.3,42m)




v zestaw wielofunkcyjny (typu domek na drzewie w skiad, ktérego wchodza: pieniek,
ptotek wspinaczkowy, domek rybaka, zjezdzalnia, pochyte wejscie siatkowe, wejscie
drabinkowe); (wysokos¢ ok. 3,20m, szerokos¢ ok. 4,30m, dtugosc ok. 7,50m)

v hustawka - bujak ,zabki drzewne” (wysokos¢ ok. 0,85m, szerokos$¢ ok. 0,30m, diugosé
ok. 2,60m)




v stét do pikniku (wysokos¢ ok. 0,53m, szeroko$¢ ok. 1,20m, dtugosc¢ ok. 1,22m)

C. Wyposa zenie dodatkowe:

- zestaw piknikowy (wysoko$¢ ok. 0,80m, szerokos¢ ok. 1,35m, dtugosc¢ ok. 1,48m)

- kosz, szt. 1 (wys. ok. 0,70m)

- tablica z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
napisem o tresci: ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzgdowego
.Radosna szkota” - szt.1 (wys. ok. 2,20m)
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Wyposazenie dodatkowe powinno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z polskimi
I europejskimi normami oraz posiadac certyfikaty zgodnosci z normami lub atest fabryczny —
deklaracje zgodnosci.

Kosz na $mieci winien by¢ wykonany jako drewniany z drewna impregnowanego.

Tablica informacyjna wykonana 2z materiatbw trwalych, odpornych na dzialania
atmosferyczne, regulamin placu zabaw oznhaczony wg wytycznych umieszczonych
na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Fundamenty do montazu elementéw wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta

urzadzen.

D. Wykonanie podto za pod nawierzchni e

Przed przystgpieniem do prac wymagana jest wizja lokalna. Ziemie z wykopu nalezy
wywies¢ poza obszar budowy. Rzedne wysokosci placu zabaw dopasowaé do istniejgcego
terenu.

W dokumentacji projektowej nalezy podac¢ wskaznik zageszczenia podbudowy. Wykonawca
potwierdzi protokotem wykonanie badan z pozytywnym wynikiem zageszczenia,

przeprowadzonych w obecnosci inspektora nadzoru.

E. Nawierzchnia bezpieczna

Zaleca sie pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnig amortyzujaca upadek
dziecka z wysokosci, syntetyczna, bezpieczng, przepuszczalng dla wody, wykonang z piyt
absorbujacych upadek, z warstwg EPDM, tworzacg np. nieregularne uktady powierzchni
w formie miekko uktadajacej sie ptaszczyzny lub fragmentow tych ptaszczyzn.

Kolor nawierzchni bezpiecznej — zielony, o powierzchni ok. 150m?>.
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Ciagi komunikacyjne z nawierzchni syntetycznej bezpiecznej rowniez w kolorze zielonym,
wykonane z ptyt absorbujacych upadek, z warstwg EPDM - o powierzchni ok. 20m>.

F. Trawnik

Zakfada sie wytozenie czesci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta: darn z rolki ok. 70
m2. Nawierzchnia trawiasta powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 do 3 %,
utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio
przygotowac teren (oczysci¢ z kamieni, smieci, korzeni). Obszar przylegly naruszony
podczas budowy placu nalezy wyréwnac i obsiac trawa.

Proponuje sie zaprojektowanie nasadzen — krzewow o wys. ok. 90cm w rozstawie ok. 1,5 —
2,0m.

1.2 Wymagania Zamawiaj agcego Ww stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1.2.1 Cechy obiektu dotycz gce rozwi gzan budowlano-konstrukcyjnych

Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych, wyposazenia

dodatkowego, nawierzchni oraz zieleni:

v powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

v powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogoinym bezpieczenstwie produktow,

v powinny by¢ rozmieszczone na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowania
bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej
utworzenia placu zabaw.

v wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg byé
fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace,
posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach
niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci
z Polskimi Normami:

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 1. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes$é 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenhstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.
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v na placu zabaw powinna znajdowa¢ sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin

okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz zalecenia, iz na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb korzystajgcych ze placu zabaw,
numery telefonéw alarmowych,

urzadzenia zabawowe oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiada¢ min.
36 miesieczny okres gwarancji;

nawierzchnia bezpieczna — strefa do zabaw i ¢éwiczen ruchowych oraz strefa
komunikacyjna (sciezka) powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji;
trawnik oraz nasadzenia wykonane na placu zabaw powinny posiada¢ min. 12

miesieczny okres gwaranciji.

1.2.2. SzczegoOtowe wymagania materialowo- konstrukc  yjne

A. Zagospodarowanie terenu:

+ nalezy uwzglednic¢ istniejgce zagospodarowanie terenu (w szczegoélnosci do istniejgcych

na terenie lokalizacji placu zabaw krzewow i drzew),

szczegotowa lokalizacja placu zabaw powinna spetnia¢ wymogi pod wzgledem
nastonecznienia, stwarza¢ mozliwos¢ zacienienia roslinnoscig oraz spetniaé wymogi
w zakresie stosowanych odlegtosci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poézniejszymi
zmianami) - lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od wydzielonych stanowisk
postojowych dla samochoddéw osobowych, linii rozgraniczajacych ulice, miejsc
gromadzenia odpadow statych oraz od okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi,

wejscie na teren placu zabaw nalezy sytuowa¢ od strony ciggu pieszego

Zlokalizowanego na terenie szkoty.

B. Architektura

Elementy malej architektury stanowigce wyposazenie, zarowno pod wzgledem formy oraz

uzytych materiatow, wykonczenia oraz kolorystyki powinny charakteryzowaé sie wysokimi

walorami estetycznymi oraz posiadac niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

C. Konstrukcja

Konstrukcja elementow wyposazenia szkolnego placu zabaw (w tym nawierzchnia

syntetyczna) powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej i budowlanej; przenosi¢ obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz

zapewniac trwatos¢ urzadzen.
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Konstrukcja podfoza pod nawierzchnie placu zabaw powinna gwarantowac jego trwatos¢
I stabilnos¢, by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej.

Do mocowania w podiozu urzadzeh zastosowac stalowe, ocynkowane kotwy podoszace
drewno o ok. 100mm ponad poziom gruntu w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
wilgocig. Fundamenty muszg uwzgledni¢ wymagane aktualng normag gruntowg parametry
posadowienia.

Do konstrukcji elementéw zabawowych zastosowagé lite drewno, drewno klejone warstwowo
(sosna) oraz elementy rurowe ze stali nierdzewnej lub stali galwanizowane.

Kolorowe elementy zestawu — sklejka wodoodporna z drewna lisciastego, pokryta zywica
poliuretanowa. Slizg wykonany ze stali nierdzewnej. Siatka wykonana z kabla ze stali
galwanizowanej pokrytego czarng farba polipropylenowa. Uchwyty do wspinaczki wykonane

Z poliamidu. taczniki, sruby ze stali nierdzewnej ostoniete poliamidowymi nasadkami.

D. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw

Na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych elementéw betonowych,
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym kraweznikow i
obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element oddzielajacy
teren zielony placu zabaw od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowaé jako
.Zatopione” — zrownane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Nawierzchnie placu zabaw powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz posiada¢ wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. W szczegdlnosci
nawierzchnie nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami normy PN — EN 1177 (nawierzchnie

placéw zabaw amortyzujgce upadki).

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
Nawierzchnia bezpieczna uktadana z ptytek absorbujgcych upadek z warstwg EPDM,

o0 wym. 50cm x 50cm, natomiast grubo$¢ zalezna od wysokosci upadku danego urzadzenia.

Dolna warstwa amortyzujgca ptytek gumowych wykonana jest na bazie granulatu SBR,

natomiast gérna ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM.

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana na podtozu z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie — wg wytycznych producenta nawierzchni. W dokumentacji
projektowej nalezy poda¢ wskaznik zageszczenia podbudowy, Wykonawca musi potwierdzi¢
protokotem wykonanie badan z pozytywnym wynikiem zageszczenia przeprowadzonego w
obecnosci inspektora nadzoru.

W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac¢ na nawierzchni spadek ~1,0
%. W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntow gliniastych nalezy

dodatkowo zastosowac warstwe odsgczajaca.
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Nawierzchnie bezpieczng nalezy ograniczy¢ obrzezem Ilub kraweznikiem bezpiecznym na

styku z nawierzchnig trawiastg w kolorze nawierzchni syntetycznej.

Konstrukcje nawierzchni bezpiecznej dobrac tak, aby zabezpieczata przed skutkami upadku
z wysokosci zaleznej od rodzaju poszczegOllnych urzadzen zabawowych (w calej strefie
bezpieczehstwa dla urzadzenia). Nawierzchnia bezpieczna powinna mie¢ kolor zielony.
Nawierzchnia strefy komunikacyjnej (pieszej) placu zabaw

Nawierzchnia strefy komunikacyjnej powinna zosta¢ wykonana jako z plytek z warstwg
EPDM o wym. 50cm x 50 cm, absorujacych upadek zgodnie z wymogami PN-EN 1177.
Szerokosc¢ sciezek powinna wynosié ok. 1,5 m i by¢ ksztaltowana jesli to mozliwe w ukfadach
luzno wijgcych sie, o ksztaltach oblych. W celu ufatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowac spadek poprzeczny 2,0%.

Nawierzchnie komunikacyjna nalezy ograniczy¢ obrzezem Iub kraweznikiem bezpiecznym

(gumowym) na_ styku z nawierzchnig trawiasta w_kolorze nawierzchni syntetycznej.

Nawierzchnia komunikacyjna powinna mie¢ kolor zielony.

E. Trawnik i nasadzenia
Trawnik wykona¢ z gotowej darni w rolkach — gatunek |. W zaleznosci od potrzeb nalezy
przewidzie¢ nowe nasadzenia zieleni w postaci szpaleréw krzewdw (gatunki bezpieczne —

nietrujace, nieostre i niektujgce).

Fragment terenu ,zielonego” placu zabaw powinien peti¢ rowniez funkcje rekreacyjna,

stuzgcg do zabaw i odpoczynku.

F. Wyposa zenie

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placéw zabaw i wymagania
bezpieczehstwa). Podczas projektowania i wykonywania placu zabaw nalezy bezwzglednie
zachowywac¢ odpowiednig wielkos¢ stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen wg

wytycznych producenta.

W dokumentacji dotyczacej zaprojektowania szkolnego placu zabaw strefy te powinny by¢
zaznaczone w sposOb czytelny i jednoznaczny. Strefy bezpieczehAstwa nie mogg sie

nakfadac na siebie.

Elementy wyposazenia proponuje sie wykona¢ w konwencji naturalnej z materiatéw
drewnianych lub drewnopochodnych, z uzupetniajgcymi elementami stalowymi. Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatldw (oznaczac sie
wysokg odpornoscia  na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki
atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz

z warunkami okreslonym w szczego6lnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
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produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkofach i placowkach (powinny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz

atesty dopuszczajgce do uzytkowania).

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem
poprzez fundamenty betonowe Ilub Zelbetowe (zgodnie z technologig producenta
wyposazenia).

Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice zawierajgcg informacje: SZKOLNY PLAC
ZABAW WYPOSAZONY W RAMACH PROGRAMU RZADOWEGO ,RADOSNA SZKOtA”
oraz regulamin okreslajagcym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw.
Regulamin ten powinien uwzglednia¢ m.in. zakaz wprowadzania zwierzat na teren ogrodka,
zakaz palenia wyrobéw tytoniowych oraz spozywania napojéw alkoholowych, a takze
wnoszenia napojow i innych wyrobow spozywczych w opakowaniach szklanych. Regulamin
powinien wskazywa¢ na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osob
korzystajgcych ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoty lub osoby

przez niego upowaznionej, a ponadto numery telefonéw alarmowych.

Przy kazdym urzadzeniu wymaga sie umieszczenia czytelnych tablic informacyjnych,
pokazujacych mozliwosci i sposob wykorzystania kazdego urzadzenia, tak aby osoby, pod
ktorych opieka dzieci bedg przebywaly po zajeciach lekcyjnych, mogly zagwarantowac

bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanyc h

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych okreslone zostang
w odpowiadajgcym im specyfikacjach technicznych wedtug dokumentacji budowlane;j.
Zamawiajacy bedzie kontrolowatl dziatania Wykonawcy w zakresie zastosowanych
materiatdw budowlanych. Z uwagi na prowadzenie oprac na terenie placowki oswiatowej
prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa
uczniéw i pracownikoéw szkoty oraz mieszkancow sagsiednich posesji. Materialy z rozbidrki
nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne. Energia elektryczna na potrzeby budowy moze
byC pobierana z istniejgcego przytacza elektrycznego budynku szkoty pod warunkiem jej
opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych zaworéw
czerpalnych i bedzie rozliczana wg wskazan licznika.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:
* organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,
 zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

» warunkow bezpieczenstwa pracy,
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* zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
» bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
» ochrony mienia zwigzanego z robotami budowlanymi.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetniac  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgcego do zarzadzania umowg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
v 0odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
v odbior czesciowy,
v odbior koncowy,
v 0dbior po okresie rekojmi,
v odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Sprawdzaniu oraz kontroli bedg podlegaty:
v zastosowane wyroby budowlane oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacjg budowlana,
v jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
v prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
Zamawiajgcy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy, ktére zostanie

wyptacone po zakonczeniu catosci robot objetych zaméwieniem.

Do zakresu rob6t i obowigzkow Wykonawcy przedmiotu zamowienia wchodzi¢ bedzie
rowniez:
+ organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

+ budowa dojazdu, doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy, w tym koszt

energii dla potrzeb budowy,
- zabezpieczenie terenu przed dostepem o0séb trzecich,
+ nadzoér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

- utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzadkowanie

miejsc wykonywania prac,

- obstuga geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

i przekazanie jej Zamawiajgcemu w 2 egz,
- opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.)

- demontaz obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.
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Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich
trudnosciach zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych
dziatan, niezaleznie od dokonanych wpiséw w dziennik budowy. Wykonawca jako wytworca
odpaddow w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.
Zz 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pbzniejszymi zmianami) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw i ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo

ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pOzniejszymi zmianami).

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowig-
Zujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano — montazowych
oraz sztukg budowlana.

W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt

wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow.

UWAGA:
W programie funkcjonalno - uzytkowym przyjete urzadzenia majg charakter poglagdowy.
Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Zamawiajacym zastosowanie urzadzen réwnowaznych,

posiadajacych jednak wiasciwosci i funkcje nie gorsze niz zatozone w PFU.

2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

2.2 Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pbzniejszymi zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z pOzniejszymi
Zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
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« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie  okresSlania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

+ Polskie Normy przedmiotowe i branzowe w zakresie objetym pracami projektowymi oraz
robotami budowlano- montazowymi, w tym:

- norma PN-EN 1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki),
- norma PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

2.3 Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budow q i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

robot budowlanych otrzyma w ci agu 120 dni_od podpisania umowy.

2.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramac  h zamdwienia
Wykonawca wykona projekt budowlany w zakresie umozliwiajacym dokonanie zgloszenia
wykonania robot lub uzyskanie pozwolenia na budowe, jesli bedzie wymagane ( 4 egz.).
Przed zlo zeniem przedmiotowego wniosku zgtoszenia lub wniosku 0 pozwolenie na
budow ¢, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiaj acego na rozwi gzania
projektowe zawarte w projekcie budowlanym.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
opracowac:

-koncepcje projektowa ( 2 egz.),

-projekty wykonawcze, stanowigce podstawe wykonania rob6t budowlanych ( 4 egz.),

-przedmiary robét (2 egz.),

-kosztorysy inwestorskie uproszczone (2 egz.),

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (2 egz.),

Zamawiajacy zada réwniez przediozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, pod wzgledem stwierdzenia ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno- uzytkowego.

2.5 Inne posiadane informacje:
Zat. nr 1 - kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Zat nr 2 — szacunkowe zaprojektowania i wykonania placu zabaw.
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