KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDO- 93-451 LODZ UL. PROMOWA 25
WLANYCH JAROSLAW KEBLOWSKI

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  SALA GIMNASTYCZNA Z £t ACZNIKIEM, INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SAL LEK-
CYJNYCH

ADRES INWESTYCJI :  dz. nrewid. 66/2,62; MILEJOW gm. ROZPRZA

INWESTOR : GMINA ROZPRZA

ADRES INWESTORA © 97-340 ROZPRZA AL. 900-lecia 3

BRANZA : ROBOTY DROGOWE

SPORZADZIt KALKULACJE : JAROStLAW KEBLOWSKI

DATA OPRACOWANIA . PAZDZIERNIK 2008

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa rob6t @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Strona tytutowa

2. Zawarto$¢ opracowania

3. Informacja o kosztorysie

4. Tabela elementéw scalonych

5. Przedmiar

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Opracowanie obejmuje naktady zwigzane z wykonaniem robé6t drogowych przewidzianych do wykonania podczas dobudowy sali
gimnastycznej z facznikiem oraz zwigzang z dobudowa, przebudows sal lekcyjnych.

Przewiduje sie wykonanie drogi dojazdowej do projektowanego budynku sali poprzez odrebny (drugi) wjazd publiczny z ul.
Szkolnej. Nawierzchnie kotowe z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z ttucznia kamiennego oraz warstwie
gruntu stabilizowanego cementem do Rm 1,5 MPa, nawierzchnie obrzegowane kraweznikiem betonowym 15*30 cm. Chodniki z kos-
tki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej i zwirowej grub. 10 cm. Chodniki okolone obrzezami betonowymi 6*20 cm.
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Milejow-sala-dr-p

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY ZIEMNE 0.00
2/KOLIZJE 0.00
3/ PODBUDOWY 0.00
4| KRAWEZNIKI | OBRZEZA 0.00
5/NAWIERZCHNIE 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Milejow, drogi; przedmiar
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.1/0111-01 réwninnym.
201.38*0.0001 km 0.020
RAZEM 0.020
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m?
d.1/0113-01 moca spycharek
122.01*3.50+(5.00*5.00-3.14*5.00*5.00*0.25)*2+(30.00+36.00)*0.5*3.00+ | m?2 1321.230
22.89*5.00+9.03*9.03+(5.00*5.00-3.14*5.00*5.00*0.25)+23.50*4.00+(6.00*
6.00-3.14*6.00*6.00*0.25)+(2.50*2.50-3.14*2.50*2.50*0.25)+20.00*21.00+
(3.00*3.00-3.14*3.00*3.00*0.25)+9.00*3.00+8.27*3.00+2.50*2.50
RAZEM 1321.230
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z|m?
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
3.00*2.50+1.50*3.00+(18.00+37.00)*1.50 m?2 94.500
RAZEM 94.500
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze-| m?2
d.1/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
<$rednia rzgdna niwelety=(187.70+187.78+187.77+189.72+191.50+
192.00+192.09+191.98+192.03+192.03+192.20+192.75)/12=190,80m>
<$rednia rzedna terenu=(187.70+187.78+187.77+189.72+191.20+191.98+
192.02+191.89+191.94+191.97+191.90+192.27)/12=190,68m>
<grubos$¢ warstw nawierzchni=0,15+0,20+0,12=0,47m>
<korytowanie na $rednig gtebokos$é¢ =190.68-190.80+0.47-0.15=0,20m>
1321.23 m?2 1321.230
RAZEM 1321.230
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [1-1V | m?2
d.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1321.23+94.50 m?2 1415.730
RAZEM 1415.730
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w | m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
<wg poz.2+3>(1321.23+94.50)*0.15 m3 212.360
<wg poz.1 kosztorysu robét budowlanych>606.006*0.15 m3 90.901
<wg poz.4>1321.23*0.20 m3 264.246
RAZEM 567.507
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m?3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
567.507 m3 567.507
RAZEM 567.507
2 KOLIZJE
8/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il - roboty obok m3
d.2/0701-02 czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
0.60*0.80*11.50*2 m3 11.040
RAZEM 11.040
9/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill - roboty |m3
d.2|/0702-02 obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
11.04 m3 11.040
RAZEM 11.040
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm - roboty obok czynnego |m
d.2|/0705-03 pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
11.50*2 m 23.000
RAZEM 23.000
11KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.2|/0713-03 mknietych
11.50*2 m 23.000
RAZEM 23.000
12|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.6 m- |m
d.2/0706-02 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
11.50*2 m 23.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23.000
3 PODBUDOWY
13/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa | m?2
d.3/0111-02 gr.15cm
1321.23 m?2 1321.230
RAZEM 1321.230
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.3/0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
1321.23 m?2 1321.230
RAZEM 1321.230
15|KNNR 6 Warstwy odsaczajace ze zwiru zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3/0104-01
3.00*2.50+1.50*3.00+(18.00+37.00)*1.50 m?2 94.500
RAZEM 94.500
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
16/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.llI-1V
2*3.14*4.00%0.25*2+4.50*2+4.24*2+30.00+145.60+77.70+1.50+22.87+2* |m 482.095
3.14*5.00*0.25+17.55+2*3.14*6.00%0.25+31.05+2*3.14*2.50*0.25+21.00+
20.00+15.00+2*3.14*3.00*0.25+9.04+13.30+3.00+2.50+2.27+5.50+8.27
RAZEM 482.095
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw  |m
d.4/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
482.095 m 482.095
RAZEM 482.095
18 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw  |m
d.4/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezd-
z.0.2.7. ni (76-130 poj)
9902-02 - wydzielenie zjazdu
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.4/0404-02 wypeinione piaskiem
3.00+2.50+(18.00+37.00)*2 m 115.500
RAZEM 115.500
5 NAWIERZCHNIE
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.5/0502-04 z wypetnieniem spoin piaskiem
-analogia; nawierzchnie kotowe
1321.23 m?2 1321.230
RAZEM 1321.230
21|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.5/0502-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
94.50 m?2 94.500
RAZEM 94.500
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