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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
   Opracowanie obejmuje nakᐠady zwiၐzane z wykonaniem robót budowlanych przewidzianych do wykonania podczas dobudowy sali
gimnastycznej z ᐠၐcznikiem oraz zwiၐzanၐ z dobudowၐ, przebudowၐ sal lekcyjnych. Przebudowa sal lekcyjnych obejmuje drobne ro-
boty remontowe wystepujace przy zmianie funkcji czᆐᖰci pomieszczeᑀ szkolnych.
   Dobudowa obejmuje wykonanie sali gimnastycznej i ᐠၐcznika z istniejၐcym budynkiem szkolnym. Fundamenty ៀelbetowe, ᖰciany z
pustaków ceramicznych szczelinowych, stropy Teriva, sᐠupy, belkki i wieᑀce - ៀelbetowe. Dach o konstrukcji stalowej, ocieplony weᐠ-
nၐ mineralnၐ, kryty blachၐ trapezowၐ. Obróbki blacharskie z blach powlekanych, rynny i rury  spustowe z pcv. Stolarka otworowa
aluminiowa, pcv i drewniana. Stropy tynkowane i wykoᑀczone farbami emulsyjnymi akrylowymi. ᖠciany tynkowane i malowane farba-
mi akrylowymi, zmywalnymi (lateksowymi), w pomieszczeniach sanitarnych glazura do 2,05 m, w pomieszczeniach socjalnych fartu-
chy z glazury. Posadzki pᐠytkowe gres i parkiet z klepek dᆐbowych. ᖠciany zewnᆐtrzne ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym.
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Milejów-sala g-p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaᐠy Sprzᆐt RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE 0.00
2 FUNDAMENTY 0.00
3 ROBOTY MUROWE 0.00
4 KONSTRUKCJE ឰELBETOWE I POD-

ᐐOឰA P/POSADZKI
0.00

5 KONSTRUKCJE STALOWE 0.00
6 DACH 0.00
7 STOLARKA I ᖠLUSARKA 0.00
8 TYNKI I OKᐐADZINY WEWNᆀTRZNE 0.00
9 PODᐐOឰA I POSADZKI 0.00

10 STAᐐE WYPOSAឰENIE 0.00
11 ELEWACJE I ELEMENTY ZE-

WNᆀTRZNE
0.00

12 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLA-
NE

0.00

RAZEM 0.00

Sᐠownie:   zero i 00/100 zᐠ
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Milejów-sala g-p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sala gimnast. z ᐠၐcznikiem w Milejowie; przedmiar

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0113-01

Usuniᆐcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboᖰci do 15
cm za pomocၐ spycharek

m2

(19.30+0.70*2)*(26.05+0.70) m2 553.725
3.33*(14.30+0.70*2) m2 52.281

RAZEM 606.006
2

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gᐠᆐb.do 3.0 m wyk.na odkᐠad koparka-
mi podsiᆐbiernymi o poj.ᐠyៀki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

<rzᆐdna terenu wzglᆐdem poziomu 0,00 = -0,50m>
<rzᆐdna posadowienia fundamentów wzgledem 0,00 = -1,54m>
<gruboᖰၰ przewidzianego do zdjᆐcia humusu = 0,15m>
<gruboᖰၰ podᐠoៀy pod fundamentami =0,10m>
<gᐠᆐbokoᖰၰ wykopów = 1,54-0,50-0,15+0,10=0,99m>
<przyjᆐto wykopy liniowe i jamiste o scianach pionowych (+0,
60m na deskowania i izolacje <*2>)>

17,424 <ᐠawa s=80>(1.00+0.60*2)*0.99*8.00 m3 17.424
170,280 <ᐠawa s=60>(0.80+0.60*2)*0.99*86.00 m3 170.280
83,754 <ᐠawa s=40>(0.60+0.60*2)*0.99*47.00 m3 83.754
23,285 <stopy 1.1.>(1.60+0.60*2)*(1.60+0.60*2)*0.99*3 m3 23.285
9,583 <stopy 1.3.>(1.00+0.60*2)*(1.00+0.60*2)*0.99*2 m3 9.583
18,144 <poszerzenia na stopach/ᐠawach>(0.45+(1.40+0.60*2)*0.99)*6 m3 18.144
10,226 (0.23+(1.15+0.60*2)*0.99)*4 m3 10.226
36,251 <ᖰcianki pochylni i wejᖰcia L=5.90*2+2.80+4.25+0.32+2.80=

21,97>21.97*(0.45+0.60*2)
m3 36.251

A  (suma czᆐᖰciowa) ----------------
368,947 m3 368.947

<potrၐcenia>
-4,340 <ᐠawa s=80>-(1.00*0.10+0.80*0.40+0.25*0.49)*8.00 m3 -4.340
-38,055 <ᐠawa s=60>-(0.80*0.10+0.60*0.40+0.25*0.49)*86.00 m3 -38.055
-19,858 <ᐠawa s=40>-(0.60*0.10+0.60*0.40+0.25*0.49)*47.00 m3 -19.858
-3,341 <stopy 1.1.>-(1.60*1.60*0.10+1.40*1.40*0.40+0.30*0.50*0.49)

*3
m3 -3.341

-0,651 <stopy 1.3.>-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*0.40+0.25*0.25*-0.49)
*2

m3 -0.651

-1,944 <poszerzenia na stopach/ᐠawach>-(0.45*1.60*0.10+0.45*1.40*
0.40)*6

m3 -1.944

-0,529 -(0.23*1.15*0.10+0.23*1.15*0.40)*4 m3 -0.529
-5,877 <ᖰcianki pochylni i wejᖰcia L=5.90*2+2.80+4.25+0.32+2.80=

21,97>-21.97*(0.45*0.10+0.25*0.89)
m3 -5.877

B  (suma czᆐᖰciowa) ----------------
-74,595 m3 -74.595

<z uwagi na charakter robót przyjᆐto 70% robót do wykonania
mechanicznego>(368.947-74.595)*0.70

m3 206.046

RAZEM 500.398
3

d.1
KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokoᖰci 0,8-2,5 m i gᐠᆐbokoᖰci do 1,5 m o
ᖰcianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

<z uwagi na charakter robót przyjᆐto 30% robót do wykonania
mechanicznego>(368.947-74.595)*0.30

m3 88.306

RAZEM 88.306
4

d.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiᆐbiernymi o
poj.ᐠyៀki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyᐠad.

m3

<wg poz. wykopy - potrၐcenia w wysokoᖰci 70% iloᖰci robót>
74.595*0.70

m3 52.217

RAZEM 52.217
5

d.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z zaᐠadunkiem rᆐcznym i transportem na odlegᐠoᖰၰ do
1 km (grunt kat. III)

m3

<wg poz. wykopy - potrၐcenia w wysokoᖰci 30% iloᖰci robót>
74.595*0.30

m3 22.379

RAZEM 22.379
6

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaៀdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyᐠadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnoᖰၰ = 4

m3

52.217+22.379 m3 74.596
RAZEM 74.596

7
d.1

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów .fund.podᐠuៀnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharkami z zagᆐszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luហnym 25 cm) - kat.gr. III-IV -
wspóᐠczynnik zagᆐszczenia Js=1.00)

m3
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Milejów-sala g-p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<z uwagi na charakter robót przyjᆐto 70% robót do wykonania
mechanicznego>(368.947-74.595)*0.70

m3 206.046

RAZEM 206.046
8

d.1
KNNR 1
0318-01
z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypywanie wykopów o ᖰcianach pionowych o szerokoᖰci 0.8-
2.5 m i gᐠᆐb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - wspóᐠczynnik zagᆐszcze-
nia Js=1.00)

m3

<z uwagi na charakter robót przyjᆐto 70% robót do wykonania
mechanicznego>(368.947-74.595)*0.30

m3 88.306

RAZEM 88.306
2 FUNDAMENTY
9

d.2
KNNR 2
1201-01

Podkᐠady betonowe pod podᐠogi i posadzki - na gruncie
- podᐠoៀa pod fundamenty

m3

(1.60*1.60*6+1.25*1.60*4+1.00*1.00*2+8.00*1.00+86.00*
0.80+47.00*0.60+21.97*0.45)*0.10

m3 14.025

RAZEM 14.025
10
d.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii pcv pozioma - izolacja pozioma fundamentów m2

1.60*1.60*6+1.25*1.60*4+1.00*1.00*2+8.00*1.00+86.00*0.80+
47.00*0.60+21.97*0.45

m2 140.247

RAZEM 140.247
11
d.2

KNNR 2
0101-02 z.sz.
5.5. 

Deskowanie tradycyjne stóp i pᐠyt fundamentowych betonowych
lub ៀelbetowych - objᆐtoᖰၰ nieprzekraczajၐca 1 m3 w jednym
miejscu

m2

1.40*0.40*4*6 m2 13.440
(1.15+1.40)*2*0.40*4 m2 8.160
0.80*0.40*4*2 m2 2.560

RAZEM 24.160
12
d.2

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ᐠaw fundamentowych betonowych lub
ៀelbetowych

m2

0.40*2*(8.00+86.00+47.00) m2 112.800
RAZEM 112.800

13
d.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prᆐtami stalowymi okrၐg-
ᐠymi ៀebrowanymi o ᖰr. do 14 mm
-prᆐty d=8-10mm

t

(343.8+65.00)*0.001 t 0.409
RAZEM 0.409

14
d.2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prᆐtami stalowymi okrၐg-
ᐠymi ៀebrowanymi o ᖰr. 14-20 mm

t

1250.10*0.001 t 1.250
RAZEM 1.250

15
d.2

KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

m3

1.40*1.40*0.40*6+1.15*1.40*0.40*4+0.80*0.80*0.40*2 m3 7.792
RAZEM 7.792

16
d.2

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ᐠaw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

m3

0.80*0.40*8.00+0.60*0.40*86.00+0.40*0.40*47.00 m3 30.720
RAZEM 30.720

17
d.2

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

0.25*1.14*(8.00+86.00+47.00) m3 40.185
0.25*(1.04+1.54)*0.5*21.97 m3 7.085

RAZEM 47.270
18
d.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnᆐtrzne zwykᐠe kat. II na ᖰcianach pᐠaskich i powierz-
chniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane rᆐcznie
-rapówka cementowa ᖰcian fundam.

m2

1.14*(8.00+86.00+47.00)*2 m2 321.480
(1.04+1.54)*0.5*21.97*2 m2 56.683

RAZEM 378.163
19
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powᐠokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
-izolacja z dysperbitu pod pᐠyty styroduru

m2

(2.51*2+8.17+9.34+3.33+13.39*2+25.59+3.33+1.75*2+2.75+
0.40*2+4.96+8.54)*1.14

m2 116.405

RAZEM 116.405
20
d.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdហwiᆐkowe z pᐠyt styropianowych pio-
nowe na lepiku bez siatki metal.
-izolacje z pᐠyt styroduru 10cm

m2

116.405 m2 116.405
RAZEM 116.405
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Milejów-sala g-p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powᐠokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
-Abizol R+P

m2

378.163-116.405 m2 261.758
1.40*0.40*4*6 m2 13.440
(1.15+1.40)*2*0.40*4 m2 8.160
0.80*0.40*4*2 m2 2.560
0.40*2*(8.00+86.00+47.00) m2 112.800

RAZEM 398.718
22
d.2

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powᐠokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
- Abizol R+P

m2

1.40*1.40*6+1.15*1.40*4+0.80*0.80*2 m2 19.480
8.00*(0.80-0.25)+86.00*(0.60-0.25)+47.00*(0.40-0.25) m2 41.550

RAZEM 61.030
3 ROBOTY MUROWE

23
d.3

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku
na gorၐco ᐠaw fundamentowych murowanych z wyrównaniem
zaprawၐ

m2

(8.00+86.00+47.00)*0.25 m2 35.250
RAZEM 35.250

24
d.3

KNR 2-02
0109-05

ᖠciany budynków jednokondygnacyjnych o wysokoᖰci do 4.5 m
z pustaków ceramicznych typu U/220 gruboᖰci 25 cm

m2

2.63*(2.86+2.61)*0.5-0.60*2.20*2 m2 4.553
18.95*3.21*2-(1.20*0.60*2+1.72*2.81+2.82*3.04*2) m2 98.240
9.34*4.16*2-(1.20*1.20+1.20*0.60*2+1.75*2.12) m2 71.119

RAZEM 173.912
25
d.3

KNR 2-02
0109-11

ᖠciany budynków jednokondygnacyjnych o wysokoᖰci powyៀej
4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 gruboᖰci 25 cm

m2

(13.30+25.00)*2*7.75-((1.75*4.05+3.20*1.00)*2+22.70*5.05+
18.45*3.00)

m2 403.090

(13.30+1.45*2)*0.34*2 m2 11.016
RAZEM 414.106

26
d.3

KNR 2-02
0109-01

ᖠciany budynków jednokondygnacyjnych o wysokoᖰci do 4.5 m
z pustaków ceramicznych typu Max/220 gruboᖰci 19cm

m2

5.00*1.05*2+5.90*1.05*2 m2 22.890
RAZEM 22.890

27
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ᖰcianach murowanych gruboᖰci 1 ceg. z ce-
gieᐠ pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

28
d.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ᖰcianach murowa-
nych gruboᖰci 1 ceg. z cegieᐠ pojedynczych, bloczków i pusta-
ków

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

29
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ᖰcianach murowanych -uᐠoៀenie nadproៀy prefabry-
kowanych

m

1.50*2*2+1.50*2*2+2.10*2+1.50*2 m 19.200
RAZEM 19.200

30
d.3

KNNR 2
0701-09

ᖠcianki dziaᐠowe z ksztaᐠtek szklanych
-zamurowania okienne z luksferów szklanych 20*20 cm EI30
Krotnoᖰၰ = 2

m2

1.20*0.60*2+0.60*2.20*2 m2 4.080
RAZEM 4.080

31
d.3

KNNR 2
0701-02

ᖠcianki dziaᐠowe z cegieᐠ peᐠnych lub dziurawek gr.1/2 cegᐠy m2

(2.82*2+0.87*2+6.44*2+3.93+4.32+1.83*2+8.55+4.46*4+2.75+
1.60*2)*3.21-(1.74*2.12+2.82*2.12+1.01*2.06*8+1.01*2.61*2+
0.81*2.06)

m2 173.824

RAZEM 173.824
32
d.3

KNNR 2
0308-02

Kanaᐠy spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

1.00*11 m 11.000
RAZEM 11.000

33
d.3

KNNR 2
0701-02

ᖠcianki dziaᐠowe z cegieᐠ peᐠnych lub dziurawek gr.1/2 cegᐠy
-obmurowanie kominów

m2

((0.72+0.32)*2+(0.52+0.32)*2*2+(0.92+0.32)*2)*1.00 m2 7.920
RAZEM 7.920
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Milejów-sala g-p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 KONSTRUKCJE ឰELBETOWE I PODᐐOឰA P/POSADZKI

34
d.4

KNNR 2
1201-03

Podkᐠady z ubitych materiaᐠów sypkich pod podᐠogi i posadzki -
na gruncie

m3

<1.72*2.63+18.45*6.44+18.45*2.40+25.10*12.80=488,902m2>
488.902*0.25

m3 122.226

<1.92*1.75+1.05*2.00+1.75*6.56+5.90*2.60=32,28m2>32.28*
0.25

m3 8.070

RAZEM 130.296
35
d.4

KNNR 2
1201-01

Podkᐠady betonowe pod podᐠogi i posadzki - na gruncie
-chudy beton

m3

32.28*0.10 m3 3.228
RAZEM 3.228

36
d.4

KNNR 2
1201-01

Podkᐠady betonowe pod podᐠogi i posadzki - na gruncie
-podkᐠad z bet. B10

m3

(488.902+32.28)*0.20 m3 104.236
RAZEM 104.236

37
d.4

KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne sᐠupów prostokၐtnych m2

<2.1.>(0.3+0.50)*2*8.15*6 m2 78.240
<2.2.>(0.3+0.50)*2*8.15*4 m2 52.160
<2.3.>(0.25+0.37)*2*4.14*2 m2 10.267
<2.4.>(0.25+0.25)*2*3.89*2 m2 7.780
<2.5.>(0.25+0.25)*8.77*6 m2 26.310
<2.17.>0.25*2*4.24*2 m2 4.240

RAZEM 178.997
38
d.4

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciၐgów i wieᑀców m2

<2.6.>(0.25+0.50*2)*19.19 m2 23.988
<2.7.>(0.25+0.50*2)*6.50 m2 8.125
<2.8.>0.28*2*19.20 m2 10.752
<2.9.>0.34*2*28.00 m2 19.040
<2.10.(25*40)>(0.25+0.16*2)*8.20 m2 4.674
<2.11.(25*59)>(0.25+0.49+0.35)*2.20 m2 2.398
<2.12.>(0.25+0.40*2)*2.63*2 m2 5.523
<2.14.>0.25*2*(13.30+0.62*2+0.60*2)*2 m2 15.740
<2.15.>0.25*2*43.00 m2 21.500
<3.1.>(0.25+1.96*2)*25.60 m2 106.752
<3.2.>(0.25+0.30*2)*52.20 m2 44.370
<ៀebro rozdz. teriva>0.14*2*18.45 m2 5.166

RAZEM 268.028
39
d.4

KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne pᐠyt stropowych i dachowych m2

<2.13. (10cm)>1.72*2.63 m2 4.524
<3.8.(10cm)>(0.51+1.06+1.02+0.51)*6.69+2.40*0.45 m2 21.819

RAZEM 26.343
40
d.4

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ᖰcian prostych betonowych lub ៀelbeto-
wych

m2

<2.16.(12cm)>2.65*3.23*2 m2 17.119
RAZEM 17.119

41
d.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prᆐtami stalowymi okrၐg-
ᐠymi ៀebrowanymi o ᖰr. do 14 mm
- d=8-10 mm

t

(513.80+137.80+348.80+68.50+340.30)*0.001 t 1.409
RAZEM 1.409

42
d.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prᆐtami stalowymi okrၐg-
ᐠymi ៀebrowanymi o ᖰr. do 14 mm
- d=12-14 mm

t

(206.00+1012.30+751.20)*0.001 t 1.970
RAZEM 1.970

43
d.4

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prᆐtami stalowymi okrၐg-
ᐠymi ៀebrowanymi o ᖰr. 14-20 mm

t

1816.20*0.001 t 1.816
RAZEM 1.816

44
d.4

KNNR 2
0107-03

Betonowanie pᐠyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

m3

2.12*2.65*0.14 m3 0.787
RAZEM 0.787

45
d.4

KNNR 2
0107-05

Betonowanie sᐠupów prostokၐtnych zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym

m3

<2.1.>0.30*0.50*8.15*6 m3 7.335
<2.2.>0.30*0.50*8.15*4 m3 4.890
<2.3.>0.25*0.37*4.14*2 m3 0.766
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<2.4.>0.25*0.25*3.89*2 m3 0.486
<2.5.>0.25*0.25*8.77*6 m3 3.289
<2.17.>0.25*0.25*4.24*2 m3 0.530

RAZEM 17.296
46
d.4

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciၐgów i wieᑀców zbrojonych w desko-
waniu tradycyjnym

m3

<2.6.>0.25*0.50*19.19 m3 2.399
<2.7.>0.25*0.50*6.50 m3 0.813
<2.8.>0.25*0.28*19.20 m3 1.344
<2.9.>0.25*0.34*28.00 m3 2.380
<2.10.(25*40)>0.25*0.40*8.20 m3 0.820
<2.11.(25*59)>0.25*0.59*2.20 m3 0.325
<2.12.>0.25*0.40*2.63*2 m3 0.526
<2.14.>0.25*0.25*(13.30+0.62*2+0.60*2)*2 m3 1.968
<2.15.>0.25*0.25*43.00 m3 2.688
<3.1.>0.25*1.96*25.60 m3 12.544
<3.2.>0.25*0.30*52.20 m3 3.915
<ៀebro rozdz. teriva>0.20*0.14*18.45 m3 0.517

RAZEM 30.239
47
d.4

KNNR 2
0107-07

Betonowanie pᐠyt stropowych zbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym

m3

<2.13.>1.72*2.63*0.10 m3 0.452
<3.8.>((0.51+1.06+1.02+0.51)*6.69+2.40*0.45)*0.10 m3 2.182

RAZEM 2.634
48
d.4

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ᖰcian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

<2.16.>2.65*3.23*0.12 m3 1.027
RAZEM 1.027

49
d.4

KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej ukᐠadane na sucho jednowarstwowo
-analogia; przekᐠadka z folii PE

m2

<3.8.>(0.51+1.06+1.02+0.51)*6.69+2.40*0.45 m2 21.819
RAZEM 21.819

50
d.4

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdហwiᆐkowe z pᐠyt styropianowych ukᐠa-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

<3.8.(10cm)>(0.51+1.06+1.02+0.51)*6.69+2.40*0.45 m2 21.819
RAZEM 21.819

51
d.4

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2

<3.8.(10cm)>(0.51+1.06+1.02+0.51)*6.69+2.40*0.45 m2 21.819
RAZEM 21.819

52
d.4

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana gruboᖰci o 10 mm
Krotnoᖰၰ = 2

m2

<3.8.(10cm)>(0.51+1.06+1.02+0.51)*6.69+2.40*0.45 m2 21.819
RAZEM 21.819

53
d.4

KNNR 2
0111-01

Stropy gᆐstoៀebrowe ៀelbetowe na belkach prefabrykowanych
DZ lub Teriva

m2

(4.32+2.64+8.52)*6.69+18.00*2.65 m2 151.261
RAZEM 151.261

5 KONSTRUKCJE STALOWE
54
d.5

KNNR 7
0106-01

Wiᆐហba dachowa z wiၐzarami pᐠaskimi o masie do 5.0 t na mu-
rach lub sᐠupach ៀelbetowych

t

14554.95*1.038*0.001 t 15.108
RAZEM 15.108

55
d.5

KNR-W 7-12
0110-03

Czyszczenie strumieniowo ᖰcierne do drugiego stopnia czys-
toᖰci konstrukcji szkieletowych (stan wyjᖰciowy powierzchni B)

m2

15.108*36.00 m2 543.888
RAZEM 543.888

56
d.5

KNR-W 7-12
0204-03

Malowanie pᆐdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy-
mi konstrukcji szkieletowych
-malowanie dwukrotne

m2

543.888 m2 543.888
RAZEM 543.888

57
d.5

KNR-W 7-12
0213-03

Malowanie pᆐdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych
-malowanie dwukrotne

m2

543.888 m2 543.888
RAZEM 543.888

58
d.5

KNR-W 7-12
0214-03

Malowanie pᆐdzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkie-
letowych
-malowanie farbami pᆐczniejၐcymi

m2
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1.40*25.68*1.03 m2 37.031

RAZEM 37.031
6 DACH

59
d.6

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub ៀelbetowej czapek komi-
nowych

m

(0.82+0.52)*2+(0.62+0.52)*2*2+(1.02+0.52)*2 m 10.320
RAZEM 10.320

60
d.6

KNR 4-01
0203-13 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupeᐠnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli-
tycznego - objᆐtoᖰၰ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m2

0.82*0.52+0.62*0.52*2+1.02*0.52 m2 1.602
RAZEM 1.602

61
d.6

KNNR 2
1001-01
z.sz.5.1. 

Tynki zewnᆐtrzne na ᖰcianach pᐠaskich i pow. poziomych zwy-
kᐠe III kategorii - powierzchnia do 5 m2

m2

((0.84+0.44)*2+(0.64+0.44)*2*2+(1.04+0.44)*2)*1.25 m2 12.300
RAZEM 12.300

62
d.6

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podᐠoៀa pod docieplenie metodၐ lekkၐ-
mokrၐ - dwukrotne gruntowanie emulsjၐ ATLAS UNI-GRUNT

m2

12.30 m2 12.300
RAZEM 12.300

63
d.6

KNR 0-23
0932-05 KNR
2-02 z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana rᆐcznie
na uprzednio przygotowanym podᐠoៀu - belki, sᐠupy prostokၐtne
i cylindryczne Tynki na pow.do 5 m2.- tynki kominów z tynków
sylikatowych

m2

12.30 m2 12.300
RAZEM 12.300

64
d.6

KNNR 7
0602-01

Lekka metalowa obudowa dachów pᐠaskich o nachyleniu do
10% z blach faᐠdowych bez ocieplenia

m2

24.86*13.54*1.02 m2 343.336
(3.00*1.35+1.75*1.95+1.35*0.80)*1.01 m2 8.628

RAZEM 351.964
65
d.6

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
-paroizolacja

m2

24.86*13.54*1.02 m2 343.336
18.21*9.34*1.01 m2 171.782
2.48*2.51*1.01 m2 6.287
(3.00*1.35+1.75*1.95+1.35*0.80)*1.01 m2 8.628

RAZEM 530.033
66
d.6

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdហwiᆐkowe z pᐠyt styropianowych pio-
nowe na lepiku bez siatki metal.
-ocieplenie attyk z weᐠny mineralnej grub. 10cm

m2

9.34*0.70*2+(13.54+1.45*2)*(0.16+0.50)*0.5*2 m2 23.926
RAZEM 23.926

67
d.6

KNNR 2
0602-04

Izolacje poziome przeciwdហwiᆐkowe z weᐠny mineralnej klejone
lepikiem na gorၐco
-wyrobienie spadków 0-5 cm
Krotnoᖰၰ = 2

m2

2.48*2.51*1.01 m2 6.287
RAZEM 6.287

68
d.6

KNNR 2
0602-04

Izolacje poziome przeciwdហwiᆐkowe z weᐠny mineralnej klejone
lepikiem na gorၐco
-wyrobienie spadków 0-19 cm
Krotnoᖰၰ = 3

m2

2.48*2.51*1.01 m2 6.287
RAZEM 6.287

69
d.6

KNNR 2
0602-04

Izolacje poziome przeciwdហwiᆐkowe z weᐠny mineralnej klejone
lepikiem na gorၐco
 - 16 cm

m2

24.86*13.54*1.02 m2 343.336
18.21*9.34*1.01 m2 171.782
2.48*2.51*1.01 m2 6.287

RAZEM 521.405
70
d.6

KNNR 2
0602-04

Izolacje poziome przeciwdហwiᆐkowe z weᐠny mineralnej klejone
lepikiem na gorၐco
 - 8 cm

m2

(3.00*1.35+1.75*1.95+1.35*0.80)*1.01 m2 8.628
RAZEM 8.628

71
d.6

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papၐ termozgrzewalnၐ dwuwarstwowe m2

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.20 Licencja: 14259 dla kosztorysowanie



Milejów-sala g-p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.86*13.54*1.02 m2 343.336

RAZEM 343.336
72
d.6

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów jednowarstwowe - mambrana Alkorplan mo-
cowana mechanicznie

m2

18.21*9.34*1.01 m2 171.782
2.48*2.51*1.01 m2 6.287
(3.00*1.35+1.75*1.95+1.35*0.80)*1.01 m2 8.628

RAZEM 186.697
73
d.6

KNNR 2
0507-01

Pokrycie attyk jednowarstwowe - mambrana Alkorplan mocowa-
na mechanicznie

m2

9.34*0.70*2+(13.54+1.45*2)*(0.16+0.50)*0.5*2 m2 23.926
RAZEM 23.926

74
d.6

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murᐠaty i podwaliny
-pod montaz rynny dachowej

m

19.19+24.86*2+2.51+1.55 m 72.970
RAZEM 72.970

75
d.6

KNNR 2
0506-02

Montaៀ obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe ᐠၐczo-
ne na klej

m

19.19+24.86*2+2.51+1.55 m 72.970
RAZEM 72.970

76
d.6

KNNR 2
0506-03

Montaៀ obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

8.14*4+4.00*2+3.15 m 43.710
RAZEM 43.710

77
d.6

KNNR 2
0506-04

Montaៀ obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

78
d.6

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-
koᖰci w rozwiniᆐciu do 25 cm
- blacha powlekana

m2

(19.19+24.86*2+2.51+1.55)*0.25 m2 18.243
(2.48+18.21+9.34*2+13.54*2+1.45*4)*0.25 m2 18.063
((0.84+0.44)*2+(0.64+0.44)*2*2+(1.04+0.44)*2+0.70*4*2)*
0.25

m2 3.860

(0.80*2+0.20*4+1.35*2+2.60*2+1.95*2)*0.25 m2 3.550
RAZEM 43.716

79
d.6

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-
koᖰci w rozwiniᆐciu ponad 25 cm
-blacha powlekana

m2

(9.34+13.54+1.45*2)*2*0.65 m2 33.514
2.75*0.40 m2 1.100

RAZEM 34.614
7 STOLARKA I ᖠLUSARKA

80
d.7

KNNR 7
0504-03

Konstrukcje aluminiowe ᖰcian osᐠonowych mocowanych do
konstrukcji ៀelbetowych lub muru

m2

<W1-W4>5.00*3.75*2+5.90*3.75*2+(1.75*4.05+4.95*1.00)*2 m2 105.825
RAZEM 105.825

81
d.7

KNNR 7
0701-02

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2

1.20*0.60*2 m2 1.440
RAZEM 1.440

82
d.7

KNNR 7
0701-03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2

1.20*1.20 m2 1.440
RAZEM 1.440

83
d.7

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2

1.71*0.90 m2 1.539
RAZEM 1.539

84
d.7

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.75*2.51 m2 4.393
RAZEM 4.393

85
d.7

KNNR 7
0701-06

Drzwi rozwierane szklone  z tworzyw sztucznych m2

1.75*2.12+2.82*2.12+1.72*2.12+1.01*2.06 m2 15.415
RAZEM 15.415

86
d.7

KNNR 2
1104-01

Montaៀ oᖰcieៀnic wewn.
- oᖰcieៀnice rozliczane w komplecie ze skrzydᐠami drzwiowymi

szt.

9+2+1+1+1+4+2 szt. 20.000
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RAZEM 20.000

87
d.7

KNNR 2
1103-01

Montaៀ skrzydeᐠ drzwiowych wewnᆐtrznych peᐠnych fabrycznie
wykoᑀczonych
- skrzydᐠa rozliczane w komplecie z oᖰcieៀnicami

m2

1.01*2.06*9+1.01*2.06*2+1.01*2.06+1.74*2.12+0.81*2.06+
0.95*2.00*5+1.01*2.61*2

m2 45.097

RAZEM 45.097
88
d.7

KNNR 2
1302-04

Montaៀ drzwi stalowych i przegród siatkowych m2

0.90*2.00*4*2 m2 14.400
RAZEM 14.400

89
d.7

KNR 2-02
1202-08

ᖠcianki do oszklenia lub aៀurowe
-ᖰcianki wypeᐠnione siatkၐ lakierowanၐ, fabr. wykoᑀcz.

m2

(6.57*2+2.11*2+1.68+4.16+2.07*2)*2.60-0.90*2.00*8 m2 56.684
RAZEM 56.684

90
d.7

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe m2

1.75*2.51 m2 4.393
RAZEM 4.393

91
d.7

KNR-W 2-02
1017-01

ᖠwietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

92
d.7

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnᆐtrzne z kabᐠၐkami o dᐠugoᖰci ponad 4 m m

4.60 m 4.600
RAZEM 4.600

93
d.7

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prᆐtów stalowych osadzane i zabetono-
wane w trzecim stopniu jednopᐠaszczyznowe - z elementów sta-
li kwasoodpornej

m

1.05*2+1.75+4.59 m 8.440
RAZEM 8.440

94
d.7

KNNR 2
1301-01

Balustrady podjazdów dla niepeᐠnosprawnych z elementów stali
kwasoodpornej z podwójnym pochwytem

m

5.90*2+2.40+4.25*2+0.20+0.30 m 23.200
RAZEM 23.200

8 TYNKI I OKᐐADZINY WEWNᆀTRZNE
95
d.8

KNNR 2
1503-03

Rusztowania wewnᆐtrzne rurowe jednopomostowe o wysokoᖰci
7-9 m do robót wykonywanych na sufitach

m2

25.10*12.80 m2 321.280
RAZEM 321.280

96
d.8

KNNR 2
1503-06

Rusztowania wewnᆐtrzne rurowe o wysokoᖰci 7-9 m - pomosty
dodatkowe do robót wykonywanych na ᖰcianach

m2

(25.10+12.80)*2*0.80 m2 60.640
RAZEM 60.640

97
d.8

KNNR 2
0801-04

Tynki zwykᐠe wewnᆐtrzne III kategorii stropów i podciၐgów m2

28.60+7.90+8.60+2.00+1.90+3.50+39.00+8.50+6.10+6.80+
4.20+1.70+8.10

m2 126.900

(1.78+0.10)*2.95*2+(2.65+0.10)*12.56 m2 45.632
RAZEM 172.532

98
d.8

KNR-W 2-02
2005-02

Okᐠadziny stropów pᐠytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie me-
talowym pojedynczym mocowanym do podᐠoៀa z ksztaᐠtowni-
ków CD i Ud
-pᐠyty GKB

m2

3.40 m2 3.400
RAZEM 3.400

99
d.8

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykᐠe wewnᆐtrzne III kategorii ᖰcian i sᐠupów m2

25.10*2*7.45+12.80*2*(7.45+7.79)*0.5-(5.00*3.75*2+5.90*
3.75*2+(1.75*4.05+4.95*1.00)*2)

m2 463.237

((5.00+3.75)*2+(5.90+3.75)*2+(4.95+5.05)*2)*0.20*3 m2 34.080
2.51*(2.50+2.75)*0.5*2 m2 13.178
(7.44*2+4.01*2+1.78*2+2.95*2+0.87*2+12.57+(0.30+0.50)*2*
6+2.00*2+3.93*2+4.32*2+1.98*2+1.83*6+1.10*2+1.06*2+1.93*
2+6.69*2+7.45+8.55+1.00*2+4.46*2+1.90*2+2.75*2+2.22*2+
2.12*4+3.21*2+1.14*2+1.60*4+1.05*4+1.82*2)*3.10-1.74*2.12

m2 570.896

(1.75+2.12*2)*0.20*3 m2 3.594
RAZEM 1084.985
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100
d.8

KNR-W 2-02
2003-01
z.sz.5.1.
9929-03 

ᖠcianki dziaᐠowe GR z pᐠyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowar-
stwo 50-01 - powierzchnia mniejsza niៀ 5 m2
- pᐠyty GKI

m2

(1.98+1.27+2.12+0.95+1.14)*3.10-0.90*2.00*5 m2 14.126
RAZEM 14.126

101
d.8

KNR-W 2-02
2003-03
z.sz.5.1.
9929-03 

ᖠcianki dziaᐠowe GR z pᐠyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowar-
stwo 100-01 - powierzchnia mniejsza niៀ 5 m2
- pᐠyty GKB

m2

2.95*0.98 m2 2.891
RAZEM 2.891

102
d.8

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ᖰcian pᐠytkami na klej - przygotowanie podᐠoៀa m2

(2.97*2+1.98*2+1.83*4+1.10*2+1.05*2+1.27*4+0.95*4+2.18*
2+2.12*2+1.02*4+0.95*4+0.90*2+1.14*6)*2.05-(0.90*2.00*8+
0.71*2.00+0.95*2.00*10)

m2 78.996

RAZEM 78.996
103
d.8

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ᖰcian pᐠytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodၐ
kombinowanၐ

m2

78.996 m2 78.996
RAZEM 78.996

104
d.8

KNNR 2
1401-03

Malowanie tynków wewnᆐtrznych gᐠadkich farbၐ syntetycznၐ
dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem
-lamperie z farb lateksowych

m2

(25.10+12.80+2.65)*2+2.05 m2 83.150
(7.44*2+4.01*2+2.00*2+3.93*2+1.83*2+1.93*2+11.81*2+7.45+
8.55+1.00*2+4.46*2+1.90*2+2.75*2+2.22*2)*1.60

m2 170.496

RAZEM 253.646
105
d.8

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnᆐtrznych gᐠadkich farbၐ emulsyjnၐ
dwukrotnie bez gruntowania

m2

172.532+1084.985+14.126*2+2.891*2+3.40 m2 1294.951
-(78.996+253.646) m2 -332.642

RAZEM 962.309
9 PODᐐOឰA I POSADZKI

106
d.9

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

1.72*2.63+18.45*6.44+18.45*2.40+25.10*12.80+1.92*1.75 m2 492.262
RAZEM 492.262

107
d.9

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdហwiᆐkowe z pᐠyt styropianowych ukᐠa-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

39.00+2.00+1.90+3.50+8.60+7.90+28.60+365.10+8.50+6.10+
6.80+1.70+4.20+8.10+3.40

m2 495.400

RAZEM 495.400
108
d.9

KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej ukᐠadane na sucho jednowarstwowo
- izolacje z folii PE

m2

495.40 m2 495.400
RAZEM 495.400

109
d.9

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na gᐠadko, gr. 20 mm

m2

<sala>365.10 m2 365.100
RAZEM 365.100

110
d.9

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana gruboᖰci o 10 mm
Krotnoᖰၰ = 6

m2

<sala>365.10 m2 365.100
RAZEM 365.100

111
d.9

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopᐠata za zbrojenie
siatkၐ stalowၐ

m2

<sala>365.10 m2 365.100
RAZEM 365.100

112
d.9 analiza indywi-

dualna

Wykonanie posadzki sportowej z klepek dᆐbowych 22mm.
Wyznaczenie i poziomowanie punktów podparcia rusztu, mon-
taៀ rusztu sprᆐៀystego co 50 cm, montaz ᖰlepej podᐠogi z de-
sek 24 mm, uᐠoៀenie parkietu z klepek dᆐbowych 22 mm, cykli-
nowanie, lakierowanie lakierami przeciwᖰlizgowymi, wyznacze-
nie i malowanie linii gier na boisku.

m2

365.10 m2 365.100
RAZEM 365.100

113
d.9

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na gᐠadko, gr. 20 mm

m2
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39.00+2.00+1.90+3.50+8.60+7.90+28.60+8.50+6.10+6.80+
1.70+4.20+8.10+3.40

m2 130.300

RAZEM 130.300
114
d.9

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana gruboᖰci o 10 mm
Krotnoᖰၰ = 3

m2

130.30 m2 130.300
RAZEM 130.300

115
d.9

KNR 2-02
1118-09

Posadzki pᐠytkowe z kamieni sztucznych; pᐠytki 30x30 cm ukᐠa-
dane na klej metodၐ kombinowanၐ
-posadzki z pᐠytek gres

m2

130.30 m2 130.300
RAZEM 130.300

116
d.9

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki pᐠytkowe z kamieni sztucznych z pᐠytek 30x30 - cokolik
15 cm ukᐠadane na klej z przecinaniem pᐠytek metodၐ kombino-
wanၐ

m

130.30*0.75 m 97.725
RAZEM 97.725

10 STAᐐE WYPOSAឰENIE
117
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaៀ kosza z tablicၐ do koszykówki gᐠównej
180*105cm na wysiᆐgu 175cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

118
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaៀ kosza z tablicၐ do koszykówki bocznej
120*90cm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

119
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaៀ trybun potrójnych, staᐠych typu lekkiego
z siedziskami pojedynczymi

m

12.57 m 12.570
RAZEM 12.570

120
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaៀ drabinek gimnastycznych przyᖰciennych
180*300cm

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

121
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaៀ okᐠadzin ochronnych elastycznych (osᐠo-
ny elastyczne)

m2

((0.50+0.70)*2*3+(0.50+0.35*2)*3)*2.05 m2 22.140
RAZEM 22.140

11 ELEWACJE I ELEMENTY ZEWNᆀTRZNE
122
d.11

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnᆐtrzne rurowe o wysokoᖰci do 20 m m2

(3.33+1.00*4+13.54*2+25.84)*8.14 m2 490.435
RAZEM 490.435

123
d.11

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ᖰcian budynków pᐠytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ᖰcianach

m2

<cokóᐠ>
(2.51*2+8.17+9.34+3.33+13.39*2+25.59+3.33+1.75*2+2.75+
0.40*2+4.96+8.54)*0.50

m2 51.055

RAZEM 51.055
124
d.11

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wyk.
rᆐcznie na uprzednio przyg. podᐠoៀu - ᖰciany pᐠaskie i powierz-
chnie poziome

m2

51.055 m2 51.055
RAZEM 51.055

125
d.11

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ᖰcian z cegᐠy pᐠytami styropianowymi grub. 12 cm -
system STOPTER - przy uៀyciu got. zapraw klejၐcych wraz z
przyg. podᐠoៀa i rᆐczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki tynku silikatowego

m2

2.51*3.00*2-0.60*2.20*2 m2 12.420
(8.17+8.54)*3.50+2.28*0.50+9.34*4.05*2-(1.20*0.60*4+1.20*
1.20+1.75*2.51)

m2 126.567

(25.84-1.45*2)*7.64*2-((1.75*4.05+4.95*1.00)*2+5.00*3.75*2+
5.90*3.75*2+19.20*3.69)

m2 173.850

(1.45*2+13.54)*7.98*2 m2 262.382
RAZEM 575.219
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126
d.11

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ᖰcian z cegᐠy pᐠytami styropianowymi grub. 8 cm -
system STOPTER - przy uៀyciu got. zapraw klejၐcych wraz z
przyg. podᐠoៀa i rᆐczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki tynku silikatowego

m2

(0.40*2+0.25*2+2.75)*3.33 m2 13.487
RAZEM 13.487

127
d.11

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ᖰcian budynków pᐠytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy cokoᐠowej

m

2.51*2+8.17+9.34+3.33+13.39*2+25.59+3.33+1.75*2+2.75+
0.40*2+4.96+8.54

m 102.110

RAZEM 102.110
128
d.11

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ᖰcian budynków pᐠytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona naroៀników wypukᐠych kၐtownikiem meta-
lowym

m

(1.20+0.60)*2*4+1.20*4+(4.95+5.05)*2*2+(5.00+3.75)*2*2+
(5.90+3.75)*2*2

m 132.800

4.05*2+7.98*4+3.33*4 m 53.340
RAZEM 186.140

129
d.11

KNNR 7
0601-01

Obudowa z blach faᐠdowych bez ocieplenia z pomocniczၐ kons-
trukcjၐ noᖰnၐ

m2

23.00*0.90*2 m2 41.400
RAZEM 41.400

130
d.11

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-
koᖰci w rozwiniᆐciu ponad 25 cm
- blacha powlekana

m2

(1.30*5+5.05*2+5.10*2+6.00*2+0.70*2)*0.30 m2 12.060
RAZEM 12.060

131
d.11

KNR 2-02
0218-01

Schody ៀelbetowe - stopnie betonowe zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne
na gotowym podᐠoៀu - rᆐczne ukᐠadanie betonu

m3

1.05*2.00*(0.20+0.80)*0.5 m3 1.050
RAZEM 1.050

132
d.11

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na gᐠadko, gr. 20 mm

m2

1.30*4.25*2+2.60*1.65+1.75*6.46 m2 26.645
RAZEM 26.645

133
d.11

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana gruboᖰci o 10 mm

m2

26.645 m2 26.645
RAZEM 26.645

134
d.11

KNR 2-02
1118-09

Posadzki pᐠytkowe z kamieni sztucznych; pᐠytki 30x30 cm ukᐠa-
dane na klej metodၐ kombinowanၐ

m2

26.645 m2 26.645
RAZEM 26.645

135
d.11

KNR 2-02
1121-05

Okᐠadziny schodów z pᐠytek 30x30 cm ukᐠadanych na klej meto-
dၐ kombinowanၐ

m2

(1.05+0.60)*2.00 m2 3.300
RAZEM 3.300

136
d.11

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki pᐠytkowe z kamieni sztucznych z pᐠytek 30x30 - cokolik
15 cm ukᐠadane na klej z przecinaniem pᐠytek metodၐ kombino-
wanၐ

m

5.90*2+2.60+4.25*2+0.30+0.20+5.16 m 28.560
RAZEM 28.560

137
d.11

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podᐠoៀa pod docieplenie metodၐ lekkၐ-
mokrၐ - dwukrotne gruntowanie emulsjၐ ATLAS UNI-GRUNT

m2

(5.90+2.60+1.75+1.05*2+5.46)*(0.25+0.50)*0.5 m2 6.679
RAZEM 6.679

138
d.11

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wyk.
rᆐcznie na uprzednio przyg. podᐠoៀu - ᖰciany pᐠaskie i powierz-
chnie poziome

m2

6.679 m2 6.679
RAZEM 6.679

139
d.11

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnᆐtrzne rurowe o wysokoᖰci do 20 m
-przestój rusztowaᑀ w trakcie wykonywania prac

m-g

<przyjᆐto przestój rusztowaᑀ w wysokoᖰci 1m-g/1m2 zaruszto-
wanej pᐠaszczyzny>(3.33+1.00*4+13.54*2+25.84)*8.14*1.00

m-g 490.435

RAZEM 490.435
12 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

140
d.12

KNNR 3
0306-01

Wykucie róៀnych elementów z muru z cegᐠy na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej

m2

1.73*1.65*3+1.00*2.00*2+1.01*2.06 m2 14.644
RAZEM 14.644
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141
d.12

KNNR 3
0302-01

Uzupeᐠnienie ᖰcian oraz zamurowanie otworów w ᖰcianach z
cegᐠy na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
-zamurowania z pustaków U/220

m3

1.73*1.65*0.51*3+1.00*2.00*0.25*2 m3 5.367
RAZEM 5.367

142
d.12

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ᖰcianki z cegieᐠ o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

4.00*3.50 m2 14.000
RAZEM 14.000

143
d.12

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepieᑀ otworów w ᖰcianach z cegieᐠ z wyku-
ciem bruzd dla belek

m3

1.50*0.32*0.20*2 m3 0.192
RAZEM 0.192

144
d.12

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepieᑀ otworów w ᖰcianach z cegieᐠ - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000

145
d.12

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000

146
d.12

KNR-W 2-02
2003-03

ᖠcianki dziaᐠowe GR z pᐠyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowar-
stwo 100-01
- pᐠyty GKB

m2

(6.08+5.96)*3.50-1.00*2.60*2 m2 36.940
RAZEM 36.940

147
d.12

KNNR 3
0602-01

Uzupeᐠnienie tynków zwykᐠych wewnᆐtrznych kat.III o pow.do 5
m2 z zaprawy cem.-wap.na ᖰcianach ceramicznych,betono-
wych,z pᐠyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach

m2

(1.73*1.65*3+1.00*2.00*2)*2 m2 25.127
1.50*0.30*2*2+(4.00+3.50*2)*0.25 m2 4.550

RAZEM 29.677
148
d.12

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykᐠych wewnᆐtrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na oᖰcieៀach szerokoᖰci do 25 cm

m

(1.00+2.00*2)*2 m 10.000
RAZEM 10.000

149
d.12

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ᖰcian pᐠytkami na klej - przygotowanie podᐠoៀa m2

0.70*1.60*2+(0.60+2.00)*1.60 m2 6.400
RAZEM 6.400

150
d.12

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ᖰcian pᐠytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodၐ
kombinowanၐ

m2

6.40 m2 6.400
RAZEM 6.400

151
d.12

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnᆐtrznych ᖰcian i sufitów far-
bၐ emulsyjnၐ z przygotowaniem powierzchni

m2

7.10+(3.60+1.90)*2*3.50 m2 45.600
37.60+23.60+11.90+(6.08+6.18)*2*3.50+(3.96+5.96)*2*3.50+
(2.00+5.96)*2*3.50

m2 284.080

53.90+(6.57+8.34)*2*3.50 m2 158.270
25.40+(6.40+4.00)*2*3.50 m2 98.200

RAZEM 586.150
152
d.12

KNR 2-02
1118-01

Posadzki pᐠytkowe z kamieni sztucznych ukᐠadane na klej -
przygotowanie podᐠoៀa

m2

7.10+11.90+53.90 m2 72.900
RAZEM 72.900

153
d.12

KNR 2-02
1118-09

Posadzki pᐠytkowe z kamieni sztucznych; pᐠytki 30x30 cm ukᐠa-
dane na klej metodၐ kombinowanၐ

m2

7.10+11.90+53.90 m2 72.900
RAZEM 72.900

154
d.12

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki pᐠytkowe z kamieni sztucznych z pᐠytek 30x30 - cokolik
15 cm ukᐠadane na klej z przecinaniem pᐠytek metodၐ kombino-
wanၐ

m

72.90*1.15 m 83.835
RAZEM 83.835

155
d.12

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podᐠogowych m2

37.60+23.60 m2 61.200
RAZEM 61.200
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156
d.12

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykᐠadzin dywanowych m2

25.40 m2 25.400
RAZEM 25.400

157
d.12

KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyᖰcienne z polichlorku winylu klejone m

(6.40+4.00)*2 m 20.800
RAZEM 20.800
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