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1.Cz¢$¢ opisowa:

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie kompleksowej termomodrenizacji
budynku Szkoty Podstawowej w Rozprzy.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych:

Lokalizacja:
Budynek Szkoly Podstawowej posiada trzy kondygnacje nadziemne z czg¢$cia podpiwniczong oraz

tacznik z sala gimnastyczna oraz czg$cia szatniowa.

Stan wtasnosci:
Dzialki o nr ewid. 296/5, 296/6 obr. Rozprza stanowia wtasnos¢ Gminy Rozprza.

Infrastruktura techniczna
Budynek Szkoty Podstawowej w Rozprzy zaopatrzony jest w niezbgdne media infrastruktury
technicznej tj. wodg, kanalizacj¢ sanitarna, energi¢ elektryczna, centralne ogrzewanie.

Zatozenia dla przeprowadzenia termomodernizacji:

Celem dla przeprowadzenia termomodernizacji bedzie uzyskanie lepszych parametrow tj.
zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej przegrod zewngtrznych a co za tym idzie mniejsze zuzycie
energii do ogrzania budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Zamowienie obejmuje:
v sporzadzenie projektu (branza budowlana, branza sanitarna (wentylacja), branza

elektryczna),

zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych do wiasciwego organu administracji

budowlane;j,

sporzadzenie projektow wykonawczych,

sporzadzenie kosztorysow inwestorskich,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanych projektow.
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Zakres robot budowlanych obejmuje roboty :

v" demontaz instalacji odgromowej oraz powtdrny montaz nowej instalacji po wykonanej

termomodernizacji,

v' demontaz parapetéw zewnetrznych, obrobek blacharskich,

v" wykonanie uzupehieni i ubytkdéw $cian zewnetrznych — zar6wno tynku jak i nadprozy nad

ostatnia kondygnacja budynku gtownego oraz tacznika,

v Izolacja pionowa $cian fundamentowych z uwagi zawilgocenia $cian zewnetrznych na
cato$ci budynku z pominigciem izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej $cian
piwnicznych budynku, ktéra to zostata wykonana przy remoncie wegzta kuchennego.

opaska z kostki betonowej wokoét budynku z kostki betonowej gr. 6 cm,
Termomodernizacja $cian zewngtrznych metoda lekka mokra gr. 12 cm, wykonanie tynku
strukturalnego silikatowego gr. 2mm (struktura tynku- baranek),
v Docieplenie stropodachu styropapa dwustronnie laminowana gr. 12 cm oraz ulozenie
dwoch warstw papy termozgrzewalnej — papa nawierzchniowa gr. min 4,9 mm,
v" Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa zgodnie z wykazem,
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v' Montaz nowych parapetéw zewnetrznych i obrobek blacharskich z uwagi na zmiang
wielkosci 1 ksztattu obrobki,

v' Wymiana orynnowania z uwagi na brak mozliwo$ci powtdrnego montazu starych,
skorodowanych rynien oraz zmiany sposobu montazu,

v Udraznianie kanatéw wentylacyjnych oraz przebudowa systemu wentylacji sali
gimnastycznej polegajaca na udroznieniu kanalow wentylacyjnych w budynku szkoty
podstawowej (przemurowanie kominéw wystajacych ponad dach )oraz zastosowanie
dodatkowych wentylatorow wyciagowych w sali gimnastycznej celem poprawienia
efektywnosci wentylacji ( wentylatory elektryczne powinny zapewni¢ minimum 2 wymiany
powietrza na jedna godzing — sala gimnastyczna),

v ulozenie plytek na schodach zewnetrznych z ptytek antyposlizgowych wraz z
przygotowaniem podtoza,

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Budynek, przeznaczony do termomodernizacji to obiekt pigtrowy (trzy kondygnacje), sala
gimnastyczna oraz tacznik. Wysokos$¢ budynku od najnizszego wejscia do budynku do gory
ogniomuru ponizej 12 m ( w dokumentacji archiwalnej 12,3 m). Sciany zewnetrzne wykonane z
gazobetonu grubosci 38 cm. Tynki wewngtrzne i zewngtrzne cementowo — wapienne. Dach —
stropodach niewentylowany kryty papa termozgrzewalna. Wysokos$¢ pomieszczen kondygnacji w
swietle wynosi 3,12 m.

W budynku w roku 2000 przeprowadzono remont kotlowni wraz z instalacjami co i wymiang
grzejnikdw. W roku 2002 wymieniono w wigkszosci stolarke okienna i drzwiowa na stolarkg PCV.
W roku 2011 wykonano remont kapitalny kuchni wraz z zapleczem oraz izolacje
przeciwwilgociowa i termiczng $cian piwnic.

Dane ogdlne budynku przy wg dokumentacji archiwalne;j:

Kubatura: 11269,00 m’
Powierzchnia zabudowy: 1205,70 m*
Powierzchnia uzytkowa ogotem 2292,60 m*

W organizacji rob6t budowlanych Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, ze budynek jest
uzytkowany i1 powinien stara¢ si¢ ograniczy¢ ewentualne uciazliwosci dla uczniéw i pracownikow
szkoty.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt termomodernizacyjnych i towarzyszacych, dokona
formalnego przygotowania dziatan realizacyjnych w zakresie:

L.p. Zakres dziatan

1. - uzyskanie aktualnej mapy do celow projektowych,

2. - opracowanie inwentaryzacji szczegétowej budynku pod katem precyzji opracowania
dokumentacji technicznej wykonania izolacji przeciwwilgociowej typu cigzkiego,

wykonania rob6t termo modernizacyjnych w tym $ciany fundamentowe min. 0,5m
ponizej poziomu terenu, wykonania robot odtworzeniowych — tynki zewngtrzne wraz z
nadprozami i ogniomurkami zewng¢trznymi, ustalenia ostatecznych przyczyn




zawilgocenia $cian fundamentowych.

3. - wykonania odkrywek fundamentéw - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu
cigzkiego, uzupehienie ubytkéw w §cianach fundamentowych,

4. - uzgodnienie koncepcji kolorystyki $cian zewngtrznych z Zamawiajacym,

3. - opracowanie projektu BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO dla:

e Izolacji $cian fundamentowych wokoét budynku zapewniajacego trwate
osuszenie $cian fundamentowych.
e opaski z kostki betonowej wokot budynku.
e Termomodernizacjg $cian zewngtrznych tacznie ze Scianami fundamentowymi
min. 0,5 ponizej terenu 1 termomodernizacje stropodachu,
e Wymiang instalacji odgromowej,
e Wentylacja budynku — branza sanitarna,

6. - opracowanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
przygotowania i realizacji robot.

7. - opracowanie planu BIOZ.

1.1. 3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

W wyniku wykonania zamawianych robot budowlanych Zamawiajacy powinien uzyskac:

¢ Dostosowanie zewngtrznych warunkéw gruntowo — wodnych do stanu zapewniajacego
brak wilgotnos$ci przegrod budowlanych (Sciany fundamentowe) budynku,

e Termomodernizacj¢ $cian zewngtrznych oraz stropodachu,

e  Wymiang obrdbek blacharskich, orynnowania i instalacji odgromowe;,

e Przebudowa wentylacji w budynku polegajaca na udraznianiu kanaléw wentylacyjnych w
budynku szkoty podstawowej oraz montaz nowych wentylatorow wyciagowych w Sali
gimnastycznej,

e Opaske wokot budynku zmniejszajaca oddziatywanie wilgoci na $ciany nadziemia
budynku.

Uzasadnienie dotyczace wymiany obrobek blacharskich, orynnowania i instalacji
odgromowej

W zwiazku z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi i technologia ich wykonania
konieczne jest zdemontowanie starych obrobek blacharskich, orynnowania i instalacji odgromowe;.
Powtorny montaz jest niemozliwy w zwiazku z pogrubieniem $cian zewngtrznych i stropodachu
oraz zmian sposobu montazu orynnowania i instalacji odgromowe;.

Uzasadnienie dla opaski wokol budynku
Brak prawidlowo wykonanej izolacji termicznej fundamentoéw bedzie powodowaé przemarzanie
budynku, co objawiac¢ si¢ bedzie wilgocia 1 ple§nieniem $cian.



Budynek jest w cze$ci podpiwniczony, w piwnicach znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe
zaplecza kuchni. Wysoki poziom wod gruntowych oraz  wystgpowanie — gruntow
nieprzepuszczalnych (gliny) uzasadniaja koniecznos$¢ zastosowania izolacji typu cigzkiego wokot
budynku. Zapobiegnie to gromadzeniu wody opadowej z rur spustowych przy fundamentach.

1.1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:
1997 ,,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych 1 kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfika obiektu
budowlanego, w szczegolnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji: NIE DOTYCZY.

b) wskazniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu do powierzchni netto: NIE DOTYCZY.

c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wcezesniej wskaznikow:

¢).1 Wstepny szacunek wymaganej minimalnej wielkosci powierzchni objetej
oddzialywaniem izolacji przeciwwilgociowej:

Lp Budynek Adres Pow. Obwod glebokosé
zabudowy budynku posadzki
budynku ca ca piwnicy
[m2] [m] budynku w
odniesieniu
do poziomu
terenu ca
[cm]
1 2 3 4 5 6
1. Szkota ul. Szkolna 1 1205,70 209,50 140
Podstawowa 97-340
w Rozprzy Rozprza

¢).2 Wstepny szacunek powierzchni minimalnej termomodernizacji Scian i stropodachow

budynku:

Lp Budynek Adres Pow. Pow. dachu Pow.
zabudowy ( styropapa Scian do
budynku ca dwustronna gr. docieplenia
[m2] 14 cm) (styropian gr. 14

[m2] cm)
[m2]
1 2 3 4 5 6
1. Szkota ul. 1205,70 1199,50 1464,10
Podstawowa Szkolna 1
W Rozprzy 97-340
Rozprza




¢).3 Wstepny szacunek powierzchni opaski wokot budynku:

L.p Budynek Adres Pow. Obwod Pow.
zabudowy budynku kostki
budynku ca ca
[m2] [m]

1 2 3 4 5 6

1. Szkota ul. Szkolna 1 1205,70 209,50 424,20

Podstawowa 97-340
w Rozprzy Rozprza

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjgtych

parametréw powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow:

Mozliwo$¢ przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni 1 kubatur lub
wskaznikow do wielko$ci zgodnych z biezaca inwentaryzacja dokonana przez wykonawce.
Dopuszcza sig zmiang powierzchni projektowanych o +/- 10%.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowiazujacymi normami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych okreslone zostana w odpowiadajacym
im specyfikacjach technicznych wedlug dokumentacji budowlanej. Szczegdélowe wymagania
dotyczace przedmiotu zamowienia, zakresu $wiadczen, terminéw ich wykonania oraz dokumentéw
do przekazania okresla warunki specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ).

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
Zamawiajacy bedzie kontrolowal dziatania Wykonawcy w zakresie zastosowanych materiatow
budowlanych. Z uwagi na uzytkowanie pomieszczen szkolnych prace budowlane nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnych warunkdéw bezpieczenstwa. Materiaty z rozbidrki nalezy wywiezé
na wysypisko komunalne. Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana
z istniejacego przytacza elektrycznego budynku pod warunkiem jej opomiarowania. Woda dla
potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejacych zawordéw czerpalnych i bedzie rozliczana
wg wskazan licznika.
Wykonawca bgdzie zobowigzany umowa do przyjgcia odpowiedzialnos$ci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

organizacji i wykonywania robot budowlanych,

zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

ochrony mienia zwigzanego z robotami budowlanymi.



Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry.

Roboty budowlane beda odbierane przez osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do
zarzadzania umowa — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:
e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czgsciowy,
odbidr koncowy,
odbidr po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzaniu oraz kontroli b¢da podlegaty:
e zastosowane wyroby budowlane oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja budowlana,
e jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
. prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

1.2.3 Wymagania szczegolowe

Przygotowanie terenu budowy:

e Teren budowy musi by¢ zabezpieczony w sposob zapewniajacy peine bezpieczenstwo
uczniom, wychowawczynia, gosciom, pracownikom szkoty 1 Wykonawcy.

e warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Architektura:

e Rozwiazania budowlane:
Rozpatrywany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z czgécia podpiwniczong oraz tacznik
z sala gimnastyczna. Budynek o konstrukcji murowanej. Budynek wykonano w latach
siedemdziesiatych. Wysokos$¢ budynku od najnizszego wejscia do budynku do goéry ogniomuru.
ponizej 12 m. Sciany zewnetrzne wykonane z gazobetonu grubosci 38 cm. Tynki wewngtrzne
1 zewngtrzne cementowo — wapienne. Dach — stropodach niewentylowany kryty papa
termozgrzewalna.
Zakres robot koniecznych do wykonania:

e docieplenie scian metoda lekka - mokra styropianem gr. 12 cm

a/. Mur istniejacy nalezy oczysci€ z kurzu i zanieczyszczen organicznych.

b/. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku istniejacego do podioza ( w przypadku braku przyczepnosci
nalezy uwzgledni¢ gruntowanie $cian przed klejeniem ptyt styropianowych ) w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego, przed rozpoczegciem prac ocieplajacych.

c/. Plyty styropianowe mocowa¢ do $ciany za posrednictwem kleju systemowego 1 dybli w ilosci
okreslonej dla m2 dla danego systemu .

d/.Przy wykonywaniu warstwy tynku pocienionego w miejscach newralgicznych uzytkowo ,
naroznikach stosowac¢ potrdjne zbrojenie siatka .



e/. Wyprawa zewngtrzna - tynk cienkowarstwowy silikatowy gr. ziarna 2 mm, struktura rustykalna
- baranek

f/. Przy realizacji robot nalezy stosowac:

- listwy cokotowe, narozne i startowe ( z aluminium ),

- listwy narozne ( aluminiowe lub PCV z siatka z widkna szklanego lub bez ),

- listwy dylatacyjne ( z PCV z siatka z wtdkna szklanego ),

- listwy APU ( z PCV z siatka z wtokna szklanego lub bez siatki - trwata szczelina dylatacyjna,
odporna na promienie UV ),

- podktadki dystansowe PVC do listew,

- siatkg z wtokna szklanego ze splotem gazejskim ( do zbrojenia wypraw elewacyjnych w
ociepleniach zewngtrznych budynkoéw ).

e docieplenie stropodachu wraz z wymiang instalacji odgromowej, obrobek blacharskich i
orynnowania:
a/. Zerwanie warstwy papy na stropodachu, oczys$ci¢ dach , przeciaé i podklei¢ pecherze z papy
przed przystapieniem do robot izolacyjnych i pokryciowych dachu,
b/. Demontaz odgroméwki, obrobek blacharskich i orynnowania,
c/. Mocowanie ptyt ze styropapy dwustronnie laminowanej (np. FS20 gr. 12 cm) dyblami
rozporowymi,
d/. Przyklejenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej- gr. 4.9
mm.
e/. Montaz nowego orynnowania z PCV, obrobek blacharskich w kolorze uzgodnionym z
zamawiajacym,
d/. Montaz instalacji odgromowe;j,

e  Przebudowa kanatow wentylacyjnych,

a/. Przebudowa wentylacji grawitacyjnej polegajaca na udroznieniu kanatoéw wentylacyjnych
udraznianie kanatéw murowanych oraz przemurowanie komindéw wystajacych ponad dach ( cegta
klinkierowa za wyjatkiem komina od kottowni ktoérego nalezy przemurowac czgsciowo z cegly
peinej ) oraz przebudowie wentylacji w sali gimnastycznej polegajacej na wykonaniu nowych
wentylatoréw wyciagowych.

e  Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej,
a/. Wymiana stolarki okiennej z PCV na PCV w ilosci 9 sztuk, wymiary okien 196 x 208 z
wysokoudarnego PCV, profil pigciokomorowy, w kolorze biatym,
b/. Wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej na aluminiowa (profil - ciepty) w ilosci 4 szt., w
kolorze braz — podziat skrzydet oraz wymiary podane w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej

e [zolacja przeciwwilgociowa oraz docieplenie Scian fundamentowych

a/. Sciany fundamentowe nalezy oczysci¢ z ziemi, kurzu i zanieczyszczen organicznych.

b/. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku istniejacego do podtoza w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, przed rozpoczgciem prac ocieplajacych.

c/. Plyty styropianowe mocowac do $ciany za posrednictwem kleju systemowego 1 dybli w ilosci
okreslonej dla m2 dla danego systemu docieplenia. Sciany fundamentowe ocieplié¢ od poziomu
,O” do 0,5 m ponizej poziomu terenu,

d/.Przy wykonywaniu warstwy tynku pocienionego w miejscach newralgicznych uzytkowo ,
naroznikach stosowac potrojne zbrojenie siatka .

e/. Wyprawa zewngtrzna - tynk mozaikowy na cokole — 1.8 mm



f/. izolacje przeciwwilgociowa $cian fundamentowych nalezy wykona¢ za pomoca warstwy
izolbetu oraz przyklejeniu jednej warstwy papy termozgrzewalnej od tawy fundamentowej do
poziomu gruntu,

e  Wykonanie opaski z kostki betonowej,
a/. opaska z kostki betonowej wokot budynku z kostki grubosci 6 cm,

e usunigcie zawilgocenia $cian fundamentowych oraz utozenie izolacji przeciwwilgociowej
typu cig¢zkiego,

e  Remont schodow zewngtrznych,
a/. remont schodow zewngtrznych polegajacy na naprawie, uzupetnieniu pekni¢¢, wzmocnieniu
istniejacego podtoza zaprawami klejowymi oraz utozeniu pltytek mrozoodpornych,
antyposlizgowych,

Konstrukcja:

- cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych: NIE DOTYCZY.

- warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonczenie:

- wg zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu kolorystyki elewacji.
- warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Zagospodarowanie terenu:
- opaska z kostki betonowej szarej wokét budynku szerokosci 150 1 300 cm wydzielona od
strony zewngtrznej krawgznikiem na tawie betonowe;.

- warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.
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2.Cz¢s¢ informacyjna

2.1 Do niniejszego opracowania dolaczono inwentaryzacj¢ budowlang oraz wykaz stolarki
okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany.

2.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Zamawiajacy oswiadcza, ze termomodernizowany obiekt jest w wlasnos$cia Zamawiajacego,
z ktorego wynika uprawnienie do wykonywania robot budowlanych w obiekcie.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

a/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b/ Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
Z péZniejszymi zmianami,

¢/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym z dnia 18 maja 2004r.

(Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

d/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120,
poz. 1133),

e/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

f/ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Zmiana wynikajaca z ustawy z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz zmianie niektorych
innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364),

g/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéow z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),

h/ Ochrona wewngtrzna i zewngtrzna budynkdw, izolacja cieplna (normy):

PN-92/B-12042
Drenowanie. Projektowanie rozstawy i1 gtgboko$¢ drenowania.

PN-93/B-12043
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Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

PN-EN 1934:1999

Wiasciwosci cieplne budynkow. Okreslanie oporu cieplnego metoda skrzynki grzejnej z uzyciem
cieptomierza. Mury

PN-EN 1946-1:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobdw i komponentéw budowlanych. Szczegotowe kryteria oceny
laboratoriow wykonujacych pomiary wlasciwosci zwiazanych z transportem

ciepla. Kryteria wspoélne.

PN-EN 1946-2:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobow i komponentow budowlanych. Szczegotowe kryteria oceny
laboratoriow wykonujacych pomiary wlasciwosci zwiazanych z transportem

ciepla. Pomiary metoda ostonigtej plyty grzejnej

PN-EN 1946-3:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobow i komponentoéw budowlanych. Szczegotowe kryteria oceny
laboratoriow wykonujacych pomiary wiasciwosci zwiazanych z transportem

ciepta. Pomiary metoda czujnikdw strumienia cieplnego

PN-EN 12085:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wymiardéw liniowych probek do badan

PN-EN 12087:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie nasigkliwosci woda przy dtugotrwatym
zanurzeniu

PN-EN 12088:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji wody przy
dhugotrwatej dyfuzji

PN-EN 12089:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu
PN-EN 12090:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $cinaniu

PN-EN 12091:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie odpornosci na zamrazanie 1
odmrazanie

PN-EN 12430:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod punktowym obciazeniem

PN-EN ISO 6946:1999
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1 wspdiczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 9288:1999
Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne 1 definicje
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PN-EN ISO 10211-1:1998
Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogolne metody
obliczania

PN-ISO 6242-1:1999
Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne

PN-ISO 9972:1999
Izolacja cieplna. Okreslanie szczelnosci budynku. Pomiar cisnieniowy z uzyciem wentylatora

PN-ISO 10456:1999
Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okres$lanie deklarowanych 1
obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-B-02025:1999
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i1 uzytecznosci publiczne;j

PN-82/B-02402
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury 1 urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze do 600 m3
PN-EN 12086:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wlasciwos$ci przy przenikaniu pary
wodnej

PN-EN ISO 12241:2001
Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Zasady obliczania

PN-EN ISO 13370:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

PN-EN 13187:2001

Wiasciwosci cieplne budynkow. Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku.
Metoda podczerwieni

PN-EN ISO 13786:2001
Wiasciwosci cieplne komponentow budowlanych. Dynamiczne charakterystyki cieplne. Metody
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001
Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
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PN-EN ISO 14683:2001
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone 1 wartosci orientacyjne

PN-EN 12429:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Klimatyzowanie do wilgotnosci rownowagowej w
okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci

PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

i/ Materialy budowlane (normy)

PN-EN 822:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci

PN-EN 823:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-EN 826:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu
PN-EN 1602:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ggstosci pozorne;j

PN-EN 1603:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnos$ci wymiarowej w
statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C/50% wilgotnosci wzglednej)

PN-EN 1604+AC:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 1605:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie odksztatcenia przy dziataniu
obciazenia Sciskajacego w okreslonych warunkach temperaturowych

PN-EN 1606+AC:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy Sciskaniu

PN-EN 1607:1999



Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na rozciaganie
prostopadle do powierzchni czotowych

PN-EN 1608+AC:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na rozciaganie
réwnolegle do powierzchni czotowych

PN-EN 1609:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krotkotrwatej nasigkliwosci
woda metoda czg¢sciowego zanurzenia

PN-89/B-04620
Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

PN-82/B-04631
Materialy do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Metody badan

PN-B-20130:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B-23100

Wyroby do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna

PN-70/B-23110
Plyty z welny mineralnej w oplocie siatki druciane;j

PN-B-23116:1997
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

PN-B-23117:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i plyty ze sztywnej pianki
poliuretanowe;j

PN-B-23118:1997
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;j

PN-B-23119:1997
Welon z widkien szklanych

PN-B-23120:1997
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wtokien szklanych
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2.4. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych otrzyma w ciagu 7 miesigcy od podpisania umowy. Wykonawca opracuje
harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogram przewidywalnych ptatnosci, ktére
beda uwzglednia¢ dyspozycje wynikajace z planu finansowego 1 ustalonych elementow
rozliczeniowych przedmiotu zamowienia.

2.5 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca wykona projekt budowlany w zakresie umozliwiajacym dokonanie zgloszenia robot
budowlanych we wlasciwym organie administracji budowlanej (min. 4 egz.) oraz pozyska
niezbedne uzgodnienia. Przed zloZzeniem przedmiotowego wniosku zgloszenia, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji rozwiazan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Ponadto
Wykonawca zobowiazany jest w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia opracowac:

e projekty wykonawcze, stanowiace podstawg wykonania robdt budowlanych ( min. 4

egz.),

e przedmiary robot (2 egz.),

e kosztorysy inwestorskie (2 egz.),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (2 egz.).

[ ]
Zamawiajacy zada réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkdw wykonawczych i szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich skierowaniem do
realizacji, pod wzglgdem stwierdzenia ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego.
Catos¢ zakresu rzeczowego objgtego zmowieniem musi by¢ wykonana w sposob kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ (przygotowanie + realizacja).

2.6. Inne posiadane informacje:
e szacunkowe koszty termomodernizacji (roboty budowlane).
e inwentaryzacja stanu istniejacego,
e kopia mapy zasadniczej.
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