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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 284 obr. Milejow

Inwestor: GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza
ul. Al. 900-lecia 3

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr i Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Korczaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budow&wnoetlenia ulicznego ulicy Poinocnej w Milejowie
oraz usurgcie kolizji projektowanej rozbudowy ulicy Pétnocrejstniepcymi kablami
energetycznymi NN i SN.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 284 — pas drogowy z utwardzona jezdnnawierzchni szutrowej, uzbrojona w
wodochg, lini¢ energetyczpnapowietrza 15kV i 110kV, linie energetyczne kablowe NN
i SN.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Zagospodarowanie dziatek akszy st o linie kablowa oswietleniowa NN oraz stupy
oswietleniowe.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniectajdodatkowa powierzchnia pod
zabudow — ok. 3m2 pod projektowane stup§moetleniowe oraz zicze kablowo-pomiarowe
i szaflke SO, pod przektadane linie kablowe i przestawidneza kablowe nie - projektowane
kable ziemne, ztza kablowe istniege.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- warunki przyhczenia PGE Dystrybucja La€leren S.A. Rejonu Energetycznego
Piotrkow Tryb. Nr 1655/RE01/2013 z dn. 04.03.2013r.

- umowa o przyczenie Nr 978/01/2013 z dn. 18.04.2013r.

- warunki usunjcia kolizji PGE Dystrybucja tadTeren S.A. Rejon Energetyczny
Piotrkow Tryb. Nr 01-RM-001613-2013 z dn. 30.04.201

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- projekt zagospodarowania tereng&zdrogowa

- projekt zagospodarowania tereng&zinstalacyjna

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowjzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje budomwietlenia ulicznego ulicy Péinocnej w
Milejowie oraz uswgtie kolizji projektowanej rozbudowy ulicy z istraeymi
kablami energetycznymi NN i SN.

3. Wykonanie robot.

Oswietlenie Uliczne

Qwietlenie uliczne zaprojektowano jako oddzielny diovzasilany z istniegej
stacji transformatorowej nr 1-0460rlgindbwka 3”. Przy stacji trafo. naie
dobudowaztacze kablowo-pomiarowe ZKP na ukiad pomiarowy otazyke
dwietleniowg SO. Zhcze ZKP i skrzynk SO zamontowana fundamencie
prefabrykowanym. #fize ZKP i skrzynk SO wykon& zgodnie ze schematem
ideowym zasilania Rys.5.

Qwietlenie uliczne projektuje sbprawami éwietleniowymi sodowymi

wedtug rysunku o mocy 70W i o IP-666kloszem przezroczystym w | klasie
ochronrimi z ukladem przekzapcym zapewniajcym obnizenie mocy w czasie
zmniejszonego raénia ruchu. Stupydvietleniowe stalowe rurowe wedtug
rysunku o wysoko 7m montowane na typowym fundamencie betonowyu ty
F-150 z wysgnikami. Wysggniki stalowe rurowe pojedyncze wedtug rysunku.
Stupy i wysgniki zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanabliczki
zaciskowo-bezpiecznikowe typu TB-asianie dwietlenia kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV. Sposéb zémia kabla zgodny z nogPN-76/E-05125
na gbokasci 0,7m dla poboczy i chodnikéw oraz 1m dla jezdmjazdow, na
podsypce piaskowej z przykryciemddioloru niebieskiego. Wykopy z utonymi
kablami zasypa odpowiednim stopniem zgggczenia gruntu.

Trasy kabli i rozmieszczenie stupd@odnie z Rys. 1. Uklad pgizer zgodnie ze
schematenmwietlenia Rys.2.

Stupy uzieni- opornad¢ uziemienia nie wksza od 10 omow. Uziom wykoéagako
poziomy przez utenie w wykopie kablowym bednarki ocynkow. Fe/Zn 2%un.
Przy skrzyncewietleniowej i stupach zostawiapasy kabla diugoi 1,5m.



Usungcie kolizji z kablami energetycznymi

Poniewaistniepce energetyczne linie kablowe wchade obrys projektowanej
jezdni nalg wykon& ich przebudow — przetaenie poza projektowarjezdnk.
Naley wykona wykopy pod kable wzdiunowych projektowanych tras. Odkdpa
istnigjce kable i po zdemontowaniu @ je powtdrnie wzdta nowych tras.
Kable uktadaw wykopach na podsypce piaskowej z aattem rur ochronnych.
Kable NN uktadana gebokasci 0,7m dla poboczy i chodnikéw oraz 1,1m dla
wjazdow z przykryciem falkoloru niebieskiego. Rury ochronne fi 110 koloru
niebieskiego. Kable SN uktada gkbokasci 0,8m dla poboczy i chodnikéw oraz
1,1m dla wjazddéw z przykryciem fokioloru czerwonego. Rury ochronne fi 160
koloru czerwonego. Przyatach i stacji trafo. zostagvzapasy kabli.

Wykopy z utoonymi kablami i po zdemontowanych kablach zagypaymaganym
stopniem zagzczenia gruntu. Trasy kabli podano na Rys.1.

W rejonie istniegego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Catéé rob6t wykoné zgodnie z norm PN-76/E—05125.

. Uwagi ogolne.

Caté&é robot wykoné zgodnie z dokumentagjobowhzujacymi przepisami PBUE
I normami.

Wbudowane materiaty powinny postadktualne deklaracje zgodiwd i certyfikaty
dopuszczgje do stosowania.

Roboty prowadziv uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Engrgaty
Piotrkow Tryb.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzogeodezyjnie i zgtosido odbioru przez
Rejon Energetyczny Piotrkow Trybnwestora.

Po zaki@zeniu roboty zgtogido Rejonu Energetycznego i Inwestora dadawego
odbioru.

W rejonie istniegego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.
Podczas wykonania robot zwiasaczegola uwag; na przestrzeganie przepisow
BHP.

Materiaty z demorta przekaz& do magazynu Rejonu Energetycznego.

Przed rozpoagiem prac budowlano-montaowych oraz finansowania
inwestycji Inwestor winien zawrzé€z PGE Dystrybucja S.A. umowg
na przeniesienie/odtworzenie linii.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Gwietlenie Uliczne

1. Stup stalowy éwietleniowy 7m wg. rysunku - 22 szt.
2. Fundament prefabrykowany F-150 - 22 szt.
3. Elementy mocage stup - 22 kpl.
4. Wysignik stalowy rurowy wg. rysunku - 22 szt.
5. Oprawa éwietleniowa sodowa 70W wg. rysunku - 22 szt.
6. Lampa sodowa 70W - 22 szt.
7. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TB-1 22 szt.
8. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A - 22 szt.
9. Przewdd YLY 3x1,5mm2 750V - 198 m
10. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV - 1021 m
11. Skrzynka éwietlenia ulicznego SO - 1kpl.
12. Zlhcze kablowo-pomiarowe ZKP - 1 kpl.
13. Rura ochronna niebieska DVK fi 50 lub réwnéna -20m
14. Rura ochronna niebieska SRS fi 50 lub réwnmaa -135m
15. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm - 900 m
16. Folia kablowa niebieska 372 m2
17. Piasek do betonéw zwyktych - 16w
Linie kablowe NN

1. Kabel YAKXS 4x120mm2 1 kV 46 m

2. Mufa kablowa przelotowa zimnokurczliwa 1kV dialka 4x120mm2 - 4 kpl.
3. Rura ochronna niebieska DVK fi 110 lub réwnanea -15m
4. Rura ochronna niebieska SRS fi 110 lub rownmaa -171m
5. Folia kablowa niebieska - 364 m2

6. Piasek do beton6w zwyktych - 10833
Linia kablowa SN

1. Glowica kablowa QT Il 93-EB 63-2PL 1 kpl.

2. Rura ochronna czerwona DVK fi 160 lub rownanea -1,5m
3. Rura ochronna czerwona SRS fi 160 lub rowrimaa - 16,5m
4. Folia kablowa czerwona 39 m2

5. Piasek do betonow zwyktych 1 i3

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

Linia kablowa SN
1. Kabel XRUHAKXs 1x120mm2 12/20kV -39m

Linie kablowe NN
1. Kabel YAKXS 4x120mm2 1 kV 68 m



Stup dwietleniowy - Stup dwietleniowy stalowy rurowy o wysokoi 7m do montau na
fundamencie betonowym prefabrykowanym F-150 /350x3500/ za pomagc4 srub
stalowych M24 w rozstawie 220x220m8&tuby mocujce maskowane. Glowica stupa
przystosowana do morawyskignika. Wyseggnik stalowy rurowy jednoramienny. Stup
wyposaony w zamykaa wneke z tabliczlq bezpiecznikowo-przykzeniova. Stup i
wysiegnik zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowagigiowe i malowane.

Widok stupa z wysignikiem i wymiary wedtug zatzonego rysunku.

Oprawa oswietleniowa -oprawa do éwietlenia drég do lamp sodowych 70W, 230V, 50Hz,
do mocowana na wyginiku osrednicy 60mm, z regulagkata nachylenia oprawy oraz
regulacy ustawienia uktadu optycznego o wymiarach ok. 535x272mm. Korpus oprawy i
ostona osprgu wykonane z odpornego na UV polipropylenu wzmoogego, klosz
przezroczysty z poligglanu odpornego na UV, ukiad optyczny z polerowanggemicznie
aluminium. Widok oprawy i wymiary wedtug zakzonego rysunku. Klasa szczeloo

oprawy IP66/64, klasa ochronun .

Rura ochronna DVK fi 50, 110, 160- rura ochronna dwaienna do uktadania w ziemi,
z polietylenu HDPE, odporna na uderzenia mechasidzolor niebieski, kolor czerwony.

Rura ochronna SRS fi 50, 110, 166 rura ochronna gtadkoienna do uktadania w ziemi,
z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata, przeznaczwm@rzeciskow i przewiertéw, kolor
niebieski, kolor czerwony.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,Przebudowa Ulicy Pénhocnej
w Milejowie — Budowa Qdwietlenia Ulicznego, Usungcie Kolizji z Liniami
Energetycznymi SN i NN” zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



Wspohrzedne Geodezyjne

X y

Oswietlenie

15691241.01 7409832.50
2 5691240.89 7409833.14
35691267.49 7409837.79
4 5691278.34 7409839.68
55691279.93 7409839.30
6 5691281.41 7409839.56
7 5691282.88 7409839.82
8 5691284.27 7409840.57
95691309.12 7409844.91
10 5691321.78 7409846.61
11 5691321.70 7409847.05
12 5691321.53 7409848.03
13 5691341.01 7409851.03
14 5691341.39 7409851.60
15 5691361.91 7409854.90
16 5691361.82 7409855.40
17 5691403.13 7409862.13
18 5691403.05 7409862.60
19 5691446.83 7409870.02
20 5691446.79 7409870.25
21 5691476.22 7409875.33
22 5691478.32 7409873.97
23 5691483.35 7409874.85
24 5691523.74 7409881.91
255691534.16 7409883.73
26 5691564.10 7409889.09
27 5691604.46 7409896.32
28 5691644.82 7409903.55
29 5691678.02 7409909.50
30 5691678.81 7409909.50
31 5691685.18 7409910.78
32 5691700.40 7409913.51
335691725.51 7409918.14
34 5691764.91 7409925.40
355691810.15 7409933.73
36 5691826.01 7409936.65
37 5691854.94 7409941.97
38 5691889.70 7409948.36
39 5691903.81 7409950.95
40 5691927.17 7409955.06
41 5691934.13 7409956.29
42 5691966.15 7409961.45
43 5692006.64 7409967.97
44 5692022.55 7409970.54
45 5692047.07 7409974.75
46 5692087.40 7409981.67



Kable NN

47 5691267.69 7409836.66
48 5691267.60 7409837.15
49 5691278.45 7409839.04
50 5691279.81 7409839.94
51 5691282.77 7409840.46
52 5691284.36 7409840.08
53 5691309.21 7409844.42
54 5691310.22 7409844.43
55 5691320.57 7409846.26
56 5691321.10 7409846.15
57 5691322.58 7409846.42
58 5691323.02 7409846.72
59 5691340.83 7409849.86
60 5691341.69 7409851.14
61 5691350.60 7409852.57
62 5691350.71 7409851.92
63 5691362.01 7409854.41
64 5691403.22 7409861.64
65 5691419.57 7409863.78
66 5691419.43 7409864.57
67 5691446.92 7409869.53
68 5691474.47 7409874.51
69 5691474.69 7409872.83
70 5691534.24 7409883.23
71 5691700.48 7409913.02
72 5691749.65 7409922.08
73 5691748.28 7409931.46
74 5691826.10 7409936.16
75 5691901.31 7409949.98
76 5691903.89 7409950.46
77 5691903.85 7409950.71
78 5691934.14 7409955.78
79 5691965.54 7409960.84
80 5691981.94 7409963.49
81 5691981.84 7409964.07
82 5691981.50 7409964.49
83 5692022.71 7409970.06
84 5692020.97 7409980.19
85 5692060.93 7409976.62
86 5692060.89 7409976.87

Kabel SN

87 5691592.46 7409894.47
88 5691592.63 7409894.63
89 5691675.30 7409909.42
90 5691675.54 7409908.80
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA DLA BUDOWY O SWIETLENIA ULICZNEGO O SWIETLENIA

ULICZNEGO | USUNI ECIA KOLIZJI Z LINIAMI ENERGETYCZNYMI NN | SN
PRZY PRZEBUDOWIE ULICY POLNOCNEJ W MILEJOWIE

1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnosé realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi offe zostan:
1. ddwietlenie uliczne w zakresie:
- budowa nowych linii kablowychswietleniowych
- monta stupdw dwietleniowych z oprawami
- monta ztacza kablowego i skrzynkisaietleniowej
2. linie kablowe nn w zakresie:
- wykonanie i zasypanie wykopow
- przetaenie /demontai monta/ kabli nn
- wykonanie muf kablowych
- przestawienie z¢z kablowych
3. linia kablowa SN w zakresie:
- wykonanie i zasypanie wykopow
- przetaenie /demontai monta/ kabla SN
- wykonanie gtowic kablowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjscie prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /roboty na wysod@
powyzej 5m, roboty wykonywane w pobili linii elektroenergetycznych do 1kV, do 15kV i
do 110kV/ - wg. par. 6 Rozpardzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przatza infrastruktury technicznej /wodagi kable energetyczne do
1kV i do 15kV, linie energetyczne napowietrzneld&V i 110kV/

- droga o nawierzchni szutrowej, dojazdy

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktdore mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementow, ktore anstgvarzé zagraenie bezpiecsstwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.



Szczegdtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaolizedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizagjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi upadku z wysoki,
naraen przy pracy z gyciem dzwigu, naraen przy pracy w pob#u linii energetycznych
do 1kV, do 15kV i do 110kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjzidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robét naky przeprowad4 instrukta pracownikdéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementdéw linii lub pdez oraz w celu uniemiwienia
spowodowania zag¢#enia dla pracownikow przed ewentualnym perdaem padem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnidanymi wynikagcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktérych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sgramformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



