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RZUT FUNDAMENTOW

UWAGA!

1.KONSTRUKACJA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA PROSZKOWO

StUPKI 80x80 kolor RAL 7045

BELKA PODLUZNA 80x80 kolor RAL 7045

BELKI POPRZECZNE 100x40 kolor RAL 7045

ELEMENTY USZTYWNIAJACE 100x40 kolor RAL 7045

2.POLACZENIA SKRECANE ( NA BUDOWIE) | SPAWANE PRZED MALOWANIEM(W ZAKtLADZIE)
3.DACH POKRYTY BLACHA TRAPEZOWA ,OCYNKOWANY TASMOWO | POKRYTY WARSTWA
POLIESTRU kolor RAL 7045

4.OBUDOWA DACHU Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO GR 3 mm kolor RAL 6032
5.SCIANY -SZKLO HARTOWANE ,PRZEZROCZYSTE ZAMOCOWANE ZA POMOCA UCHWYTOW
6.ODWODNIENIE DACHU-KORYTO Z BLACHY | RURA SPUSTOWA KWADRATOWA kolor RAL 7045
7.PODPORY WYPOSAZONE W STOPY Z KOLNIERZEM SA PRZYMOCOWANE DO FUNDAMENTU

Z APOMOCA KOTEW.

8.FUNDAMENTY -STOPY FUNDAMENTOWE 60x60x93

STOPA FUNDAMENTOWA 1:25
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