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1. KONSTRUKACJA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA PROSZKOWO
StUPKI 80x80 kolor RAL 7045
BELKA PODLUZNA 80x80 kolor RAL 7045
BELKI POPRZECZNE 100x40 kolor RAL 7045
ELEMENTY USZTYWNIAJACE 100x40 kolor RAL 7045
2.POLACZENIA SKRECANE ( NA BUDOWIE) | SPAWANE PRZED MALOWANIEM(W ZAKLADZIE)
3.DACH POKRYTY BLACHA TRAPEZOWA ,OCYNKOWANY TASMOWO | POKRYTY WARSTWA WIATA W ROZPRZY Rynek Piastowski ( dzialka 291)
POLIESTRU kolor RAL 7045 — .
4.0BUDOWA DACHU Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO GR 3 mm kolor RAL 6032 Prac. TSMR Imic { nazwisko Data | Podpis | URO PROJEKTOW
5.8CIANY -SZKt.O HARTOWANE ,PRZEZROCZYSTE ZAMOCOWANE ZA POMOCA UCHWYTOW Projektowal: | MGR INZ. ARCH. PIOTR ZUTEREK BUDOWNICTWA
6.ODWODNIENIE DACHU-KORYTO Z BLACHY | RURA SPUSTOWA KWADRATOWA kolor RAL 7045 upr. nr- 10S/87IWE KOMUNALNEGO
7.PODPORY WYPOSAZONE W STOPY Z KOLNIERZEM SA PRZYMOCOWANE DO FUNDAMENTU Opracowal: | MGR INZ. ARCH. | AUGUSTYNIAK-JUKEL W%&Hmwmmw vy
Z A POMOCA KOTEW. Sprawdzil: MGR INZ. ARCH. WOJCIECH JANDER tel. 042 6322523
8.FUNDAMENTY -STOPY FUNDAMENTOWE 60x60x40 P © | wpr. nr. 25486
Skala: PRZEBUDOWA RYNKU PIASTOWSKIEGO | O_>QO<< KOMUNIKACYJNYCH W ROZPRZY
1:50 rzut konstrukcji dachu, rzut dachu
pr. bud. wykonawczy branza: architektura 10.2011 _ZH rys. :\ >\ 3




