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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Opis techniczny

Oswiadczenie

Rysunki:

RYS nr 0 Projekt zagospodarowania terenu
RYS nr 1 Rzut fundamentéw rzut przyziemia
RYS nr 2 Rzut przyziemia

RYS nr 3 Rzut konstrukeji dachu

RYS nr4 Przekréj A, B

RYS nr 5 Elewacje

skala 1:500
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy BUDOWY WIATY
PRZYSTANKOWEJ W ROZPRZY zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie architektury oraz nie zostaty

naruszone prawa 0sob trzecich.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozer dla srodowiska i zdrowia ludzi

(Dz.U. nr 62 poz. 627).

PROJEKTANT
mgr inz. arch. PIOTR ZUTEREK
upr. nr 105/87/ WL

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. WOJCIECH JANDER
upr. nr 254/86/Wkt.

OJCIECH JANDER
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1.3. Wiata przystankowa

1.3.1. DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy/uzytkowa 27,68 m>/ 27,68m’
Kubatura 73,14m3
1.3.2. FUNDAMENTY
Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane 60x60x93 beton B20

zbrojone siatkg @ 12 w dwoch poziomach

1.3.3. KONSTRUKACJA

Stalowa ocynkowana ogniowo malowana proszkowo

a) stupki: rura kwadratowa 80x80 kolor RAL 7045

b) belka podtuzna rura kwadratowa 80x80 kolor RAL 7045

c) belki poprzeczne rura prostokatna 100x40 kolor RAL 7045

d) elementy usztywniajace rura prostokatna 100x40 kolor RAL 7045

pofaczenia skrecane ( na budowie) i spawane przed malowaniem (w zaktadzie)

1.3.4. DACH

Dach ze spadkiem do $rodka, pokryty blachg trapezowa T 20 ,ocynkowany tasmowo |
pokryty warstwa poliestru kolor RAL 7045 ; biegnaca dookofa obudowa dachu 20cmz
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr 3 mm kolor RAL 6032.

Odwodnienie dachu-koryto z blachy i rura spustowa kwadratowa kolor RAL 7045
1.3.5. SCIANY

Szkio hartowane , przezroczyste zamocowane za pomocg uchwytow.

Tablica z rozktadem jazdy formatu A2 klejona do szyby.

1.3.6. POSADOWIENIE

Podpory wyposazone w stopy z kotnierzem sa przymocowane do fundamentu za
pomocg kotew.

1.3.7.WYPOSAZENIE

¥ awki — siedziska firmy ZIEGLER 180x56 sztuk 3

Konstrukcja z rur stalowych z siatka , stal ocynkowana ogniowo malowana ma kolor
RAL 7045. Mocowanie do podtoza.



