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I. Czesc opisowa do projektu zagospodarowania terenu
do projektu budowy chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami w
miejscowosci Jandéwka gm. Rozprza.

1.Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora tj. Gminy Rozprza

» Podktady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym
terenu,

* Wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt chodnika jednostronnego , odsunietego na odlegtos¢
ca 50cm od jezdni bitumicznej drogi gminnej przez miejscowos$¢ Jandéwka w gm. Rozprza.
Odsuniecie chodnika zwigzane jest z przysziosciowg przebudowa jezdni w.w. drogi gminnej (
zwiekszenie szerokosci ).
Zakres inwestycji przewiduje:
* budowe chodnika diugosci 1010,55m , ze zjazdami do posesji i na dziakki
niezabudowane .

3. Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie

Droga przez miejscowos¢ Jandéwka — droga gminna klasy L (lokalna) posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ca 4,00m, przekrdj drogowy z poboczami ziemnymi.

Okalajgca zabudowa przedmiotowej drogi charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinng
mieszkalng i zagrodowa.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w granicach istniejgcego pasa drogowego na
dziatkach o nr ewid. : 248 i 252 obr. 9 - Janoéwka.

Teren przewidziany na lokalizacje chodnika wykorzystywany jest aktualnie na pobocze drogi.
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa

» kable teletechniczne,

» uzbrojenie elektroenergetyczne.

* sieC gazowa.

W strefie prowadzonych robot przebiega sie¢ wodociggowa nie kolidujgca z budowg
chodnika , ale znajdujgca sie odcinkowo w strefie prowadzonych robdét.

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw

Obiekt budowlany — chodnik i zjazd z drogi gminnej w Jandwce nalezy zaliczy¢ do
pierwsze| kategorii_geotechnicznej , gdyz cechuje sie statycznie wyznaczalnymi
schematami obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Posadowienie obiektu budowlanego przyjeto na fundamentach bezposrednich.
W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie sporzgdzenia dokumentacji geotechnicznej.



5. Bilans terenu:
- Powierzchnia zagospodarowania objetego niniejszym opracowaniem — 10332,70m?.
- Powierzchnia chodnikéw  : 1096,60m?
- Powierzchnia zjazdow :329,20m?
6. Zielen:
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie nasadzen nowych drzew .

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu_zagospodarowania terenu .

1) Wpis do rejestru zabytkow - nie dotyczy ani terenu ani projektowanej przebudowy drogi.

2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zabudowy — teren nie podlega.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
— nie dotyczy.

9. Wplyw inwestycji ha srodowisko:
Przewidywane oddziatywanie na srodowisko sprowadza sie do oceny wptywu w zakresie
zanieczyszczenh powietrza, hatasu, drgan i srodowiska gruntowo wodnego.
W.w negatywne oddziatywania nie wystepujg poniewaz projektowany chodnik dla
komunikacji pieszych ich nie wywoluje.
Budowa chodnika poprawi bezpieczenstwo pieszych poruszajacych sie wzdtuz drogi.

10. Srodowisko gruntowo— wodne.

Aktualnie wody opadowe z terenu przewidzianego na inwestycje sptywajg w kierunku
naturalnego uksztaltowania terenu na istniejgcy teren oraz do istniejgcych rowow
przydroznych . Z chwilg wybudowania w ulicy chodnika sptyw wod zostanie ukierunkowany
za posrednictwem projektowanego Scieku przy kraweznikowego z zrzutem do istniejgcych
rowow wystepujacych w otoczeniu drogi .

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce stosunki wodne na gruncie , w zwigzku z powyzszym nie
wymaga pozwolenia wodno — prawnego.

Opracowat



OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY
do projektu budowy chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami

W miejscowosci Janowka gm. Rozprza.
1. Rozwigzania projektowe

1.1. Opis 0goIny chodnika :
Projektowany jest chodnik jednostronny w odlegtosci ca 50cm od krawedzi jezdni bitumicznej
po stronie ponocnej drogi gminnej w Jandwce w istniejgcym pasie drogowym o nr ewid. 248
i 252 .
Szerokos¢ podstawowa chodnika 1,35 m /1,50m wraz z kraweznikiem/.
Spadek poprzeczny jednostronny 2% do kraweznika .
W przekroju podtuznym chodnik dostosowany jest wysokosciowo do istniejgcej krawedzi
jezdni bitumicznej drogi gminnej w Jandéwce.
Zaprojektowano nastepujgcy konstrukcje chodnika :
- warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej o grub. 8cm kolor szary
na podsypce cem. - piaskowej grub. 4cm . Spoiny wypetnione piaskiem.
- warstwa podsypkowa grub. 10cm z piasku srednioziarnistego o WP >35 .
Od jezdni chodnik obramowany kraweznikiem bet. B30 o wym. 15x30cm na tawie betonowej
z oporem, od pasa zieleni obrzezem betonowym B25 o wym. 8x30cm.
Swiatto kraweznika +13cm ponad powierzchnie jezdni, na zjezdzie do posesji +4cm.
Podtoze pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane oraz zageszczone — wymagany wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 0,97.
Chodnik zaprojektowany do istniejgcych furtek w ogrodzeniach posesji /do granicy pasa
drogowego/.
1.2. Opis 0gdlny zjazd indywidualny :
Do posesji mieszkalnej oraz na wszystkie dziatki niezabudowane zaprojektowano zjazd
indywidualny skonstruowany w powierzchnie proj. chodnika o szerokosci jezdni
dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych na posesje / wymiary podano w
projekcie zagospodarowania terenu /.
W przypadku dziatek niezabudowanych szer. jezdni zjazdu wynosi 4,50m.
Przeciecie osi zjazdu z osig drogi gtéwnej pod katem prostym.
Konstrukcja zjazdu :
- warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej grub. 8cm / czerwona / ha
podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 4cm. Spoiny wypetnione piaskiem.
- podbudowa grub.20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie: dolna
warstwa 0-63mm gr. 12cm, gérna 0-31,5mm gr. 8cm.
- warstwa odcinajgca grub. 10cm z piasku Srednioziarnistego .
Nawierzchnia zjazdu poza chodnikiem obramowana kraweznikiem betonowym o wym.
15x30cm .
Podtoze gruntowe pod konstrukcje winno charakteryzowac¢ sie wskaznikiem zageszczenia 1z
> 1,0 i wtérnym modutem odksztatcenia Ez > 100 MPa.
Jest mozliwa w trakcie realizacji zadania zmiana lokalizacji zjazdu na wniosek wlasciciela
przylegtej dzialki za zgoda zarzadcy drogi.
2. Wytyczne wykonania i odbioru
Przed przystapieniem do rob6t doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacja, wytycznymi,
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajgcych i Inwestora.
* _ Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;j.
» . Po wytyczeniu trasy dokona¢ przekopdéw probnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejgcego uzbrojenia w tym rejonie.
* _ Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, w miejscach trudno dostepnych recznie .
» . W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie
wykonywania robot lub stwierdzenie niezgodnosci z podktadem geodezyjnym, o
zaistniatej sytuacji powiadomic inspektora nadzoru i tok postepowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy.
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7. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
PROJEKTU BUDOWY
CHODNIKA DLA PIESZYCH ZE ZJAZDAMI m. JANOWKA GM. ROZPRZA.

7.1. Cel, zakres i podstawa opracowania.
Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec
1994r. — Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi
Zmianami jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfikacje realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzgdzanego
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1
ww. ustawy.
Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.
7.2. Zakres robot i kolejnosc realizacji.
Celem niniejszych robét budowlanych jest budowa chodnika i wjazdéw na posesje
w pasie drogowym drogi gminnej w Janéwce gm.Rozprza .
Droga zlokalizowana w ciggu komunikacyjnym o zhaczeniu lokalnym w miejscowosci
Jandwka i stanowi dojazd do potozonych przy niej budynkow i poses;i.
Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:
- roboty rozbiérkowe (czesciowo istniejacych nawierzchnia zjazddéw) z zatadunkiem na
srodki transportu i ich odwozem.
- roboty ziemne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu,
- roboty ziemne reczne i koparkg przy wykonaniu wykopdw punktowych i liniowych,
- wywdz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich zatadunkiem,
- wykonanie wykopéw pod chodnik, wjazdy do posesji,
- plantowanie podioza;
- wykonanie podbudowy pod chodnik i wjazdy do poses;ji;
- zabudowe kraweznikéw drogowych i obrzezy betonowych;
-utozenie nawierzchni chodnikéw i wjazdow do posesiji.
7.3. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych.
- droga gminna przez m. Janéwka ,
- dojazdy do budynkéw mieszkalnych,
- uzbrojenie podziemne takie jak: sieci wodociggowe, kable energetyczne, kable
teletechniczne, linie napowietrzne energetyczne.
7.4. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wyst epuj q takie elementy.
7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i

zdrowia ludzi:

- ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych,

- praca koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i zaladunku nadmiaru gruntu
na samochody do wywozu,

- roztadunek materiatow potrzebnych do budowy ze srodkéw transportowych,

Wskazania i zalecenia:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot
drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,



- roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod
Nadzorem zarzadzajacych tymi sieciami. O terminie przystgpienia do robot nalezy
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem.
7.6. Sposoby prowadzenia instruktaz u pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegotowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczeg6inym
uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwa oraz stosowanie przez pracownikdéw srodkdw ochrony indywidualnej zgodnie ze
specyfikg wykonywania poszczegoélnych robét budowlanych w zakresie branzy drogowe;j.

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacije.

W trakcie wykonywania robot nie wystepujg strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia
oraz nie wystepujq inne zagrozenia hadzwyczajne, stad nie podaje sie srodkéw
technicznych i organizacyjnych im zapobiegajacych.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego w czasie realizacji uzbrojenia
winny by¢ wykonane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytucji

- przed rozpoczeciem wszelkich robot ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne

celem ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen podziemnych. W tym
przypadku odspojenie gruntdw moze sie odbywac tylko sposobem recznym tj.
bez uzycia kilofow.

- kadra kierownicza (bezposredni nadzér) winna by¢ wyposazona w srodki
tacznosci telekomunikacyjnej,

- numery telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,

powinny by¢ ogdlnie dostepne, umieszczone w widocznym miejscu,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng

i kamizelki ostrzegawcze,

- operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadaé¢ aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn.

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie.

Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymienione wyzej roboty budowlane drogowe wykonywane w zarysie istniejgcego

pasa drogowego nie stwarzajg zagrozen wyszczegolnionych art. 21a ust. 1lai2

Prawa budowlanego i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat :



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), ja
nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,, Budowa chodnika ze zjazdami z drogi
gminnej w m. Janéwka gmina Rozprza " zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Projektant:



Wykaz zjazdow przez chodnik w Janowce

Pow. proj. Diugosc¢ Pow.
Lokalizacja | nawierzchni. | kraweznika | rozbidrki Uwagi
nr posesji lub zjazdu na zjedzie | istn. zjazdu
dziakki m? m m?
Dz. 1/12 10,60 5,70 -
Dz. 2/12 10,70 5,80 -
Dz.3/3 10,90 5,80 -
Dz.5 11,10 6,00 -
p.3 9,20 3,70 -
p.4 - - Kostka 4,60 | Adaptacja istn.
zjazdu
p.5 11,40 5,30 -
p.6 9,60 4,50 -
p.7 10,30 4,80 -
p.8 10,30 4,80 Beton 15,00
p.8A 12,30 5,70 Beton 7,50
p.9 10,00 4,80 Trylinka
11,20
p.9A 11,70 6,50 -
p.10 9,70 4,70 Trylinka
11,20
p.11 9,60 4,60 -
p.12A/12 11,40 6,20 -
p.13 18,90 9,30 -
p.14 13,10 6,50 -
p.15 9,20 4,50 -
p.15A - - Kostka 4,10 Adaptacja

istn.zjazdu
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p.16 - - Pt.yomb 4,0 | Adaptacja istn.
zjazdu
p.17 9,00 4,50 -
p.18 9,00 4,40 Trylinka
10,00
p.19 9,00 4,40 Trylinka
3,30
p.20 9,20 4,50 -
p.21 3,80 - Pt Azur | Adaptacja istn.
3,80 zjazdu
p.22 8,60 4,20 -
p.23 9,40 4,60 -
Dz.36/4 9,70 5,20 -
p.24 9,70 4,60 Pt,chodn.
Dz.37 10,80 5,80 -
Dz.38 11,00 5,90 -
p.26 8,10 3,80 -
p.27 10,10 4,70 -
p.28 - - Kraweznik | Adaptacja istn.
7,7m,kostka zjazdu
4,80
p.29 - - - Adaptacja istn.
zjazdu
Dz.43/1143/4 11,80 5,00 -
RAZEM: 329,20 160,80




