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OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 p0z.430 z dnia 14 maja 1999 r.)
3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/Umowa zawarta z Inwestorem

5/Dane wyj$ciowe do projektowania uzgodnione z gming

Rozprza

1. Zakres Opracowania

Projekt obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej
w m. PIENKI na terenie gminy Rozprza.

1. Stan istniej acy

Droga objeta opracowaniem jest obecnie o0 nawierzchni z
ttucznia o zmiennej szerokosci . Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi
ca 4 - 450 mb. Z uwagi na nierbwng niwelete spowodowang
eksploatacjg nawierzchni ttuczniowej i rézne spadki poprzeczne
projektowana droga nie posiada prawidiowego odwodnienia, co
powoduje jej zalewanie. Istniejgce $ladowe odcinki rowoéw sg
niedrozne ,bez wiasciwych spadkow. Wjazdy na pola - w znacznej
czesci gruntowe, bez droznych przepustéw ,co powoduje zastoiska
wody

V. Stan projektowany

Projektowana droga bedaca przedmiotem opracowania ma
tgczng diugose:
od km. 0 + 000,00 do km. 1+625,00 mb
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Projektowana szeroko$¢ jezdni na wynosi 4,00 mb.
Szerokos¢é pobocza - 2 x 0,50 m.
Przekrdj poprzeczny jezdni na odcinkach prostych —
Daszkowy 2 % do projektowanych rowéw odptywowych. Spadki
poprzeczne poboczy — do 5 %.
Przekrdj poprzeczny na tukach — jednospadowy 2 %
Po obu stronach projektowanej drogi zaprojektowany zostat row
odprowadzajgcy wody opadowe z jezdni. Poprzecznie przez row
zaprojektowane zostaty wjazdy do posesji — z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Konstrukcja nawierzchni poprzedzona zostata badaniami
gruntowo-wodnymi wykonanymi przez Zaktad Ustug Wiertniczych i
Geologicznych J.M. Cicheccy z/s w Kielcach Os. Na Stoku 50/10,
oraz celem doktadnego okreslenia grubosci istniejgcej warstwy
ttucznia dokonano odkrywek w kilkunastu miejscach w pasie
projektowanej jezdni.
W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza
sie, ze istniejgce podtoze gruntowe zaliczone jest do grupy
nosnosci G-1.Tym samym nadaje sie ono do wykorzystania pod
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanej drogi. Oznacza
to takze, ze istniejgca warstwa ttucznia stanowigca obecnie
nawierzchnie drogi zostanie wykorzystana jako podbudowa
projektowanej drogi. Z uwagi na znaczne réznice grubosci tj. od 24
cm do 12 cm istniejgca warstwa ttucznia 0/31,5 zostanie
wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy po jej uzupetnieniu
do normatywnej grubos$ci warstwy ttuczniowej tj. 20 cm.
W zwigzku z powyzszym konstrukcje projektowanej projektuje sie
docelowo pod kategorie KR-1 .
Konstrukcja jezdni w miejscu istniejgcej podbudowy jest
nastepujaca:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) (uzupetnienie) , grub. 8 cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11 grub. 4 cm

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11grub. 4 cm



Konstrukcja jezdni w miejscach poszerzen nawierzchni jest
nastepujaca:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) grub.20 cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11 grub. 4 cm
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11grub. 4 cm
Na catej dtugosci objete] zakresem nalezy wykonac
pobocza umocnione warstwg ttucznia 0/31,5 grub. 10 cm.

V. Wjazdy do posesiji

Projektuje sie wjazdy do posesji o szerokosci 4,00 mb .

Wjazdy poprzeczne przez projektowany roOw zostaty
zaprojektowane z przepustami rurowymi pod wjazdami z rur
betonowych o $rednicy 40 cm. utozonymi na tawie z betonu C12/15
grub. 10 cm

Konstrukcja wjazdow o nawierzchni ttuczniowej jest

nastepujgca:
- warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stab. mech. grub w-wy
15 cm

- warstwa piasku sSrednioziarnistego grub. 5-10 cm.

VI . Organizacja ruchu

Istniejgcq organizacje ruchu nalezy pozostawi¢, niemniej z uwagi
na poprawe nawierzchni drog nalezy ustawi¢ dodatkowe
oznakowanie znaki ,B-33” ograniczajgce predkos¢ na odcinkach

objetych projektem do 40 km/godz

VIl . Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do projektowanych
rowow odwodnieniowych. Zaprojektowano rowy o gt. 40 cm. .

Istniejgce przepusty pod projektowanymi wjazdami nalezy
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rozebrac¢ i dokona¢ wymiany na przepusty z rur betonowych w/g
opisu powyzej

Istniejgce przepusty pod projektowang jezdnig w km

0 + 185,06

0 + 390,20

0 +632,30

0 + 809,40

0 + 931,50

1+ 449,80

projektowane sga do przebudowy z uwagi na ich niewlasciwe
posadowienie i zty stan techniczny .Nalezy je rozebrac¢ i wymieni¢ na
nowe z rur zelbetowych o srednicy 60 cm L= 6,0 mb.

Rurocigg utozy¢é¢ na tawie z betonu C12/15 .Wlot i wylot zakohczy¢
Sciankami betonowymi wylewanymi na mokro lub wbudowac¢ jako
gotowe elementy prefabrykowane.

Dno rowu i skarpy wybrukowaé¢ ptytami betonowymi 50x50 x 7 cm na
dtugosci 20 mb od strony wlotu i wylotu przepustu.

Jednoczesnie rowy od strony wlotu i wylotu nalezy wytozy¢ ptytami
betonowymi 50x50x7 lub ptytami azurowymi na dtugosci 10 mb.
Rzedne wlotu i wylotu podano w czesci graficznej opracowania

Rowy odwodnieniowe zostaly wigczone do istniejgcych rowow

odptywowych ,ktorych szerokos$¢ nie przekracza 1,50 mb.

UWAGA:

Caty zakres rob6t obj ety projektem przebiega przez tereny zmeliorowane i
krzy zuje sie z ruroci ggami melioracyjnymi i rowami melioracyjnymi.

Realizacja rob6t winna przebiega ¢ zgodnie z uzgodnieniem Nr 164/2010
Wojewddzkiego Zarz adu Melioracji i Urz adzen Wodnych Inspektorat w

Piotrkowie Trybunalskim.

INFORMACJA
DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWY DROGI
w m. PIENKI
Gmina ROZPRZA




1. Zakres rob6t w kolejno $ci realizacji

« Wykonanie komutowania do projektowanych rzednych
e Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem

« Wykonanie podbudowy z ttlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

e Utozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej dla KR-1 w dwu warstwach: 4
cm w-wa wigzaca,4 cm w-wa $cieralna

e Wykonanie nawierzchni na poboczach z ttucznia lub destruktu

e Wykonanie przepustéow rurowych

e Ustawienie oznakowania pionowego

2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Projektowana droga m. PIENKI na terenie gminy Rozprza posiada:
-nawierzchnie ttuczniowa do wykorzystania jako podbudowe, oraz przepusty z rur
betonowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mog 4aq stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W zakresie rob6t drogowych ,elementami ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi mozna zaliczyé¢:

Wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy ulicy

e Roboty ziemne — koryto drogi
e Roboty budowlane nawierzchni jezdni, zjazdow do posesji-szczego6lne
utrudnienie dla ruchu pieszego

3a.Bran za kanalizacji deszczowej

NIE WYSTEPUJE

3b. Bran za gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c.Bran za telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE

4. Przewidywane zagro zenie mogace wystapié podczas realizacji rob6t

budowlanych



Przewidywane zagrozenia ktére wystepuja podczas realizacji robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg ulic  to:
a/ Prowadzenie robét ziemnych, wykopow ,nasypéw (8 6 pkt.1 lit A Rozporzadzenia*)
b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej
c/Do zagrozeh zdrowotnych nalezeé tez beda hatas.wibracje,czynniki toksyczne

pochodzgce od masy mineralno-bitumicznej

5.Wymogi dot.bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okre $lajag odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nAstwa i higieny

pracy:

al Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena

pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z pézn. Zmianami)

b/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzes$nia 1997r w
sprawie ogoélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884
zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4

c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac,ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby(
Dz.U.Nr.62 p0z.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr
26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajagcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposob trwaty i

zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa rob6t
budowlanych

2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



6.Sposbb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji

robo6t

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi byé rowniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystgpieniem do poszczegélnych rodzajéw robd6t nalezy przeprowadzié
szkolenie na stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie
prowadzi pracownik nadzoru posiadajagcy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sagsiedztwie

koparek, réwniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania masy bitumicznej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie robd6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy bedg
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie
,odziez roboczg ,8rodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko
p.poz. oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg byé apteczki
ze $rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawng komunikacje jest
tacznos¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy Ilub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku

ciezkiego lub $miertelnego nalezy powiadomié Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:



Piotrkéw Trybunalski LIPIEC 2010r.
mgr in z. ALBIN CHOMICKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL.BRZOZOWA NR 8

O S WIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pOGzniejszymi zmianami ) niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI

m. PIENK]

na terenie gminy Rozprza

zostat wykonany

ZGODNIE z

przepisami i normatywami technicznymi obowi azujacymi w tym
zakresie.

PROJEKTANT
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