1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Nazwa obiektu: TRYBUNY DLA 200 OSOB NA BOISKU PILKARSKIM W MIERZYNIE

Adres obiektu: MIERZYN
GM. ROZPRZA
DZIALKA NR EW. GR. 887 i 885

Inwestor: GMINA ROZPRZA
ALEJA 900 - LECIA 3
97-340 ROZPRZA

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr ew. gr. 887 i 885 w Mierzynie stanowig plac zielony o przeznaczeniu sportowym (boisko
pitkarskie ) Od strony potnocnej teren graniczy z drogg gminng. Od strony zachodniej z terenami
szkoty podstawowe;.
Istniejace boisko wykonane zostato na podbudowie z kruszywa z nawierzchnig trawiasta.
Na bazie przytacza wodociggowego od lokalnej sieci wodociggowej przytaczem Dn 90 ptyta boiska
wyposazona jest w automatyczny system nawadniajacy.
Teren piyty boiska posiada dojazd z drogi gminnej z betonowym podjazdem, ogrodzenie niskie od
strony potudniowej i pdtnocnej z furtkg wejSciowg oraz bramg wjazdowa,, ogrodzenie wysokie od
strony wschodniej i zachodniej oraz tawki dla zawodnikow rezerwowych gosci i gospodarzy.
Zakres inwestycji obejmuje:

*  Dbudowe trybuny stacjonarnej dla 200 osdb,

»  utwardzenie przejscia przy trybunach z kostki betonowe;j

* wykonanie niskiej barierki na catej dtugo$ci trybun przy skarpie

Projektowana budowa trybuny nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, nie wptynie
negatywnie na stan zdrowia oraz warunkéw higieniczno — sanitarnych uzytkownikéw projektowanych

obiektéw i ich otoczenia.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatkach nr ew. gr. 887 i 885 w Mierzynie ( boisko pitkarskie ) projektuje sie budowe trybun

stacjonarnych dla 200 os6b zlokalizowanych na istniejacej skarpie od strony potudniowej ptyty boiska.



wyprofilowanej z gruntu rodzimego z niwelaciji terenu. Przed trybunami zaprojektowano utwardzone
przejscie szerokosci ok. 135 cm z kostki betonowej grubo$ci 6 cm

W celu zabezpieczenia przed spadnieciem ze skarpy przewidziano niskie barierki ( ok. 60 cm
wysoko$ci ) na catej dtugosci trybun.

Pozostate elementy dziatki — bez zmian

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia dziatek 19 070,00 m2
Powierzchnia zabudowy trybun (projekt) : 68,40 m2
Powierzchnia utwardzona kostka (projekt) : 154,41 m2
Powierzchnia boiska pitkarskiego ( teren zielony ) 8477,20 m2
Powierzchnia tawek rezerwowych 10,82 m2
Powierzchnia podjazdu betonowego 69,46 m2
Powierzchnia utwardzona pod przenos$ne toalety 17,50 m2

Zabudowa i teren utwardzony bedg stanowity 1,17 % powierzchni dziatek

Powierzchnia biologicznie czynna 98,83 %

1.5. INFORMACJE DODATKOWE

Projektowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na dziatce wystepujg proste
warunki gruntowe. Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do
powierzchni terenu. Nie wystepuja niekorzystne warunki geologiczne.

Projektowana budowa nie zaktdca charakteru okolicy, peti funkcje uzupetniajgcg w zabudowie,

a skalg i forma architektoniczng jest dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesne;j.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a obiekt
ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

Obiekt nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.



Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie narusza¢ przepisow art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowa¢
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tgcznosci,

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejacq infrastrukturg techniczng bedzie ona usunieta
w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim mowa w art. 3,
pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

1.6. WARUNKI LOKALIZACYJNE

* poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw,

» gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

* do obliczen fundamentéw przyjeto parametry techniczne jak dla piaskéw drobnych i $rednich
w stanie Srednio zageszczonym

» obcigzenie $niegiem — strefa IV, obcigzenie wiatrem — strefa lIl.



