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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestyciji
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym.

- Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

- mapa sytuacyjno wysokos$ciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500
- Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i praw pokrewnych.

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestyciji jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie przedszkola w
Niechcicach.
Zakres inwestycji obejmuje budowe placu zabaw dla dzieci miodszych wraz z
ogrodzeniem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi cze$¢ terenu zieleni w obrebie
przedszkola. Teren nieruchomosci jest zabudowany, ogrodzony i uzbrojony.

Na teren przedszkola prowadza wejscia od strony wschodniej i zachodnie;.

Fragment terenu objety opracowaniem posiada nawierzchnie trawiastg i jest wolny od
nasadzen drzew i krzewow. Przez fragment nieruchomosci przewidziany pod plac
zabaw przebiega linia co oraz przylacze energetyczne zasilajace oswietlenie
zewnetrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Plac zabaw dla dzieci sytuuje sie w czgsci potudniowo - wschodniej nieruchomosci.

Przez teren placu poprowadzono ciag pieszo-jezdny z kostki brukowej gr. 6cm, ktory
dzieli plac na strefe z urzadzeniami zabawowymi i strefe z elementami matej
architektury.

Nawierzchnia pod urzadzenia zabawowe — niecka wypetniona piaskiem.

Przy wej$ciu usytuowana jest tablica informacyjna (zawiera ona: regulamin okreslajacy
zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz numery alarmowe).

Bilans terenu przedstawia sie nastepujgco:

* nawierzchnia amortyzujaca (Z PIASKU ) 166,27 m2
» kostka brukowa 33,30 m2

» zielen 53,2 m2



powierzchnia razem: 252,77m2.

Plac zabaw posiadaé¢ bedzie wewnetrzne ogrodzenie z katownika oraz siatki stalowej o
oczkach 60x60. Na teren placu zabaw projektuje si¢ wejécie od strony potudniowe;j
(osiedle mieszkaniowe) oraz od strony przedszkola(strona pétnocna).

Stupki z profili zamknigtych. Projekt ogrodzenia przedstawia szczegétowo rys A01.

Przez teren przewidziany pod realizacje inwestycji przebiega przylgcze co oraz
przytacze energetyczne zasilajgce o$wietlenie zewnetrzne. Lokalizacja urzgdzen
zostata zaprojektowana w taki sposéb aby nie kolidowaé z infrastrukturg techniczna.

Przewidziane urzadzenia zabawowe i elementy malej architektury przedstawiono
ponizej:

Zestaw wielofunkcyjny ( konstrukcja drewniana) skiada sie z:
- wiezy z dachem dwuspadowym wysokiej,
- podestu wysokiego
- podestu niskiego
- Zjezdzalni mniejszej
- zjezdzalni duzej
- drabiny poziome;j
- mostu wiszacego na faricuchach
- schodéw z poreczami
- trapu wej$ciowego 2m
- hustawka podwdijna




Hustawka wazka o konstrukcji drewnianej — 2 szt.

Bujak jednoosobowy — 2 szt.

Tablica informacyjna szt. 1
Wymiary 0,71x 1,3x 2,0m



REGULAMIN PLACU ZABAW

tawki — szt. 3
Wymiary 1,5x0,5x0,5m

Kosz na smieci — szt. 2




UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIAEOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI Stuza
OKRESLENIU F’OZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD

WARUNKIEM:

-SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA, AW SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TEGCHNICZNE. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)
UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

Elementy urzadzen winny by¢ wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego klejonego
impregnowanego metoda cisnieniowa w klasie min. 3. Belki nosne hustawki typu ,wazka’ wykonane z
drewna bezrdzeniowego. Elementy nosne montowane w kotwach stalowych zabezpieczonych ocynkiem
ogniowym. Kotwy stalowe osadzone w gruncie za pomocy stopy betonowej. Wszelkiego rodzaju
elementy laczace wykonane winny byé ze stali ogniowej. Wszelkie elementy wystajace, takie jak sruby,
nakretki, winny by¢ zabezpieczone zaslepkami plastikowymi.

Metalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozjg metodg malowania proszkowego.
Kolorowe elementy wypetniajace wykonane z tworzywa HPL.

Zjezdzalnie wykonane winny byé z laminatu z wiékna szklanego utwardzonego zywica.

Bujaki na sprezynach wykonane z tworzywa HDPE osadzone w gruncie na stopie betonowe;j .
4. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe polegaja na usunieciu przesta i wstawieniu furtki w istniejacym ogrodzeniu od strony
potudniowe;.

3. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwziec mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, zas
obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie wylacznie do terenu Inwestora.

Projektowane zagospodarowanie wg czesci graficznej - rys. Z01

8. Uwagi.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw musza spelniaé normy bezpieczeristwa oraz winny posiada¢
aktualne certyfikaty.

Wykonanie i odbiér urzadzen na podstawie certyfikatow, aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowiazujace $wiadectwa
7



dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Paristwowych, zadwiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnosc z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i dokumentacjq projektowa
opracowang dla okreslonego zastosowania.

inz. Andrzej Wierzbowski
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................................. Piotrkow Tryb., 20.02.2012r,

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r/ o$wiadczam, e projekt
budowlany

Ogodlnodostepnego placu zabaw dla dzieci przewidziany do realizacji przy w Niechcicach na dzialce nr
ew. 1280,

wykonany dla Gminy Rozprza
al. 900-lecia 3
97 - 340 Rozprza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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