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OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazu w Rozprzy na dziatce nr 28.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie potudniowo-wschodniej czesci
Rozprzy .

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona. Budynki
istniejace to trzy obiekty uzytecznosci publicznej oraz budynek gospodarczy. Czes¢
terenu jest utwardzona — droga wewnetrzna, parking przy srodkowym odcinku
granicy potudniowo-wschodniej oraz ciggi piesze. W czesci pétnocnej dziatki znajdujg
sie obszary zielone. Wzdtuz granic rosng drzewa.

Teren dziatki dostepny jest z potudniowo wschodniego naroznika Rynku
Piastowskiego

1.3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce projektuje sie budynek garazu trzystanowiskowego w konstrukcji
stalowej oraz instalacje zewnetrzng elektryczng zasilajgcq obiekt. Budynek bedzie
usytuowany przy granicy potudniowo- wschodniej, pomiedzy granicg dziatki
a terenem utwardzonym. Planuje sie rozbiérke budynku gospodarczego petnigcego
funkcje garazu. Budowa parkingu, miejsca do gromadzenia odpadéw, przebudowa
ciagbéw pieszych i jezdnych oraz przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej,
oswietlenia terenu , teletechnicznej, kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki wg
odrebnego opracowania.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Powierzchnia zabudowy — 617,33m?

Powierzchnia dziatki 3966,87m?

Wskaznik powierzchni zabudowy 16%

Docelowo ( wg odrebnego opracowania ) :

Powierzchnia biologicznie czynna -1927,56 m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 48%

Powierzchnia utwardzona -1421,98m* "36% powierzchni dziatki

1.5. Dziatka oraz projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6. Teren nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji goérniczej.

1.7. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.



Projekt BUDOWLANO- WYKONAWCZY GARAZU | ROZBIORKI BUDYNKU
GIOSPODARCZEGO jest wykonany zgodnie z warunkami zabudowy nr 221/09 z dn.
01.12.2009 r

2. ARCHITEKTURA

2.1. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE
Projekt wykonano w oparciu o:
a/ zlecenie Zamawiajgcego,
b/ wytyczne poszczegdblnych branz,
¢/ obowigzujace przepisy i normy,
d/ wytyczne Zamawiajgcego.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze dotyczy:
e obiektu nowo projektowanego —garazu trzystanowiskowego
w Rozprzy ( dziatka nr 28 )
e obiektu przeznaczonych do rozbidrki- budynku gospodarczego
w Rozprzy ( dziatka nr 28)

2.3. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy/uzytkowa 58,76 m?./ 54,79m?
Kubatura 149,79 m3

2.4.. FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane 80x80x100 beton B20
zbrojone siatkg @ 12 w dwdch poziomach

2.5. SCIANY

Wykonane z blachy ocynkowanej, trapezowej T 55 malowanej proszkowo na kolor
RAL 7045

Konstrukcja: stupy — profile zamkniete kwadratowe 100x100x4 , rygle- profile
zamkniete kwadratowe 60x60x4 ( wg rysunku )

2.6. DACH

Wykonany z blachy ocynkowanej, trapezowej T 55 malowanej proszkowo na kolor
RAL 7045

Konstrukcja: rygle - profile zamkniete kwadratowe 120x120x4 w rozstawie 320 cm
oraz 60x60x4 w rozstawie 144.5 cm ( wg rysunku )

2.7. POSADZKA
Betonowa zatarta na gtadko zbrojona wtbknem stalowym.
uktadana ze spadkiem 1% (4-10 cm)



2.8. DRZWI WJAZDOWE
Wrota uchylne 260x210 mocowane od wewnatrz konstrukcji stalowej

2.9. POSADOWIENIE-

Stopy fundamentowe 80x80x40
poziom posadowienia - 1Tm ponizej poziomu terenu

2.10. WENTYLACJA

W dolnej czesci drzwi wjazdowych przewidziano wykonanie otworéw
nawiewnych. Otwory wywiewne na Scianie tylnej, badz scianach bocznych.

2.11. INSTALCJE

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.



ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | WIATY
PRZYSTANKOWEJ

Dane ogdlne

Budynek gospodarczy - parterowy, nie podpiwniczony.
Sciany zewnetrzne z cegty petnej i siporexu,

Sciana dziatowa z siporexu

Stropodach niewentylowany ,

Strop betonowy-belki zelbetowe, wypetnienie ptyty betonowe
Dach ptaski, kryty papa,

Komin wentylacyjny murowany.

Fundamenty wylewane

Posadzka gruzobetonowa

W jednym pomieszczeniu kanat samochodowy.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

Stan ogdlny zty

Budynek wiaty - parterowy, murowany, otwarty z dwéch stron, dach w konstrukciji
stalowej, kryty blachg. Fundamenty betonowe wylewane.
Stan ogdlny bardzo zty.

Kolejnosé prac

Budynek gospodarczy

1.0dtaczenie zasilania energii

2. Rozbiérka dachu

3.Rozbiérka scian

4. Rozbiorka komina wentylacyjnego
5. Rozbidrka posadzki

6. Rozbidrka fundamentéw

7. Usuniecie gruzu

8. Wyréwnanie terenu

Budynek wiaty

1. Rozbiorka dachu
2.Rozbiérka scian

3. Rozbiérka fundamentéw
4. Usuniecie gruzu

5. Wyréwnanie terenu



Sposob prowadzenia robot

Roboty nalezy beda recznie, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi przy rozbiérce
Sciany umiejscowionej w granicy.

Roboty beda prowadzone przy uzyciu elektrycznych miotéw udarowych, wiertarek,
miotow recznych, kiloféw, lin i bloczkdw.

Budynki rozbierane beda przez wykwalifikowanych pracownikéw , od géry,

ze zrzutem materiatdw rekawem zsuwowym. Gruz rozbiérkowy bedzie usuwany
sukcesywnie na zewnatrz i wywozony. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ siatkg
przed mozliwoscig nieprzewidzianego spadania gruzu. Rusztowanie do rozbiorki
budynkéw nalezy kotwi¢ do Scian i sukcesywnie zdejmowac.

Wszystkie materiaty drewniane porazone przez grzyby domowe nalezy spali¢ na
wyznaczonym miejscu. Cegty i gruz z czesci muréw zagrzybionych nalezy wywies¢
na wysypisko.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Teren rozbidrek nalezy ogrodzi¢. Na ogrodzeniu umiescic¢ tablice informacyjng
Odnosnie zakazu wstepu, oraz ostrzegawczg , z uwagi ha zagrozenie zwigzane z
prowadzonymi robotami rozbiorkowymi. Przy wjezdzie na teren wykonawca wywiesi
tablice informacyjng rozbiorki.

Podczas rozbidrki budynku nalezy uniemozliwi¢ ruch pieszych w ich rejonie.

Drogi i ciagi komunikacyjne na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno sktadowa¢ na nich materiatéw i sprzetu.

Na placu winny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow w odlegtosci nie
mniejszej niz 6 m. od rozbieranych budynkow.

Nalezy systematycznie wywozi¢ gruz i materiaty budowlane z miejsca rozbiorki.



