1. ZAKRES

Zakres inwestycji obejmuje budowe budynku garazu trzystanowiskowego w
konstrukcji stalowej wraz z instalacjg elekiryczng wewnetrzng i zewnetrzng w Rozprzy
na dziatce nr 28. Budynek bedzie usytuowany przy granicy potudniowo- wschodniej,
pomiedzy granicg dziatki a terenem utwardzonym. Planuje sie rozbidrke budynku
gospodarczego petnigcego funkcje garazu. Budowa parkingu, miejsca do
gromadzenia odpadow, przebudowa ciggow pieszych i jezdnych oraz przebudowa i
rozbudowa sieci elektroenergetycznej, oswietlenia terenu , teletechnicznej, kanalizacji
deszczowej w obrebie dziatki wg odrebnego opracowania.

2 KOLEJNOSC ROBOT

a) rozbiorkowych

Odtaczenie zasilania energii

Rozbiérka dachu

Rozbiorka scian

Rozbiérka komina wentylacyjnego
Rozbiorka posadzki

Rozbiodrka fundamentéw

Usuniecie gruzu

Wyréwnanie terenu

b) budowlanych
Zdjecie humusu i wykonanie wykopdw pod budynek
Utozenie podejscia elektrycznego
Wykonanie stép fundamentowych
Montaz elementow konstrukcji stalowej
Montaz elementdéw ostonowych
Wykonanie instalacji wewnetrznej

Prace wykonczeniowe w budynku
Prace porzadkowe

W przypadku gdy przewiduje sie, ze roboty budowlane bedg trwac
dfuzej niz 30dni i jednoczes$nie przy ich wykonywaniu zatrudnionych
bedzie wiecej niz 20pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robot
bedzie przekraczac 500 osobodni dla catego przedsiewziecia
nalezy — przed rozpoczeciem budowy — sporzgdzic plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3 PRACE NIEBEZPIECZNE

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ prace rozbiérkowe, prace na
wysokosci , prace przy wykonywaniu fundamentéw Do tych robét nalezy skierowac
najbardziej doswiadczonych i odpowiedzialnych pracownikéw, po uprzednim
przeszkoleniu ich BHP. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania zadan, i przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy zwrécic
uwage na zagrozenia wynikajace z prac wykonywanych w gtebokich wykopach i
wycinaniu drzew.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, drogi ewakuacji,
lokalizacje zaplecza socjalnego dla pracownikéw, miejsca sktadowania materiatéw,



strefy w ktorych wystepuje zagrozenie upadku przedmiotéw z wysokosci i lokalizacje
sprzetu p.poz.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie realizacji budowy przewiduje sie zagrozenia zwigzane z:

- wykonywaniem wykopow pod sieci i fundamenty, gdzie wystepuje ryzyko
osuniecia sie ziemi i niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu. Zagrozenie
istnieje jedynie w czasie i miejscu wykonywania wykopow.

- wykonywaniem wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci i
urzadzen podziemnych.

- poslizgnieciem na oblodzonych przejsciach, zaoliwionych, mokrych i
zabtoconych powierzchniach ciggéw komunikacyjnych i rusztowaniach

- potknieciami w rejonie sktadowania materiatdw, przy ztym oswietleniu i
wystajacych elementach na trasach komunikacyjnych

- praca przy uzyciu elektronarzedzi

- robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.

Zagrozenie istnieje w trakcie prac rozbiérkowych, wznoszenia
konstrukcji budynkéw oraz robotami przy montazu.
- transportem recznym i mechanicznym na terenie catej budowy
- robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku przedmiotéw z wysokosci.
Zagrozenie istnieje w czasie prac rozbidérkowych,
wznoszenia konstrukcji budynkéw oraz robotami przy montazu.
Wystepuje ono w bezposrednim sgsiedztwie budynkdw.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PBACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa nalezy:

- zastosowa¢ wzmozony nadzoér

- przeprowadzi¢ dobor pracownikow z odpowiednim doswiadczeniem

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

- zapewni¢ zastosowanie indywidualnych i zbiorowych srodkéw bezpieczenstwa

- przestrzegac koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony indywidualne;

- dopuszczanie do eksploatacji wytacznie kompletnych i atestowanych
rusztowan

- nalezy oznakowac skrajnie stropdw i dachéw, strefy bezpieczne wykopdw,
strefy pracy na wysokosci



- nalezy utrzymywac czystos¢ na budowie

- na terenie prac rozbiérkowych winny byé wyznaczone miejsca do
sktadowania materiatébw w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m. od rozbieranych
budynkéw Nalezy systematycznie wywozi¢ gruz i materiaty budowlane z miejsca
rozbidrki.

- nalezy stosowac do pracy sprawne, bez uszkodzen i z kompletnymi ostonami i
zabezpieczeniami narzedzia i urzadzenia

- nalezy zabezpieczy¢ wtasciwe oswietlenie ciggdw komunikacyjnych i miejsc
pracy

- Wykonawca winien zapewni¢ na budowie funkcjonowanie stuzb BHP i
zobowigzac je do kontroli przestrzegania przepiséw BHP i zgodnosci z planem BIOS.
Stuzby te powinny dotaczac¢ regularnie do dokumentacji budowy sprawozdania z
przeprowadzanych kontroli.

- Wykonawca winien zapewnic aby sprzet bezpieczenstwa, odziez ochronna i
sprzet ratunkowy byty zawsze stosowane na placu budowy.

- Wszelkie oznaczenia, tablice informacyjne i ostrzegawcze muszg by¢ zawsze
wyrazne i tatwe do odczytania. Wszelkie instalacje i urzadzenia wykorzystywane na
placu budowy muszg posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci i muszg ponadto
posiadac sprawne zabezpieczenia.

- W biurze budowy nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng BHP z komunikatami o
podejmowanych dziataniach w tej dziedzinie.

- Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska
naturalnego ( odprowadzenie sciekdw komunalnych z zaplecza higieniczno
sanitarnego, wywéz odpaddw lub ich neutralizacja, przechowywanie materiatéw
szkodliwych i niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych
miejscach).

Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z
dn. 06.02.2003 — Dz. U. nr 47 poz. 401 — w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania prac budowlanych.




formacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. 120 poz. 1126)

1 Zakres i opis stanu zagospodarowania na dziatce

Budowa obejmuje budynek mieszkalny, wielorodzinny wraz z urzadzeniami budowlanymi takimi jak:
przytacza wod.-kan.,kanalizacji deszczowej, c.0. , elektrycznym oraz oraz miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych, podjazd, ciggi piesze i Smietnik. Obiekt mieszkalny zlokalizowany jest
nasrodku dziatki

Na teren budowy mozna bedzie wjecha¢ od strony wschodniej utwardzong drogg wewnetrzng
prowadzaca od ul. Konopnickiej.

2 Kolejnos¢ robot
Roboty nalezy rozpocza¢ od prac przygotowawczych tj.

- Wytyczenie geodezyjne obiektu

- Wpykonanie niwelacji terenu

- Zagospodarowanie terenu wraz z budowg obiektéw tymczasowych

- Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Nastepnie mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z budowg wiasciwych obiektow tj:

- Wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe. W przewidywanych miejscach
wystepowania kabla NN i wodociagu wykopy nalezy prowadzi¢ recznie Na czas
wykonywania wykopu, nalezy odcigé¢ zasilanie w kablu energetycznym i odtaczy¢ wode.

- Wykonanie wykopow i podejs¢ instalacyjnych

- Wykonanie fundamentow

- Wykonanie scian konstrukcyjnych i stropéw.

- Montaz instalacji wewnetrznych

- Wykonanie prac wykonczeniowych wewnatrz i na zewnatrz budynku

- Wykonanie urzadzen budowlanych w otoczeniu budynku.

3 Prace niebezpieczne

Do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ prace na wysokosci (5m), prace przy
wykonywaniu fundametow , oraz przy odkopywaniu i przetozeniu wodociagu i kabla NN. Do pracy
nalezy skierowac najbardziej doswiadczonych i odpowiedzialnych pracownikéw, po uprzednim
przeszkoleniu ich BHP. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos$¢ wykonywania zadan, i przypomni
wymagania bhp przy poszczegoinych czynnosciach.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie realizacji dobudowy obiektéw przewiduje sie zagrozenia zwigzane z :
- Wykonywanie gtebokich wykopow gdzie istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i
niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu
- Wykonywanie wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci i urzadzen
podziemnych. Zagrozenie wystepuje w rejonie istniejgcych kabli energetycznych i sieci
wodociggowych.
- Poslizgnieciem na oblodzonych, mokrych i zabtoconych powierzchniach cigagow
komunikacyjnych
Potkniecie w rejonie sktadowania materiatéw, przy ztym oswietleniu i
wystajqcych elementach na trasach komunikacyjnych
- Praca przy uzyciu elektronarzedzi
- Robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m. Zagrozenie
istnieje w trakcie wznoszenia $cian budynku, montowaniu balustrad, obrébek blacharskich
na dachu, prac na rusztowaniach przy robotach wykonczeniowych.
- Pracg zurawia w trakcie wznoszenia budynku oraz innych robotach przy ktérych wystepuje
ryzyko upadku przedmiotéw z wysokosci.



5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przy robotach, w trakcie ktérych wystgpuje zagrozenie bezpieczenstwa nalezy:

- zastosowaé wzmozony nadzér

- przeprowadzi¢ dobor pracownikéw z odpowiednim doswiadczeniem - przeprowadzic¢

instruktaz stanowiskowy

- zapewni¢ zastosowanie indyaridualnych i zbiorowych srodkéw bezpieczenstwa - przestrzegac
koniecznosci stosowania przez pracowniéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony indywidualnej
- dopuszczanie do eksploatacji wytacznie kompletnych i atestowanych rusztowan
- nalezy oznakowac skrajnie stropdw i dachéw, strefy bezpieczne wykopow, strefy pracy
na wysokosci
- nalezy utrzymywac czysto$¢ na budowie
- nalezy stosowac¢ do pracy sprawne, bez uszkodzen i z kompletnymi ostonami i
zabezpieczeniami narzedzia i urzadzenia
- Wykonawca winien zapewni¢, aby sprzet bezpieczenstwa, odziez ochronna i sprzet
ratunkowy byt zawsze stosowane na placu budowy
- Wszelkie oznaczenia informacyjne i ostrzegawcze musza byé zawsze czytelne.
Wszelkie urzadzenia wykorzystywane na budowie musza posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci i ponadto posiada¢ sprawne zabezpieczenia
- W biurze nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng BHP z komunikatami o podejmowanych
dziataniach w tej dziedzinie
- Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska
naturalnego (odprowadzenie sciekdw komunalnych z zaplecza higieniczno-sanitarnego,
wywo6z odpadow lub ich neutralizacja, przechowywanie materiatéw szkodliwych i
niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach)
- Nalezy opracowac plan zabezpieczenia p.poz placu budowy

Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 Dz.U. nr 47 poz. 401 — w sprawie

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. 120 poz. 1126)

1 Zakres i opis stanu zagospodarowania na dzialce

Budowa obejmuje budynek mieszkalny, wielorodzinny wraz z urzadzeniami budowlanymi takimi jak:
przytacza wod.-kan.,kanalizacji deszczowej, c.o0. , elekirycznym oraz oraz miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych, podjazd, ciggi piesze i Smietnik. Obiekt mieszkalny zlokalizowany jest
nasrodku dzialki

Na teren budowy mozna bedzie wjechac¢ od strony wschodniej utwardzong droga wewnetrzng
prowadzaca od ul. Konopnickie;.

2 Kolejnos¢ robot
Roboty nalezy rozpoczaé od prac przygotowawczych tj.

- Wytyczenie geodezyjne obiektu

- Wykonanie niwelacji terenu

- Zagospodarowanie terenu wraz z budowg obiektéw tymczasowych

- Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Nastepnie mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z budowa wtasciwych obiektéw tj:



- Wykonanie wykopéw pod stopy fundamentowe. W przewidywanych miejscach
wystepowania kabla NN i wodociggu wykopy nalezy prowadzi¢ recznie Na czas
wykonywania wykopu, nalezy odcig¢ zasilanie w kablu energetycznym i odtaczy¢ wode.

- Wykonanie wykopow i podejs¢ instalacyjnych

- Wykonanie fundamentow

- Wykonanie scian konstrukcyjnych i stropéw.

- Montaz instalacji wewnetrznych

- Wykonanie prac wykonczeniowych wewnatrz i na zewnatrz budynku

- Wykonanie urzadzen budowlanych w otoczeniu budynku.

3 Prace niebezpieczne

Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ prace na wysokosci (5m), prace przy
wykonywaniu fundametow , oraz przy odkopywaniu i przetozeniu wodociagu i kabla NN. Do pracy
nalezy skierowac najbardziej doswiadczonych i odpowiedzialnych pracownikéw, po uprzednim
przeszkoleniu ich BHP. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, i przypomni
wymagania bhp przy poszczegoinych czynnosciach.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie realizacji dobudowy obiektéw przewiduje sie zagrozenia zwigzane z :
- Wykonywanie gtebokich wykopdw gdzie istnieje ryzyko osunigcia sie ziemi i
niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu
- Wykonywanie wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci i urzadzen
podziemnych. Zagrozenie wystepuje w rejonie istniejgcych kabli energetycznych i sieci
wodociggowych.
- Poslizgnieciem na oblodzonych, mokrych i zabtoconych powierzchniach ciggow
komunikacyjnych
- Potkniecie w rejonie sktadowania materiatéw, przy ztym oswietleniu i
wystajacych elementach na trasach komunikacyjnych
- Praca przy uzyciu elektronarzedzi
- Robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m. Zagrozenie
istnieje w trakcie wznoszenia $cian budynku, montowaniu balustrad, obrobek blacharskich
na dachu, prac na rusztowaniach przy robotach wykonczeniowych.
- Pracg zurawia w trakcie wznoszenia budynku oraz innych robotach przy ktérych wystepuje
ryzyko upadku przedmiotéw z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczefstwa nalezy:

- zastosowaé wzmozony nadzér

- przeprowadzi¢ dobor pracownikéw z odpowiednim doswiadczeniem - przeprowadzic¢

instruktaz stanowiskowy

- zapewni¢ zastosowanie indyaridualnych i zbiorowych srodkéw bezpieczenstwa - przestrzegac
koniecznosci stosowania przez pracowniéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony indywidualnej
- dopuszczanie do eksploatacji wytacznie kompletnych i atestowanych rusztowan
- nalezy oznakowac skrajnie stropdw i dachéw, strefy bezpieczne wykopow, strefy pracy
na wysokosci
- nalezy utrzymywacé czystos¢ na budowie
- nalezy stosowac¢ do pracy sprawne, bez uszkodzen i z kompletnymi ostonami i
zabezpieczeniami narzedzia i urzadzenia
- Wykonawca winien zapewni¢, aby sprzet bezpieczenstwa, odziez ochronna i sprzet
ratunkowy byt zawsze stosowane na placu budowy



- Wszelkie oznaczenia informacyjne i ostrzegawcze musza byé zawsze czytelne.
Wszelkie urzgdzenia wykorzystywane na budowie musza posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci i ponadto posiada¢ sprawne zabezpieczenia

- W biurze nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng BHP z komunikatami o podejmowanych
dziataniach w tej dziedzinie

- Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska
naturalnego (odprowadzenie $ciekédw komunalnych z zaplecza higieniczno-sanitarnego,
wywdz odpaddw lub ich neutralizacja, przechowywanie materiatéw szkodliwych i
niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach)

- Nalezy opracowac plan zabezpieczenia p.poz placu budowy

Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 Dz.U. nr 47 poz. 401 — w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas
wykonywania prac budowlanych



