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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut Numer rysunku Skala
TRYBUNY DLA 200 0SOB NA BOISKU PILKARSKIM W MIERZYNIE
1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W-01 1:500
2. |SYTUACJA W-02 1:250
3. | TRYBUNA 2 RZEDOWA. ILOSC KPL. 4 DLA 200 0SOB W-03 1:20
4. | TRYBUNA 2 RZEDOWA. WIDOK OD WSCHODU W-04 1:25
5. | TRYBUNA 2 RZEDOWA. WIDOK OD ZACHODU W-05 1:25
6. |FUNDAMENT TRYBUN W-06 1:10
7. | KONSTRUKCJA STALOWA TRYBUN - 4 KPL. W-07 1:20
8. |ELEMENT WARSZTATOWY T1 (1 KPL.X 4) W-08 1:20
9. |ELEMENT WARSZTATOWY T2 (2 KPL.X 4) W-09 1:20
10. |ELEMENT WARSZTATOWY T3 (1 KPL. X 4) W-10 1:20
11. |ELEMENT WARSZTATOWY T4 (1 KPL. X 4) W-11 1:20
12. |POZYCJE 1-5 W-12 1:5
13. |POZYCJE 6 - 11 W-13 1:5
14. |POZYCJE 12 -17 W-14 1:5
15. |POZYCJE 18 - 24 W-15 1:5
16. |POZYCJE 25-30 W-16 1:5
17. | BARIERKA PRZY SKARPIE 11 KPL. W-17 1:25
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KARTA OPINII | USTALEN FORMALNO-PRAWNYCH
Opinie

Ustalenia formalno-prawne

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wylaczng wiasnos¢ GMINY ROZPRZA moga by¢ stosowane wytgcznie
do celu okre$lonego zleceniem. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do
innych celéw moze nastapic tylko na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien, norm i warunkéw jego realizacji aktualnych w dniu oddania
projektu Zamawiajacemu.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.



KARTA ZMIAN

Nr IMIE, NAZWISKO, DATA, PODPIS

) OPIS WPROWADZONEJ ZMIANY
Zmiany Wprowadzit Sprawdzit Zatwierdzit

1) W uzasadnionych przypadkach po wprowadzeniu zmiany do projektu nalezy dotaczy¢ nowe
formularze:

. Karte opinii i ustalen formalno-prawnych
. Karte Koordynacii

2) Zmiany wprowadza autor, sprawdza Kierownik Zespotu Projektowego lub sprawdzajacy
a zatwierdza Kierownik Pracowni lub Kier. Proj. w zalezno$ci od potrzeb




OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE :

Nazwa obiektu: TRYBUNY DLA 200 OSOB NA BOISKU PILKARSKIM W MIERZYNIE

Adres obiektu: MIERZYN
GM. ROZPRZA
DZIALKA NR EW. GR. 887 i 885

Inwestor: GMINA ROZPRZA
ALEJA 900 - LECIA 3
97-340 ROZPRZA

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg trybuny stacjonarne dla 200 oséb z podbudowg przy boisku pitkarskim
wraz z cze$ciowym utwardzeniem i zabezpieczeniem barierkg stalowg w Mierzynie na dziatkach

nrew. gr. 887 i 885 Gmina Rozprza

3. KONSTRUKCJA TRYBUN

Zaprojektowano trybuny stacjonarne dwurzedowe w konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo
z siedziskami ze Srednim oparciem h=24 c¢cm, typ SO24 i podestem z kratki typu VEMA, typ kraty
KW/33x44/30x2 wysoko$¢ 30 mm, rozstaw ptaskownikéw 33 x44 mm.

Trybuny skfada¢ bedg sie z czterech identycznych segmentow po 50 miejsc siedzacych.
Segmenty zlokalizowano nastepujgcych odstepach osiowych :

. Trybuna A - Trybuna B 225 cm
. Trybuna B - Trybuna C 475 cm
. Trybuna C - Trybuna D 225 cm

Kazda konstrukcja stalowa segmentu trybun ztozona bedzie z pieciu elementow warsztatowych ;. :

. Element lewy ( T1) o dtugosci 3500 mm — 1 szt.

. Element taczacy ( T2 ) o dtugosci 1500 mm — 2 szt.

. Element Srodkowy ( T3 ) o dtugosci 4000 mm — 1 szt.
. Element prawy ( T 4 ) o dtugosci 3500 mm — 1 szt.



Elementy T1, T3 i T4 zamontowane zostang poprzez spawanie do marek stalowych ,zatopionych”

w fundamencie. Elementy T2 zostang potaczone z sasiednimi elementami rdwniez przez spawanie.

Fundament Zaprojektowano posadowienie trybun na fawach fundamentowych
zelbetowych o wymiarach 25 x 100 i dtugo$ci 120 cm.
tawy posadowione na gtebokosci 1,00m od poziomu terenu;
zbrojone podiuznie 6@12- stal 34GS, strzemiona @6 co 25 cm -
stal St30, beton C20/25, tawy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu grubosci 10cm,
Marki stalowe wykonac¢ z blachy gr. 10 mm o wymiarach 160x160

mm i powigzac ze zbrojeniem konstrukcyjnym pretami @10

Konstrukcja stalowa Stupy trybun stalowe z profili  zamknietych  kwadratowych
RK40x40x4, belki gtowne podestow z profili  zamknigtych
prostokatnych RP60x40x4, belki posrednie podestow z profili
zamknietych kwadratowych RK40x40x4 oraz belki nosne siedzisk
z profili zamknietych prostokatnych RP60x40x4.

Obarierowanie trybun zaprojektowano z rur stalowych okragtych
RO35x3.

Cato$¢ konstrukcji stalowej taczona za pomocg spawania.

Antykorozja Konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe
metodg zanurzeniowa. Grubo$¢ powtoki cynkowej $rednio od 70 do
150 mikrometréw. Minimalne grubosci powtok zalecane zaleznie od
grubo$ci materiatu, z ktérego wykonane sg cynkowane elementy
okresla norma PN-EN 1SO 1461:
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie powioki  lakiernicze

w kolorze zaproponowanym przez inwestora (tzw. system duplex).

Siedziska Proponuje sie zastosowanie siedzisk ze $rednim oparciem h=24cm,
typ SO24 - montowanych bezpo$rednio do belki stalowe;.
Siedzisko SO24 wykonane jest z polipropylenu tlocznego
wiryskowo. Konstrukcja siedziska jest samono$na co umoZliwia

montaz bezpo$rednio do podtoza.
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Siedzisko SO24 jest odporne zardwno na wysokg jak i niskg
temperature. Dzieki czemu w okresie letnim podczas upatéw nie
odksztatca sie¢ natomiast w okresie zimowym nie peka pod
wptywem mrozéw. Jest ono odporne na dziatanie promieniowania
stonecznego UV i nie odbarwia sie. Posiada wymagane certyfikaty
potwierdzone badaniami na niepalno$¢ oraz wytrzymato$ciowymi.

Siedzisko jest dostepne w kolorach: czerwony - RAL 3020, zielony -
RAL 6032, zotty - RAL 1003, niebieski RAL 5010. Inne kolory wg

karty RAL - na zyczenie Inwestora.

4, UTWARDZENIE TERENU

Przed trybunami zaprojektowano utwardzone przejscie szerokoSci ok. 135 cm z kostki betonowej
(kostka szara) o powierzchni 154,41 m? na podsypce cementowo- piaskowej (grubo$¢ 6cm)
z obrzezami betonowymi o wymiarach 75x30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg okoto 130 mb oraz utwardzenie z kostki pod toalety przenosne w ilosci 17,50 m2

5. BARIERKA STALOWA

W celu zabezpieczenia przed spadnieciem ze skarpy przewidziano niskie stalowe barierki na catej

dtugosci trybun.

Fundament Zaprojektowano zamocowanie stupkoéw barierek
stopach fundamentowych betonowych okragtych
fi 20 cm. Stopy posadowione na gteboko$ci 1,00m od

poziomu terenu wykonane z betonu C20/25.

Konstrukcja stalowa Stupki  barier i porecze stalowe z rur stalowych
okragtych RO48,3x3,6. Cato$¢ konstrukcji stalowe;

taczona za pomoca spawania.

Zabezpieczenie antykorozyjne Wykonac jak konstrukcji trybun.



. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Jako materiat konstrukcyjny zastosowac stal gatunku St3SX, St3SY

Do spawania nalezy uzy¢ elektrod zasadowych EB150 lub spawa¢ pétautomatem spawalniczym
do spawania metodg MIG-MAG drutem spawalniczym w ostonie gazu.

Klasa wykonania konstrukcji spawanej wg PN-87/M-69008 ,Spawalnictwo. Klasyfikacja
konstrukcji spawanych.” : klasa 3, Za=0

Przy spoinach pachwinowych nalezy przyjmowac¢ najwigkszg grubos¢ spoiny : dla jednostronnej
a<0,7 g1, dla dwustronnej a <0,5 g1 ( g1 — grubo$¢ cienszego z taczonych elementéw )
Warunki wykonania i odbioru zgodnie z PN-87/M-69008

Konstrukcje stalowg nalezy przygotowa¢ do malowania wg normy PN-70/H-97050/51, spoiny
oczysci¢ zgodnie z PN-71/H-97053.

Kontrole stopnia czystoSci przeprowadza¢ wg:- PN-ISO 8501-1: ,Przygotowanie podiozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci

powierzchni.

UWAGI KONCOWE

nalezy uwzglednic¢ kolizje, w razie potrzeby nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

OPRACOWALA :



OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE



