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. Kable w ziemi uto2zyc na gtebok i 0,7m (r i )

i 0,6m (oswietlenie)z przykryciem foliq koloru niebieskiego.

2. Przy skrzy i z i jami podziemnymi kable utozy¢ w rurach oclronnych
DVK—-110 AROT, siggajqcych conajmniej 50cm poza skrzyzowanie. /

3. Przy ztaczach, mufach i stacjach pozostawi¢ zapasy kabli po 2m.
4. Razem z kablami rozdzielczymi utozy¢ w rowie tasme FeZn 25x4mm.
7

5. Typy kabli — wg schematéw instalacii.
6. Istniejqce linie napowietrzne n.n. i przylqcza w zakresie opracowania — do demonta:
7. Oznaczenia:

L... — stupy istniejgcych linii napowietrznych n.n.

S... — projektowane stupy oswietleniowe:
nr 1-4, 30-34 — h=4m z oprawq sodowq 70W
nr 5-15, 20-29, 35-37 — h=6m z oprawq sodowq 150W
nr 16-19 — h=8m z oprawq sodowq 250W

Z... — projektowane zestawy ziqczowo—pomiarowe

(nr 1, 5, 12, 25, 28, 29, 30 — 43x26cm; pozostate 56x26cm).

TL... — projektowane tablice licznikowe w budynkach

T... — tablice w budynkach

~— potq ia z istniej instalacjq w budynku

E... — charakterystyczne punkty trasy kabli

8. Na stupach S27 i S29 zainstalowa¢ dodatkowo reflektor dla oswietlenia kosciota i pomnika.
9. Wspbirzedne projektowanych stup6w linii napowietrznych n.n. (L), zestawdw ziqczowo—pomiarowych (Z),
stupdw oswietleniowych (S) oraz charakterystycznych punktéw tras kabli (E) — zatqczone w opisie do projektu.

LEGENDA

Jesmw e e [ zakresopracowania

l projektowane kable niskiego napiecia

projektowane stupy o$wietleniowe i kable n.n.

2., _| projekiowane zolowane przewody napowietrzne n.n.

I projektowane zestawy zlaczowo-pomiarowe

napowietrzne linie energetyczne i o$wietlenie
do demontazu
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Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

z geodezyjnq inwentaryzacjq urzqdzen podziemnych
skala 1 : 500

sé_. - lodzkie, pow. piotrkowski Wyplot z mapy sytuacyjno - wysokosciowej dic projektowych w skali 1 : 500
Gmina : Rozprza zaewidencjonowanej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
Obreb: Rozprza i Kartograficznej w Piotrkowie Tryb., w dniu 19. 11. 2007 r. pod nr 1752 - 39/2007,

w dniu 13. 11..2009 r. pod nr 1752.063 - 47/2009, w dniu 08. 12. 2008 r. pod nr
1752.064 - 58/2008, w dniu 04. 12. 2008 r. pod nr 1752. 063 - 44/2008 oraz
w dniu 04. 12. 2008 r. pod nr 1752.064 - 56/2008.

ul. Kosciuszki, Rynek, Piotrkowska
Uktad wspolrzednych "1965"
Poziom odniesienia: Kronsztadt

Mapa wykonana na podstawie ZA ZGODNOSC:
mapy sytt-wys w skali 1:1000
5. 132.244.064, 132.244.063, 132.244.062

oraz pomiaru wlasnego
Wykonal geodeta uprawniony

Uzgodniono w ZUDP

681/33

681734 /
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comeqeeccccccancnaas

105,23 rz.wp.

rzedne terenu istniejacego

rzedne terenu projektowanego
projektowany kraweznik betonowy, uliczny
projektowany opornik betonowy, wtopiony
projektowane obrzeze chodnikowe
projektowany wpust uliczny przy krawezniku
miejsca parkingowe

warto$¢ spadku w danym kierunku

linia przefamania spadku

linia $cieku

projektowany drenaz koryta nawierzchni
projektowany przepust pod zjazdem

Etap I - nawierzchnia drég i parkingow

z kostki brukowej betonowej

Etap Il - nawierzchnia drég asfaltowa

Etap Il - nawierzchnia chodnikow
z kostki brukowej betonowej

Etap Il - nawierzchnia zjazdow
z kostki brukowej betonowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ETAP II/ TOM II

Imi¢ i nazwisko

Data

Podpis

MGR INZ. ARCH. PIOTR ZUTEREK

upr. nr. 105/87/WkL

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO

MGR INZ. ARCH. AUGUSTYNIAK-JUKEL

W LODZI Sp. z o.0.
16dz ul. Tuwima 22/26

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH JANDER

upr. nr. 254/86/Wt

tel. 042 6322523

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA ZBIORCZA

projekt budowlany
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