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ETAP I
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY RYNKU PIASTOWSKIEGO
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W ROZPRZY

O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dziatka nr 28, 291,
TOM " B 292, 413, 414/1, 414/3, 414/2, 416/1, 416/2, 417/1, 681/6.
— |
E OBIEKT A /WIATA PRZYSTANKOWA dziatka nr 291
ARCHITEKTURA K OBIEKT C /GARAZ NO\!VO PROJEKTOWANY dziatka nr 28
T BUD. GOSP. DO ROZBIORKI dziatka nr 28
Y  WIATA DO ROZBIORKI dziatka nr 291

Gmina Rozprza
INWESTOR: | 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PIOTR ZUTEREK
upr. 105/87/WL

WSPOLPRACA: | mgr inz. arch. LAUGUSTYNIAK-JUKEL

mgr inz. arch. WOJCIECH JANDER

SPRAWDZAJACY: upr. 254/ 86/WkL

todz, 10. 2011r.
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TOMII

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rzeczy:

1.0pis techniczny

2.Rysunki:
e RYS nr |/1 Projekt zagospodarowania terenu —plansza zbiorcza
skala1:500
e RYS nr I/2 Projekt zagospodarowania terenu - rozwigzania architektoniczne
skala1:500
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Rynku Piastowskiego i centrum
miejscowosci Rozprza w zakresie drog, ciggow pieszych, sieci elektroenergetycznej,
oswietlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, budowy budynku
gospodarczego, garazu, wiaty przystankowej, zieleni i matej architektury.
Doktadny zakres:
a) Od skrzyzowania ulic przy Kosciele do budynku szkoty:

- drogi,

- kanalizacja deszczowa,

- oswietlenie,

- telekomunikacja,

- architektura; stojaki dla rowerdw przy szkole i na placu przed kosciotem,

- kosze na smieci.

b) Droga w potudniowej czesci rynku i dojazd do przychodni:
- drogi
- parkingi
- kanalizacja deszczowa,
- oSwietlenie,
- telekomunikacja,
- lekki garaz w konstrukcji stalowej
- architektura: stojaki na rowery, kosze, fawki.
-budynek gospodarczy w obrebie parkingu do wyburzenia.

C) Droga w potudniowo-zachodniej czesci rynku:
- drogi
- kanalizacja deszczowa,
- oswietlenie,
- telekomunikacja,
- architektura: wiata przystankowa, stup ogtoszeniowy, tawki, kosze,
stojaki na rowery,

d) Teren przy al. 900-lecia:
- plac
- drogi
- kanalizacja deszczowa
- przytacze wody i kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanego budynku
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gospodarczego,
- o$wietlenie ( plac i budynek gospodarczy ),
- architektura: budynek gospodarczy, kosze na smieci

Catos¢ inwestycji podzielono na 2 etapy, ujeto w 3 tomach, ktére beda
kolejno realizowane.

o Etap | ( czes¢ poétnocna)

Tom | :

ulica Swierczewskiego od drogi krajowej 91 (dziatka nr ewid. 294)
wzdtuz Kosciota do Szkoty Podstawowej wraz z parkingiem przed
szkotg oraz placem przed Kosciotem w zakresie drég i sieci;
poétnocno-zachodnia pierzeja rynku w zakresie sieci:

deszczowka, teletechnika, elektr. ( po stronie budynkdéw)

oswietlenie wysokie od rynku do szkoty i wzdtuz kosciofa;

oswietlenie placu;

montaz matej architektury,

o Etap Il : ( cze$¢ potudniowa)

Tom Il:

ulica po potudniowo-wschodniej stronie Rynku Piastowskiego
(dz. 292 )na odcinku od drogi 91 do Osrodka Zdrowia i apteki, wraz
z parkingiem w zakresie drog i sieci:

deszczowka, teletechnika, elektryka,

od skweru do osrodka o$wietlenie wysokie;

rozbiorka budynku gospodarczego;

budowa garazu —budynek C (wg oddzielnego opracowania),
budowa wiaty —budynek A (wg oddzielnego opracowania),
rozbidrka wiaty istniejgcej,

montaz matej architektury.

Wschodnia strona Rynku Piastowskiego w zakresie drog i sieci:
deszczowka, teletechnika, elektryka,

o Etapll: ( czes¢ wschodnia)

Tom Il

budowa placu utwardzonego przy Al. 900-lecia w zakresie;
budowa budynku gosp.-budynek B(wg oddzielnego opracowania)
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Il. Istniejacy stan zagospodarowania z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian.

Rynek Piastowski (skwer: dziatki 291, 293; ulice: dziatki 290, 292, 294 )

Rynek Piastowski w Rozprzy dzieli droga krajowa nr 91 na dwie odrebne czesci.
Czes¢ poétnocna ( dziatka nr 293)z pomnikiem, kosciotem w pierzei poétnocno-
wschodniej oraz drogg do dwdch szkdt jest skomunikowana z drogg krajowg w
dwodch miejscach.

Oba skrzyzowania sg niebezpieczne. W rejonie ulic Swierczewskiego i Kosciuszki
schodzi sie 5 ulic, podobnie kolizyjne jest zbieg ulicy wyjazdowej przy kosciele i drog
w obrebie przystanku. Oba skrzyzowania charakteryzuje zta widocznosé. Czescé
potudniowa ( dziatka nr 291) rynku sprzezona z wydtuzonym placem siegajagcym do
ul. 900-lecia jest poszatkowana komunikacyjnie (4 podtgczenia do drogi krajowej w
obrebie catego placu - co stwarza miejsca kolizyjne - oraz z przystankiem autobusu
PKS). Styk drogi krajowej z gminng wzdtuz rynku (ktora jest gtownie parkingiem dla
samochodéw ciezarowych i tirébw) oraz ul. 900-lecia stwarza chaos nie tylko
komunikacyjny, ale i burzy charakter reprezentacyjnej czesci miasta. Reasumujac,
organizacja ruchu w obrebie rynku oraz okolic Al. 900-lecia nie spetnia wymogoéw
funkcjonalnych i jest niezgodna z przepisami. Ponadto brak jest odpowiedniej iloSci
miejsc parkingowych. Historyczny uktad drég wokét rynku jest nieczytelny, cato$é
sprawia wrazenie przypadkowosci i bataganu.

Przewiduje sie kompleksowg przebudowe uktadu komunikacyjnego rynku i okolic
zapewniajaca  bezpieczenstwo, odpowiednig iloS¢  miejsc  parkingowych
funkcjonalnos¢ oraz poprawe wyrazu estetycznego.

W czesci potudniowo-wschodniej rynku znajduje sie zniszczona wiata przystankowa ,
kiosk oraz elementy matej architektury.

W projekcie pozostawiono istniejgcy uktad Sciezek, ktory zostanie tylko
wyremontowany. Stara wiata ulegnie wyburzeniu. W jej miejscu zaprojektowano
nowa, estetyczng wiate przystankows.

Projekt przewiduje réwniez zmiany w zagospodarowaniu terenu w okolicy szkot,
osrodka zdrowia, na przeciw kosciota oraz przy al. 900-lecia.

Teren przy szkotach ( dziatka nr 296/5 296/6 )

Obecnie teren przy szkotach jest niezagospodarowany.

Na rozlegtym, zaniedbanym trawniku dominujg stupy elektroenergetyczne.
Przebudowano ukfad drogowy, na wolnym terenie zaprojektowano parking.

Teren naprzeciw kosciota ( dziatka nr 296/7 )
Na terenie naprzeciw kosciota znajduje sie trawnik i dziki parking.
Planowany tam jest utwardzony plac przeznaczony na uroczystosci koscielne.

Rejon osrodka zdrowia ( dziatka nr 28 )
Rejon osrodka zdrowia jest zabudowany .
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Znajdujg sie tam obiekty: osrodek zdrowia, apteka, biblioteka, budynek gospodarczy.
Wieksza czesc terenu jest utwardzona. Wzdtuz granicy potnocno- wschodniej i
potnocno-zachodniej rozciggajg sie obszary biologicznie czynne.

Projektowane jest uporzadkowanie terenu, budowa nowych parkingéw w rejonie
potnocno -wschodnim dziatki, wyburzenie istniejgcego budynku gospodarczego,
budowa garazu trzystanowiskowego przy granicy potudniowo-wschodniej.

Rejon przy al. 900-lecia ( dziatka nr 681/1)

Obszar przy al. 900-lecia jest niezabudowany, porosniety trawa.

Wzdtuz drogi ciggnie sie réw i rosng drzewa.

Na tym terenie przewiduje sie budowe utwardzonego placu przewidywanego na
obchody okolicznosciowe oraz budowe budynku gospodarczego w pétnocno —
zachodniej czesci dziafki.

Teren objety projektem sieci jest zabudowany i uzbrojony

( sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej,

sieci wodociggowe, sieci elektryczne, sieci teletechniczne,

oswietlenie terenu )

Z przebudowa rynku, zwigzana bedzie przebudowa napowietrznych linii
energetycznych niskiego napiecia oraz o$wietlenia zewnetrznego (rynku i
dochodzacych ulic).

Wszystkie istniejgce linie napowietrzne niskiego napiecia w granicy opracowania
nalezy zdemontowac, po wczesniejszym zastgpieniu ich liniami kablowymi.

Obecnie do oswietlenia zewnetrznego, terenu objetego przebudowg, wykorzystane
sq stupy linii napowietrznych niskiego napiecia, na ktérych zainstalowane sg oprawy
oswietleniowe rteciowe. W zwigzku z likwidacjg linii napowietrznych zostanie
przebudowane oswietlenie zewnetrzne z zastosowaniem opraw oswietleniowych
sodowych

lll. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie przebudowe uktadu komunikacyjnego rynku i okolic zapewniajaca
bezpieczenstwo, odpowiednig ilos¢ miejsc parkingowych funkcjonalnos¢ oraz
poprawe wyrazu estetycznego.

Zatozenie projektowe obejmuje réwniez przebudowe sieci kanalizacji deszczowe;j,
sieci elektroenergetycznej i oswietlenia ulicznego oraz sieci teletechniczne;.

Sam Rynek Piastowski w Rozprzy bedzie ksztattowany z zachowaniem w catosSci
drzewostanu. Zachowano gtéwne kierunki komunikacji piesze;.

Gtowny cigg komunikacyjny biegnacy ukosem przez rynek, bedzie tgczyt wazne i
czesto uczeszczane miejsca ( osrodek zdrowia, biblioteke, kosciot , plac przed
kosciotem, szkoty) W czesci potudniowej rynku bedzie przecinat sie z ciggiem
komunikacyjnym biegnacym wzdtuz drogi krajowej od al. 900-lecia do
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przystanku PKS i dalej do potudniowo-zachodniej pierzei rynku. Oprécz funkciji
komunikacyjnej Sciezki biegnace przez rynek bedg miaty réwniez przeznaczenie
rekreacyjne i spacerowe.

W czesci potudniowej rynku zachowano w rejonie przystanku istniejgcy nowy kiosk.
Stara wiata zostanie zburzona. W jej miejscu zostata zaprojektowana nowa
estetyczna wiata przystankowa w konstrukcji stalowej. W poblizu wiaty planuje sie
postawienie 1 stupa ogtoszeniowego

Utwardzony plac przed kosciotem bedzie miat funkcje reprezentacyjng
umozliwiajgcg organizowanie tam obchodoéw okolicznosciowych i Swigt koscielnych.
Na placu przewidziano miejsce na stojaki do rowery.

W rejonie szkol za przeprojektowano uktad drog oraz zaprojektowano parking.
Przed wejsciem do szkoty bedzie przestronne utwardzone przedpole na, ktérym
znalazty miejsce stojaki na rowery, tawki oraz kosze.

Rejon osrodka zdrowia zostanie przeprojektowany w zakresie ukfadu drog i zieleni.
Zostanie wytyczony obszar utwardzony z nowymi miejscami parkingowymi, stojakami
na rowery. Obok wyburzonego budynku gospodarczego powstanie nowy
trzystanowiskowy garaz w konstrukcji stalowej przynalezny do osrodka zdrowia.

Na terenie przylegtym do Al. 900-lecia przy Urzedzie Gminy projektuje sie budowe
utwardzonego placu przewidywanego na obchody okolicznosciowe oraz budowe
budynku gospodarczego w pétnocno —zachodniej czesci dziatki.

Drogi

Catos¢ przebudowy podzielono na 2 etapy i ujeto w 3 tomach.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy ulicy w potudniowej czesci Rynku
Piastowskiego w Rozprzy na odcinku od drogi krajowej nr 91 do Osrodka Zdrowia
oraz budowe na terenie Osrodka Zdrowia parkingu dla samochodéw osobowych.
Chodniki przewidziano po obu stronach ulicy. Zaprojektowano réwniez parkingi dla
samochoddéw osobowych na terenie Osrodka Zdrowia.

Niniejsze opracowanie dotyczy Etapu Il / Tom II.

SiecC elektroenergetyczna

Z przebudowag rynku, zwigzana bedzie przebudowa napowietrznych linii
energetycznych oraz oswietlenia zewnetrznego (rynku i dochodzacych ulic).

Wg ostatecznych wytycznych Inwestora zakres przebudowy obejmuje Rynek
Piastowski od ul. Kosciuszki do Al.900-lecia wraz z okolicami szkoty, osrodka
zdrowia i placu handlowego.

Catos¢ przebudowy podzielono na 2 etapy i ujeto w 3 tomach.

Tom Il obejmuje przebudowe linii napowietrznych po potudniowo-wschodniej stronie
ul. Rynku Piastowskiego ( drogi krajowej nr 91), tj. wzdluz drogi w potudniowej
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czesci rynku i dojazd do przychodni oraz drogi w potudniowo-wschodniej czesci
rynku wraz z rejonem przystanku autobusowego.

Inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki nr: 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 289, 290, 291, 292, 681/7, 681/6, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 416/2, 416/1, 417/1,
418, 419, 420, 53.

Siec teletechniczna

W zwigzku z modernizacjg Rynku Piastowskiego w Rozprzy, przebudowie
ulegnie istniejgca siec teletechniczna.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TP S.A., linie
teletechniczne napowietrzne ulegna likwidacji. W to miejsce projektuje sie
budowe linii kablowej doziemnej wraz z przytaczami doziemnymi.
Przewiduje sie rowniez rozbudowe istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w
niezbednym zakresie.

Sieci kanalizacji deszczowej

W ramach przebudowy Rynku Piastowskiego oraz ulic przylegtych w Rozprzy,
przewidziano rozbudowe kanalizacji deszczowej w obszarze objetym tg inwestycja.
Catos¢ przebudowy podzielono na 2 etapy i ujeto w 3 tomach.

Opracowanie niniejsze dotyczy Etapu | — Tom I. projekt rozbudowy kanalizaciji
deszczowej dla odwodnienia ulic. Ul. Swierczewskiego od ul. Kosciuszki do Szkoty
Podstawowej, to jest od projektowanej studni Sd7’ w rejonie skrzyzowania , przejscie
przeciskiem pod drogg krajowa, do studni Sd6na parkingi przed Szkotg Podstawowa.
Zakres ten objety jest | Etapem inwestycji

lll. Zestawienie powierzchni terendw objetych zakresem opracowania

Dziatki nr : 28, 291, 292, 413, 414/1, 414/3, 414/2, 416/1, 416/2, 417/1, 681/6.
Drogi przebudowywane — 1316,60m?

Parkingi nowo projektowane — 447,00 m?

Wijazdy na posesje przebudowywane — 65,69 m?

Chodniki wzdtuz ulic nowo projektowane — 923,57 m?

IV. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

V Teren nie podlega wpltywom eksploatacji gorniczej.

VI Planowana przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i
teletechnicznej nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska przyrodniczego,
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Wrecz przeciwnie spowoduje zdecydowang
poprawe w tym zakresie.
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VIl. Wyposazenie —mata architektura

W projekcie zastosowano produkty firmy KOMSERWIS:

> tawki parkowe pojedyncze —Wenecja 001110, sztuk 10,
siedzisko — palisander, podstawa — czern,

> Stojaki na rowery-seria Ratusz 008257 ( na 5 rowerdw),
jednostronne, mocowane do podtoza wg systemu,

kolor czarny, sztuk 4.

> Kosze na $mieci-seria Agora 003229

Stal lakierowana, kolor czarny, sztuk 14

> Stup ogtoszeniowy — seria Wenecja 009508 — szt. 1.

VIIl. Wiata przystankowa

e . DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy/uzytkowa 27,68 m?./ 27,68m?
Kubatura 73,14m3
e FUNDAMENTY
Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane 60x60x93 beton B20
zbrojone siatkg @ 12 w dwdch poziomach
o KONSTRUKACJA
Stalowa ocynkowana ogniowo malowana proszkowo
stupki: rura kwadratowa 80x80 kolor RAL 7045
belka podtuzna rura kwadratowa 80x80 kolor RAL 7045
belki poprzeczne rura prostokatna 100x40 kolor RAL 7045
elementy usztywniajace rura prostokatna 100x40 kolor RAL 7045
potgczenia skrecane ( na budowie) i spawane przed malowaniem
(w zaktadzie)
e DACH
Dach ze spadkiem do srodka, pokryty blachg trapezowg T 20 ,
ocynkowany tasmowo i pokryty warstwg poliestru kolor RAL 7045,
biegngca dookota obudowa dachu 20 cm z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo gr 3 mm kolor RAL 6032.
e Odwodnienie dachu-koryto z blachy i rura spustowa kwadratowa kolor RAL
7045
o SCIANY
Szkto hartowane , przezroczyste zamocowane za pomocg uchwytow.
Tablica z rozktadem jazdy formatu A2 klejona do szyby.
¢ POSADOWIENIE
Podpory wyposazone w stopy z kotnierzem sg przymocowane
do fundamentu za pomoca kotew.
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Konstrukcja z rur stalowych z siatkg , stal ocynkowana ogniowo malowana ma
kolor RAL 7045. Mocowanie do podtoza.

IX. Rozbiorka starej wiaty przystankowej

1. DANE OGOLNE

Budynek wiaty- parterowy, murowany, otwarty z dwoch stron, dach w konstrukcji stalowej,
kryty blachg. Fundamenty betonowe wylewane.

Stan ogolny bardzo zly.
2. KOLEJNOSC PRAC

a. Rozbidrka dachu

b. Rozbidrka $cian

c. Rozbidrka fundamentow
d. Usuniecie gruzu

e. Wyrdéwnanie terenu

3. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Roboty nalezy beda recznie. Roboty bedg prowadzone przy uzyciu elektrycznych
miotéw udarowych, wiertarek, mtotow recznych, kiloféw, lin i bloczkéw.

Budynki rozbierane bedg przez wykwalifikowanych pracownikoéw , od gory,

ze zrzutem materiatéw rekawem zsuwowym. Gruz rozbiérkowy bedzie usuwany
sukcesywnie na zewnatrz i wywozony. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ siatkg
przed mozliwoscig nieprzewidzianego spadania gruzu. Rusztowanie do rozbiorki
budynkow nalezy kotwiC do Scian i sukcesywnie zdejmowac.

Wszystkie materiaty drewniane porazone przez grzyby domowe nalezy spali¢ na
wyznaczonym miejscu. Cegty i gruz z czesci murow zagrzybionych nalezy wywies¢
na wysypisko.

4. ZABEZPIECZENIE TERENU ROZBIORKI

Teren rozbidrek nalezy ogrodzi¢. Na ogrodzeniu umiescic¢ tablice informacyjng
Odnosnie zakazu wstepu, oraz ostrzegawczg , z uwagi na zagrozenie zwigzane z
prowadzonymi robotami rozbiérkowymi. Przy wjezdzie na teren wykonawca wywiesi
tablice informacyjng rozbiérki.

Podczas rozbiorek budynkéw nalezy uniemozliwi¢ ruch pieszych w ich rejonie.

Drogi i ciggi komunikacyjne na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno sktadowac¢ na nich materiatéw i sprzetu.

Na placu winny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatdw w odlegtosci nie
mniejszej niz 6 m. od rozbieranych budynkdw.

Nalezy systematycznie wywozi¢ gruz i materiaty budowlane z miejsca rozbiorki.
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