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OSWIADCZENIE

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz.
2016 z 2003r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

Przebudowa linii napowietrznej na kablow g i przyt acze nn do budynku Sali
Zebran Wiejskich

zlokalizowang w  Truszczanek

przy ulicy

na dziatce ( dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu. 69/1, 69/2

0 sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: sieci i instalacje i urz adzen elektrycznych i urz gdzen elektroenergetycznych

( podpis i pieczec)

* niepotrzebna skresli¢
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Piotrkéw Tryb., 05.08.2009

Informacja dotycz aca bezpiecze istwa i ochrony zdrowia
przy realizacji przebudowy linii napowietrznejnak  ablow g
i przyt acze nn do budynku Sali Zebra n Wiejskich
w m. Truszczanek, gm. Rozprza

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia rob6t
niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
szczegolnosci przy pracach na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na czynnych urzgdzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu
napiecia lub technika PPN.
Prace mogg wykonywaé osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania roboét
elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do 1kV oraz do prac pod
napieciem do 1kV. Roboty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym Piotrkéw Tryb.
Przy prowadzeniu robot wystepujg prace na wysokosci.
Brak jest czynnikdw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.
Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikdw, ani przysypania ziemia.
Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.
Prace nie bedg wykonywane w kesonach.
Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatow wybuchowych.
Przewiduje sie montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych — stupy
oSwietleniowe.

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ szczego6lnie uwage na warunki BHP przy

pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na
wysokosci, przy montazu ciezkich elementéw — stupow oswietleniowych oraz przy
robotach w pasie drogowym.

( data i podpis)



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano w oparciu o :
- zlecenie Inwestora,
- aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 1000 do celéw
projektowych ,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- warunki przytaczenia wydane przez ZEt - T Rejon Piotrkow Tryb.
- inwentaryzacje istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych,
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- uzgodnienia z ZEL-T S.A.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii napowietrznej nn na linie
kablowg - jedno przesto kolidujgce z projektowanym budynkiem Sali Zebran
Wiejskich w m. Truszczanek gm. Rozprza oraz przytgcze kablowe nn do w/w
budynku.

1.3 Aktualna sytuacja

Aktualnie na dzialce 69/1, gdzie projektowany jest budynek Sali Zebran
Wiejskich jest posadowiony stup linii napowietrznej nn oswietlenia ulicznego, ktory
nalezy zdemontowac. Ponadto w obrebie projektowanego budynku obecnie znajduje
sie mniejszy budynek przeznaczony do rozbiorki, ktory jest zasilany przez przylacze
napowietrzne. Docelowo przylacze napowietrzne nalezy zdemontowac a nowy
budynek zasili¢ poprzez projektowane niniejszym opracowaniem przytgcze kablowe.

1.4 Projektowana linia kablowa

Sie¢ napowietrzng nalezy na odlegtosci jednego przesta zdemontowaé a w jej
miejsce projektuje sie linie kablowg YAKXS 4x 70 poprowadzong od
nowoposadowionego stupa (zerdz wirowana typu E) tuz przy ogrodzeniu z sgsiednig
dziatkg 69/1.

Wraz z budowa linii kablowej nalezy zabudowa¢ nowe przesto przewodem AsXsn
4x25 od istniejgcego stupa krancowego na dziatce 69/1 do nowego stupa
krancowego (j/w) na dzialce 69/2.



1.5 Ziacze kablowo-pomiarowe

Moc przytaczeniowa 23 kW instalacji 3-fazowej.
Ztgcze zaprojektowano typu ZKP1-125 w obudowie z laminatu termo-
utwardzalnego z zamkiem typu Master Key w linii ogrodzenia dziatki (patrz mapa).

Ztgcze skiada sie z dwoch skrzynek:

» skrzynki ztaczowej wyposazonej w roztgcznik bezpiecznikowy RPOO ( wkiadka
bezpiecznikowa WTN-00/gG 63A )

e skrzynki pomiarowej, wyposazonej w tablice pomiarowg do zainstalowania
licznika 3-faz.,1-taryfowego z euroszyng pod ewentualny zegar.

Odlegtosc¢ ztgcza od poziomu ziemi nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm.
W zlgczu nalezy potaczy¢ przewdd neutralny N, ochronny PE z wykonanym
uziemieniem o R < 30Q

Obwad gtowny zalicznikowy wykonac kablem ziemnym YKY 4x10mm?2
Na koncu obwodu gtéwnego zainstalowac:
« zabezpieczenie nadprgdowe typu S304 C-40A w obudowie S4
przystosowanej do plombowania
* wytgcznik réznicowo-pradowy 3-biegunowy (np. typu P304 produkcji
Legrand ), bezpos$redni o pradzie wyzwalajgcym | = 30mA i pradzie
dopuszczalnym diugotrwale | > 40A ;

1.6 Przytacze kablowe

Zasilanie budynku Sali Zebran Wiejskich zaprojektowano jako kablowe —
kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 mm? z projektowanego stupa na dziaice nr 69/2.
Catosc¢ zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Kabel przytaczowy musi stanowi¢ ciggtos¢ od istn. stupa az do zaciskbw w pro;j.
zlgczu pomiarowym.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie oraz normg PN-75/E-05125,
zachowujac przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzadzeniami i budowlami.

Kabel utozyé w wykopie o gtebokosci 80 cm miedzy dwoma 10-cio centymetrowymi
warstwami piasku. Przy stupie linii nn, przed zigczem pozostawi¢ 1,5 metrowe
zapasy kabla.

Na catej dlugosci trase kabla oznaczyc¢:
* w wykopie pasem folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w
odlegtosci 25 cm i oznacznikami kablowymi;
* na powierzchni stupkami kablowymi.

Uziemienie odgromnikow wykonac¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach
25x4 mm (utozonej na dnie wykopu pod kabel) oraz pretow stalowych @20 dtugosci
min 2,5m . Potgczenia pretéw z bednarkg wykonac¢ jako skrecane.



Przed zasypaniem kabel zgtosi € do odbioru przez Rejon Energetyczny i
zinwentaryzowa ¢ geodezyjnie.

1.7 Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wylgczenie zasilania
z wykorzystaniem wylgcznikbw instalacyjnych roéznicowo — pradowych i
nadpradowych typu S301, S304 .

1.8 Ochrona dodatkowa przed pora zeniem

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zastosowano uziemienie
Ochronie podlegajg metalowe elementy stupdw ( wysiegniki, poprzeczniki ).
Uktad zasilania: TN-C.

Ochrone zrealizowa¢ zgodnie z PN-92/E-05009.
Skutecznos¢ ochrony na kazdym stupie sprawdzi¢ pomiarami i potwierdzi¢
protokotem.

1.9 Uwagi ogélne

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ na drodze pomiaréw po
wykonaniu sieci. Dokonaé pomiaréw opornosci izolacji kabli i przewoddw.
Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i
odpowiednimi PN/E.



